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kartläggning:
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Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

SS

n:o/n:r

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

50 m
1:1000
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Pohjakartta täyttää asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset

dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9)

Tasokoordinaatisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto
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ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA -M˜˜R˜YKSET DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BEST˜MMELSER

Toimistorakennusten korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän

poistamista.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston

tai muun yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katuaukio/Tori.

Kvartersområde för kontorsbyggnader.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Kryss på beteckning anger att beteckningen

slopas.

Kvartersnummer.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park

eller annat allmänt område.

Romersk siffra anger största tillåtna

antalet våningar i byggnaderna, i

byggnaden eller i en del därav.

Byggnadsyta.

Trädrad som ska bevaras/planteras.

Öppen plats/Torg.

Alueelle saadaan rakentaa metrorata siihen 

kuuluvine asema-, laituri- ja teknisine tiloineen 

På området får byggas en metrobana med till-

hörande stations-, perrong- och tekniska ut-

Raideliikenteelle varattu silta. Bro för spårtrafik.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Körramp till underjordiskt utrymme.

Hotellirakennusten korttelialue.

Ohjeellisen tontin numero. Nummer på riktgivande tomt.

Ungefärligt höjdläge för öppen plats eller gata.Katuaukion tai kadun likimääräinen 

korkeustaso.

Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Lättrafikförbindelse över gata.

Eritasoristeys. Planskild korsning.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten

korttelialue.

Kvartersområde för bostads-, affärs- och

kontorsbyggnader.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Lukusarja osoittaa yhteenlaskettuna raken-

nusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.

Ensimmäinen luku ilmoittaa maanpäällisen 

kerroksissa sallitun kerrosalan.

ma -merkitty luku osoittaa maanalaisissa 

tiloissa sallitun myymälä- ja liikekerrosalan. 

yjk -merkitty luku osoittaa katettujen ja 

lämmitettyjen yleiselle jalankululle ja liikenne-

terminaalien odotustiloille ja matkustajapalve-

lutiloille varatun alueen kerrosalan.

KL-1-korttelialueella: På KL-1-kvartersområde:

- Ylimpään kerrokseen tai kattokerrokseen 

on rakennettava julkisesti käytössä oleva 

kahvila tai ravintola sekä terassi.

Autopaikkojen määrät ovat: Bilplatsernas antal är:

Markens kontamineringsgrad bör utredas och 

kontaminerade områden bör saneras innan 

bygge inleds.

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja 

pilaantuneet alueet kunnostettava ennen 

rakentamiseen ryhtymistä.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle 

on laadittava erillinen tonttijako.

På detta stadsplaneområde bör en separat 

tomtindelning uppgöras för kvartersområde.

- I översta våningen eller takvåningen bör 

byggas kafØ eller restaurang för allmänheten.

ja laitteineen sekä katoksineen. rymmen, apparater och tak.

Merkintä osoittaa katutasoon rakennettavan 

kaupallisten tilojen ja metron sisäänkäynnin 

likimääräisen sijainnin.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Rakennusoikeus: Byggnadsrätt:

Kaikille tonteille saa sijoittaa ympäröivien

rakennusten ja rakenteiden vaatimia tekni-

siä tiloja ja rakenteita.

Tason +30 yläpuolella teknisiä tiloja ei saa 

sijoittaa ylimmän kerroksen yläpuolelle.

Aurinkopaneelien tai muiden vastaavien 

energian keräimien integroiminen raken-

nuksiin on sallittua.

Solpaneler eller andra motsvarande energi-

samlare får integreras i byggnaderna.

K-korttelialueella: På K-kvartersområde:

Katualueella: På gatuområde:

PYS˜KÖINTI

PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS

Tonttien sekä tonttien ja katualueen välisiä 

rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Alueet ja 

rakennukset on suunniteltava ja rakennettava 

siten, että vastaava paloturvallisuustaso on 

saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Rakennettaessa tiloja olemassa olevien tilojen 

kautta tulee olemassa olevien tilojen käyttö-

turvallisuus- ja pelastusturvallisuustaso turvata

työn aikana.

Ennen tontinrajat ylittävän hankekokonai-

suuden tai sen osan rakennusluvan myöntä-

mistä tulee hakijan laatia selvitys pelastustur-

vallisuudesta myös rakennuslupa-alueen 

ulkopuolelta koko rakentamisen tosiasialli-

selta vaikutusalueelta.

Rakennus- ja katusuunnitelmien tulee osoittaa 

yhdyskuntateknisen huollon jakokaappien 

sijoittuminen kaupunkikuvallisesti hallitusti.

Vid byggande av utrymmen via befintliga 

utrymmen ska drifts- och räddningssäker-

hetsnivån i de befintliga utrymmena säker-

ställas under arbetets gång.

Kvartersområde för hotellbyggnader.

Rautatiealue.

Katualue.

Järnvägsområde.

Gatuområde.

AL-korttelialueella: På AL-kvartersområde:

-Tekniska utrymmen och dessas schakt 

och kanaler.

-Hisschakt.

-Trapphus och hissar för allmänheten från 

gatuplanet och metrons perrongplan till 

underjordisk parkering.

Beteckningen anger approximativt läge för 

huvudingång till metro och affärer i gatuplanet.

På alla tomter får man bygga tekniska 

utrymmen och konstruktioner för intilliggande 

byggnader och konstruktioner.

Ovanför nivån +30 får man inte bygga tekniska 

utrymmen utöver den översta våningen.

BRAND OCH R˜DDNINGSS˜KERHET

I byggnads- och gatuplaner bör kommunal-

tekniska fördelningsskåp lokaliseras på ett 

stadbildmässigt balanserat sätt.

- Myymälä- ja muita asiakaspalvelutiloja saa

olla rakennuksen kaikissa kerroksissa.

Tontille saa sijoittaa myös julkisten toimin-

tojen tiloja. 

- Rakennusten katot tulee rakentaa viherkan-

tena, joka on varustettava istutuksin ja 

tuulelta suojatulla oleskelualueella.

- Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja lait-

teiden tulee sopia koko rakennuksen ulkonä-

köön ja ne tulee suunnitella luontevaksi 

osaksi viherkantta.

- Utrymmen för butiker och annan kundservice

får finnas i byggnadens alla våningar. På

tomten får också byggas utrymmen för 

offentlig verksamhet.

- Byggnaders tak bör vara planterade gröndäck 

och förses med vindskyddade vistelseutrymmen. 

- De tekniska utrymmen och anordningar som 

byggs på taket ska anpassas till hela bygg-

nadens exteriör och  planeras integrerat med 

gröndäcken.

- Katualueen alle saadaan rakentaa tiloja ja 

kulkuyhteyksiä viereisten korttelialueiden 

pysäköintiä, huoltoa, varastointia sekä 

tekniikkaa varten.

- Englantilaisaukion läpi tulee johtaa 

etelä-pohjoissuuntainen pyörätieyhteys.

- En nord-sydlag cykelväg bör byggas 

genom Englandsskvären. 

12070  / 15.11.2011

Talserie som anger den sammanräknade 

byggnadsrätten i kvadratmeter våningsyta.

Det första talet anger den tillåtna våningsytan 

i våningar ovan jord.

Tal med beteckningen "ma" anger i under-

jordiska utrymmen tillåten våningsyta för 

butik och affärsutrymmen. 

Tal med beteckningen "yjk" anger våningsytan 

för område reserverat för täckta och uppvärmda 

utrymmen avsedda för allmän fotgängartrafik, 

trafikterminalernas vänthallar och reseservice.

Förutom den våningsyta som anges i 

detaljplanen får man bygga:

- Under gata får man bygga utrymmen och

förbindelser för grannkvarterens parkering

service, lagring och teknik.

PARKERING

Tuulisuus ja rakennusten aiheuttama tuulen

kanavointivaikutus tulee ottaa huomioon 

alueen jatkosuunnittelussa.

Vindförhållandena och byggnadernas vind-

tunneleffekt bör beaktas i den fortsatta

planeringen.

Område där man bör bygga trappförbindelse

i offentligt rum mellan nivåerna +3.0 och +22.0.

I närheten av trappan bör finnas hinderlös

hissförbindelse som integreras i byggnads-

massan.

Alue, jolle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen 

poistoilmahormin.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei 

tavoitteena pidettävä raideliikenteen 

aiheuttama runkoäänen enimmäistaso ylity.

Likimääräisen tason +3,0 ja +11,0 välille saa 

rakentaa väestönsuoja- ja teknisiä tiloja, 

tarvittavia kunnallisteknisiä johtoja sekä 

pysäköintipaikkoja kahteen tasoon.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa viereisten 

korttelialueiden pysäköintipaikkoja ja huolto-, 

varasto- sekä teknisiä tiloja.

I byggnader bör byggas filterförsedd 

maskinell ventilation.

AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 

ja 10621/2 viiteen alimpaan kerrokseen saa 

sijoittaa myymälä- ja muita asiakaspalvelu-

tiloja sekä julkisten toimintojen tiloja.

- Katutasoon tulee rakentaa kunkin asuinra-

kennuksen identiteettiä korostava erityisen 

korkealaatuinen sisääntuloaula.

Korttelissa 10593: På kvarteret 10593:

- Näyttely- ja kokoontumistiloja sekä julkisia 

palvelutiloja saa sijoittaa kahteen alimpaan 

maanpäälliseen kerrokseen.

- Utställnings-, mötes- och offentliga service 

utrymmen får byggas i de två nedersta 

våningarna ovan marknivån.

- Piha-alue saadaan kattaa lasikatteella. Katet-

tu sisäpiha, siellä olevat portaat ja jalankulku-

sillat saadaan rakentaa asemakaavakarttaan 

merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Sisäpihaa 

saadaan käyttää henkilökuntaravintolana, 

oleskelutilana sekä kiinteistön valvonnan 

kannalta välttämättömiä tiloja varten.

- Gårdsutrymmet får täckas med glastak. 

Täckt innergård med där befintliga trappor 

och gångbroar får byggas utöver den i 

detaljplanekartan angivna byggnadsrätten. 

Innergården får användas som personal-

restaurang, vistelserum och för de utrym-

men som är nödvändiga för bevakning 

och vaktmästeri. 

- Aukioiden pintamateriaalin, portaiden, 

luiskien, tasoerojen ja ilmanottorakenteiden 

sekä kaikkien rajauksien tulee olla graniittia.

- Leonkatu tulee käsitellä Englantilaisaukion 

kohdalta muuta katualuetta poikkeavalla 

tavalla eri liikkumismuotojen yhteiskäyttöi-

seksi katualueeksi.

- Kalasatamankatu tulee olla ulkotilaa, jolla 

raitiovaunuliikenne on mahdollista.

- Kalasatamankatu tulee olla julkisesti 

läpikuljettavissa ympäri vuorokauden.

- Kaiteina ja käsijohteina tulee käyttää Kala-

sataman kaidemallistoa Junatietä ja Kulosaa-

rensiltaa lukuun ottamatta.

Brandmur behöver inte byggas mellan tomter 

och mellan tomt och gata. Områdena och 

byggnaderna ska planeras och byggas så, 

att motsvarande brandsäkerhetsnivå kan 

erhållas med alternativa metoder.

Innan byggnadslov beviljas för en helhet eller 

en del av en helhet, som överskrider tomt-

gränserna, ska sökande uppgöra en utredning 

över räddningssäkerheten även utanför det 

område, som byggnadslovet gäller, för 

byggandets hela verkningsområde

- Asuntoihin tulee rakentaa viherhuoneet ja 

niiden tulee visuaalisesti olla osa julkisivupin-

taa. Asuntoihin ei saa rakentaa parvekkeita.

Område där en ventilationskanal till garaget 

får byggas.

Rum under markplanet där man får bygga 

parkeringsplatsen, service-, lager- och 

tekniska utrymmen för grannkvarteren. 

Mellan ungefärligt plan +3,0 och +11,0 får 

man bygga skyddsrum och tekniska utrym-

men, erforderliga kommunaltekniska rör 

samt bilplatser i två plan.

Kvartersområde för affärs- och kontors-

byggnader.

På Al -kvartersområden och på tomten 10620/2 

och 10621/2 får man bygga affärs- och andra 

kundbetjänings- och offentliga utrymmen i de 

fem nedresta våningarna.

Rakennuksiin on rakennettava koneellinen 

suodattimella varustettu ilmanvaihto. 

- Bostäderna bör förses med grönrum som 

visuellt bör ligga i fasadlivet. Balkonger 

får ej byggas.

- I gatuplanet bör byggas en extra högklassig 

foajØ som markerar identiteten i bostadshuset.

- Granit bör användas för alla ytor i öppna 

platser, alla trappor, slänter, nivåskillnader, 

ventilationstrummor och alla avgränsningar.

- Kaikki katualueet ja katuaukiot tulee 

toteuttaa yhtenäisen suunnitelman 

mukaisesti.

- Kalasatamankadun avoimet säältä suojaa-

mattomat osat tulee kattaa lasikatteella, joka 

sijoitetaan tasojen +20,0 ja +30,0 välille.

Maanalainen  tila, johon saa sijoittaa pysäköin-

tilaitoksen ja jäteaseman ilmanvaihtokuiluja.

Maanalainen tila , johon saa sijoittaa pysäköin-

tilaitoksesta maanpinnalle  johtavia ilmanvaih-

tokuiluja.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi 

saa rakentaa:

 

-Teknisiä tiloja ja niiden vaatimat kuilut 

ja hormit.

 

-Hissikuilut.

 

-Katutasolta ja metroaseman laituritasolta 

maanalaiseen pysäköintilaitokseen johtavat 

yleisöä palvelevat porrashuoneet ja hissit.

 

-Asuntojen viherhuoneet.

- Asuinrakennusten yhteis-, varasto- ja 

huoltotilat.

- Bostadshusens gemensamma-, lager-, och 

service utrymmen.

- Maantasokerroksen julkisivu on rakennetta-

va kaupunkikuvallisesti mielenkiintoiseksi ja 

mahdollisimman avoimeksi. Hermannin ranta-

tiellä, Kalasatamankadulla ja Työpajankadulla

julkisivulla oleviin myymälöihin tulee rakentaa 

sisäänkäynti suoraan kadulta.

- Fasaden i markplanet bör byggas stadsbilds-

mässigt intressant och maximalt öppen. På 

Hermanstads strandväg, Fiskehamnsgatan och 

Verkstadsgatan ingång till affärer bakom 

fasaden bör vara direkt från gatan.

Viereiseen kortteliin kuuluva uloke. Ulokkeen 

saa rakentaa kolmannesta kerroksesta ylöspäin.

Tonttien 10623/2 ja 10623/3 kohdalla saa

kantavia rakenteita tarvittaessa ulottaa maahan 

asti. Maahan asti ulottuvien rakenteiden tulee

olla arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti

erityisen hallittuja. 

AL-korttelialueella sekä tonteilla 10620/2 ja 

10621/2 rakennuksen massa tulee katkaista 

kahdella julkisivun pinnalla ja julkisivu tulee 

kääntää 4 - 8 astetta horisontaalisesti kym-

menenneksi ja viidenneksi ylimmän kerrok-

sen välillä.

- Grönrum i bostad.

Byggnaderna bör byggas så att den 

eftersträvade bullernivån för spårtrafikens 

stomljud inte överskrids.
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Rakennusten julkisivujen tulee olla yleis-

ilmeeltään valkoisia, katutason julkisivua 

lukuun ottamatta.

Maantasossa oleva alue, joka rakennetaan 

katuaukioksi osaksi Englantilaisaukiota.

Område i markplanet som byggs som öppen 

plats som en del av Englandsskvären.

- Takvåningen bör byggas en terrass och 

gemensamma utrymmen för alla invånare om 

det i huset finns bostäder.

- Kattokerrokseen on rakennettava terassi ja 

yhteistiloja rakennuksen kaikkien asukkai-

den käyttöön, mikäli rakennukseen tulee 

asuntoja.

 

- On rakennettava vähintään 15 m2 kokoinen 

pesula, jos tontilla on vähintään 25 asuntoa.

 

- Bör en minst 15 m2 stor tvättstuga byggas 

om del på tomten finns minst 25 bostäder.

På Al -kvartersområden och på tomten 10620/2 

och 10621/2 byggnadens kropp bör brytas i två 

fasadplan och vridas 4 - 8 grader i horisont-

planet i de 5 - 10 översta våningarna.

Metron kiskot ja laiturialueet tulee kokonai-

suudessaan kattaa.

Metrons skenor och perronger bör helt 

täckas.

Alue, jolle tulee jatkaa LRM-alueelle raken-

nettavaa katetta yhtenäisen suunnitelman 

mukaisesti.

Område där man bör fortsätta det tak som 

byggs på LRM-område enligt en enhetlig plan. 

Maanalainen  tila, johon saa sijoittaa jäteveden-

pumppaamon.

Alue, jolle saa sijoittaa yhteiskäyttötunnelia 

palvelevia maanpäällisiä rakenteita.

 

 

 Sijainniltaan likimääräinen tulvareitti. 

Alueelle ei saa tehdä veden virtausta 

estävää rakenteellista estettä.

Approximativt läge för avrinningsväg. 

På området får inte byggas sådant 

hinder som förhindrar vattnets lopp.

Puisto. Park.

Asuntojen viherhuoneille ei tarvitse rakentaa

autopaikkoja.

Kortteli- tai katualue, jolle on osoitettu 

kokonaiskerrosala.

Kvarters- eller gatuområde för vilket 

totalvåningsyta är utmärkt.

Alue, jolle tulee rakentaa julkinen ulkotilassa

oleva porrasyhteys tasojen +3.0 ja +22.0

välille. Porrasyhteyden läheisyyteen tulee

sijoittaa luonteva esteetön hissiyhteys, joka

tulee integroida rakennukseen.

Alue, jolle tulee rakentaa kortteleiden 10620-

10623 kaikkien asukkaiden yhteiskäyttöinen 

piha-alue. Kullekin piha-alueelle tulee raken-

taa hyvin tuulelta suojattu oleskelualue.

Område där bör byggas en gemensam gård 

för alla invånare på kvarteren 10620-10623. 

Varje gård bör förses med en vind skyddad 

uppehållsplats.

Alue, jolla Junatie tulee kattaa paloturvalli-

suuden kannalta tarvittavin osin.

Alue, jolla Kulosaarensilta tulee kattaa. Område där ett däck bör byggas på Brändö bro.

Alue, jolle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen 

sekä tiloja varastointia, huoltoa, väestönsuojia 

ja tekniikkaa varten neljään tasoon korkeus-

tasojen -15,0 ja +3,0 välille asemakaava-

karttaan merkityn kerrosalan lisäksi. Pysä-

köintilaitokseen tulee sijoittaa vähintään 1400

autopaikkaa.

Yhteiskäyttötunneli. Tunnelin kohdalla ei saa 

suorittaa kaivua tai louhintaa siten, että siitä 

aiheutuu tunnelille haittaa.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisen 

kalliopysäköintilaitoksen tiloja suojavyöhyk-

keineen sulkuihin merkittyjen korkeusasemien 

väliin. Kalasataman keskuksen kohdalla pysä-

köintilaitoksen poistumistiet tulee sijoittaa 

alueelle, jolla on kokonaiskerrosala.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttaminen 

vaatii erillisen maanalaisen asemakaavan.

Utsprång från bredvid liggande kvarter som 

får byggas från tredje våningen uppåt. På tom-

terna 10623/2-3 får bärande konstruktionen 

vid behov ledas ned till markplanet. Då för 

dessa vara arkitektoniskt och stadsbildsmässigt 

ytterst välanpassade.

Område där man får bygga garage och lager-, 

service-, tekniska utrymmen samt skyddsrum 

i fyra plan mellan nivåerna -15,0 och +3,0 

utöver den på detaljplanekartan angivna 

byggnadsrätten. Minst 1400 bilplatsen bör 

byggas i parkeringsanläggningen.

Underjordiskt utrymme där man mellan 

planen inom parentes får bygga en parkerings-

anläggning i berget. I Fiskehamnens center 

bör utgångarna byggas på område med 

totalvåningsyta.

Underjordiskt körförbindelse till parkerings-

anläggning och bergsrumsparkering för ledas 

från Tågvägen, Hermanstads strandväg och 

Verkstadsgatan.

Maanalainen ajoyhteys pysäköintilaitokseen 

ja maanalaiseen kalliopysäköintiin tulee järjes-

tää Junatieltä, Hermannin rantatieltä ja Työ-

pajankadulta.

Byggande av underjordiskt parkerings-

anläggning kräver separat detaljplan.

Underjordiskt utrymme där man får bygga 

ventilationskanalen från parkeringsanläggning 

till markplanet.

Underjordiskt utrymme där man får bygga 

ventilationskanalen till parkeringsanläggning 

och sopstation.

Underjordiskt utrymme där man får bygga 

pumpstation för avloppsvatten.

Område där ett däck bör byggas på 

Tågvägen där brandsäkerheten så kräver.

Alue, jossa viherkantena rakennettava osuus 

on käsiteltävä A1 hoitoluokan puistoalueen 

tasoisesti. Puistoalue on pidettävä päivisin 

julkisesti avoimena.

Område där man i markplanet får bygga 

konstruktioner som betjänar tunneln för 

flerbruk.

Tunnel för flerbruk. Här får man inte gräva eller 

spränga så att tunneln tar skada.

I varje kvarter bör byggas ett utrymme för 

elanslutning med direkt förbindelse till gatan.

Jokaiseen kortteliin on rakennettava sähkön

liittymiskojeistotila, josta tulee olla suora

yhteys kadulle.

Byggnadernas fasader bör vara vita till 

karaktären förutom i bottenvåningen 

mot gatan.

- Jokaiseen asuinrakennukseen tulee rakentaa 

harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia

yhteistiloja asukkaiden käyttöön vähintään 

1,5 % asuinkerrosalasta, joista puolet voi-

daan rakentaa yhteiskäyttöisiksi kortteleiden 

10620-10623 asukkaiden vapaaseen käyttöön.

- I varje bostadshus bör byggas minst 1,5% av 

bostadsvåningsytan för invånarnas hobbyn, 

möten och andra gemensamma aktiviteter,

varav hälften får byggas för invånarnas i 

kvarteren 10620-10623 fria och gemen-

samma bruk.

- Alla gatuområden och öppna platser bör 

byggas enligt en enhetliga plan.

- Leogatan bör vid Englandsskvären behandlas 

annorlunda än andra gatuområden och som 

gemensamt gatuområde för alla trafikformer.

- Fiskehamnsgatan bör vara öppen för 

genomgång dygnet runt.

- De orkyddade delarna av Fiske-hamnsgatan 

bör täckas med ett glastak mellan nivåerna

+20,0 och +30,0.

- För räcken och ledstänger bör Fiskehamnens 

typer användas förutom på Tågvägen och 

Brändö bro.

För grönrum i bostäder krävs inte bilplatsen.
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- Asuintontit 1 ap/130 k-m2 

- Toimistot 1 ap/220 k-m2 - 1 ap/170 k-m2 

- Myymälät 1 ap/110 k-m2 - 1 ap/90 k-m2 

- Ravintolat, kahvilat 1 ap/280 k-m2 - 

1 ap/220 k-m2 

 

- Terveyskeskus, terveyspalvelut 

1 ap/140 k-m2 - 1 ap/120 k-m2

    

- Hotellit 1 ap/280 k-m2 - 1 ap/220 k-m2 

- Kulttuuri ja vapaa-aika 1 ap/280 k-m2 - 

1 ap/220 k-m2 

- Kokoontumistilat 1 ap/140 k-m2 - 

1 ap/120 k-m2 

Keskitetyssä pysäköintiratkaisussa voidaan 

toimistojen osalta käyttää vaihteluvälin pie-

nempää autopaikkamäärää, tonttikohtaisessa 

ratkaisussa käytetään vaihteluvälin isompaa 

autopaikkamäärää.

Jos kortteleiden 10620-10623  toimintojen py-

säköintipaikat osoitetaan keskitetystä pysäköin-

tilaitoksesta, jossa pysäköintipaikat ovat nimeä-

mättömiä, voidaan vuorottaiskäytön perusteel-

la kokonaispaikkamäärää vähentää 15 %.

Rakennuksiin sijoitettavien pyöräpaikkojen 

vähimmäismäärä on 1 pp / 45 m2 asunto-

kerrosalaa. 

Muiden kaava-alueen toimintojen osalta  

on polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä 

1 pp/100 k-m2. 

Liityntäpysäköinnille varataan vähintään 

100 säältä suojattua ja valvottua polku-

pyöräpaikkaa edellä mainittujen lisäksi.

Alue, jolla Junatie ja Kulosaarensilta tulee 

kattaa viherkannella. Kannelle tulee mahdol-

listaa huolto- ja pelastusajoneuvojen pääsy.

Polkupyöräpaikat:

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla 

rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyyden 

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 

merkityn lukeman osoittamalla tasolla.

Rakennuksen ulkovaipan melutaso, jonka 

perusteella voidaan määrittää vaatimus 

ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.

Asukkaiden yhteiskäyttöiset piha-alueet 

sekä kattokerroksen oleskeluterassit tulee 

suojata melulta siten, että niillä saavutetaan 

melutason ohjearvot ulkona (vanha alue).

Rakennuksiin on rakennettava koneellinen 

suodattimilla varustettu ilmanvaihto. Ilman-

ottokohdan sijaintiin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota jatkosuunnittelussa. Asuinraken-

nusten tuloilma tulee ottaa vähintään tason 

noin +30 yläpuolelta.

Alueelle rakennettavien kansirakenteiden ja 

muiden meluntorjunnan kannalta keskeisten 

rakenteiden suunnittelussa tulee kiinnittää 

huomiota riittävän meluntorjunnan aikaan-

saamiseksi erityisesti alueelle suunniteltujen 

asuinrakennusten ja piha-alueiden osalta. 

Meluntorjunnasta ja ilman epäpuhtauksien 

huomioon ottamisesta tulee tehdä kokonais-

suunnitelma, jonka mukaan alue tulee toteuttaa.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan 

där ljudisoleringen mot biltrafikbuller i ytter-

väggar samt fönster och andra konstruktioner 

bör vara minst på den nivå som siffran anvisar.

Den yttre bullernivå enligt vilken kravet på 

total ljudisolering kan definieras för ytterhöljet.

De gemensamma gårdarna och takterrasserna 

bör bullerskyddas så att man där uppnår 

riktvärdena för utomhusbullernivån (gammalt 

område).

Maskinell ventilation med filter bör byggas i 

byggnaderna. Placeringen av friskluftsintaget

bör noga bedömmas i den fortsatta planeringen. 

Inluften i bostadsbyggnader bör placeras 

cirka över nivån +30.

Pysäköintilaitosten ja jäteaseman ilmanvaih-

tohormit tulee suunnitella siten, että ne eivät 

aiheuta haittaa alueen asuinkäytölle.

Garagens och sopstationens ventilation bör 

planeras så att inget men uppstår för boendet.

- Bostadstomten 1 bp/130 m2 v.y.

 

- Kontorer 1 bp/220 m2 v.y. - 1 bp/170 m2 v.y.

 

- Butiker 1 bp/110 m2 v.y. - 1 bp/90 m2 v.y.

 

- Restauranger, kafØer 1 bp/280 m2 v.y. - 

1 bp/220 m2 v.y.

 

- Hälsocentral, hälsovårdstjänster 

1 bp/140 m2 v.y. - 1 bp/120 m2 v.y.

 

- Hotellen 1 bp/280 m2 v.y. - 1 bp/220 m2 v.y.

 

- Kultur och fritid 1 bp/280 m2 v.y. - 

1 bp/220 m2 v.y.

 

- Samlingslokaler 1 bp/140 m2 v.y. - 

1 bp/120 m2 v.y.

 

I en gemensam parkering kan man för kon-

toren följa det största värdet i normintervallet, 

för en enskild tomt används det minsta värdet.

Cykelplatser:

Minimiantalet cykelplatser i byggnader är 

1 cp/45 m2 bostadsvåningsyta.

För andra funktioner i planeområdet är minimi-

antalet cykelplatser 1 cp/100 m2 v.y.

För anslutningsparkering reserveras minst 100 

väderskyddade och övervakade cykelplatser 

utöver de ovan nämnda.

Område där ett gröndäck bör byggas på Tåg-

vägen och Brändö bro. Inkörning för service- och 

räddningsfordon bör möjliggöras på däcket.

Område där gröndäcket bör byggas lika 

högklassigt som park av underhållsklass A1.

Parkområdet bör hållas för offentligheten

öppet under dagtid.

Vid planeringen av däck och andra centrala

konstruktioner för bullerskydd bör beaktas 

att ett tillräckligt bullerskydd uppnås särskilt 

för bostadsbyggnader och dessas gårdar. Det 

bör göras en helhetsplan för hur buller och 

luftföroreningar hanteras. Området ska  

förverkligas enligt helhetsplanen.

Liityntäpysäköinnille varataan 300 autopaik-

kaa edellä mainittujen lisäksi.

Förutom de normenliga bilplatserna bör 300 

bilplatser reserveras för pendelparkering.

- Fiskehamnsgatan bör vara ett uterum, 

som möjliggöras spårvagns trafik.

Om parkeringsplatserna i kvarteren 10620-

10623 förläggs till parkeringsanläggning utan 

reserverade platser kan man genom alterne-

rande bruk minska platsernas antal med 15 %.
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