
Liite 3 

Kaapelitehtaan korvaavien tilojen tarvekuvaus  
 
Tarveselvitys perustuu pitkälti Kaapelitalossa olleeseen toimintaan, mutta suunnitelmassa 

on otettu huomioon tilatarve koko työväenopiston tasolla. Tavoitteena on tilaresurssin 

mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Samalla Kaapelitalon neliöt on suunniteltu 

käytettäväksi tehokkaammin kuin aikaisempi tila. 

 

Pyrkimyksenä saada eteläisten kaupunginosien opetuksen käyttöön täysaikainen tila, 

jossa siis opetusta opetuskautena on kaikkina viikonpäivinä maanantaista sunnuntaihin ja 

klo 9-21 välisenä aikana. Työväenopiston täysaikaisissa tiloissa korostuu päiväopetuksen 

tarve sekä erityisluokkatila, jossa on tiettyjen oppiaineiden opetukseen tarvittava laitteisto 

ja kalusteet. Lähtökohtana tarvesuunnitelmassa ovat Kaapelitehtaalla olleet toiminnot ja 

tavoitteena on samalla järkeistää ja kehittää tilojen käyttöä monikäyttöiseen suuntaan.  

 

Kaikkiin opetustiloihin tarvitaan vesipiste monikäyttöisyyden vuoksi. Opetustiloissa luonnon 

valoa tai luonnonvaloyhteys. Esteettömyys sekä tiloissa että niihin tuovilla kulkuväylillä. 

 

Alla mainitut opetustilat tekevät yhteensä 1018 m2, minkä lisäksi ovat vielä käytävät ja 

henkilöstön ja asiakkaiden wc-tilat.  

 

Tilat ja niissä opetettavat ainealat: 

 

1. Verstasluokka (nykyinen 159m2). Tila yhteensä 207 m2 alla mainittuina erityistiloineen. 

- Opetettavat aineet: kuvataide, tekninen työ  

- Verstaassa opetetaan mm. kuvanveistoa, keramiikkaa, metallitöitä, verhoilua. Nämä 

teemat tarvitsevat nykyistä paremmat säilytystilat; mm. riittävästi lattatilaa 

isommillekin materiaaleille ja työstettäville kalusteille yms.  

- Vetokaappi (leveys vähintään 1m) 

- Erillinen huone keramiikkauunille – mielellään kokonaan luokan ulkopuolella (vrt. 

Malmi – käynti käytävästä). Tilan koko vähintään 12 m2; uunin koko nyt 1x1 m2 + 

tila avautuvalle ovelle 1 m2 sekä hyllykkö polttoon menossa oleville sekä poltosta 

tuleville töille. Keramiikkauunista kaasujen poisto suoraan katolle. 

- Hitsaus/rälläkkähuone 24 m2, jossa lasiseinä valvonnan takia. Jaettu 

hitsausverholla (esim. kisko kattoon, josta verho), kaksi kohdepoistoa, työpisteiden 

kohdevalaisu tärkeää.  

- Erillinen kipsi/betonivalutila koko vähintään 12m2, jossa vesipiste ja iso lavuaari, 

jossa sakanerotin. Kohdepoisto. Pyörälliset kipsin- ja betonin säilytyslaatikot. 

- Riittävä äänieritys /työstökoneiden sijoitus/eristäminen omaan tilaan  

- Pölynpoisto (ainakin puupölyä) 

- Ajanmukaisten työturvallisuusohjeistuksien noudattaminen ja työergonomia 

- Materiaalin kuljetus oltava sujuvaa: käytävien, oviaukkojen leveydessä huomioitava 

sekä luokassa että erillisissä tiloissa. 

- Lattiakaivo 

- Lattiamateriaali: betoni, käsitelty – vedenkestävä, tasainen, kova – täytyy olla 

helppo työntää kärryjä. Ei kynnyksiä. 



- Tiskipöytä 3-4:llä isolla lavuaarilla vrt. Silkkikutomo (Kaapelilla nyt pituus 6,3 m), 

esteetön pääsy ainakin yhdelle lavuaarille (inva-mitoitus). Jokaisessa altaassa 

ajanmukaiset sakanerottimet. 

- Uunillinen hella (muottien kuivatukseen ym.) 

- Runsaasti hyllytilaa töiden ja materiaalien säilytykseen (Kaapelilla nyt kuvanveiston 

hyllykkö yht. 12,5m, 2,95 m korkeus, 80 cm syvyys, keramiikan hyllykkö 3, 5 m 

pituus, 2,20m sekä lisäksi käytävälle näkyviä vitriinihyllyjä 6,70m, korkeus 2,90m, 

syvyys 40 cm. Lasituksen jauheet oltava lukittavassa kaapissa.  

- Lukittavat kemikaalikaappi sekä työkalukaappi.  

- Tarkan työskentelyn RT-kortti /tasainen yleisvalaistus ja työstöpisteissä lisäksi 

kohdevalot. 

- Erillinen savivarasto. 

- Erillinen materiaalivarasto. 

- Lisäksi tarpeeksi säilytys- ja varastointitilaa. 

 

2. Kuvataideluokka (nykyinen 126m2). Tila yhteensä 146-151 m2 varastotilan kanssa. 

- Opetettavat aineet: kuvataide 

- Vetokaappi (n.1m leveä) 

- Tiskipöytä (pituus nyt 6,3 m, 3-4 isoa allasta, joissa kaikissa sakankeräimet 

- Hyvä luonnonvalo  

- Teosten kuivatus- ja säilytyshyllyt luokan ulkopuolella erillisessä varastotilassa, 

jossa hyvä ilmanvaihto, koko vähintään 20-25 m2.  

- Luokassa syvät vetolaatikostot piirustuksille ym., kuivatusteline akvarellien ym. 

kuivatukseen 

- Mallin lava ja pukeutumistila luokassa tai sosiaalitilassa 

- Kuvien näyttöön riittävän tasokkaat av-välineet 

- Pimennysverhot 

- Kohdevalot kattoon 

- Luokassa säilytystilaa maalausapupöydille, maalaustelineille. 

- Opettajien lukolliset kaapit luokassa tai ulkopuolella. 

 

3. Iso luentosali (100 - 120 m2) 

- Opetettavat aineet: yhteiskunnalliset ja kieliaineet sekä muiden aineiden luento-

opetus sekä toiminnalliset kurssit teatteri- ja liikuntaopetuksessa 

- Monikäyttöinen opetus- ja luentosali. Opiskelijamäärä 50 hlöä.  

- Optimaalisin tila olisi tila, jossa joustava lattia, esim. puuta tai korkkia. Peiliseinä ja 

tangot tekevät tilasta vielä monikäyttöisemmän esitystaiteen tarpeisiin.  

- Helposti liikuteltavat ja sivuun taitettavat pöydät sekä pinottavat tuolit lisäävät tilan 

monikäyttöisyyttä. 

 

4. Tavallinen monikäyttöinen luokka, 20-25 opiskelupaikkaa. (80 m2) 

- Opetettavat aineet: mm. reaaliaineita, kieliä, hyvinvointi ja terveys, luonto ja 

ympäristö 

 

5. Tavallinen monikäyttöinen luokka, 20-25 opiskelupaikkaa. (80 m2) 

- Opetettavat aineet: mm. reaaliaineita, kieliä, hyvinvointi ja terveys, luonto ja 

ympäristö 



 

6. Musiikkiopetustila (80 m2).  

- Opetettavat aineet: musiikki, reaaliaineet, hyvinvointi ja terveys 

- Alueella tarvetta suuremmalle tilalle, jossa voisi järjestää myös konsertteja. 

Konservatoriolta vapautuvista tiloista voi olla mahdollista vuokrata opetustiloja 

tuntiperusteisesti.  

 

7. Käsityöluokka (90 m2 + varastotilat 25-30 m2):  

- Opetettavat aineet: käsityö 

- Luokan oltava riittävän suuri tila, johon mahtuvat 14 opiskelijalle työpöydät, 

ompelukoneet, saumurit, leikkuupöydät ja sovituspiste. Lisäksi riittävät säilytys- ja 

varastotilat. Tarvetta on monipuoliselle käsityön luokalle, ei vain nykyisen kaltaiselle 

ompeluluokalle. 

- Vesipiste ja viemäröinnit asianmukaisesti. 

 

8. Media- ja tietotekniikkaluokka (80 m2) 

- Opetettavat aineet: media, tietotekniikka 

- Tarve yleistilalle alueelliseen kasvavaan tarpeeseen.  

- Hyvä varustelu, Maunula-talon luokka 2 mallina, videokuvan näyttömahdollisuus, 

mahdollisuus tarvittavan valaistuksen järjestämiseksi valokuvauksen tarpeisiin, 

pimennysmahdollisuus, hyvä äänieristys.  

- Tietotekniikan opetuksessa käytetään opiston kannettavia tai opiskelijoiden omia 

koneita. 

 

9. Henkilöstötilat:  

- Opettajien työpisteet (käsityö, kuvataide, musiikki, kielet), monitoimitila ja 

rauhoitettu tila, yhteensä 80 m2 

- Opistoisännän tila (asiakaspalvelun tila), yhteensä 20 m2 

 

10. Näyttelytilaa käytävien seinille ja /tai näyttelytila, jota voisi käyttää myös 

pienryhmätoimintaan ja esimerkiksi käsityön viikonloppukurssien infoihin.  

 

Muu opetus alueella: 

Kotitalous: Kotitalousopetusta ei ole ollut Kaapelitehtaalla, ja mahdollisuus yhteiskäyttöön 

alueen koulujen kotitalousluokkien kanssa selvitetään. Väestön koulutustarvetta on. 


