Liite 3
Kaapelitehtaan korvaavien tilojen tarvekuvaus

Tarveselvitys perustuu pitkalti Kaapelitalossa olleeseen toimintaan, mutta suunnitelmassa
on otettu huomioon tilatarve koko tydvaenopiston tasolla. Tavoitteena on tilaresurssin
mahdollisimman suuri hyddyntaminen. Samalla Kaapelitalon nelidt on suunniteltu
kaytettavaksi tehokkaammin kuin aikaisempi tila.

Pyrkimyksena saada etelaisten kaupunginosien opetuksen kayttoon taysaikainen tila,
jossa siis opetusta opetuskautena on kaikkina viikonpaivina maanantaista sunnuntaihin ja
klo 9-21 valisena aikana. Tyovaenopiston taysaikaisissa tiloissa korostuu paivaopetuksen
tarve seka erityisluokkatila, jossa on tiettyjen oppiaineiden opetukseen tarvittava laitteisto
ja kalusteet. Lahtokohtana tarvesuunnitelmassa ovat Kaapelitehtaalla olleet toiminnot ja
tavoitteena on samalla jarkeistaa ja kehittaa tilojen kayttoa monikayttdiseen suuntaan.

Kaikkiin opetustiloihin tarvitaan vesipiste monikayttdisyyden vuoksi. Opetustiloissa luonnon
valoa tai luonnonvaloyhteys. Esteettomyys seka tiloissa etta niihin tuovilla kulkuvaylilla.

Alla mainitut opetustilat tekevat yhteensa 1018 m2, minka lisaksi ovat viela kaytavat ja
henkiloston ja asiakkaiden wc-tilat.

Tilat ja niissa opetettavat ainealat:

1. Verstasluokka (nykyinen 159m2). Tila yhteensa 207 m2 alla mainittuina erityistiloineen.

- Opetettavat aineet: kuvataide, tekninen tyo

- Verstaassa opetetaan mm. kuvanveistoa, keramiikkaa, metallitoita, verhoilua. Nama
teemat tarvitsevat nykyista paremmat sailytystilat; mm. riittavasti lattatilaa
isommillekin materiaaleille ja tyostettaville kalusteille yms.

- Vetokaappi (leveys vahintaan 1m)

- Erillinen huone keramiikkauunille — mielelldan kokonaan luokan ulkopuolella (vrt.
Malmi — kaynti kaytavasta). Tilan koko vahintaan 12 m2; uunin koko nyt 1x1 m2 +
tila avautuvalle ovelle 1 m2 seka hyllykkd polttoon menossa oleville seka poltosta
tuleville toille. Keramiikkauunista kaasujen poisto suoraan katolle.

- Hitsaus/rallakkahuone 24 m2, jossa lasiseina valvonnan takia. Jaettu
hitsausverholla (esim. kisko kattoon, josta verho), kaksi kohdepoistoa, tyopisteiden
kohdevalaisu tarkeaa.

- Erillinen kipsi/betonivalutila koko vahintadan 12m2, jossa vesipiste ja iso lavuaari,
jossa sakanerotin. Kohdepoisto. Pyoralliset kipsin- ja betonin sailytyslaatikot.

- Riittdva aanieritys /tydstokoneiden sijoitus/eristaminen omaan tilaan

- Pdlynpoisto (ainakin puupdlya)

- Ajanmukaisten tyoturvallisuusohjeistuksien noudattaminen ja tydergonomia

- Materiaalin kuljetus oltava sujuvaa: kaytavien, oviaukkojen leveydessa huomioitava
seka luokassa etta erillisissa tiloissa.

- Lattiakaivo

- Lattiamateriaali: betoni, kasitelty — vedenkestava, tasainen, kova — taytyy olla
helppo tyontaa karryja. Ei kynnyksia.



- Tiskipoyta 3-4:1la isolla lavuaarilla vrt. Silkkikutomo (Kaapelilla nyt pituus 6,3 m),
esteetdn paasy ainakin yhdelle lavuaarille (inva-mitoitus). Jokaisessa altaassa
ajanmukaiset sakanerottimet.

- Uunillinen hella (muottien kuivatukseen ym.)

- Runsaasti hyllytilaa toiden ja materiaalien sailytykseen (Kaapelilla nyt kuvanveiston
hyllykké yht. 12,5m, 2,95 m korkeus, 80 cm syvyys, keramiikan hyllykko 3, 5 m
pituus, 2,20m seka lisaksi kaytavalle nakyvia vitriinihyllyja 6,70m, korkeus 2,90m,
syvyys 40 cm. Lasituksen jauheet oltava lukittavassa kaapissa.

- Lukittavat kemikaalikaappi seka tyOkalukaappi.

- Tarkan tyoskentelyn RT-kortti /tasainen yleisvalaistus ja tyOstopisteissa lisaksi
kohdevalot.

- Erillinen savivarasto.

- Erillinen materiaalivarasto.

- Lisaksi tarpeeksi sailytys- ja varastointitilaa.

2. Kuvataideluokka (nykyinen 126m2). Tila yhteensa 146-151 m2 varastotilan kanssa.

- Opetettavat aineet: kuvataide

- Vetokaappi (n.1m leved)

- Tiskipdyta (pituus nyt 6,3 m, 3-4 isoa allasta, joissa kaikissa sakankeraimet

- Hyva luonnonvalo

- Teosten kuivatus- ja sailytyshyllyt luokan ulkopuolella erillisessa varastotilassa,
jossa hyva ilmanvaihto, koko vahintaan 20-25 m2.

- Luokassa syvat vetolaatikostot piirustuksille ym., kuivatusteline akvarellien ym.
kuivatukseen

- Mallin lava ja pukeutumistila luokassa tai sosiaalitilassa

- Kuvien nayttoon riittdvan tasokkaat av-valineet

- Pimennysverhot

- Kohdevalot kattoon

- Luokassa sailytystilaa maalausapupdydille, maalaustelineille.

- Opettajien lukolliset kaapit luokassa tai ulkopuolella.

3. Iso luentosali (100 - 120 m2)

- Opetettavat aineet: yhteiskunnalliset ja kieliaineet seka muiden aineiden luento-
opetus seka toiminnalliset kurssit teatteri- ja liikuntaopetuksessa

- Monikayttéinen opetus- ja luentosali. Opiskelijamaara 50 hlda.

- Optimaalisin tila olisi tila, jossa joustava lattia, esim. puuta tai korkkia. Peiliseina ja
tangot tekevat tilasta viela monikayttdisemman esitystaiteen tarpeisiin.

- Helposti liikuteltavat ja sivuun taitettavat poydat seka pinottavat tuolit lisaavat tilan
monikayttoisyytta.

4. Tavallinen monikayttdinen luokka, 20-25 opiskelupaikkaa. (80 m2)
- Opetettavat aineet: mm. reaaliaineita, kielia, hyvinvointi ja terveys, luonto ja
ymparisto

5. Tavallinen monikayttdinen luokka, 20-25 opiskelupaikkaa. (80 m2)
- Opetettavat aineet: mm. reaaliaineita, kielia, hyvinvointi ja terveys, luonto ja
ymparisto



6. Musiikkiopetustila (80 m2).
- Opetettavat aineet: musiikki, reaaliaineet, hyvinvointi ja terveys
- Alueella tarvetta suuremmalle tilalle, jossa voisi jarjestaa myos konsertteja.
Konservatoriolta vapautuvista tiloista voi olla mahdollista vuokrata opetustiloja
tuntiperusteisesti.

7. KasityOluokka (90 m2 + varastotilat 25-30 m2):
- Opetettavat aineet: kasityo
- Luokan oltava riittdvan suuri tila, johon mahtuvat 14 opiskelijalle tyopoydat,
ompelukoneet, saumurit, leikkuupdydat ja sovituspiste. Lisaksi riittavat sailytys- ja
varastotilat. Tarvetta on monipuoliselle kasityon luokalle, ei vain nykyisen kaltaiselle
ompeluluokalle.
- Vesipiste ja viemaroinnit asianmukaisesti.

8. Media- ja tietotekniikkaluokka (80 m2)

- Opetettavat aineet: media, tietotekniikka

- Tarve yleistilalle alueelliseen kasvavaan tarpeeseen.

- Hyva varustelu, Maunula-talon luokka 2 mallina, videokuvan nayttomahdollisuus,
mahdollisuus tarvittavan valaistuksen jarjestamiseksi valokuvauksen tarpeisiin,
pimennysmahdollisuus, hyva aanieristys.

- Tietotekniikan opetuksessa kaytetaan opiston kannettavia tai opiskelijoiden omia
koneita.

9. Henkilostotilat:
- Opettajien tyopisteet (kasityo, kuvataide, musiikki, kielet), monitoimitila ja
rauhoitettu tila, yhteensa 80 m2
- Opistoisannan tila (asiakaspalvelun tila), yhteensa 20 m2

10. Nayttelytilaa kaytavien seinille ja /tai nayttelytila, jota voisi kayttaa myos
pienryhmatoimintaan ja esimerkiksi kasityon viikonloppukurssien infoihin.

Muu opetus alueella:
Kotitalous: Kotitalousopetusta ei ole ollut Kaapelitehtaalla, ja mahdollisuus yhteiskayttoon
alueen koulujen kotitalousluokkien kanssa selvitetaan. Vaeston koulutustarvetta on.



