Sirpa Hynninen & Vesa-Ville Saarinen LIITE asiaan

HERTTONIEMEN DUUNARIT

Teos sijoittuu Herttoniemen yritysalueelle (Itavaylan, Sahaajankadun ja
Linnanrakentajantien rajaamalle alueelle), siell& olevien ammattinimikkeita
sisaltavien katukylttien yhteyteen. Alueen pituus on Itdvaylan suuntaisesti noin 1,5
kilometrid. Teos levittaytyy koko alueelle.

Herttoniemen teollisuusalue otettiin kayttoon 1940-luvulla. Alueella asuu tilla
hetkelld muutama kymmenen henkil6d, mutta yli 10 000 ihmisen tyOpaikkana se on
yksi Helsingin suurimpia yritysalueita. Alueella sijaitsee merkittdva autokaupan
keskittyma, rautakauppoja sekd muun muassa pakkaus- ja vaatetusalan yrityksia.

Alueelta 16ytyy seuraavat, erilaisiin ammatteihin viittaavat kadunnimet: Sahaajankatu,
Sorvaajankatu, Kirvesmiehenkatu, Insindorinkatu, Tydnjohtajankatu,
Suunnittelijankatu, Operaattorinkuja, Konemestarinkatu, Lammittajankatu,
Mekaanikonkatu, Valurinkatu, Valurinpolku, Teollisuusneuvoksenkatu,
Asentajankatu, Puusepankatu, Sahaajankuja, Hanslankarinkuja ja Hanslankarinpolku.

SILUETIT

Teos koostuu 60 erillisesta uniikista teoskappaleesta. Teoskappaleet ovat
sarjakuvamaisia siluetteja tydskentelevista ihmishahmoista tyokaluineen. Teoksen
materiaalina on 4 mm paksuinen ultraluja terds. Materiaali on sdankestavaé eika se
taivu. Kappaleet leikataan teraslevysta lasersateen avulla ja jauhemaalataan mustiksi.
Siluettien koko on suhteutettu katukylttien kokoon. Silueteista 55 kappaletta on
kooltaan noin 220 x 250 mm ja 5 kappaletta on kooltaan noin 300 x 300 mm.
Silueteissa olevat kéasityokalut ovat kooltaan suuria verrattuna ihmishahmoihin. Tamé
irrottaa kokonaisuuden realismista. Hahmot tyokaluineen viittaavat myds alueen
historiaan.

KIINNITYS

Hahmo kiinnitetadn liikennemerkkikiinnittimella katukyltin omaan tolppaan tai, jos
kyltti on asennettu esimerkiksi valaisupylvadseen kiinnitettddn hahmo kiinnittimell
siihen. Hahmo asetetaan niin, ettd se ikdan kuin seisoo ja tydskentelee katukyltin
paalld. Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan jokaisen siluetin etdisyys tolpasta seké se
millaista liikennemerkkikiinnitintd kulloinkin kaytetdan. Siluetista lahteva
kiinnitystanko, joka edelleen kiinnitetd&n pulteilla ja muttereilla
liilkennemerkkikiinnittimeen, suunnitellaan ja laserleikataan yhtendiseksi kappaleeksi
hahmon kanssa. Kaytettava kiinnitys mahdollistaa sen, ett4 kappaleet ovat tarvittaessa
irrotettavissa.

Siluettihahmot suunnitellaan paikkasidonnaisesti kiintedksi osaksi ympaéristoa. Ne
rytmitetddn kokonaisuudeksi, jossa hahmojen vélille syntyy dialogia ja visuaalista
jannitettd. Ne ovat suhteessa ymparistéonsa ja toisiinsa. Osa alueen katukylteista on
kiinnitetty rakennusten sein&an. Jos mahdollista, hahmoista 1-3 kappaletta
Kiinnitetddn myds seindpintaan.

Teoksen valaistuksena toimii ymparistdssd jo olemassa oleva valaistus. Teos ei siten
vaadi erillistd valaistusta, eikd muuta tekniikkaa.



