
TOIMITUS, ASENNUS JA TEKNINEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

1. Toimitus
Toimitusaika: Tarkempi aikataulu sovitaan erikseen. Laitteiden toimitusaika on 8 viikkoa tilauksesta. Ohjelmistojen
määrittelyt ja testiasennukset asiakkaan tiloissa aloitetaan heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.
Toimitusosoite: Asiakas määrittelee toimitusosoitteen.

2. Asennus ja käytön opastus
Laitteet asennetaan valmiiksi käyttökuntoon paikalleen asennettuna siten, että asennuksesta, toimituksesta,
kuljetuksesta ja käyttöohjeista aiheutuvat kustannukset kuuluvat toimitushintaan. Toimittaja antaa asennuksen
yhteydessä Asiakkaan pääkäyttäjälle tarvittavan käytön opastus laitteen käytöstä. Käytön opastus sisältyy hintaan.
3. Asennus- ja käyttöympäristö

Asiakas vastaa laitteiston asennusympäristöstä ja sen tarkastamisesta (esim. lattiakiinnitys).
Asiakas vastaa laitteen sijoittamisesta ja varaa laitteistolle riittävät tilat toimitusosoitteesta Toimittajan antamiin
mittatietoihin perustuen. Lisäksi Asiakas vastaa sähkönsyötöstä laitteistolle alla olevin määrittelyin ja mahdollisesta
muusta Asiakkaan tiloihin tulevasta kaapeloinnista.
Sähkönsyötön on oltava vähintään vikavirtasuojan takana, suosituksena varavirtalaitteisto (UPS). Riippuen
asennettavista oheislaitteiden määrästä pistorasioita tarvitaan 2-4 kpl. Sähkönsyötön sulakekoko oltava 16A.
4. TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

Toimitus katsotaan vastaanotetuksi hyväksyttävästi, kun Asiakas on ottanut sen vastaan ja laitteiston toimivuus on
yhdessä todettu lopullisessa asennusympäristössä, tai Asiakas on ottanut laitteiston tuotantokäyttöön.


