TOIMITUS, ASENNUS JA TEKNINEN KAYTTOYMPARISTO

1. Toimitus
Toimitusaika: Tarkempi aikataulu sovitaan erikseen. Laitteiden toimitusaika on 8 viikkoa tilauksesta. Ohjelmistojen
maadrittelyt ja testiasennukset asiakkaan tiloissa aloitetaan heti sopimuksen allekirjoituksen jalkeen.
Toimitusosoite: Asiakas méaarittelee toimitusosoitteen.

2. Asennus ja kayton opastus

Laitteet asennetaan valmiiksi kdyttdkuntoon paikalleen asennettuna siten, ettd asennuksesta, toimituksesta,
kuljetuksesta ja kayttdohjeista aiheutuvat kustannukset kuuluvat toimitushintaan. Toimittaja antaa asennuksen
yhteydesséa Asiakkaan paakayttajalle tarvittavan kaytdn opastus laitteen kaytdsta. Kéytdn opastus siséltyy hintaan.

3. Asennus- ja kayttoymparisto
Asiakas vastaa laitteiston asennusymparistdsta ja sen tarkastamisesta (esim. lattiakiinnitys).
Asiakas vastaa laitteen sijoittamisesta ja varaa laitteistolle riittdvat tilat toimitusosoitteesta Toimittajan antamiin
mittatietoihin perustuen. Liséksi Asiakas vastaa sahkdnsyotosta laitteistolle alla olevin maarittelyin ja mahdollisesta
muusta Asiakkaan tiloihin tulevasta kaapeloinnista.

Sahkonsy6tdn on oltava vahintaan vikavirtasuojan takana, suosituksena varavirtalaitteisto (UPS). Riippuen
asennettavista oheislaitteiden méaarasta pistorasioita tarvitaan 2-4 kpl. Sahkénsy6tdn sulakekoko oltava 16A.

4. TOIMITUKSEN HYVAKSYMINEN

Toimitus katsotaan vastaanotetuksi hyvaksyttavasti, kun Asiakas on ottanut sen vastaan ja laitteiston toimivuus on
yhdessa todettu lopullisessa asennusympaéristdssa, tai Asiakas on ottanut laitteiston tuotantokayttéon.



