Vaatimusmaarittelyt - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

% TOIMINNALLISET VAATIMUKSET (pakolliset vaatimukset, jotka Toimittajan TOIMITTAJAN RATKAISU - lyhyt

Z tulee tayttaa) luokitus sanallinen kuvaus

% Merkitse X,

= kun

vaatimus
toteutuu
1 |Turvakassa

Lisétiedot

1.1 |Automaattinen turvakassa Turvakassaohjelmistolle voidaan kertoa
nostettava rahamaara minkalaisina setelina
asiakas ne haluaa; laskee tallennettavan
rahamaaran, osaa antaa maksusta oikein
takaisin; osaa imaista rahat sisaan ja ulos, Turvakassaa hallitaan ImBank-
yhta turvakassaa voitava kayttaa 2 kassaa ohjelmistolla, joka tayttaa kaikki
yhtaaikaa ja mahdollistettava joustavat tarjouspyynndssa esitetyt pakolliset
kassanvaihdot vaatimukset.

1.2 [Turvakassa sisaltaa automaattisen kolikkokassan Integroitu jarjestelmaan Kierrattava kolikkokassa on integroitu

jarjestelmaan
1.3 |Ohjelmisto jolla turvakassaa kaytetaan tulee olla yhteensopiva Soveltuvuus Helsinki- vakion mukaisiin
Helsingin kaupungin tydasemaympériston kanssa tydasemiin (tarjouspyynndn liite 6) Tuettava

Windows kayttdjarjestelmad. Talla hetkella Ohjelmisto on yhteensopiva ja tukee
kaytdssa Windows 7, mutta siirrytdan talla hetkella Win 7
Windows 10 v. 2016 aikana. kayttojarjestelmaa.

1.4 |Tarjoajalla tulee olla edellytykset rakentaa liittyméa kassaohjelmaan Turvakassan toimittajalla tulee olla osoittaa
vahintaan kolme referenssi kohdetta jossa
turvakassa on integroitu erilaisiin
kassajarjestelmiin. Talla hetkella tilaajalla on
kaytdssa CPU Palvelukassajarjestelma,
mutta kassajarjestelma tullaan
kilpailuttamaan v. 2015. Referenssit annetaan
tarjouspyynnon liitteelld Liite 5 Luettelo
tarkeimmista palvelutoimituksista (referenssit
voivat olla myds samoja kuin ImBank-ohjelmistossa on valmiit
toimitusreferenssit referenssi tiedot on rajapinnat kassaohjelmaan
kuitenkin yksiloitava) liittymiseksi.

1.5 |Turvakassa siséltaa setelien ja kolikoiden aitoustunnistimen, seka Turvakassa hylkda automaattisesti virheelliset o .

laitteen tulee tayttdd EKP:n tai vastaavan standardin vaatimukset setelit ja kolikot Tayttag EK“P:n vaaflmukset
rahankierratyksesta.
1.6 |Suuri setelikapasiteetti vah. 700 setelia per laji, mahdollisuus tayttaa Kapasiteetti 8 x 700 setelia,

rummut tai lokerikot 2 eri setelilajilla. Esim. 50
euron seteleitd menee eniten.

setelirummut voidaan ohjelmoida
vapaavalintaisesti.




1.8 |Murto- ja rydstohalytin. Tarjottu laite tulee olla Euro CEN Il Kassakaappi CEN Il murto-ja
murtosuojaus sertifioitu tai vastaavan tasoisella sertifikaatilla ryostohalyyttimet. Ohjelmassa
hyvéksytty. Vastaavuus on todennettava tarvittaessa. rydstonostotoiminto ja automaattinen

halyytys.

1.9 |Setelien laskentanopeus véhintdéan 6 kpl/sekunnissa Vastaa vaatimuksia.

1.10|Rahahuollon yllapitoohjelmisto Rahahuollon yllapitoohjelmisto sisaltaa
vahintéaan raportit eri setelien menekista,
kassan setelitilanteesta(kpl maarat) Raportit vastaa vaatimuksia.
1.11|Setelilajin vhenemisen héalytys Huomiovérit ohjelmistossa.
1.12 |[Kayttajakohtaiset tunnukset/koodit Kassalla tulee olemaan 1-9 kayttajaa Ohjelmistossa voi olla rajaton maara
kayttajia
1.13|Uusien setelien ja kolikoiden paivitysmahdollisuus Ohjelmallisesti paivitettéavat
tunnistimet.
1.14|24 h kaytto ja sailytys

Ohjelmiston kaytto rajattavissa kellon
ajan mukaan. CEN Il hyvaksytty 24 h
sailytykseen.

1.16

Turvakassa siséltaa korotussokkelin

Lattia on nostettu hieman, alla johtoja yms.
Noin 19 cm

Sisaltaa korotussokkelin.

1.17

Yhden laitteen mahdollistettava ainakin kahden kayttajan
samanaikainen kaytté

Turvakassan on osattava varata rahat
kayttajakohtaisesti

Turvakassa osaa varata rahat
kayttajakohtaisesti. Kayttajien maaraa
ei ole rajoitettu.

1.18

Turvakassan kayttajien valiset rahasiirrot

Turvakassa ohjelmisto mahdollistaa
rahasiirrot ilman rahan fyysista siirtdmista

Ohjelmisto mahdollistaa kuvatun
toiminnon.

1.19

Muut maksutavat turvakassaohjelmassa

muut maksutavat pystyttava erittelemaan
turvakassaohjelman integraatiossa
kassajarjestelmaan; pystyttdva huomioimaan
eri maksutapojen yhdistelmat, pystyttava
erottamaan vain kateinen raha,
mahdollistettava myds rahanvaihdot

Tayttdad vaaditut ominaisuudet.

121

Turvakassaohjelman huomioitava kassaholvissa olevan rahan maara

Ohjelmaan pystyttava maarittelemaan
kassaholvin saldo ja saldosta tehdyt otot ja
panot. Tiedot tulee olla myos eriteltévissa
kayttajakohtaisesti.

Tayttdad vaaditut ominaisuudet.

2 |Setelilaskin

2.1 |Aitoustunnistava Paivitysmahdollisuus uusille seteleille 2-taskuinen EKP:n hyvéksyma
setelinlaskin pdlysuojalla. Uusien
seteleiden paivitys mahdollista.

2.2 |Sekanippujen laskentamahdollisuus Setelit voidaan sy6ttad vapaassa
jarjestyksessa.

3. |Huolto- ja yllapitopalvelu

3.1 [Huollot saénnéllisin valiajoin Huolto ja yllapitosopimuksen liitteen Liite 2.2 Maaraaikaishuollot kayttbasteen ja

Huolto- ja yllapito Sopimusmukaisesti huolto-ohjelIman mukaisesti.
3.2 |Varaosat saatava lyhyella vasteajalla toimitettua ja asennettua Varaosien keskusvarasto Espoon

Keilarannassa. Kenttahuollolla
mukana yleisimmat varaosat.




3.3

Ohjelmiston etédhuoltomahdollisuus

Kylla, etdhuolto maaritellylla
yhteydella.

3.4.

Halytyskaynnit

Tunnin vasteajalla

Kylla mahdollista tarvittaessa.




