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SIIVOUSKONEIDEN TEKNISET TIEDOT

Tarjoaja

Useita tuotteita voidaan tarjota samaan positioon. Jokaisesta tuotteesta taytetddn oma lomake.

VAATIMUS

KAIKKIA KONEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

Taman kohdan ominaisuudet arvioi

- aani ei saa olla hairitseva

hankintayksikdn asiantuntijaryhma

- osat kestavaa materiaalia

- selked, kestava ja viimeistelty tuote

- helposti puhdistettava

- kayttéonotto ja jalkihuolto helppoaja nopeaa

- ei saa olla kaytettavyytta huonontavia kompeloita ratkaisuja

- ergonominen

- puhdistus- ja imutulos hyva

- paivittdinen huolto vaivatonta

- gjotuntuma ja kdéntyvyys hyva

Yhdistelmakoneet

TARJOAJAN VASTAUS

Akkukayttdiset yhdistelmakoneet

Kaikkia yhdistelmékoneita koskevat vaatimukset:

- kayttoonotto ja jalkihoito nopeaa

- vetoalustan kiinnitys vaivatonta

- puhdistus- ja imutulos hyva

- selkeé& ohjauspaneeli

1 Yhdistelmakone, tydleveys 32-39 cm, akkukayttdinen

Tarjottu tuote

- tybleveys 32-39 cm

- lautasharja- ja laikkakayttdinen

- helposti irroitettavat akut

- pienten ja ahtaiden tilojen puhdistukseen sopiva

- kateva kuljettaa, hyvéa ote nostoon

- kompakti sailytys- ja kuljetusasento

- huoltovapaat akut, ajoaika yli 1 tunti tydpéivan
aikana. Vaihtoehtoisesti akun nopea
valilatausmahdollisuus, jolla ajoajan saa yhteen tuntiin
tybpaivan aikana

- iimoitettava akkujen Ah

- sailiot:

- puhdasvesi véah. 10 |

- likavesi vah. 10 |

- akun varaaja sisdanrakennettu vakiona tehtaalla

- imusuuttimen Kiinnitys ja irrotus ilman tydkaluja

- akkujen varauksen naytto

- irrotettava likavesisailio (ei kalvosailiota)

- puhdistus ja imu vaivattomasti seka eteen- etta
taaksepain ajettaessa

- paino ilman akkuja

- takuu vahintaan 24 kuukautta (Muut ehdot Jyse
2009 Tavarat ehdoissa)

- koneen valmistaja ja valmistuspaikka
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- valmistajan ymparistojarjestelma.
Iimoitetaan onko valmistajalla ymparistojarjestelma,
mutta ymparistéjarjestelma ei ole vaatimus.

- tarvittaessa on toimitettava valmistajan laatima
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneessa on oltava
valmistajan sarjanumero.

- koneen toimitusketju valmistajalta tarjoajalle.
Nimettéava yritys, jolta tarjoaja hankkii koneen.

Muut tarjoajan ilmoittamat kayttominaisuuksiin
littyvat asiat:

2 Yhdistelméakone, tydleveys 40-45 cm, harjaveto

Tarjottu tuote

- tybleveys 40-45 cm

- lautasharja- ja laikkakayttdinen

- huoltovapaat akut, ajoaika vahintaan 2 tuntia,
iimoitetaan akkujen lukuméaara ja Ah, jolla vaadittu
ajoaika saavutetaan

- muut koneeseen sopivat akut. limoitaan Ah ja
ajoaika

- sailiot: \

- puhdasvesi vah. 20 |

- likavesi vah. 20 |

- akun varaaja sisédanrakennettu vakiona tehtaalla

- vedentulon saato

- automaattinen vetoalustan kiinnitys ja irrotus (ei
vaadi tydntekijan polvistumista ja vetoalustan
kiinnitysta kasin)

- saadettava ajokahva

- imusuuttimen kiinnitys ja irrotus ilman tyokaluja

- akkujen varauksen naytto

- irrotettava likavesisailio (ei kalvosailiota)

- likaveden poisto poistoputkella

- takuu vahintaan 24 kuukautta (Muut ehdot Jyse
2009 Tavarat ehdoissa)

- koneen valmistaja ja valmistuspaikka

- valmistajan ymparistojarjestelma.
limoitetaan onko valmistajalla ymparistojarjestelma,
mutta ymparistojarjestelma ei ole vaatimus.

- tarvittaessa on toimitettava valmistajan laatima
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneessa on oltava
valmistajan sarjanumero.

- koneen toimitusketju valmistajalta tarjoajalle.
Nimettava yritys, jolta tarjoaja hankkii koneen.

Muut tarjoajan ilmoittamat kayttominaisuuksiin
littyvat asiat:

3 Yhdistelmakone pesuaineen annostelujarjestelmalld, tydleveys 40-45 cm, moottoriveto,

akkukéayttsinen \

Tarjottu tuote

- tybleveys 40-45 cm

- lautasharja- ja laikkakayttdinen
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- huoltovapaat akut, ajoaika vahintaan 2 tuntia,
ilmoitetaan akkujen lukuméaara ja Ah, jolla vaadittu
ajoaika saavutetaan

- muut koneeseen sopivat akut. limoitaan Ah ja
ajoaika

- sailiét: \

- puhdasvesi véh. 40 |

- likavesi vah. 40 |

- akun varaaja sisdanrakennettu vakiona tehtaalla

- vedentulon saato

- automaattinen vetoalustan kiinnitys ja irrotus (ei
vaadi tyéntekijan polvistumista ja vetoalustan
kiinnitysta kasin)

- imusuuttimen kiinnitys ja irrotus ilman tyokaluja

- akkujen varauksen naytto

- kovat sailiot (ei kalvosailiotd)

- likaveden poisto poistoputkella

- kaytettava pesuaine ei ole sidottu konetoimittajan
laitteisiin. Annostelujarjestelmassa voi kayttaa muiden
valmistajien matalavaahtoisia pesuaineita.

- saadettava pesuaineen maara (ilmoitettava tieto, ei
vaatimus)

- saadettava harjapaine (ilmoitettava tieto, ei
vaatimus)

- takuu vahintaan 24 kuukautta (Muut ehdot Jyse
2009 Tavarat ehdoissa)

- koneen valmistaja ja valmistuspaikka

- valmistajan ymparistojarjestelma.
limoitetaan onko valmistajalla ymparistojarjestelma,
mutta ymparistéjarjestelma ei ole vaatimus.

- tarvittaessa on toimitettava valmistajan laatima
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneessa on oltava
valmistajan sarjanumero.

- koneen toimitusketju valmistajalta tarjoajalle.
Nimettéava yritys, jolta tarjoaja hankkii koneen.

Muut tarjoajan ilmoittamat kayttominaisuuksiin
littyvat asiat:

4 Yhdistelmakone, tydleveys 40-45 cm, moottoriveto, akkukayttéinen

Tarjottu tuote

- tybleveys 40-45 cm

- lautasharja- ja laikkakayttdinen

- huoltovapaat akut, ajoaika vahintaan 2 tuntia,
ilmoitetaan akkujen lukumé&ara ja Ah, jolla vaadittu
ajoaika saavutetaan

- muut koneeseen sopivat akut. limoitaan Ah ja
ajoaika

- sailiot: \

- puhdasvesi vah. 40 |

- likavesi vah. 40 |

- akun varaaja sisdanrakennettu vakiona tehtaalla

- vedentulon saato

- automaattinen vetoalustan kiinnitys ja irrotus (ei
vaadi tyontekijan polvistumista ja vetoalustan
kiinnitysta kasin)

- imusuuttimen kiinnitys ja irrotus ilman tydkaluja
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- akkujen varauksen naytto

- kovat sailiot (ei kalvosailiotd)

- likaveden poisto poistoputkella

- saadettava harjapaine (ilmoitettava tieto, ei
vaatimus)

- takuu vahintaan 24 kuukautta (Muut ehdot Jyse
2009 Tavarat ehdoissa)

- koneen valmistaja ja valmistuspaikka

- valmistajan ymparistojarjestelma.
limoitetaan onko valmistajalla ymparistojarjestelma,
mutta ymparistéjarjestelma ei ole vaatimus.

- tarvittaessa on toimitettava valmistajan laatima
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneessa on oltava
valmistajan sarjanumero.

- koneen toimitusketju valmistajalta tarjoajalle.
Nimettéava yritys, jolta tarjoaja hankkii koneen.

Muut tarjoajan ilmoittamat kayttominaisuuksiin
littyvat asiat:

Polynimurit

Paolynimurit vertaillaan yhtend kokonaisuutena.

Tarjouksen tulee sisaltda vaatimukset tayttava imuri positioihin 5 ja 6.

*yleissuutin eli parkettisuutin: sama suutin kay seka lattialle ettd matolle, ei poljinta

5 Poélynimuri, pélypussi 8-12 |

Tarjottu tuote

- vakiovarusteena: \

- yleissuutin* tai lattia-/mattosuutin polkimella

- rakosuutin

- kalustesuutin

- iimoittava montako polypussia tulee koneen mukana

- pélypussin tilavuus 8-12 |

- johdon pituus vah. 10 m

- pélypussin kiinnitys helppoa

- helposti liikuteltava

limoitettavia tietoja:

- teleskooppivarsi (tarkennus: ilmoitettava tieto, el
vaatimus)

- hepasuodatin saatavissa (tarkennus: ilmoitettava
tieto, ei vaatimus)

- aanen voimakkuus

- saadettava imuteho

- koneen ulkomitat

- vakiovarusteena tulevat suulakkeet

- takuu vahintaan 24 kuukautta (Muut ehdot Jyse
2009 Tavarat ehdoissa)

- koneen valmistaja ja valmistuspaikka

- valmistajan ymparistojarjestelma.
limoitetaan onko valmistajalla ymparistojarjestelma,
mutta ymparistéjarjestelma ei ole vaatimus.

- tarvittaessa on toimitettava valmistajan laatima
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneessa on oltava
valmistajan sarjanumero.

- koneen toimitusketju valmistajalta tarjoajalle.
Nimettava yritys, jolta tarjoaja hankkii koneen.
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Muut tarjoajan ilmoittamat kayttominaisuuksiin
littyvat asiat:

6 Polynimuri, polypussi yli 12|

Tarjottu tuote

- vakiovarusteena:

- yleissuutin* tai lattia-/mattosuutin polkimella

- rakosuutin

- kalustesuutin

- iimoittava montako polypussia tulee koneen mukana

- pélypussin tilavuus yli 12 |

- johdon pituus vah. 10 m

- pélypussin kiinnitys helppoa

- helposti liikuteltava

- teleskooppivarsi

- hepasuodatin saatavissa

limoitettavia tietoja:

- aanen voimakkuus

- saadettava imuteho

- koneen ulkomitat

- takuu vahintaan 24 kuukautta (Muut ehdot Jyse
2009 Tavarat ehdoissa)

- koneen valmistaja ja valmistuspaikka

- valmistajan ymparistojarjestelma.
Iimoitetaan onko valmistajalla ymparistojarjestelma,
mutta ymparistojarjestelma ei ole vaatimus.

- tarvittaessa on toimitettava valmistajan laatima
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneessa on oltava
valmistajan sarjanumero.

- koneen toimitusketju valmistajalta tarjoajalle.
Nimettava yritys, jolta tarjoaja hankkii koneen.

Muut tarjoajan ilmoittamat kayttbominaisuuksiin
littyvat asiat:

Lattianhoitokoneet

7 Hidaskierroksinen lattianhoitokone peruspesuun

Tarjottu tuote

- tybleveys vetoalustalla 40-45 cm

- kierrosnopeus 120-170 rpm

- paino ilman lisapainoja vah. 35 kg

- johdon pituus vah. 12 m

- vetoalustan kiinnitys helppoa

- laikkojen kiinnitys vaivatonta

- pesee ja Kiillottaa hyvin seinén vieresta

- helposti liikkuteltava

- ohjauskytkimien kaytté helppoa

- takuu vahintdan 24 kuukautta (Muut ehdot Jyse
2009 Tavarat ehdoissa)

- koneen valmistaja ja valmistuspaikka
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- valmistajan ymparistojarjestelma.
Iimoitetaan onko valmistajalla ymparistojarjestelma,
mutta ymparistéjarjestelma ei ole vaatimus.

- tarvittaessa on toimitettava valmistajan laatima
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Koneessa on oltava
valmistajan sarjanumero.

- koneen toimitusketju valmistajalta tarjoajalle.
Nimettéava yritys, jolta tarjoaja hankkii koneen.

Muut tarjoajan ilmoittamat kayttominaisuuksiin
littyvat asiat:

Teknisissa vaatimuksissa hyvaksytdan hankintayksikén arvion mukaan vahaiset poikkeamat.
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