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5
Oikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen 
päätös § 5, 27.3.2014

HEL 2013-013249 T 03 01 00

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen 
kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan 27.3.2014 § 5 
tekemästä päätöksestä koskien korvausvaatimusta havaitusta 
kiinteistövauriosta. Hakemuksessa hakijat epäilevät kiinteistönsä 
vaurioituneen maankaivuu- ja paalutustyöstä aiheutuneiden tärinöiden 
johdosta. Asiassa ei ole esitetty sellaisia uusia tietoja tai uutta näyttöä, 
joiden perusteella voitaisiin todeta, että kiinteistölle sattunut vahinko 
olisi johtunut Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuottamuksesta 
tai laiminlyönnistä.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen ja liitteineen sekä 
muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, 
jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijän perustelut

Stara on 12.1-21.12.2012 välisenä aikana tehnyt maanrakennus- ja 
vesihuoltotöitä Hietalahdenpolulla. Katu- ja vesihuoltotyöt ovat 
päättyneet 21.12.2012.

Vahingonkorvausvaatimuksessa ilmenevässä osoitteessa, asunnoissa 
A ja B on ilmennyt seuraavat vahingot, joiden hakijat ilmoittavat 
syntyneen Hietalahdenpolun maankaivuu- ja paalutustyöstä 
aiheutuneiden tärinöiden johdosta.

Palahuopakatteen saumat ovat liikkuneet niin, että keväällä 2013 
molemmissa asunnoissa A ja B havaittiin vesikaton vesivuoto. A – 
huoneistossa vesivahinko on ollut havaittavissa myös sisäkatossa. 

Hakijat vaativat korvausta katon huopakatteen uusimisesta aiheutuneet 
kustannukset 11 900,00 euroa ja että katossa ja seinissä havaitut 
halkeamat korjataan Staran kustannuksella.

Korvausvaatimuksen rakennus on perustettu paaluille kiinteän 
pohjamaakerroksen varaan.

Alkukatselmuspöytäkirjassa 15.9.2011 mainitaan, että PH 
(pesuhuone), 3 laattaa rikki. Kiinteistön edustajaa pyydetään 
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ilmoittamaan havaitsemistaan vaurioista tai vahingoista joko suoraan 
toimeksiantajalle tai Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy:hyn.

Loppukatselmuspöytäkirjassa 7.2.2013 todetaan seuraavat vauriot: YK, 
MH: oviseinän nurkka auennut, levyseinä / savuhormi, kalusteen ja 
hormin väli auki, WC:n puolella näkyy samanlaiset halkeamavauriot.  

Tärinämittaukset tehtiin 27.1.2012-11.3.2012. Kyseessä olevan 
kohteen tärinämittauksissa on suurin tärinäarvo ollut 2,79 mm/s 
(22.11.12). Suurin sallittu tärinäarvo on paalutetuille rakenteille 5mm/s 
kaivu- ja paalutustöissä. 

Tärinämittausten perusteella heilahdusnopeus on ollut niin pieni, ettei 
se ole voinut aiheuttaa vaurioita tai rakennuksen olisi pitänyt kestää 
rakennusaikainen pieni tärinä. Rakennuksen vaurioituminen jostain 
muusta syystä esim. rakennustöistä aiheutunut painuminen ei ole 
mahdollista perustamistavasta johtuen.

Tärinävaikutukselle alttiin alueen rajaaminen maa- ja 
pohjarakennustöissä

Tärinävaikutuksille alttiin alueen määrittäminen suoritetaan aina 
tapauskohtaisesti. Tarkasteltavan alueen laajuuteen vaikuttavat mm. 
tärinälähde (louhinta, paalutus, ponttaus yms.), ympäröivän alueen 
geologiset ominaisuudet sekä rakennuskanta.

Maa- ja pohjarakennustöissä (kaivutyöt, ponttaus) tarkasteltava alue on 
yleensä alle 50 metriä (RIL 253-2010 kohta 4.3, tarkasteltavan alueen 
määrittäminen).

Tärinän heilahdusnopeuden ohjearvot

RIL 253-2010, Rakentamisen aiheuttamat tärinät ohjeistuksen kohdan 
3.7 (Maa- ja pohjarakennustöistä rakennuksiin kohdistuvan tärinän 
ohjearvot) mukaan tärinän heilahdusnopeuden ohjearvo (v) saadaan 
yhtälöstä:

v = Fk x Vo

Fk = Rakennustapakerroin, joka määritellään tapauskohtaisesti

Vo = Tärinän heilahdusnopeuden ohjearvon perusarvo

RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät

Maa- ja pohjarakennustöistä rakennukseen kohdistuvan tärinän 
ohjearvot sisältävässä ohjekirjassa taulukko 3.3 Heilahdusnopeuden 
perusarvo Vo (mm/s) työmenetelmittäin ja erilaisille maa ja kalliopohjille 
perustetuille rakennuksille. Taulukon ylimmässä vaakasarakkeessa on 
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esitetty rakennuksen perustusten alapinnassa oleva maa- tai 
kalliopohja. Kun sora tai moreeni on löyhää, arvioidaan kerroin Vo 
sarakkeen 3 perusteella

Sarake 1: Työmenetelmä; pudotustiivistys, lyöntipaalutus, maankaivu, 
työmaaliikenne, pontitus lyömällä ja täryttämällä, tärytiivistys, 
porapaalutus, iskuvasarankäyttö eri tarkoituksiin.

Sarake 2: Pehmeä savi, leikkauslujuus <25 V/m²; 5

Sarake 3: Sitkeä savi, siltti, löyhä hiekka; 7

Rakennuspaikkakertoimeksi valitaan Fk = 1. Samalla periaatteella 
määritetään tärinän heilahdusnopeuden ohjearvoksi Vo = 5.

Tällä periaatteella saadaan heilahdusnopeuden (v) ohjearvoksi 5,0 
mm/s.

Tärinämittausten heilahdusnopeuden maksimiarvon ollessa pienempi 
kuin ohjearvo 5,0 mm/s, on vaurioiden aiheutuminen epätodennäköistä.

DIN-4150

Vaihtoehtoisesti voidaan tarkastella taajuusalueeseen (Hz) perustuvaa 
raja-arvomäärittelyä (yleisesti käytössä Saksassa ja monissa Euroopan 
maissa; Construction Vibration Guidelines DIN-4150)

Maa- ja pohjarakennustöissä tärinäaallon ominaistaajuus on tyypillisesti 
matala (alle 10 Hz).

Taajuuden ollessa <10 Hz, on vertikaaliheilahdusnopeuden raja-arvo 
esitetty taajuuden funktiona seuraavasti:

 Toimistot, teollisuusrakennukset: Vmax <10 mm/s
 Asuinrakennukset: Vmax <5 mm/s.

Katselmusmiehen näkemyksen mukaan ei voida katsoa, että kaivu- ja 
paalutustyöt olisivat aiheuttaneet katselmuspöytäkirjassa esitetyt 
vauriot, vaan ne ovat mahdollisesti aiheutuneet lämpötilojen 
vaihtelusta.

Hakijan havaitsemaa katon palahuopakatteen repeämää ja siitä 
aiheutunutta vesivauriota ei ole dokumentoitu millään tavalla ja koska 
katto on korjattu ennen korvaushakemusta, ei syy-yhteyttä 
rakentamisen vaikutuksesta katon vuotamiseen ole voitu todeta. Katto 
on lisäksi korjattu laajemmin kuin paikallinen vuotava sauma olisi 
edellyttänyt.
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Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään uusia asioita, joiden 
perusteella aikaisempi päätös tulisi kumota.
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