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1. YLEISTÄ 

Rakennustyön turvallisuudessa, sen toteuttamisessa, huolehtimisessa ja seurannassa 
tulee aina noudattaa kaikkia työturvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, viranomais-
määräyksiä ja -ohjeita.   

 

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston pää-
töksen Vna 205/2009 8 § 2. ja 3. mom. edellyttämien rakennustyön suunnittelua ja val-
mistelua varten laadittujen turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden yhteinen asia-
kirja. 
MVR-mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 92 %. 
Minimitavoite turvallisuuden suhteen on, ettei vakavia tapaturmia tapahdu.  
Urakoitsijan tulee tutkia kaikki tapaturmat ja raportoida ne myös rakennuttajalle. 
 

1.2 Päätoteuttaja  

 

Rakennuskohteessa STARA vastaa pääurakoitsijana valtioneuvoston päätöksen Vna 
205/2009 § 6 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. 
 
Urakoitsija vastaa tässä urakassa omien työvaiheiden ja henkilöstönsä osalta turvalli-
suudesta. 
 
Urakoitsijalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään 
päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. 
 

1.3 Työturvallisuussuunnittelu 

 
Urakoitsija laatii omista töistään työmaalle työturvallisuussuunnitelmat.  
  
Urakoitsija vastaa ja huolehtii, että jokainen sekä omaan että sivu- tai aliurakoitsijoiden 
henkilöstöön kuuluva on perehdytetty näihin työmaan turvallisuusohjeisiin ennen hei-
dän tuloaan työmaalle. Työntekijän käyttämä kieli ei saa estää perehdyttämistä eikä 
työturvallisuus asioiden toteutumista. 
Suunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksilöity. Päätoteuttajan tulee läpikäydä 
yksityiskohtaisesti muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa töiden työturvalli-
suus- ja terveysnäkökohtien yhteen sovitettavuus. 
 
Laadittu turvallisuussuunnitelma on toimitettava tilaajalle. 
 
Kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat ja toimittajat ovat velvollisia noudattamaan pääto-
teuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä sekä osallistumaan tämän järjestämään 
opastukseen ja työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen.  
 
Turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seik-
koihin: 

- työmaan järjestelyt ja niiden ylläpito (ajantasaisuus) 
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- maapohjan kantavuus  
- rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 
- työmenetelmät 
- koneiden ja laitteiden käyttö 
- nostotyöt ja siirrot 
- pölyn minimointi ja leviämisen ehkäisy 
- eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yhteenso-

vittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan 
- eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai raken-

nustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien 
työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa 

- vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit 
- henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat  
- toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 

 
 

Mikäli työtä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti, 
on urakoitsijan ilmoitettava töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista tilaajalle. 
 

1.4 Päätoteuttajan ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille 

 

Päätoteuttaja on tehnyt alueen töistä ennakkoilmoituksen työsuojelupiiriin. 
 

1.5 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Yleistä   
Urakoitsija nimeää ja ilmoittaa päätoteuttajalle omaa työtään johtamaan ja valvomaan 
pätevän työturvallisuudesta vastuunalaisen henkilön. 
 
Työvaiheiden yhteensovitus   
Urakoitsijan työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja 
aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle. 

 
Rakennusalueen työmaajärjestelyt   
Työmaasuunnitelma esitetään rakennusvaiheittain kirjallisesti tasopiirroksena mitta-
kaavassa ja se on sijoitettava työmaalle näkyvään paikkaan. 
Rakennustyömaa-alueen käyttösuunnitelma on esitettävä tilaajalle. 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ta-
paturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraa-
viin seikkoihin: 

- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
- nosturien, koneiden ja laitteiden sijoitus 
- rakennustarvikkeiden ja -aineet 
- työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
- työmaapysäköinti 
- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
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- työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien 

rakenteiden ja laitteiden sijoitus 
- jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien 

materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
- palontorjunta, poistumis- ja pelastusreitit 
- varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään tur-

vallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai ai-
neita 

 
Urakoitsijan tulee päivittää suunnitelmaa aina olosuhteiden muuttuessa ja pidettävä se 
muutenkin ajan tasalla. 
 
Seuranta ja katselmukset 
Päätoteuttaja vastaa työmaan hallintojärjestelystä.  
 
Urakoitsija vastaa omien töidensä osalta   

- koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuustarkastuksista  
- nostolaitteiden ja -apuvälineiden ja telineiden käyttöönotosta 
- viikoittaisista kunnossapitotarkastuksista  

      
            

Urakoitsija raportoi tilaajalle työmaakokouksissa MVR- tulokset.  
          

1.6 Yhdyshenkilöt 

Päätoteuttaja pitää aina ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta vastaa-
vista henkilöistä.  
Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kol-
mansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 
 

1.7 Luvat ja niiden tarkastus 

Päätoteuttaja on velvollinen pitämään ajantasaista luetteloa kaikista niistä henkilöistä, 
joilla on voimassa oleva kulkulupa työmaalla.  
 
Urakoitsija huolehtii, että jokaisella työntekijällä on yksilöivät kuvalliset tunnisteet. 
 

1.8 Työturvallisuussäädökset  

Luettelo työsuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista säännöksistä (lait, val-
tioneuvoston asetukset, ministeriöiden päätökset ym.) työturvallisuussäännöksistä on 
nähtävissä internet-osoitteessa: 
http://www.tyosuojelu.fi/fi/saannokset-voimassaolevat. 

 
Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä annet-
tuja säädöksiä ja ohjeita. 

  
 

http://www.tyosuojelu.fi/fi/saannokset-voimassaolevat
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2. TYÖKOHDE JA OLOSUHTEET  

2.1. Rakennuspaikka 

 
Työkohde sijaitsee Honkasuolla, alueella ei ole yleistä liikennettä. 

 
2.1.1 Rakennettu kunnallistekniikka 

Työkohteessa ei ole tiedossa maanalaisia putkijohtoja ja kaapeleita. 
 
2.1.2 Liikenne 

Honkasuon työalueilla on tilaajan työmaaliikennettä, työalueilla ei ole yleistä liiken-
nettä. 

 
2.1.3 Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet 

Honkasuon alueella välittömässä läheisyydessä on kiinteistöjä Malminkartanon puo-
lella sekä Vantaan rajan tuntumassa.   

 
2.2. Maaperä 

Stabiloitava alue on pehmeiköllä.  
 

 
3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 

3.1. Kuvaus tehtävistä töistä 

 
3.2. Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 

Rakennustyö on olosuhteiltaan tavanomainen esirakentamiskohde.  
 
 Kohteen työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat: 
 
- työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä 

- nosto- ja siirtotyöt 

- tulityöt ja palovaara 

- pölyä, tärinää ja melua aiheuttavat työt 

 
 
4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

 
4.1. Yleistä työn suorituksesta 

Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja, joka omaa riittä-
vän kokemuksen ja ammattitaidon. Toteuttajan tulee käyttää työn suorituksessa työn 
luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaa-
tivissa osasuorituksissa on käytettävä alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia 
työntekijöitä, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita. 
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4.2. Työalueet 

Urakoitsija esittää työaluesuunnitelman omien töidensä osalta 
Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet. 
Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työskentelevien turvallisuus ja 
työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. 
 

4.3. Henkilönsuojaimet 

Henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä on säädetty Vnp 1407/1993 ja Vna 
205/2009:n 71 §:ssä. Suojainten käyttövelvollisuus perustuu työn ja työolosuhteen mu-
kaan kuitenkin niin, että suojakypärää ja heijastavia varoitusvaatteita on käytettävä 
aina työmaalla. 
Liikennealueilla työskennellessä tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun 
standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla 
liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta (Vnp 205/2009 § 
71) 
 

4.4. Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 

Rakennustyössä käytettävien teknisten laitteiden, työvälineiden ja koneiden tulee olla 
tarkoituksenmukaisia, riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin. Niiden tulee 
täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitää olla siten suojattuja, etteivät 
ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai muille työmaalla oleville. 
Tarvittaessa ne on varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, 
valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa.  
Ajoneuvo- tai kuormausnosturin käytössä on aina huomioitava maaperä riittävä kanta-
vuus. 
 

4.5. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa työskentelyssä 
ja niiden käsittelyssä tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja 
tehdä näistä aineista vaaditut ilmoitukset. 
 

4.6. Paloturvallisuus 

Jokainen työmaalla työskentelevä on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvalli-
suuteen, toimimaan vastuualueellaan niin että tulipalon vaaraa ei synny sekä noudat-
tamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla erikseen laadittuja ohjeita. 
. 
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava suoritettuna SVK:n hyväksymä tulitöiden tur-
vallisuustutkinto ja sen osoittamiseksi henkilökohtainen tulityökortti.  
 
Työjätteet ja muut työn kannalta tarpeettomat syttyvät rakennusaineet ja aineet on 
poistettava.  
 

4.7. Kaivutyöt 

Tilaaja on hakenut alueella tarvittavat kaivuluvat. 
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4.8. Sähkötapaturmavaaralliset työt 

Sähkökaapelit on paikannettava ennen kaivun aloittamista. Sähkökaapelien paikallis-
tamiseen saa Helen Sähköverkko Oy:ltä maksutonta kaapeleiden paikantamispalve-
lua. Paikantamispyyntö on aina pakollinen kaivettaessa keskijännitekaapeleiden 
(10/20 kV) läheisyydessä. Paikantaminen ei siirrä kaivutyövahinkojen korvausvas-
tuuta. 
Sähkökaapeleiden siirtäminen tulee tapahtua Helen Sähköverkko Oy:n edustajan val-
vonnassa ja siirrettäessä tulee noudattaa annettuja ohjeita. Pääsääntöisesti kaapelit 
siirretään jännitteettömänä. Kaapelit tulee suojata työn ajaksi mekaanisia vaurioita 
vastaan ja tukea niin, etteivät ne jää vapaasti roikkumaan.  
 
Kaapelien siirtämisestä, suojauksesta ja paikantamisen yhteyshenkilöistä on annettu 
tarkempia ohjeita Helen Sähköverkko Oy:n ohjeessa kaivusta sähkökaapeleiden lähei-
syydessä: 
http://www.helen.fi/urakoitsijat/urakointiohjeet/KaivuvaurioidenEsto.pdf 
 
Liikuttaessa tai työskenneltäessä nostokoneilla tms. ilmajohtojen läheisyydessä on 
huolehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta. 
Työmaan aikaiset sähkölaitteet, kuten kaapelit ja jakokeskukset on sijoitettava siten, 
etteivät ne rikkoonnu eivätkä aiheuta sähköiskun vaaraa tai kompastumisvaaraa kulku-
teillä. 
Liikennöidyillä alueilla ja teillä kaapelit on suojattava ajoneuvojen aiheuttamilta rasituk-
silta tai ripustettava riittävän korkealle. 
 

4.9. Valaistus 

Rakennustyömaalla ja erityisesti sen kulkuteillä on oltava riittävä ja sopiva yleis- ja pai-
kallisvalaistus. Suuria ja äkillisiä valaistuseroja sekä häikäisyä on vältettävä. 
Työvalaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivät valaisimet aiheuta vaaraa työnte-
kijöiden työturvallisuudelle ja häikäisyä yleiselle liikenteelle.  
 

4.10. Kulkutiet 

Kaikille työskentelypaikoille on järjestettävä tarkoituksenmukainen turvallinen kulkutie, 
joka on pidettävä sellaisessa kunnossa, että liukastumis-, kompastumis- ja putoamis-
vaara on minimoitu.  
Kulkureittien on oltavaa vapaat esim. kaapeleista ja letkuista eikä niillä saa olla suojaa-
mattomia (tai taivuttamattomia) teräksiä, pultteja tms. tapaturman vaaraa aiheuttavaa 
esinettä. 
 

4.11. Nostotyöt 

Nostolaiteessa noudatetaan Vna 205/2009:n 5 luvun määräyksiä ja velvoitteita aina 
tapauskohtaisen nosturi- ja nostintyypin mukaisesti.   
 

4.12. Pelastautuminen ja ensiapu 

Urakoitsija huolehtii omien töidensä osalta että jokaisesta työpisteestä on vaaratilan-
teissa mahdollisimman nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettö-
mänä ja joka johtaa mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle. 

http://www.helen.fi/urakoitsijat/urakointiohjeet/KaivuvaurioidenEsto.pdf
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Urakoitsija huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapuväli-
neet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilöitä. 
 

4.13. Tilapäiset liikennejärjestelyt ja työskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella 

Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan ohjeita ”Kaivutyöt ja tilapäi-
set liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, 
1.3.2010)” ja ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY 19/99Urakoitsijan  on 
huolehdittava, että kaikilla työkohteen työntekijöillä on tie- tai katuturva 1 koulutus suo-
ritettu hyväksytysti. 
 
 

5. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 

5.1. Työmaan suojaaminen 

Työmaan aitaamissa ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edel-
lyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kan-
nalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 
 

5.2. Ympäristön ja työmaan puhtaanapito 

Urakoitsijalle kuuluu omista töistä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestet-
tävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haitta-
vaikutuksia. 
 

5.3. Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttäminen työmaalla  

Työkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien säilyttämisessä työmaalla on noudatet-
tava lakien ja asetusten lisäksi Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä 
1.3.2009 (4.luku).  
 

5.4. Pölyn leviämisen estäminen 

Pölyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisäksi Helsingin kaupungin ym-
päristönsuojelumääräyksiä 1.3.2009 (5.luku).  
Pölyn osalta urakoitsija vastaa omien töidensä osalta.  
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. 
 

5.5. Melua aiheuttavat työt 

Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta urakoitsijan on otettava huomioon ja huo-
lehdittava ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheut-
tavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi on noudatettava 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä 1.3.2009 (6.luku). 


