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1.

11

1.2

1.3

YLEISTA

Rakennustyon turvallisuudessa, sen toteuttamisessa, huolehtimisessa ja seurannassa
tulee aina noudattaa kaikkia tyoturvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, viranomais-
maarayksia ja -ohjeita.

Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtioneuvoston paa-
toksen Vna 205/2009 8 § 2. ja 3. mom. edellyttdmien rakennustydn suunnittelua ja val-
mistelua varten laadittujen turvallisuusséaantojen ja menettelyohjeiden yhteinen asia-
kirja.

MVR-mittausindeksin tavoitetaso on kaikilla osa-alueilla 92 %.

Minimitavoite turvallisuuden suhteen on, ettei vakavia tapaturmia tapahdu.
Urakoitsijan tulee tutkia kaikki tapaturmat ja raportoida ne myds rakennuttajalle.

Paatoteuttaja

Rakennuskohteessa STARA vastaa pa&aurakoitsijana valtioneuvoston paatoksen Vna
205/2009 § 6 mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista.

Urakoitsija vastaa tassa urakassa omien tyévaiheiden ja henkiléstonsa osalta turvalli-
suudesta.

Urakoitsijalle ei siirry tAméan asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitaan
paatoteuttajan tyémaata koskevia velvoitteita.

Tydturvallisuussuunnittelu

Urakoitsija laatii omista tbistaan tydmaalle tydturvallisuussuunnitelmat.

Urakoitsija vastaa ja huolehtii, ettd jokainen sekd omaan etta sivu- tai aliurakoitsijoiden
henkil6stoon kuuluva on perehdytetty naihin tydmaan turvallisuusohjeisiin ennen hei-
dan tuloaan tyémaalle. Tyontekijan kayttdma kieli ei saa estaa perehdyttdmista eika
tyoturvallisuus asioiden toteutumista.

Suunnitelman tulee olla toteutuskelpoinen ja yksildity. Paatoteuttajan tulee lapikayda
yksityiskohtaisesti muiden tytmaalla toimivien urakoitsijoiden kanssa tdiden tydturvalli-
suus- ja terveysnakokohtien yhteen sovitettavuus.

Laadittu turvallisuussuunnitelma on toimitettava tilaajalle.

Kaikki tydmaalla toimivat urakoitsijat ja toimittajat ovat velvollisia noudattamaan paato-
teuttajan antamia ohjeita tdiden jarjestelyista seka osallistumaan taman jarjestamaan
opastukseen ja tydmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttamiseen.

Turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota ainakin seuraaviin seik-
koihin:
- tybmaan jarjestelyt ja niiden yll&apito (ajantasaisuus)
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1.4

1.5

- maapohjan kantavuus

- rakennustyon aikainen sahkoistys ja valaistus

- tydmenetelmat

- koneiden ja laitteiden kaytto

- nostoty6t ja siirrot

- pOlyn minimointi ja leviamisen ehkaisy

- eri téiden ja tydvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto seké niiden yhteenso-
vittamisen jarjestaminen rakennustoiden edistymisen mukaan

- eri tdiden ja tyévaiheiden yhteensovittaminen rakennustytmaalla tai raken-
nustyon vaikutuspiirissa toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien
tyotoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa

- vaaraa aiheuttavat putkistot ja sahkokaapelit

- henkilésuojainten kayttétarpeet ja -ajankohdat

- toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa

Mikali tyota ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttdmien suunnitelmien mukaisesti,
on urakoitsijan ilmoitettava todiden, tyévaiheiden ja olosuhteiden muutoksista tilaajalle.

Paatoteuttajan ennakkoilmoitus tyésuojeluviranomaisille

Paatoteuttaja on tehnyt alueen toista ennakkoilmoituksen tydsuojelupiiriin.

Toiden yhteensovitus ja tyosuojelu

Yleista
Urakoitsija nimeéa ja ilmoittaa paatoteuttajalle omaa ty6taan johtamaan ja valvomaan
patevan tyoturvallisuudesta vastuunalaisen henkilon.

Tyo6vaiheiden yhteensovitus
Urakoitsijan tyovaiheet on ajoitettava siten, etta tyot voidaan suorittaa turvallisesti ja
aiheuttamatta vaaraa muille tydmaan tyontekijdille tai ymparistolle.

Rakennusalueen tydmaajarjestelyt

Tybmaasuunnitelma esitetdan rakennusvaiheittain kirjallisesti tasopiirroksena mitta-
kaavassa ja se on sijoitettava tydmaalle ndkyvaan paikkaan.
Rakennustydmaa-alueen kayttdsuunnitelma on esitettava tilaajalle.

RakennustydOmaa-alueen kayton suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota ta-
paturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vAhentdmisessa ainakin seuraa-
viin seikkoihin:

- toimisto-, henkildsto- ja varastotilojen mé&aré ja sijainti

- nosturien, koneiden ja laitteiden sijoitus

- rakennustarvikkeiden ja -aineet

- tydmaaliikenne seka sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat

- tyGmaapysakointi

- kulku-, nousu- ja kuljetustiet seka niiden kunnossapito



S IARA TYOTURVALLISUUSASIAKIRJA 5(16)
Honkasuon stabilointi 2015

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELU

HELSINGFORS STADS BYGGTJANST

Kaupunkitekniikan rakentaminen 31.3.2015 HEL 2015 — 003997

1.6

1.7

1.8

- tydmaan jarjestys ja siisteys seka polyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien
rakenteiden ja laitteiden sijoitus

- jatteiden seka turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien
materiaalien kerdaminen, sailyttdminen, poistaminen ja havittdminen

- palontorjunta, poistumis- ja pelastusreitit

- varastointialueiden rajaaminen ja jarjestaminen, erityisesti kun kéasitellaan tur-
vallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai ai-
neita

Urakoitsijan tulee paivittda suunnitelmaa aina olosuhteiden muuttuessa ja pidettava se
muutenkin ajan tasalla.

Seuranta ja katselmukset
Paatoteuttaja vastaa tydmaan hallintojarjestelysta.

Urakoitsija vastaa omien téidensa osalta
- koneiden, laitteiden ja muiden tydvéalineiden turvallisuustarkastuksista
- nostolaitteiden ja -apuvalineiden ja telineiden kayttdonotosta
- viikoittaisista kunnossapitotarkastuksista

Urakoitsija raportoi tilaajalle ty6maakokouksissa MVR- tulokset.

Yhdyshenkil 6t

Paatoteuttaja pitdd aina ajan tasalla olevaa luetteloa tydmaan turvallisuudesta vastaa-
vista henkil6ista.

Yhdyshenkiloluetteloon merkitaan kaikkien tydmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kol-
mansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkil6t.

Luvat ja niiden tarkastus

Paatoteuttaja on velvollinen pitamaan ajantasaista luetteloa kaikista niista henkiloista,
joilla on voimassa oleva kulkulupa tyémaalla.

Urakoitsija huolehtii, ettéa jokaisella tyontekijalla on yksildivat kuvalliset tunnisteet.

Tyoturvallisuussdadokset

Luettelo tydsuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista saannoksista (lait, val-
tioneuvoston asetukset, ministerididen paatokset ym.) ty6turvallisuussaannoksista on
nahtavissa internet-osoitteessa:
http://www.tyosuojelu.fi/fi/saannokset-voimassaolevat.

Lisaksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sahkoéturvallisuudesta ja tulitistd annet-
tuja saadoksia ja ohjeita.


http://www.tyosuojelu.fi/fi/saannokset-voimassaolevat

S IARA TYOTURVALLISUUSASIAKIRJA 6(16)
Honkasuon stabilointi 2015

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELU
HELSINGFORS STADS BYGGTJANST

Kaupunkitekniikan rakentaminen 31.3.2015 HEL 2015 — 003997

2. TYOKOHDE JA OLOSUHTEET
2.1. Rakennuspaikka

Tybkohde sijaitsee Honkasuolla, alueella ei ole yleista liikennetta.

2.1.1 Rakennettu kunnallistekniikka
TyOkohteessa ei ole tiedossa maanalaisia putkijohtoja ja kaapeleita.

2.1.2 Liikenne

Honkasuon ty6alueilla on tilaajan tyomaaliikennetta, tydalueilla ei ole yleista lilkken-
netta.

2.1.3 Lahialueen kiinteistot ja rakenteet

Honkasuon alueella valittomassa laheisyydessa on kiinteistéja Malminkartanon puo-
lella seké Vantaan rajan tuntumassa.

2.2. Maapera
Stabiloitava alue on pehmeikdlla.

3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYOT
3.1. Kuvaus tehtavista toista

3.2. Kohteen tyypilliset ty6turvallisuusriskit
Rakennustyd on olosuhteiltaan tavanomainen esirakentamiskohde.

Kohteen tyoturvallisuusriskeja sisaltavia tydvaiheita ovat:

- tyoskentely tyokoneiden valitttmassa laheisyydessa
- nosto- ja siirtotyot

- tulity6t ja palovaara

- polya, tarinda ja melua aiheuttavat tyot

4. RAKENNUSTYON SUORITUSVAATIMUKSIA

4.1. Yleista tyon suorituksesta

Tyomaalla tulee olla tilaajan hyvaksyma vastuunalainen tydnjohtaja, joka omaa riitta-
van kokemuksen ja ammattitaidon. Toteuttajan tulee kayttaa tyon suorituksessa tyon
luonteen vaatimaa ammattitaitoista tyonjohtoa ja tyévoimaa. Erikoisammattitaitoa vaa-
tivissa osasuorituksissa on kaytettava alan tuntevia, hyvan ammattitaidon omaavia
tyontekijoita, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Tydalueet

Urakoitsija esittaa ty6aluesuunnitelman omien tdidensa osalta
Ty6aluesuunnitelmassa on esitettdva tydmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet.
Ne on suunniteltava ja toteutettava siten, etta tydmaalla tydskentelevien turvallisuus ja
tydmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu.

Henkilénsuojaimet

Henkildsuojainten valinnasta ja kaytosta tyossa on sdadetty Vnp 1407/1993 ja Vha
205/2009:n 71 8:ssa. Suojainten kayttovelvollisuus perustuu tydn ja tydolosuhteen mu-
kaan kuitenkin niin, ettéa suojakyparéa ja heijastavia varoitusvaatteita on kaytettava
aina tydmaalla.

Liikennealueilla tydskennellessa tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuksesta annetun
standardin (EN 471:1994) vaatimukset. Ty6skenneltdessa tie- ja katualueella tai muilla
likenteeseen kaytetyilla paikoilla on kaytettava varoitusvaatetusta (Vnp 205/2009 §
71)

Rakennustyo6valineet, koneet ja laitteet

Rakennustydssa kaytettavien teknisten laitteiden, tyovalineiden ja koneiden tulee olla
tarkoituksenmukaisia, riittavan lujarakenteisia rakennustyon olosuhteisiin. Niiden tulee
tayttaa tyoturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja ne pitaa olla siten suojattuja, etteivat
ne aiheuta vaaraa kayttajilleen tai muille tydémaalla oleville.

Tarvittaessa ne on varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei kasiteltaville tarvikkeille,
valmiille tydnosalle tai ymparistolle aiheuteta vahinkoa.

Ajoneuvo- tai kuormausnosturin kaytdssa on aina huomioitava maapera riittdva kanta-
Vuus.

Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit

Terveydelle tai ymparistolle vaarallisten ja haitallisten aineiden kanssa tyoskentelyssa
ja niiden kasittelyssa tulee urakoitsijan noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja
tehd& naista aineista vaaditut ilmoitukset.

Paloturvallisuus

Jokainen tytmaalla tydskenteleva on velvollinen kiinnittAmaan huomiota paloturvalli-
suuteen, toimimaan vastuualueellaan niin etté tulipalon vaaraa ei synny seké noudat-
tamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita ja tydmaalla erikseen laadittuja ohjeita.

Tulitoita tekevilla tyontekijoilla on oltava suoritettuna SVK:n hyvaksyma tulitéiden tur-
vallisuustutkinto ja sen osoittamiseksi henkilokohtainen tulityokortti.

Tyojatteet ja muut tyon kannalta tarpeettomat syttyvat rakennusaineet ja aineet on
poistettava.

Kaivutyot
Tilaaja on hakenut alueella tarvittavat kaivuluvat.
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4.8. Sahkotapaturmavaaralliset tyot

Sahkokaapelit on paikannettava ennen kaivun aloittamista. Séahkdkaapelien paikallis-
tamiseen saa Helen Sahkodverkko Oy:ltd maksutonta kaapeleiden paikantamispalve-
lua. Paikantamispyyntd on aina pakollinen kaivettaessa keskijannitekaapeleiden
(10/20 kV) laheisyydessa. Paikantaminen ei siirra kaivutydvahinkojen korvausvas-
tuuta.

Sahkdkaapeleiden siirtaminen tulee tapahtua Helen Sahkdverkko Oy:n edustajan val-
vonnassa ja siirrettdessa tulee noudattaa annettuja ohjeita. Paasaantoisesti kaapelit
siirretaan jannitteettémana. Kaapelit tulee suojata tyon ajaksi mekaanisia vaurioita
vastaan ja tukea niin, etteivat ne jaa vapaasti roikkumaan.

Kaapelien siirtAmisestd, suojauksesta ja paikantamisen yhteyshenkilGistd on annettu
tarkempia ohjeita Helen Sahkdverkko Oy:n ohjeessa kaivusta séahkdkaapeleiden lahei-
syydessa:

http://www.helen.fi/urakoitsijat/urakointiohjeet/KaivuvaurioidenEsto.pdf

Liikuttaessa tai tydskenneltaessa nostokoneilla tms. ilmajohtojen laheisyydessa on
huolehdittava, ettei suojaetéaisyyksia aliteta.

Tybmaan aikaiset sdhkolaitteet, kuten kaapelit ja jakokeskukset on sijoitettava siten,
etteivat ne rikkoonnu eivatka aiheuta sahkoiskun vaaraa tai kompastumisvaaraa kulku-
teilla.

Liikennoidyilla alueilla ja teilla kaapelit on suojattava ajoneuvojen aiheuttamilta rasituk-
silta tai ripustettava riittavan korkealle.

49. Valaistus

RakennustyOmaalla ja erityisesti sen kulkuteilla on oltava riittdvé ja sopiva yleis- ja pai-
kallisvalaistus. Suuria ja akillisia valaistuseroja seké haikaisya on valtettava.
Tyo6valaisinasennukset tulee toteuttaa siten, etteivat valaisimet aiheuta vaaraa tyonte-
kijoiden ty6turvallisuudelle ja haikaisya yleiselle liikenteelle.

4.10. Kulkutiet

Kaikille tyoskentelypaikoille on jarjestettava tarkoituksenmukainen turvallinen kulkutie,
joka on pidettava sellaisessa kunnossa, etta liukastumis-, kompastumis- ja putoamis-
vaara on minimoitu.

Kulkureittien on oltavaa vapaat esim. kaapeleista ja letkuista eika niilla saa olla suojaa-
mattomia (tai taivuttamattomia) teréksia, pultteja tms. tapaturman vaaraa aiheuttavaa
esinetta.

4.11. Nostotyot
Nostolaiteessa noudatetaan Vna 205/2009:n 5 luvun méarayksia ja velvoitteita aina
tapauskohtaisen nosturi- ja nostintyypin mukaisesti.

4.12. Pelastautuminen ja ensiapu

Urakoitsija huolehtii omien tdidensé osalta etta jokaisesta tyopisteesta on vaaratilan-
teissa mahdollisimman nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettava esteetto-
mana ja joka johtaa mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle.


http://www.helen.fi/urakoitsijat/urakointiohjeet/KaivuvaurioidenEsto.pdf
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Urakoitsija huolehtii, ettéd kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat ensiapuvali-
neet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilGita.

4.13. Tilapaiset liikennejarjestelyt ja tyoskentely yleisen liikenteen vaikutusalueella

Tybmaan liikkennejarjestelyja suunniteltaessa noudatetaan ohjeita "Kaivutydt ja tilapai-
set likennejarjestelyt padkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa,
1.3.2010)” ja "Tilapaiset likennejarjestelyt katualueella (SKTY 19/99Urakoitsijan on
huolehdittava, etta kaikilla tydkohteen tydntekijdilla on tie- tai katuturva 1 koulutus suo-
ritettu hyvaksytysti.

5. YMPARISTON SUOJAUS
5.1. Tydmaan suojaaminen

Tybmaan aitaamissa ym. merkitsemisessa on otettava huomioon tyon luonteen edel-
lyttamat vaatimukset ja toteuttamisedellytykset seké tyontekijéiden turvallisuuden kan-
nalta etta ympariston aiheuttamista lahtokohdista.

5.2.  Ympariston ja tydmaan puhtaanapito

Urakoitsijalle kuuluu omista toista johtuva ymparistén puhtaanapito. Ty6t on jarjestet-
tava siten, ettd ymparistolle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haitta-
vaikutuksia.

5.3. Tydkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien sailyttaminen tydmaalla

Tybkoneiden, polttonesteiden ja kemikaalien sailyttamisesséa tydmaalla on noudatet-
tava lakien ja asetusten lisaksi Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaarayksia
1.3.2009 (4.luku).

5.4. Polyn levidmisen estaminen

Pdlyn torjunnassa on noudatettava lakien ja asetusten lisdksi Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojelumaarayksia 1.3.2009 (5.luku).

Polyn osalta urakoitsija vastaa omien tdidensé osalta.

Tybmaapolyn ennaltaehkaisemiseen on kiinnitettava riittavasti huomiota.

5.5. Melua aiheuttavat tyot

Tyosta ymparistolle aiheutuvan melun osalta urakoitsijan on otettava huomioon ja huo-
lehdittava ymparistonsuojelulain 60 8:n mukaisesta, erityisen hairitsevad melua aiheut-
tavia tilapaisia toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Lisdksi on noudatettava
Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaarayksia 1.3.2009 (6.luku).



