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Elektrostaattiset laitteet (ESP)eli sähkösuodattimet

Toimintaperiaate ja käyttötarkoitus

Laitteiden tarkoituksena on poistaa ilmasta hiukkasmaisia epäpuhtauksia (esim.
huonepöly, siitepöly ja tekstiilipöly). Laitteet varaavat hiukkaset sähköisesti, jolloin ne
tarttuvat vastakkaisesti varattuun suodatinmateriaaliin tai -kennoon. Osassa laitteista
on esisuodatin karkeampien hiukkasten suodattamiseen.

Huolto

Elektrostaattiset laitteet on huollettava ja puhdistettava säännöllisesti. Laitteiden
suorituskyky laskee merkittävästi, jos puhdistuksesta ei huolehdita. Lisäksi likainen
suodatin tuottaa haitallista otsonia. Markkinoilla on myös itse suodattimensa peseviä
laitteita, joiden pesuvesi pitää muistaa vaihtaa säännöllisesti. Perinteisten mallien
suodatin on pestävä käsin. Esisuodattimelliset mallit vaativat normaalia huoltoa kuten
muutkin mekaaniseen suodatukseen perustuvat laitteet.

Hankittaessa huomioitava

Oikein suunniteltu, rakennettu ja huollettu laite toimii tarkoituksenmukaisesti.
Suodattimet ovat pitkäikäisiä, eivätkä ne tukkeudu helposti. Laitteet ovat usein hiljaisia.

Elektrostaattisen laitteen tulee muodostaa tasainen ja rauhallinen ilmavirta, jotta
varautuneiden hiukkasten keräys onnistuisi. Tästä syystä laitteen on oltava melko
suuri, jotta puhdistusteho olisi riittävä. Myös laitteen sijoittaminen vaikuttaa
tehokkuuteen.

Huom!Monet laitteista tuottavat jonkin verran terveydelle haitallisia typen oksideja ja
otsonia. Ne voivat aiheuttaa mm. yskää, hengenahdistusta ja infektiosairauksien
yleistymistä. Otsoni myös reagoi herkästi muiden epäpuhtauksien kanssa muodostaen
uusia epäpuhtauksia. Otsonipitoisuudelle ei tunneta turvallista alarajaa.

Lähde verkko-osoite: http://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanpuhdistimet/elektrostaattiset-laitteet-
esp-eli-sahkosuodattimet
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