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Ionisoivat laitteet

Toimintaperiaate ja käyttötarkoitus

Ionisoivat laitteet siirtävät epäpuhtaudet ilmasta pinnoille, kuten esimerkiksi seiniin,
lattialle ja tekstiileihin. Ilmassa leijuvat epäpuhtaudet varataan negatiivisesti, jolloin ne
tarttuvat positiivisesti varattuihin pintoihin. Jotkin laitteet on varustettu hiukkasten
kokoojalla. Monet laitteet tuottavat tarkoituksella tai sivutuotteena otsonia. Ionisointi
esiintyy monesti yhtenä osana monitoimilaitteita.

Huolto

Laite on periaatteessa huoltovapaa. Vain kokooja pitää huuhtoa silloin tällöin.

Hankittaessa huomioitava

Laitteiden markkinointi esittää yleisesti, että kaikki pintamateriaalit kotona olisivat
positiivisesti varattuja. Pinnat ovat kuitenkin pääosin neutraaleja. Menetelmä ei
myöskään kykene poistamaan ultrapieniä hiukkasia, sillä ne eivät laskeudu ionisoinnin
vaikutuksesta.

On mahdollista, että sähkövarauksen muodostuminen nopeuttaa pölyhiukkasten
laskeutumista. Menetelmästä saattaa olla hyötyä myös tilanteissa, joissa ilmassa
liikkuvat mikrobit ovat sitoutuneet pölyhiukkasiin. Laitteiden teho saattaa yltää vain
pienen alan käsittelyyn laitteen lähiympäristössä, ellei mukana ole ilmaa tehokkaasti
kierrättävää tekniikkaa. Ionisointi ei kykene poistamaan kaasumaisia epäpuhtauksia tai
hajuja huoneilmasta.

Ionisoivien laitteiden käytössä havaitaan usein niin sanottu black wall -ilmiö. Tällä
tarkoitetaan mustan, vaikeasti puhdistettavan lian kertymistä laitteen lähellä oleville
pinnoille.
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