
1.1.1 Energiakonsulttien tarjoama ilmanpuhdistin tuottaa otsonia

1. Energiakonsultit  on  tarjousten  vertailutaulukossa  ilmoittanut  tarjoavansa  ilmanpuhdistinta

Activtek Ap-3000 EK. Activtek AP 3000 ilmanpuhdistin käyttää laitteen esitteen (Liite 6) mukaan

puhdistusmenetelmänä muun muassa ionisaatiota.1

2. Ionisoivat  laitteet  toimivat  siten,  että  ilmassa  leijuvat  epäpuhtaudet  varataan  negatiivisesti,

jolloin  ne  tarttuvat  positiivisesti  varattuihin  pintoihin.  Kuten  Hengitysliiton  verkkosivuilla  on

todettu, tuottavat monet ionisoivat laitteet tarkoituksella tai sivutuotteena otsonia.2 

3. Activtek AP 3000 -ilmanpuhdistimen käyttöohjeesta (Liite 7) käy lisäksi ilmi, että kun kyseinen

malli säädetään tehokkaampaan tilaan (”high mode”) tai poissaolotilaan (”away mode”) tuottaa

laite  tarkoituksellisesti  otsonia  huoneilmaan.3 Energiakonsulttien  tarjoama  ilmanpuhdistin  ei

siten täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia, koska se tuottaa otsonia.

Vastine 1, 2 ja 3 kohtiin

Tiedot on ilmiselvästi saatu nettisivuilta ja yleisesitteestä, AP-3000EK on eri malli kuin viitattu AP

3000. Laitteesta AP-3000EK on poistettu OZONE PLATE otsonia tuottava levy kokonaan.

Liite2  SGS:n  otsoni  testi  luokkahuoneessa,  jossa  todetaan  ettei  luokkahuoneen  otsonitaso

nouse ollenkaan laittaitetta käytettäessä. Joten väite otsonin tuotosta on virheellinen.

4. Energiakonsulttien tarjouspyyntö on myös yllä mainitun ilmanpuhdistimen otsonin tuoton lisäksi

myös muutoin tarjouspyynnön vastainen. 

Kohdassa  4  tarkoitetaan  ilmeisesti  tarjoustamme  ja  väitetään  ilman  perusteluja  että  se  on

tarjouspyyynnön vastainen. Energiakonsulttien tarjous on kokonaisuudessaan tarjouspyynnön

mukainen.

5. Tarjouksissaan tarjoajia  on  pyydetty  ilmoittamaan ilmanpuhdistimen säätötaso,  jolla  puhtaan

ilman  tuotto  400m³/h toteutuu.  Minimivaatimuksena  on  lisäksi  ollut,  että  tällä  ilmoitetulla

säätötasolla hiukkaskoko ei ylitä 0,3 µm ja että tarjoajien on ilmoitettava hiukkaskoko ilmoitetulla

säätötasolla. Minimivaatimuksena on myös ollut, että ilmanpuhdistimen äänitaso on enintään 50

dB (A) samalla ilmoitetulla säätötasolla.

1 ActivTek tuote esite ilmanpuhdistin AP 3000 "General commercial AP 3000" s. 1.(Liite 6)

2 Hengitysliiton verkkosivut; hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanpuhdistimet/ionisoivat-laitteet (25.5.2015) 
(Liite 8).

3 ActiveTek AP 3000 käyttöohje "activTek Ap 3000 user manual" s. 2 ja 5 (korostus lisätty).



6. Ilmoitetulla säätötasolla on siten suuri merkitys tarjousten vertailukelpoisuuden kannalta, koska

se  vaikuttaa  myös  useaan  muuhun  esitettyyn  minimivaatimukseen,  joiden  tarjottujen

ilmanpuhdistimien on täytettävä ollakseen tarjouspyynnön mukaisia. 

7. Energiakonsultit on kohderyhmän 1 osalta ilmoittanut, että säätötaso, jolla puhtaan ilman tuotto

400m³/h toteutuu, on 279. Kuitenkin ilmanpuhdistimen käyttöohjeesta (Liite 7) käy kiistatta ilmi,

että  laitteella  on  ainoastaan  5  säätötasoa4.  Koska  ilmoitettu  säätötaso  vaikuttaa  tarjoajan

vastauksiin myös kolmen muun vähimmäisvaatimuksen osalta, Energiakonsulttien tarjousta ei

voida  pitää  vertailukelpoisena.  Tarjouksesta  ei  käy  ilmi  täyttääkö  tarjottu  laite  asetettuja

vaatimuksia  vaaditun  hiukkaskoon  ja  äänitason  osalta.  Tarjouksessa  on  sellainen  virhe  tai

puute,  joka  estää  tarjouksen  tasapuolisen  vertailun  muiden  tarjouspyynnön  mukaisten

tarjousten kanssa Näin ollen tarjous on hylättävä tarjouspyynnön vastaisena.

Vastine 5, 6 ja 7 kohtiin

Kohdat 5, 6 ja 7 ovat väitteiltään sekavia ja vaikeasti ymmärrettäviä. Ilmanpuhdistin laitteessa

AP-3000 EK on viisi tehoaluetta 1-5 eli 24m2-279m2 (mainitussa käyttöohjeessa on kuluttaja-

asiakkaita  ja  helppokäyttöisyyttä  ajatellen  määritelty  tehoalueet  1-5,  tämä  on  siis  yleinen

kansainvälinen  peruskäyttöohje,  ei  tarjotun  laitteen  yksilöitu  ohje.)  Tarjotun  puhdistimen

puhdistussäädön  lisäksi  tuulettimen  tehoa  säädetään  erikseen.  Puhaltimen  säätötasoja  on

myös viisi, 50 dB ei ylity millään tasolla. Valmistaja on ilmoittanut, että vaadittu puhtaan ilman

tuotto täyttyy maksimiarvoilla. 

AP-3000 EK on täysin modifoitavissa, tehtaan vastaus alla.
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Sähköpostikeskustelu  Jaakko  /  Energiakonsultit  on  ilmoitettu  myös,  että  laitteeseen  on

saatavilla HEPA tai ULPA suodattimet erikseen asennettuna. 

Valittajan väitteet ovat epämääräisiä, perustuvat yleisiin kaupallisiin esitteisiin tai nettisivuihin ja

ilmeisesti liitteenä olevan sähköpostikeskustelun ”kalasteltuihin” tietoihin. Tarjottu malli AP-3000

EK  on  modifioitu  malli,  joka  täyttää  tarjouspyynnön  vaatimukset  ja  täysin  vertailukelpoinen

4 Activtek AP 3000-ilmanpuhdistimen käyttöohje "ActivTek Ap 3000 user manual" s. 5. 

http://www.activtek.eu/
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mailto:chr@activtek.eu


annetujen  tietojen  osalta  muiden  tarjouspyynnön  mukaisten  laitteiden  kanssa.  Valittajan

esittämät liitteet eivät suoranaisesti liity tarjoamaamme laitteeseen. Hengitysliiton verkkosivut

eivät mitenkään voi kertoa ”totuutta” laitteestamme, vaan sivuavat yleisesti ionisoivia laitteita,

tiedolla ei juurikaan ole merkitystä. Samoin kansainvälisiltä nettisivuilta kopioidut käyttöohjeet

eivät suoranaisesti liity tarjottuun laitteeseen.

Liitteissä lisätietoa.

LIITE1 Sähköpostikeskustelu, josta käy samat asiat ilmi

LIITE2 Otsonitesti

LIITE3 Medical device

LIITE4 EU/CE hyväksyntä

LIITE5 Sisäilmaesite
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