1.1.1 Energiakonsulttien tarjoama ilmanpuhdistin tuottaa otsonia

1. Energiakonsultit on tarjousten vertailutaulukossa ilmoittanut tarjoavansa ilmanpuhdistinta
Activtek Ap-3000 EK. Activtek AP 3000 ilmanpuhdistin kayttaa laitteen esitteen (Liite 6) mukaan

puhdistusmenetelmand muun muassa ionisaatiota.’

2. lonisoivat laitteet toimivat siten, ettd ilmassa leijuvat epadpuhtaudet varataan negatiivisesti,
jolloin ne tarttuvat positiivisesti varattuihin pintoihin. Kuten Hengitysliiton verkkosivuilla on

todettu, tuottavat monet ionisoivat laitteet tarkoituksella tai sivutuotteena otsonia.?

3. Activtek AP 3000 -ilmanpuhdistimen kayttohjeesta (Liite 7) kay lisaksi ilmi, ettd kun kyseinen
malli sdadetaan tehokkaampaan tilaan ("high mode”) tai poissaolotilaan ("away mode”) tuottaa
laite tarkoituksellisesti otsonia huoneilmaan.® Energiakonsulttien tarjoama ilmanpuhdistin ei

siten tayta tarjouspyynndssa esitettyja vaatimuksia, koska se tuottaa otsonia.
Vastine 1, 2 ja 3 kohtiin

Tiedot on ilmiselvasti saatu nettisivuilta ja yleisesitteesta, AP-3000EK on eri malli kuin viitattu AP
3000. Laitteesta AP-3000EK on poistettu OZONE PLATE otsonia tuottava levy kokonaan.

Liite2 SGS:n otsoni testi luokkahuoneessa, jossa todetaan ettei luokkahuoneen otsonitaso

nouse ollenkaan laittaitetta kaytettdessa. Joten vaite otsonin tuotosta on virheellinen.

4. Energiakonsulttien tarjouspyyntd on myos ylla mainitun ilmanpuhdistimen otsonin tuoton liséksi

my6s muutoin tarjouspyynndn vastainen.

Kohdassa 4 tarkoitetaan ilmeisesti tarjoustamme ja vaitetddn ilman perusteluja ettd se on
tarjouspyyynnon vastainen. Energiakonsulttien tarjous on kokonaisuudessaan tarjouspyynnon

mukainen.

5. Tarjouksissaan tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan ilmanpuhdistimen saatétaso, jolla puhtaan
ilman tuotto 400m?3h toteutuu. Minimivaatimuksena on lisdksi ollut, ettd talla ilmoitetulla
saatotasolla hiukkaskoko ei ylita 0,3 um ja etta tarjoajien on ilmoitettava hiukkaskoko ilmoitetulla
saatotasolla. Minimivaatimuksena on myds ollut, etta ilmanpuhdistimen &anitaso on enintadan 50

dB (A) samalla ilmoitetulla saatétasolla.

1 ActivTek tuote esite ilmanpuhdistin AP 3000 "General commercial AP 3000" s. 1.(Liite 6)

2 Hengitysliiton verkkosivut; hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanpuhdistimet/ionisoivat-laitteet (25.5.2015)
(Liite 8).

3 ActiveTek AP 3000 kayttoohje "activTek Ap 3000 user manual" s. 2 ja 5 (korostus lisatty).



6. lImoitetulla saatdtasolla on siten suuri merkitys tarjousten vertailukelpoisuuden kannalta, koska
se vaikuttaa my0s useaan muuhun esitettyyn minimivaatimukseen, joiden tarjottujen

ilmanpuhdistimien on taytettava ollakseen tarjouspyynndén mukaisia.

7. Energiakonsultit on kohderyhman 1 osalta ilmoittanut, ettad saatétaso, jolla puhtaan ilman tuotto
400m?3/h toteutuu, on 279. Kuitenkin ilmanpuhdistimen kayttdohjeesta (Liite 7) kay kiistatta ilmi,
ettd laitteella on ainoastaan 5 saatotasoa®. Koska ilmoitettu saatotaso vaikuttaa tarjoajan
vastauksiin myds kolmen muun vahimmaisvaatimuksen osalta, Energiakonsulttien tarjousta ei
voida pitda vertailukelpoisena. Tarjouksesta ei kay ilmi tayttdakod tarjottu laite asetettuja
vaatimuksia vaaditun hiukkaskoon ja &anitason osalta. Tarjouksessa on sellainen virhe tai
puute, joka estaa tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnon mukaisten

tarjousten kanssa Nain ollen tarjous on hylattava tarjouspyynnoén vastaisena.
Vastine 5, 6 ja 7 kohtiin

Kohdat 5, 6 ja 7 ovat vaitteiltdan sekavia ja vaikeasti ymmarrettavia. lImanpuhdistin laitteessa
AP-3000 EK on viisi tehoaluetta 1-5 eli 24m2-279m2 (mainitussa kayttdohjeessa on kuluttaja-
asiakkaita ja helppokayttoisyytta ajatellen maaritelty tehoalueet 1-5, tama on siis yleinen
kansainvalinen peruskayttoohje, ei tarjotun laitteen yksil6itu ohje.) Tarjotun puhdistimen
puhdistussdadon lisaksi tuulettimen tehoa saadetdan erikseen. Puhaltimen saatdtasoja on
myos viisi, 50 dB ei ylity milldan tasolla. Valmistaja on ilmoittanut, ettd vaadittu puhtaan ilman

tuotto tayttyy maksimiarvaoilla.
AP-3000 EK on taysin modifoitavissa, tehtaan vastaus alla.

2015-05-19 19:43 GMT+03:00 Christophe <chr@activtek.eu>:
By the way, Jaako, the AP3000 has few different models, which are designed to different market in
different countries and AP3000 is just a basic model without a filtering option. We add options
depending on the market needs.
For more details ask him to contact: Energiakonsultit INSTO Oy, tel: +358 20 7288 404

Christophe Suchy

Activtek
Tel:(+34) 952-004-975
www.activtek.eu

Sahkdpostikeskustelu Jaakko / Energiakonsultit on ilmoitettu myds, ettd laitteeseen on

saatavilla HEPA tai ULPA suodattimet erikseen asennettuna.

Valittajan vaitteet ovat epamaaraisia, perustuvat yleisiin kaupallisiin esitteisiin tai nettisivuihin ja
iimeisesti litteend olevan sahkopostikeskustelun “kalasteltuihin” tietoihin. Tarjottu malli AP-3000

EK on modifioitu malli, joka tayttaa tarjouspyynnon vaatimukset ja taysin vertailukelpoinen

4 Activtek AP 3000-ilmanpuhdistimen kayttéohje "ActivTek Ap 3000 user manual” s. 5.


http://www.activtek.eu/
tel:(+34)
mailto:chr@activtek.eu

annetujen tietojen osalta muiden tarjouspyynndén mukaisten laitteiden kanssa. Valittajan
esittamat liitteet eivat suoranaisesti liity tarjoamaamme laitteeseen. Hengitysliiton verkkosivut
eivat mitenkaan voi kertoa "totuutta” laitteestamme, vaan sivuavat yleisesti ionisoivia laitteita,
tiedolla ei juurikaan ole merkitystd. Samoin kansainvalisiltd nettisivuilta kopioidut kayttoohjeet

eivat suoranaisesti liity tarjottuun laitteeseen.

Liitteissa lisatietoa.

LIITE1 Sahkodpostikeskustelu, josta kay samat asiat ilmi
LIITE2 Otsonitesti

LIITE3 Medical device

LIITE4 EU/CE hyvaksynta

LIITE5 Sisailmaesite
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