
Hakaniemen hallin väistötilat (Alustava presentaatio)

Tavoite

Projektin tavoitteena on ylläpitää, säilyttää ja kehittää Hakaniemen hallin ainutlaatuista
henkeä nykyisen kauppahallin peruskorjauksen aikana.

Ratkaisu lyhyesti

Hakaniemen torille rakennetaan neljä yksikerroksista kauppahallia, joiden perusmitoitus
läheltä noudattaa kauppahallin nykyistä mitoitusta. Näin on mahdollista siirtää nykyiset
toimijat vastaavankokoisiin taitoihin jopa vanhoja naapuurussuhteita säilyttäen.

Väistötilojen rakenteet ja perusmitoitus suunnitellaan sellaisiksi, että hallit käytön jälkeen
edullisesti on pilkottavissa erillispientalojen rungoiksi. Tämä on teknisesti ja taloudellisesti
mahdollista käyttäen uutta CLT-puulevyä runkona.

Suunnittelemalla hallirakenteiden loppukäyttöä ennakolta saadaan projekti taloudellisesti
kestävälle pohjalle kun merkittävä osa hallien rakentamiskustannuksista ei tarvitse periä
vuokrissa parissa vuodessa takaisin. On jopa ajateltavissa, että hallissa voisi olla lopullisten
talopakettien myyntipiste, jossa esiteltäisiin miten rakenteet on käytettävissä pientalojen
runkoina. Jos kaupunki löytää sopivan paikan voitaisiin jopa ajatella, että "Hakaniemen
hallitaloille" kaavoitettaisiin oma pieni asuinalue, johon talot voitaisiin pystyttää. Teknisesti on
jopa mahdollista elvyttää ajatusta kelluvista rakennuksista Kaisaniemenlahdella ja pystyttää
talot esimerkiksi Marinetekin betoniponttooneille.

Rakennustapa

Hallien pystyttäminen nykyiselle torille lienee mahdollista kevyillä väliaikaisilla perustuksilla.
Alkuhahmotteluissa lähdemme ajatuksesta, että nykyistä kivipintaa suojeltaisiin esimerkiksi
suodatinkankaillaja että rakennuksen yperustukset tehtäisiin suoraan näitten päälle Leea-tai
valuharkoilla. Perusmuurien väliin asennettaisiin vesi-ja viemärijohdot minkä jälkeen ne
peitettäisiin Lecasoralla, joka antaisi riittävän alapohjan eristyksen tällaiselle väliakaiselle
rakennukselle.

Lecasorakerroksen päälle tulevan toisen suodatinkangasverhouksen päälle tulisi ohut
asennushiekkakerros, jonka avulla voitaisiin luoda täysin tasainen alusta tuleville
lattiarakenteille. Lattia voisi olla joko maanvarainen betonilaatta, mutta myös CLT-levyistä
tehty asennushiekan päälle ladottava elementtirakenne, jota on helppoa purkaa
uudelleenkäytettävinä osina ennen siirtoa lopulliseen käyttöpaikkaan.

Lattialevyjen päälle kootaan Quubi®-elementtejä soveltaen rakennuksen runko esimerkiksi
2,4 metrin modulissa yhdistettävistä CLT-levyistä, joiden nurkka-ja jatkosdetaljit ratkaistaisiin
erikoishuulloksilla, joista kesällä 2015 Apsis on hakenut patentin. Liitosdetalji mahdollistaa
nopean ja mittatarkan asennustyön, sillä on riittävä kestävyys voimiin nähden ja se on
helposti purettavissa ilman elementtien tän/elemistä kun siirto on ajankohtainen.

Kattorakenteiden pääkannattajina hahmottelemme Kertopuupalkit, jotka kestävyytensä ja
mittatarkkuutensa johdosta hyvin soveltuvat CLT-levyrakenteisiin yhdistettäviksi.

Ulkoseinät koostuvat CLT:stä tehtävistä sisä-ja ulkokuorista, joiden väliin puhalletaan
ekovillaa lämmöneristeeksi. Samantyyppistä rakennetta sovelletaan vesikattoja
kannattavissa yläpohjaelementeissä. Tavoitteena on luoda rakennusryhmä, joka voisi toimia
Suomalaisen puurakentamisen käyntikorttina sen ajan kun se toimii Hakaniemen torilla.
matkailijoiden mielenkiintoa voitaisiin nostaa vielä enemmän jos ulkoseinien ulkopinnat
päällystettäisiin ns. Roslagenin mahongilla, eli ekologisella tervan ja pellavaöljyn
sekoituksella.

Tekniikka

Hallirakennusten lämmitys-ja ilmastointitekniikka ajatellaan sijoitettavaksi kummankin hallin
kumpaankin päätyyn, johon hygienia ja henkilöstötilaat on sijoitettu (mahdollisimman suuren
jouston mahdollistamiseksi rakennusten keskialueella. Yrityskohtaiset kylmäsäilytystilat ja
varastot ajatellaan ripoteltaviksi perus-Quubi®-rakenteisina tervittaviin paikkoihin, kuten
pohjapiirustukseen on esimerkinomaisesti näytetty. Vastaavasti voidaan kahvioiden ja
ravintoloiden huoltotilat näin piilottaa katseilta. CLT-rakenteen suuresta joustavuudesta
johtuen voidaan ajatella, että kahviosta voisi olla oma ulko-ovi ulkotarjoilualueelle jos niin
halutaan.

Hallitilassa voitaisiin ajatella, että lämmitys hoidettaisiin ilmastoinnin kautta, jolloin vältetään
patteriverkostoon liittyviä teknisiä ongelmia ja kustannuksia.

Toteutusorganisaatioidea

Projektin toteuttajaksi voitaisiin kenmties muodostaa private/public partnershipiona yhtiön,
joka huolehtisi väistötilojen rakentamisesta, vuokraamisesta Kaupungille, joka voisi jatkaa
vanhat sopimuksensa loppukäyttäjien kauppiaiden kanssa, sekä edelleen huolehtisi
rakennusten myynnistä ja toimittamisesta lopullisille asukkaille. Näin Kaupungin ei tarvitsisi
perustaa projektia varten uutta raskasta toteutusorganisaatiota, vaan jkäytänön asiat
voitaisiin hoitaa ppp:n mahdollistamalla ripeydellä ja jouhevalla päätöksenteolla.

Tällaisen ppp:n osakkaina voisi olla hallin kauppiaatta! kauppiasyhdistys, Tukkutori, CLT-
rakenteiden toimittaja ja rakennusurakoitsija.

Yhteenveto

Ehdotamme, että Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen ajaksi kauppiaat siirtyisivät
välittömästi viereen rakennettuihin korkeatasoisiin väistötiloihin, joita CLT-tekniikan
tarjoamien mahdollisuuksien johdosta ovat uudelleenkäyettävissä asuinrakennusten
runkoina, näin luoden projektille taloudellisesti edullisen pohjan. Ratkaisun suurimpana
voittajana olisi käsittääksemme Helsinkiläiset, jotka saisivat nauttia Hakaniemen hallin
antimista ilman toiminnan katkeamista.

Helsingissä 17.9.2015, keskustelun avaukseksi,

Par Silen Arkkit. SAFA
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Huoltotilat, IV-konehuone yllä Hygieniatilat, IV-konehuone yllä

MOI \J l/roo-1

Myymälätilat, 60 yksikköä, varasto- ja kylmäsäilytystilaa tarpeen mukaan vapaasti sijoitettavissa
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Quubi-järjestelmään perustuva CLT-hallikonsepti

Hakaniemen hallin väistötilaksi rakennetaan torialueella 4 kpl 660 m2 suuruista
yksikerroksista kauppahallia joihin sijoitetaan hallin nykyiset kauppiaat vanhan hallin

korjaustyön ajaksi.

Myymälähallit perustetaan esim. Lecasoralle maanvaraisesti, kantavat rakenteet ja
ulkoseinien sisä- ja ulkokuoret tehdään CLT:stä, kuten myös kattoelementit.

Lattia valetaan betonista maanvaraisena tai tehdään CLT levyistä suoraan
eristekerroksen päälle. Kauppiaiden varasto- ja kylmäsäiliötilat ripotellaan hallitilaan

erillisinä Quubi-yksikköinä. Hallin perusmitoitus noudattaa vanhan Hakaniemen hallin
perusmitoitusta niin, että kauppiaat valintansa mukaan voivat siirtää vanhat kalusteet

väistötiloihin vähäisin muutoksin. Henkilökunnan ja asiakkaiden hygieniatilat sijoitetaan
hallien päätyihin mahdollistaen keskialueella suurta joustoa tilankäytössä.

Kun korjaus on valmis ja kauppiaat palanneet
vanhoihin tiloihin puretaan hallit osiksi.
Kestävät CLT-elementit myydään
uudelleenkäytettäviksi (täydennettyinä
puuttuvilla rakenteilla kuten välipohjilla ja
väliseinillä, ovilla ja ikkunoilla)
asuinpientaloina. Yhdestä hallista saataisiin
esimerkiksi kuvan mukaisesti runkomateriaalit
noin 6:een 5h+k+s taloon ja kahteen 3h + k
taloon.

CLT-levyjen kestävyydestä ja mittatarkuudesta
johtuen on mahdollista täydentää hallista
puretut elementit lisäosilla, joita thedään
lopullisten suunnitteluratkaisujen mukaan.

Asuinpientaloille voitaisiin kaavoittaa oma alue,
jonka tonttien perusmuodot on sovitettu halleista
lohkaistaviin pientaloihin niin, että
mahdollisimpaan laadukkaaseen ja edulliseen
lopputulokseen päästäisiin.

On jopa mahdollista sijoittaa lohkaistut pientalot
kellukkeille Kaisaniemenrantaan...
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