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Paatos

Yksikonjohtaja paatti hylata vahingonkorvaushakemuksen jossa hakija
esittaa, etta Staran likennemerkin kunnossapitoty6é on vaurioittanut
maan alla ollutta sahkokaapelia 20.10.2015 kello 11:30 Viipurinkatu 1:n
kohdalla. Hakemus on tullut kirlaamoon 15.7.2016.

Hakijan esittamien tietojen perusteella kyseessa on vanha kaapeli, jon-
ka tarkka asennusajankohta ei ole tiedossa. Riittavalla varmuudella voi-
daan osoittaa, etta kaapelia suunniteltaessa ja rakennettaessa on ollut
voimassa selkeat velvoittavat maaraykset 0,6 - 0,7 metrin asennussy-
vyydesta ja kaapelien suojauksesta. Jos kaapelin asennuksessa olisi
noudatettu maarayksia asennussyvyydesta ja suojauksesta, vahinkoa
ei olisi tapahtunut.

Hakija on kaapelin asennussyvyytta koskevalla laiminlyonnillaan ede-
sauttanut vahingon syntymista ja taman vuoksi Stara ei katso olevansa
asiassa korvausvelvollinen.

Stara katsoo, etta vahinko ei johdu vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §
mukaisesta tuottamuksesta. Tydssa on noudatettu suoritettavan tyon ja
olosuhteiden edellyttamaa huolellisuutta.

Poytakirjanote liitteineen ja oikaisuvaatimusohjeineen Staran kaupunki-
tekniikan yllapidolle, jonka tulee huolehtia paatoksen tiedoksiannosta
asianosaisille.

Paatoksen perustelut

Hakija hakee vahingonkorvausta pienjannitekaapelin vahingoittamises-
ta. Hakija katsoo Staran aiheuttaneen vahingon ja olevan korvausvel-
vollinen vahingonkorvauslain 2 luvun 1§ mukaisesti. Hakija on saanut
Staralta aiemmin selvityksen, jossa Stara toteaa, etta se on noudatta-
nut tydssa varovaisuutta ja huolellisuutta asentaessaan liikennemerkkia
vanhaan pylvasjalkaperustukseen. Helen sahkoverkko esittaa, etta
vanhaa pylvasjalkaperustaa asennettaessa pylvasjalkaperusta on
asennettu johtokartassa esitetyn kaapelireitin paalle.
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Hakemuksessa Helen sahkoverkko toteaa, etta kaapeli on 1950-1960 —
luvulla asennettu pienjannitekaapeli ja Stara on likennemerkkia vaih-
taessaan aiheuttanut Helen sahkoverkon omaisuudelle vahinkoa vir-
heella ja laiminlydnnilla. Vahingonkorvausvaatimus on yhteensa
6128,99 euroa (ALV 0 %)

TyOyksikon selvityksessa todetaan tapahtumien kulusta seuraavaa:
Kunnossapito 2:n merkkiryhma on kaynyt 20.10.2015 korjaamassa
osoitteessa Viipurinkatu 1 sijainnutta likennemerkkia, joka on ollut
poistettuna paikaltaan tuntemattomasta syysta. Uuden merkin jalustana
on kaytetty likennemerkkien jalustana yleisesti kaytettya ja tahan tar-
koitukseen hyvaksyttya 50 cm pituista lyontijalkaa, joka lyddaan maa-
han iskuvasaraa kayttden. Asennustyoryhman ilmoituksen mukaan jal-
ka lyétiin kayttden asfaltissa ollutta vanhan merkin reikaa ja osuminen
kaapeliin havaittiin siina vaiheessa, kun jalasta oli lydty maahan noin
puolet. Tama tarkoittaa kaytanndssa noin 25 cm syvyytta.

Liikkennemerkkien asennus ei ole kaivutyota. Merkkien asennuksesta ei
tehda Puhtaanapitolain 14 a § mukaista ilmoitusta ja se on osa nor-
maalia katujen kunnossapitotyota. Maanalaisista rakenteista ja kaape-
leista otetaan erikseen kartat, mikali on syyta olettaa, etta alueella on
lahella pintaa kaapeleita tai rakenteita. Nain toimitaan, mikali lahistolla
on muuntamo, jakokaappi, valopylvas tai vastaava rakennelma, jonka
vuoksi kaapelit tai muut rakenteet voivat olla pinnassa. Toimintamenet-
tely on sama, mikali tyo joudutaan tekemaan kansirakenteiden (sillat,
sulkulaatat, jne.) paalla, jossa on perusteltua olettaa kaapeleiden ole-
van poikkeuksellisen 1ahella pintaa. Kartat tulostetaan paasaantoisesti
tyonjohdon toimesta, jolla on suora paasy kaupunkimittausosaston
kartta- ja johtotietokantaan. Erityiskohteissa, kuten portaaliperustuksien
rakentamisessa johtoselvitys haetaan Johtotietopalvelusta. Kunnossa-
pitoryhmat voivat myds omatoimisesti tarkastaa maanalaiset rakenteet
Mobilenote-sovelluksen avulla ja ryhmilla on kaytéssa metallin-/ kaape-
litutkat, joiden kayttoon tyontekijat on perehdytetty.

Stara katsoo, ettad merkkia pystytettdessa on noudatettu tydon edellytta-
maa varovaisuutta ja huolellisuutta huomioiden sen, etta merkki on ollut
tarkoitus pystyttda vanhan merkin reikaan ja sen, etta lahistolla ei ole
muuntamoita, jakokaappeja, valopylvaita tai muita vastaavia rakenteita,
jotka antaisivat syyn olettaa, etta paikalla on rakenteita lahempana
maanpintaa kuin mita naita koskevista maarayksista aiheutuu.

Sahkokaapeleiden maanalaisesta asennuksesta on jo kaapelin asen-
nusaikana ollut maaraykset. Muun muassa Sahkotarkastuslaitoksen
Kasikirja N:o 1, Varmuusmaaraykset on vahvistettu Kauppa- ja Teolli-
suusministerion paatoksella 1.3.1930 noudatettavaksi kaikissa
1.7.1930 rakennettavissa laitoksissa (laitoksella tassa tarkoitetaan koko




Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 3(4)
Y~ Teknisen palvelun lautakunta

Stara/4
3.11.2016

jakeluinfrastruktuuria, verkko mukaan lukien, ei pelkkda voimalaitosta,
muuntajaa, tms.). Vuonna 1948 hyvaksyttyjen varmuusmaaraysten mu-
kaan kaduilla ja toreilla, joilla on ajoliikennetta, on maakaapeli yleensa
laskettava maahan vahintaan 0,7 m ja muissa paikoissa 0,4 m syvyy-
teen. Se on suojattava tehokkailla suojuksilla, jotka estavat sita vahin-
goittumasta maata kaivettaessa. Kaapelin suojus voi olla rautaa, se-
menttia, erikoistiilta tai muuta sopivaa ainetta. Sen tulee peittaa kaapeli
kokonaan ja olla mahdollisimman kestava maan kaivaustoissa kaytetty-
jen tyOkalujen aiheuttamia mekaanisia rasituksia vastaan. Sen tarkoi-
tuksena on myos ilmaista kaapeli ajoissa kaivaustyota tekeville tydmie-
hille.

Kaapelin asennusajankohtana on voinut olla voimassa vaihtoehtoisesti
rakentamisajankohtaa koskevien tietojen perusteella lainsaadannon li-
saksi Sahkotarkastuslaitoksen maarayskokoelma Sahkolaki ja var-
muusmaaraykset (Sahkotarkastuslaitoksen julkaisuja A 1-66). Ohje pe-
rustuu vuoden 1948 sahkoalan komitean esitykseen varmuusmaarayk-
siksi ja se on erain muutoksin hyvaksytty 26.2.1957 Kauppa- ja teolli-
suusministerion (KTM) paatoksella "sahkdolaitosten varmuusmaarayk-
sistd”. Julkaisu sisaltaa varsinaisen KTM:n maarayksen ja Sahkaotar-
kastuslaitoksen maarayksen soveltamisesta. Yhdessa KTM:n ja Sahko-
tarkastuslaitoksen ohje muodostavat maarayskokoelman ja ovat sellai-
senaan myos puitteet hyvalle asennus- ja rakennustavalle. Vanhan, oh-
jeen aikaisen jaottelun perusteella kyseessa on suurjannitelaitos (250
V), mika vaikuttaa sovellettaviin maarayksiin. Ohje antaa kuitenkin sa-
mat yleiset vaatimukset kaapelien mekaaniselle kestavyydelle, suojaa-
miselle ja vaaraa aiheuttamattomuudelle seka matala- etta korkeajanni-
telaitoksessa.

Varmuusmaarayksien 16 § Johdot ja niiden asennus mukaan johdon
on oltava siten eristetty tai sijoitettu, etta se kayttdolosuhteet huomioon
ottaen ei aiheuta vaaraa ymparistolleen. Johdon rakenteen, sijoituksen
ja muun jarjestelyn on oltava sellainen, etta johto kestaa kayttéolosuh-
teissa esiintyvat mekaaniset ja kemialliset rasitukset seka lampatilan
vaihtelut. Pykalassa 21 todetaan kumi- ja muovieristeisen kaapelin
asennuksesta seuraavaa:

Mekaanisella suojakerroksella varustettu kaapeli saadaan kiinnittaa
kiintedan alustaan, asettaa arinalle, maahan tai veteen, vetaa putkeen
tai kanavaan tahi ripustaa kannatuskdyden varaan. Milloin kaapelissa
ei ole mekaanista suojakerrosta, saadaan sita kayttaa sellaisissa pai-
koissa, joissa ei ole vahingoittumisen vaaraa.

Kaapelin rakentamisen aikana noudatetut saadokset edellyttavat aina
suojaamaan kaapelin riittavalla tavalla, kuten betonisilla tai tiilisilla kou-
ruilla yms. rakenteilla. Asennussyvyydelle on asetettu maarayksissa
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Lisatiedot

paasaanto 0,6 metrin syvyydesta, katujen ja teiden alituksissa 0,8 met-
ria.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston asiantuntijan mukaan (lausunto
27.7.2016) sahkoturvallisuusmaarayksissa ei ole ollut olennaisia eroja
1950- ja 1960-luvulla.

Stara on tarkastanut selvityksessaan myds, etta vauriopaikassa tai sen
laheisyydessa ei ole rekisterimerkintdja kaivutoista tai muista toista, jot-
ka olisivat voineet olennaisesti vaikuttaa kadun korkeusasemaan ja ta-
saukseen. Katu on ollut nykyisenkaltainen yli 30 vuotta. Liikkennemerk-
kien asennuksessa on kaytetty iskuvasaraa jo 1960-luvulta asti ja tarve
suojata kaapelit on ollut tiedossa ja maaratty, joten liikennemerkin ny-
kyinen asennustapa ei ole uusi tydmenetelma.

Staran ja Helen sahkoverkon yhteisesta paatoksesta asiasta on pidetty
20.6.2016 yhteinen tapaaminen, jossa mukana on ollut myds rakennus-
viraston katu- ja puisto-osaston seka palvelutoimiston edustus. Raken-
nusvirasto yleisten alueiden haltijana myontaa sijoituslupia yleisille
alueille. Tapaamisesta tehdyssa muistiossa todetaan, etta sijoituslupa-
vaiheessa luvan myontaja katsoo horisontaalisen sijainnin ja muuten
viitataan tyon toteutukseen ja katuty6lupaehtoihin, joissa on sijoitussy-
vyysvaatimus. Vaatimus on tehty varmistamaan ja suojaamaan johtoa
tai muuta rakennetta suojaetaisyydella maanpinnasta. Tama on etu inf-
rastruktuurin omistajalle. Sijoitussyvyysvaatimus on myos suojaetai-
syys kunnossapitorakentamiselle. Naita toita ovat mm. reunakivi- ja lii-
kennemerkkiasennukset. Naista syista johtojen rakentaminen matalam-
paan kuin vaatimuksen mukaisesti kasitellaan, etta johdon omistaja
vastaa johdolle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tapaamisessa
keskusteltiin myos vertikaalisesta koordinaatistosta. Jos kyseinen
suunta olisi kaytdssa ja merkitty johtokarttaan ja kaupunki olisi viela hy-
vaksynyt matalampaan asennuksen, olisi vastuukysymykset eri.

Kyseisessa tapaamisessa Stara on myds ehdottanut yhteisia toiminta-
malleja ja kehitystoimia, joilla voitaisiin tulevat vahingotkin valttaa, silla
yhteinen nakemys on, etta Helsingissa sijaitsevat sahkokaapelit eivat
useassa kohtaa tayta sille asetettuja asennussyvyyden maarayksia.

Ville Alatyppd, yksikdnjohtaja, puhelin: 310 39943
ville.alatyppo(a)hel.fi




