Liite 11.

HAMMASHOITOYKSIKON JA TARVITTAVIEN LISALAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE

H018-12

HAMMASHOITOLA: Vuosaari

Hoitohuone 6

Tuote:

kpl

yksikko
hinta

yhteensa €

*hammashoitoyksikkd sisaltaen:

- Imuton hoitokone 1
- harjaton valomikromoottori ledilla 1
- valoturbiiniletku 1
- potilastuoli 1
- potilasvalaisin ledil&a 1
- sylkykuppi 1
- tarjotinpoyta: 1
***yhdelle kokonaiselle tarjottimelle 1
- kolmitoimiruisku (ei lammityst&) 1
-tehoimulaitteisto 1
**mulaitteisto: klo 15 (koneimu)

+ erotteluséilio 1
- teleskooppivarret 1
- kevyet haitariletkut 1
Lisalaitteet:

* hyvaksytty naytto 1
*valoturbiinin Multiflex-liitin led 1
*valoturbiini, "norm.", paan korkeus 12,4-13,7 mm.

Korkeus ilmoitettava. 1
*kulmakappale, sininen (sis.pdan) (1:1),

yhtendinen kappale, korkeus 12,2-14,1 mm.

Korkeus ilmoitettava. 10
*profylaksiakulmakappale (sis.p&an) .

kumikupin, harjan yms. kiinnitys kierteilla,

yhtenéinen kappale 10
*kolmitoimruiskun holkki taydellisend, metallinen 10
*ultradanilaite vahintdan 27 000MHz, valolla ja automaattisella jalkikaytolla, kayttd

hammashoidon eri osa-alueilla 1
*valokovettajalaite,LED, linssilla , unittiin,

vahintaan 1250mW/cm2 1
*Lisa USB-portti klo 12, kalusteisiin asennettuna 1
*tarjotinpdytéa klo 12 1




*vanhojen kaapistojen purku ja poiskuljetus

*vanhojen koneiden purku ja poiskuljetus

Kaapistot , sijoitettuna mukana tuleviin piirustuksiin

suljinmekanismi hidasteilla (sulkeutuvat &édnettdmasti)

Sisaltaen:

* peruskaappi (esim. kolmella laatikolla ja tarjotin kaappi),
vedettavalla tasolla, yla-osa rulo-ovella
ty6taso tahmennuksella / lukituksella

*peruskaappi (esim. neljalla laatikolla ja tarjotin kaappi),
rulo-ovilla

* kulmataso (naytdlle+tnappaimistolle)
tarvittaessa lapivienti tydtasoon kaapeleita varten
, ty6taso tarkistusmitattava paikan paalla

* laitekaappi, yldosa rulo-ovella

*ylakaappi, hyllyilla / tarjotinritil6illa, korkea 74 cm

*allaskaappi altaalla seka roska-aukko pdyta tasossa hammaslaékarin puolella
allaskaapissa "roiskesuojat”
kaappiin esiinvedettava roskavaunu tai esiinvedettava taso roskakorille

*tyd/atk-taso mittojen mukaan tyétilaan sopiva,
liikutettavalla laatikostolla ,
lapivienti tydtasoon kaapeleita varten.Tarkistusmittaus tehtavéa paikan paalla ennen tilausta.

*ylakaappi hyllyilla ja ovella, mappisyvyys.
Hml tydpoydan ylapuolelle, korkea 74 cm

*peilikaappi kahdella dispensoannostelijalla (pitka varsi)
seka kasipyyheannostelijalla

*erillinen keskusyksikkoteline tydtason alle
(kiinnityskohta sovitaan asennusvaiheessa)

*kaapelikouru tytason alle




