Liite 13.

HAMMASHOITOYKSIKON JA TARVITTAVIEN LISALAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE

H018-12

Porolahti/ Kilpailutetaan ehdollisena

3 hoitohuonetta

Tuote:

kpl

yksikkdhinta

yhteensa €

*hammashoitoyksikko sisaltaen:

- Imuton hoitokone .

- harjaton valomikromoottori ledilla

- valoturbiiniletku

- potilastuoli unit kiinnitteinen

- potilasvalaisin ledila

- sylkykuppi
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- tarjotinpoytéa:

***yhdelle kokonaiselle tarjottimelle

w

- kolmitoimiruisku (ei lammitysta)

-tehoimulaitteisto

**mulaitteisto: klo 15 (koneimu)
+ erottelusailiod

*** imulaitteisto: klo 12,
+ erottelusailio

- teleskooppivarret

- kevyet haitariletkut

Lisalaitteet:

* hyvaksytty naytto

*valoturbiinin Multiflex-liitin led

*valoturbiini, "mini", paén korkeus korkeintaan 12,3 mm.
Korkeus ilmoitettava.

*valoturbiini, "norm.", paéan korkeus 12,4-13,7 mm.
Korkeus ilmoitettava.

*kulmakappale, punainen (1:5)

*kulmakappale, sininen (sis.p&an) (1:1),
yhtenéinen kappale,paén korkeus 12,2-14,1 mm.
Korkeus ilmoitettava.
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*kulmakappale, mini sininen (sis. paan),
yhtenéinen kappale,péén korkeus korkeintaan 12,1 mm.
Korkeus ilmoitettava.

*profylaksiakulmakappale (sis.paan) .
kumikupin, harjan yms. kiinnitys kierteilla,
yhtenéinen kappale,
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*kasikappale, valolla 4
*kolmitoimruiskun holkki taydellisend, metallinen 50
*valosondi, multiflex-liittimeen sopiva 15
*ultradanilaite vahintaan 27 000MHz, valolla ja automaattisella jalkikaytolla, kayttod

hammashoidon eri osa-alueilla 3
*valokovettajalaite,LED, linssilla , unittiin,

vahintaan 1250mW/cm2 3
*USB 2.0 tuettu suukamera, kariesdiagnostiikalla 1
*Lisd USB-portti klo 12, kalusteisiin asennettuna 3
*hammasréntgenkone 3
*|attiapilari edelliseen 3
*kompressori 3:lle yksikolle ilmankuivaajalla 1
Kaapistot , sijoitettuna mukana tuleviin piirustuksiin

suljinmekanismi hidasteilla (sulkeutuvat &édnettamasti)

Siséltéen:

* peruskaappi (esim. kolmella laatikolla ja tarjotin kaappi),

vedettavalla tasolla, yla-osa rulo-ovella

tyotaso tahmennuksella / lukituksella 3
*peruskaappi (esim. neljalla laatikolla ja tarjotin kaappi),

rulo-ovilla 6
* kulmataso (naytélle+tnappaimistolle)

tarvittaessa lapivienti tydtasoon kaapeleita varten

, ty6taso tarkistusmitattava paikan paalla 3
* laitekaappi, yldosa rulo-ovella 3
*ylékaappi, hyllyilla / tarjotinritil6illa, korkea 74 cm 6
*allaskaappi altaalla seka roska-aukko poyta tasossa hammaslaékarin puolella

allaskaapissa "roiskesuojat"

kaappiin esiinvedettava roskavaunu tai esiinvedettava taso roskakorille 3
*tyd/atk-taso mittojen mukaan tyétilaan sopiva ,

lapivienti ty6tasoon kaapeleita varten.Tarkistusmittaus tehtavéa paikan paalla ennen tilausta. 3
*peilikaappi kahdella dispensoannostelijalla (pitka varsi)

seké kasipyyheannostelijalla 3
*erillinen keskusyksikkoteline tydtason alle

(kiinnityskohta sovitaan asennusvaiheessa) 6
*kaapelikouru tydtason alle 6







