Liite 3.

HAMMASHOITOYKSIKON JA TARVITTAVIEN LISALAITTEIDEN HANKINTA VUODELLE

H018-12

HAMMASHOITOLA: Maunulan ta/hh
Vaihtoehtoinen ns. normaalin unitin kanssa. 1-vaihtoehto,

jos rakennusteknisesti mahdollinen.
Selvitettavd imun mahdollisuus klo 12 ja katon rakenne.

Hoitohuone 94

yksikkdhinta

yhteensa €

Tuote:

kpl

*hammashoitoyksikko sisaltaen:

- Imuton hoitokone kattokiinnityksella 1
- harjaton valomikromoottori ledilla 1
- valoturbiiniletku 1
- potilastuoli, liikuteltava, pyorilla ja lukitusmekanismilla 1
- potilasvalaisin ledil&a 1
- tarjotinpoyta: -

***yhdelle kokonaiselle tarjottimelle 1
- kuusitoimiruisku lammityksella 1
-tehoimulaitteisto 1
*** imulaitteisto: klo 12,

+ erotteluséilio 1
- teleskooppivarret 1
- kevyet haitariletkut 1
Lisalaitteet:

* hyvaksytty naytto 1
*valoturbiinin Multiflex-liitin led 2
*valoturbiini, "norm.", paan korkeus 12,4-13,7 mm.

Korkeus ilmoitettava 10
*kulmakappale, sininen (sis.p&an) (1:1),

yhtendinen kappale,péén korkeus 12,2-14,1 mm.

Korkeus ilmoitettava. 10
*kasikappale, valolla 3
*kuusitoimiruiskun holkki tdydellisen& , metallinen 10
*valosondi, multiflex-liittimeen sopiva 3
*ultradanilaite vahintaan 27 000MHz, valolla ja automaattisella jalkikaytolla, kaytto

hammashoidon eri osa-alueilla 1
*valokovettajalaite,LED, linssilla , unittiin,

vahintaén 1250mW/cm2 1
*USB 2.0 tuettu suukamera, kariesdiagnostiikalla 1
*Lisd USB-portti klo 12, kalusteisiin asennettuna 1




*hammasréntgenkone

*|attiapilari edelliseen

*vanhojen koneiden purku ja poiskuljetus

Lisékaapit olemassaoleviin kaapistoihin

suljinmekanismi hidasteilla (sulkeutuvat &anettdmasti)

*ylédkaappi,hyllyilla / tarjotinritil6illd, matala 50 cm

*hygieniakaappi ladkarin puoleisen allaskaapin viereen
kahdella laatikolla




