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Tilakeskus
Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Heka Kapyla Kapylinna 7308005
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Mékelankatu 86, 00610 Helsinki 5841
Sijainti Kohdenumero
25 kaupunginosa, Kapyla, kortteli 857, tontti 1
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Varhaiskasvatusvirasto / lasten paivakoti 164
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m?3
2033 1316 6650

Hankkeen tarpeellisuus

Perusparannushanke/muutos. Paivakotirakennuksen talotekniikka uusitaan ja huonokuntoiset rakenteet kunnostetaan.
Korjauksen myéta tulee paivakotiin n.74 uutta tilapaikkaa. Paivakodin keittio ja ruokailutilat uusitaan, tilat muuttuvat
monikayttoisiksi, ja yhteistilat on mahdollista vuokrata iltakayttéon.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 10/2016 Rl 101,2; THI 161,3)

brm? htm? hym? Investointikustannusarvio ( €)
Muutos / Perusparannus 2033 1316 4 968 470
Yhteensa 2033 1316 4968 470
Investointikustannusten jakautuminen As. Oy Kaarmetalon kanssa (alv. 0%) 2444 €/brm?
-séhkopaakeskus 10 580€, huoltotunnelin laajennus 152 000%, ja tonttivesijohto 2100€, 4775 €/ htm?
sisaltyvat Kapylinnan kustannuksiin.
n.30296 €/tp

Tilakustannus kayttajille

po€/htm2/kk yp€/htm?2/kk yht. €/htm?/kk yht. €/ kk yht. € /v
Tuleva vuokra (1316 htm?) 20.60 4.50 25.10 33030 396 380
Nykyinen vuokra (888 htm?) 5,80 410 9,90 8 800,50 105 606

Toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat noin 74 000 euroa.

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnitelma/ tilakeskus 3/17, toteutussuunnittelu 8/17- 4/18, rakentaminen 8/18 -12/19

Rahoitussuunnitelma

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy ei tee rahoitussuunnitelmaa hankesuunnitteluvaiheessa, vaan vasta urakkavaiheessa.

Viistétilat

Koskelan sairaala, rakennus A, 1.krs. Kapylantie 11. Paivakotikayttdon korjattu tila 788m?2.

Vaistétilojen kustannus
212 980 euroa, alv. 0%

Toteutus- ja hallintamuoto

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hankkeen tilaaja, toteuttaja, ja hallinnoi rakennuksen tiloja ja vastaa rakennuksen
yllapidosta. Tilakeskus vuokraa kohteen tilat heka:lta ja edelleen vuokraa ne varhaiskasvatusvirastolle.

Lisatiedot

Tilakeskuksella aikaisemmin vuokralla olleet liikkuntaviraston tilat muutetaan paivakodin kaytté6n. Liikkuntavirasto on hakenut
korvaavat tilat. Paatés HEL2016-001153 T100600.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi ja sijainti
Heka Kédpyla Kapylinna, perusparannus

Hanke on muutos, jossa liikuntavirasto luopuu tiloistaan, ja varhaiskasvatusvirasto laajentaa
nykyisen toimintansa kattamaan koko rakennuksen tiloja.

Heka- Kansanasunnot Oy omistaa ja Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
rakennuttaa tilat. Tilakeskus vuokraa tilat Heka- Kansanasunnot Oy:Ita ja vuokraa ne
edelleen varhaiskasvatusvirastolle.

Osoite:
Makelankatu 86 - 96, 00610 Helsinki

Sijainti

Kaupunki 91 Helsinki

25. kaupunginosa (Kapyla)

Kortteli 857 tontti 1

Rakennusnumero 3

Pysyva rakennustunnus: 5841

Valtakunnallinen pysyva rakennustunnus VTJ-PRT: 103334328D

Liite 1 Suunnittelutyéryhmé

Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Kéapylinna on arkkitehti Yrjo Lindegrenin suunnittelema, Kaarmetalon rakennusryhmaan
palvelusrakennukseksi suunniteltu rakennus. Se on 1950 — 1951 valmistunut tasa-
kattoinen kivirakennus.

Paarakennuksessa sijaitsevat paivakoti, uimahalli seka liikuntatiloja — liikuntasali ja
kuntosali.

Rakennuksessa on 3 kerrosta. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsevat rakennuksen
teknisten tilojen lisdksi Kaarmetalon keskeiset tekniset tilat, seka kaupungin

muuntamo.

Rakennuksen pihalla sijaitsee erillinen lastenvaunuvarasto.

Kapylinna on merkittava rakennushistoriallinen suojelukohde.

Rakennuksessa toimii taélla hetkella Helsingin liikuntaviraston yllapitama uima- ja
urheiluhalli seka Helsingin varhaiskasvatusviraston paivakoti Kapylinna.
Toiminnallisista muutoksista tarkein on Helsingin liikkuntaviraston luopuminen uima- ja
urheiluhallitiloista. Nama tilat otetaan paivakodin kayttéon.

Perusparannuksen valmistuttua koko rakennus on rakennuksen kellarikerroksessa
sijaitsevia Kaarmetalon ja kaupungin teknisia tiloja lukuun ottamatta lasten paivakoti
Kapylinnan kaytéssa.



He_|§ingin_kaup_).unl§i Tarveselvitys ja Heka Kapyla Kapylinna,
7| Kiinteistovirasto hankesuunnitelma perusparannus
bt - 1.2.2017

Tilakeskus

Talla hetkelld voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 23.4.2014 ja tullut voimaan
6.6.2014. Asemakaavan tunnus on 12183.

Kéapylinnan tontti on kaavassa merkinnalla Y, joten tontille saa sijoittaa paivakodin, sauna-
ja allastilat, ja enintdan 70 k-m? asuintilat, seka naita palvelevia aputiloja.

Rakennusoikeus on 1485 k-m?, kerrosluku 2.
AL/s korttelialueella 27.1.1989 rakennusluvan mukaiset autopaikkamaarat on kaavassa
merkitty sailytettaviksi.

Tontti on kaavassa merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi, joka on
rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas ja jolla
ymparistd sailytetaan (AK/s).

Kaava- alue sisaltyy valtakunnallisesti merkittavaan rakennettuun kulttuuriymparistéon
(RKY 2009, Kapylan puutaloalueet ja Kdarmetalo). Kaavassa maarataan, etta korttelin
pihaymparist6 tulee sailyttaa ja tarvittaessa uudistaa alkuperaisten suunnitelmien
periaatteita noudattaen. Kaavassa on myés maaritelty, ettéd pihan kunnostustdiden pohjaksi
on laadittava ymparistohistoriallinen selvitys. Rakennusluvan yhteydessa on esitettava
pihasuunnitelma, joka perustuu ymparistéhistorialliseen selvitykseen.

Kaarmetalon ymparistéhistoriaselvitys valmistui jo ennen kaavan voimaantuloa; Loci-
Maisema-Arkkitehdit Oy 30.9.2013.

Lisaksi kaavassa maaritellaan, ettd puusto tulee sailyttaa ja tarvittaessa uudistaa siten, etta
sen kaupunkikuvallinen arvo sailyy. Alkuperaiset pihamuurien ja pergola- aitojen
yksityiskohdat tulee sailyttaa ja tarvittaessa korjata sailyttaen.

Kéapylinnan terassit, muurit kuuluvat peruskorjaushankkeeseen. Muu piha-alue kuuluu
K&armetalon peruskorjaushankkeeseen.

Kapylinnan rakennus on kaavassa merkitty rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja
kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaaksi rakennukseksi (suojelumerkinté sr-1).
Kapylinnan porrashuoneet on kaavassa luokiteltu arvokkaiksi sisatiloiksi.

Kaava maarittelee, ettd rakennusta, tai sen osaa, ei saa purkaa, eika siina saa tehda
sellaisia korjaus- tai muutostdita jotka heikentavét rakennuksen, tai sen arvokkaiden
sisatilojen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja, tai muuttavat
arkkitehtuurin ominaispiirteita.

Kaavassa painotetaan, etta korjaamisen lahtékohtana tulee olla rakennuksen alkuperaisten
rakenteiden ja rakennusosien, sailyttdminen tai palauttaminen. Rakennuksen korjaustéiden
tulee olla sellaisia, ettd ne edistavat rakennusten ja niiden I&dhiympariston alkuperaisten
piirteiden sailymista ja vahvistumista.

Suojelumaarayksessa edellytetddn lisdksi seuraavaa:

Rakennuksen arvokkaissa sisétiloissa korjaamisen lahtékohtana tulee olla alkuperaisten
tilasarjojen, huonejaon, rakenteiden, porrashuoneiden porrassyoksyjen, kaiteiden,
lattiapintojen, asuntojen ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja varien
sailyttdminen tai palauttaminen. Mikali alkuperaisia rakennusosia joudutaan pakottavista
syista uusimaan, se tulee tehda alkuperaistoteutuksen mukaisesti. Uusien ikkunoiden ja
ovien materiaalina tulee olla puu.

Rakennuksen julkisivujen tulee olla alkuperaisella tavalla rapattuja ja alkuperaisen savyisia.
Rakennukseen ei saa rakentaa uusia parvekkeita eika jalkiasennushissia rakennusrungon
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ulkopuolelle rakennustaiteellisista ja kaupunkikuvallisista syistd. Olemassa olevien
parvekkeiden ja terassien kaiteiden tulee olla betonisia, joissa on terdksinen kasijohde, ja
ne tulee toteuttaa yksityiskohdiltaan alkuperéistoteutuksen mukaisesti. Parvekkeita ei saa
lasittaa.

Rakennussuojelu

Kohdassa 3.2. on esitetty asemakaavaan merkityt suojelumerkinnét ja -maaraykset.
Kaarmetalon kortteli on maaritelty valtakunnallisesti merkittdvaksi rakennetuksi
kulttuuriymparistoksi (RKY 2009). Korttelin rakennukset kuuluvat myés kansainvalisen
DOCOMOMO-jarjeston hyvaksymaan suomalaisen modernin arkkitehtuurin
merkkiteosvalikoimaan.

Kéaydyt viranomaisneuvottelut

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on kdyty neuvotteluja Helsingin
rakennusvalvontavirastossa ja Helsingin pelastuslaitoksella. Liséksi hankesuunnittelua on
seurannut Helsingin kaupunginmuseo.

Rakennusvalvontavirasto ei anna lausuntoa hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmista, mutta
on selventanyt kaavamaarayksia ja osoittanut suunnittelussa huomioon otettavia
yksityiskohtia.

Hankkeeseen liittyvasta kayttotarkoituksen muutoksesta — uimahalli- ja liikuntatilojen
muutos paivakotitiloiksi — on pyydetty lausunto Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta ja
Helsingin kaupunginmuseolta.

Hankkeelle on haettava rakennuslupa Helsingin rakennusvalvontavirastosta.
Rakennuslupavaiheessa rakennuksesta on esitettava pelastustekninen suunnitelma seka
kohdeinventointi.

Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Paivakoti Kapylinna sijaitsee keskisella varhaiskasvatusalueella hyvien likkennyhteyksien
varrella ja on osa alueen pysyvaa palveluverkkoa. Paivakoti Kapylinnassa on talla hetkella
90 tilapaikkaa. Toinen Kapylassa sijaitseva kunnallinen paivakoti on paivakoti Alku, jossa on
46 tilapaikkaa.

Varhaiskasvatusviraston tavoitteena on saada alueiden lapsiperheille riittavat ja oikea-
aikaiset varhaiskasvatuspalvelut [&hipalveluina. Talla hetkella keskisella
varhaiskasvatusalueella palveluiden kysynta on kuitenkin tarjontaa suurempaa, joten osa
asiakkaista joudutaan tilapaikkojen puutteen vuoksi ohjaamaan viereisten
varhaiskasvatusalueiden paivakoteihin.

Vaestdennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana suomen- ja muunkielisten

1-6 vuotiaiden lasten maara kasvaa keskisella varhaiskasvatusalueella vajaalla 450
lapsella. Vaestdnkasvun vuoksi alueelle tarvitaan arviolta noin 270 uutta tilapaikkaa.
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Toiminnalliset perustelut

Liikuntavirasto luopuu rakennuksen uimahalli- ja liikuntatiloista, koska niiden yllapito on
katsottu epatarkoituksenmukaiseksi. Képylinnan uimahallin yllapito on kaupungin kaikki
palvelut huomioiden kokonaisuuden kannalta vaikeasti perusteltavissa. Lisaksi em. tilojen
taloteknisten ratkaisujen saattaminen nykypaivan vaatimustasolle olisi — rakennuksen
suojelukysymykset huomioon ottaen — kohtuuttoman vaikea ja kallis rakentamistoimenpide.

Uimahalli- ja liikuntakaytdsta vapautuvat tilat tulee ottaa paivakodin kayttéon siten, etta
lopputulos on mahdollisimman toimiva.

Paivakodin keittion nykyinen sijoitus rakennuksen 2. kerroksessa ja toimintatapa ei ole
paras mahdollinen, materiaalin ja valmiin ruoan kuljetusetaisyydet rakennuksen sisélla ovat
pitkia. Keittion siirto maantasokerrokseen seka erillisen ruokasalin sijoittaminen keittién
yhteyteen parantaa keittion toimivuutta ja rauhoittaa muita paivakodin tiloja.

Paivakodin ulkotilat ovat nykyisin vajaakaytdssa. Terassien pintamateriaali ei ole tyydyttava.
Pihan nykyinen katos voidaan purkaa, uusia katoksia voidaan tehda. Pihojen kaytto tulee
tutkia kokonaisvaltaisesti pihasuunnittelun yhteydessa. Istutuksin voidaan vahentaa
Méakelankadun liikkenteen aiheuttamia hairiéita. limanlaatu ja melu ovat vuoden 2008
mittausten perusteella tyydyttavalla tasolla.

Mitoituksessa otetaan huomioon liikuntaesteisten tarpeet.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennuksen sisatilojen laajentaminen paivakotikayttéon vaatii tilojen uudelleenjarjestelya.
Samalla joudutaan uusimaan runsaasti taloteknisia jarjestelmia ja varusteita.

Vanhat tekniset jarjestelmat ovat padosin vanhentuneet, uudet jarjestelmat ovat
energiatehokkaita tuoden saastoa.

Rakennuksen ilmanvaihto on riittdmaton. Rakennuksessa on talla hetkella yksi IV-
konehuone, joka sijaitsee rakennuksen toisessa paassa. Tasta johtuen kanavavedot ovat
pitkia ja epatarkoituksenmukaisia.

Rakennus 1ampiaa talla hetkelld kaukolammolla, lammaoénvaihdin sijaitsee rakennuksen
kellarikerroksessa. Periaate sailyy nykyisen kaltaisena, kanavavetoja ja lammityspattereita
uusitaan. Wc-ja pesutilat varustetaan lattialammityksella.

Sahkojarjestelmat uusitaan kokonaan.
Uimahallin vedenkasittelyjarjestelmat puretaan. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa

selvitettiin, ettd uuden tekniikan tilavarausten sijoittaminen rakennukseen olisi kohtuuttoman
vaikea ja kallis tyd.
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Tehtyja korjauksia ja kunnostustoimenpiteita
Rakennus on valmistunut vuosina 1950 - 51.

Rakennuksessa toteutettiin 1980-luvun puolivalissa perinpohjainen peruskorjaus, jonka
yhteydesséa huonejarjestelyja muutettiin ja talotekniikkaa uusittiin. Rakennuksen pesulatilat
otettiin paivakotikayttéon. Rakennusta laajennettiin, laajennusosaan sijoitettiin uusi V-
konehuone. Julkisivut rapattiin.

Pihakansien vedeneristeet on kunnostettu 2002.

Vedenkasittelylaitteet on kunnostettu vuonna 2007.

Liite 2 Kéayttéjén laatima toiminnallinen tarvekuvaus
Hankkeen laajuus ja laatu

4.1. Laajuus

Perusparannushankkeen laajuus on 2033 brm?. Laajuuteen siséltyy 21,5 brm? suuruinen
ulkovarasto.

Hanke kasittaa sisatilojen, julkisivujen, katon seka pihojen ja pihatasojen korjauksen seka
toiminnalliset tilamuutokset liikuntaviraston tilojen muuttuessa paivakodin tiloiksi.
Perusparannukseen kuuluu talotekniikan uusiminen.

Hanke ei sisalla uutta kerrosalaa.

Bruttoala

Kellarikerros 323, mukaan lukien kellarin tekninen kaytava
1. kerros 580

2. kerros 637+21,5 (ulkovarasto)

3. kerros 471

yht. 2033 brm?

Tilavuus 6650 brm?®

Huoneistoala, mukaan lukien kaikki tilat, myds tekniset tilat ja siséiset portaat

Kellarikerros 265

1. kerros 512

2. kerros 543+20,5
3. kerros 402

yht. 1743 htm?
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Huoneistoala / htm?, vuokranmaksupinta-ala
(vahennetty tekniset tilat ja sisdiset portaat)

Kellarikerros -
1. kerros 417.,0

2. kerros 502,0
3. kerros 397.5
yht. 1316,0htm?

4.2. Toiminnan kuvaus

Paivakoti Kapylinna tarjoaa perusparannuksen ja koko rakennukseen laajentumisen jalkeen
varhaiskasvatusta noin 160:lle suomen- ja muunkieliselle 1-6—vuotiaalle lapselle.

Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena
painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on tietoista ja
tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paivahoidon henkildstén tehtavana on
suunnitella toimintaa ja rakentaa ympéristé3, joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa nakyy
lapsille ominainen tapa toimia: leikkiminen, likkuminen, taiteellinen kokeminen,
iimaiseminen ja tutkiminen. Pitkakestoiset leikit saavat jaada paikoilleen, kehkeytyville
taide- ja tutkimusprojekteille on paikkansa ja lepaaminen tapahtuu sopivissa tiloissa.

Toimintaa tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava kaytto erilaisiin toimintoihin.

Lapsiryhmat muodostetaan yhden, kahden tai kolmen hoito- ja kasvatustehtavissa olevan
henkilén ryhmista. Lapsiryhmat muodostetaan sen mukaan, mika on kulloisenkin toiminnan
kannalta tarkoituksenmukaista. Toiminnallisissa ryhmissa otetaan huomioon myds lasten
ystavyyssuhteet seka lasten keskindisen osallisuuden toteutuminen.

Paivakodissa tulee tydskentelemaan noin 30 hoito- ja kasvatushenkilda riippuen hoidossa
olevien lasten maarasta. Ruokapalvelu- ja siivoushenkildstéa on paivakodissa noin 3-4
henkilda.

4.3. Laatutaso

Rakennuksen perusparannuksessa pyritdan korjaamaan tilat vastaamaan lasten
paivakotien nykytasoa turvallisuuden, toiminnallisuuden, ja terveellisyyden kannalta.
Rakennusteknisissa korjaustoimenpiteissa on tavoite Iskettu 20- 30 vuoden elinkaarelle,
(kestavyydelle ja toimivuudelle).

Paivakodin keittio rakennetaan toimimaan ns. kuumennuskeittiona. Keittid varustetaan
omalla ilmanvaihtojarjestelmalla.

Sisatilat rakennetaan akustisesti toimiviksi siten, etta katto-, ja osin seindpinnat varustetaan
paivakotitoimintaa vastaaviin akustisiin ominaisuuksiin. Kaikissa sisatilojen
pintamateriaaleissa ja pintakasittelyissd huomioidaan niiden terveellisyys, huollettavuus ja
kestavyys, niin kayton, kuin sisdilman laadun ja siivoamisenkin kannalta.
Lattiamateriaaleissa kaytetdaan PVC- ja pehmikevapaita paalystemateriaaleja jotka on
tarpeen mukaan varustettu askeldanta eristavin ominaisuuksin.

lImanvaihtokoneet ja kanavat uusitaan, uudet IV- koneet varustetaan [Bmmon talteenotolla.
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Tilakeskus TSl

lImanvaihdossa noudatetaan péivakodin toimintatiloissa ilmavirtauksien tasoa 3 1/ s/ m2.

Valaistus uusitaan vastaamaan nykyisia energiatehokkuusvaatimuksia. Valaisimien
rakenteellisissa, esteettisisséa ja teknisissa ominaisuuksissa noudatetaan
tarkoituksenmukaisuutta, kestavyytta, haikaisyn estoa, ja valon savyssa luonnollista ja
yhdenmukaista varilampéa. Valaistuksen ohjauksessa kaytetaan paivanvalo- ja
lasnaoloautomatiikkaa, pihavalaistuksessa hamarakytkimia seka aikaohjausta.

Wec- ja pesutilat varustetaan lattialammityksella. Vesikalusteiden koko- ja
asennusmitoituksessa noudatetaan ns. aikuisten vakiomitoitusta.
Rakennus varustetaan elektronisilla sekoittajilla(vesihanoilla).

Energiaselvitys on esitetty hankesuunnitelman LVIA-suunnitelmissa.

Rakennuksen hissi on vuodelta 1987. Sen konehuone sijaitsee kellarikerroksessa. Hissi on
palvellut siivoushenkildkunnan seka 2. kerroksen keittion likennetta ja on tyydyttavassa
kunnossa.

Hissi uusitaan koska hissin konehuone tarvitaan talotekniikan kanavatilaksi. Uusi hissi on
konehuoneeton, tyyppi Monospace 500/Kone Hissit Oy, 4 kpl pyséhdystasoja. Korin koko
1100x1400.

5 Rakennustekniset tavoitteet ja korjaustoimenpiteet

Rakenteet

Pihan asfaltointi uusitaan. LVIS- asennusten vaatimat kanaalikaivuut tehdaan. Salaojia ei
tehda, eika perustuksille tehda suuria korjauksia.

Uusi IV-konehuone rakennetaan nykyisen liikuntasalin tilalle. Saunaosasto ja allasosasto
muutetaan paivakodin ruokasaliksi seka monitoimitilaksi.

Teknisten tilojen huoltokaytavan viereen louhitaan kanaali uusia putkiasennuksia varten.
Markatilojen lattiat ja seinat vesieristetdan ja laatoitetaan. Markatiloihin asennetaan
alaslasketut katot. Kaikissa tiloissa tehdaan valiseinamuutoksia. Uudet seinat ovat
kahiharkkoseinia, tai levyseinia.

Perustuksille ja alapohjille ei tehda laajamittaisia korjauksia.

Rakennuksen julkisivujen rakenteellista energiatehokkuutta parannetaan ikkunoiden ja
ovien kunnostuksella ja tiivistyksella.

Graniittikivet pestaan ja harjataan puhtaiksi. Sokkelin graniittikivilaatat irroitetaan ja
kiinnitetdan uudelleen, saumat uusitaan.

Kevyt betonin paalle tehty rappaus paikkaus rapataan vaurioituneilta osin. Tiilimuurauksen
paalle tehty keltainen rappaus uusitaan kokonaan.

Ikkunoiden valissa olevat puuverhoukset huoltomaalataan. Piipun yldosan muuraus
uusitaan. Piippuun asennetaan uusi IV- kanava.

Vesikattojen pintarakenteet uusitaan, ja 3.kerroksen terassin no.5 pintarakenteet ja kaivot

uusitaan kantavasta kaksoislaattaholvista asti. Terassien no.3. ja 4. pintarakenteet ja kaivot
uusitaan.
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Tilakeskus

Uima- allasrakenne sdilytetdan. Altaan kohdalle rakennetaan lattiataso ympardéivan lattian
tasoon. Lattian rakennusty6t tehdaan siten, ettd altaan mahdollinen kayttéon otto
tulevaisuudessa sailyy.

Huoltokaytavan kattorakenne uusitaan, ja uusi tekniikkakanaali uusia putkiasennuksia
varten rakennetaan. Huoltokaytavan seindrakenne puretaan(ei kantavia pilareita), louhitun
kanaalin seiné- ja lattiarakenteet valetaan betonista.

LVIA- tekniikka

Lammitysjarjestelma

Lammansiirtimet uusitaan ja lammdnjakokeskukseen lisdtaan Kaarmetalon 1.ja 2. vaihetta
varten omat kayttévedensiirtimensa.

Lammitysjarjestelma lampdjohtoineen, pattereineen ja venttiileineen uusitaan. Liikuntasalin
lampdpatterit sailytetdan, niiden varusteet uusitaan. Lammitystapa on vesikiertoinen
patterildammitys. Markatilat varustetaan sahkéisellda mukavuuslammityksella
(lattialammitys). Tuloilmakojeet ja tuulikaappikojeet varustetaan uudella lammitysverkolla.

Vesi- ja viemarijarjestelmat

Kiinteistdn tonttivesijohto uusitaan. Vesijohdot laitteineen ja varusteineen uusitaan. Myos
Kaarmetalon 2.vaihetta palvelevat vesijohdot uusitaan Kapylinnan osuudelta. Vesijohdot
asnnetaan uusiin pystyhomeihin.

Kaikki vesikalusteet uusitaan. Sisa-ja ulkopuoliset jate- ja sadevesiviemarit uusitaan
kokonaisuudessaan. Kellarin jatevesia varten rakennetaan jatevesipumppaamo pihalle josta
jatevedet litetaan jatevesiverkostoon.

Keittié varustetaan rasvanerotuskaivoilla. Kuraeteiset varustetaan hiekanerotuskaivoilla.
Kaikki viemarikalusteet uusitaan.

limanvaihto.

Vanhat ilmanvaihtokoneet puretaan ja uusi koneellinen tulo- ja poisto ilmanvaihtojarjestelma
lAmmdn talteenotolla rakennetaan. Tuloilman lammityksessa kaytetaan kaukolampéa.
lImavirrat on mitoitettu 3dm?/s/m? ohjeen mukaan. limanvaihtokoneet varustetaan
aanenvaimentimilla.

lImanvaihtokanavat uusitaan. Tulo- ja poistoilmaventtiilit uusitaan.

Automaatio.

Nykyinen laitteisto saneerataan kokonaan, uusi valvontajarjestelma litetddn Kaarmetalon
rakennusautomaatiolaitteistoon. Uusittavat IV-koneet ja kaukolammdn alajakokeskus
litetddn uusittavaan laitteistoon.

Sahko- tekniikka

Nykyinen paakeskus ja muuntamo jaavat kayttodon. Kapylinnan ryhmakeskukset litetédan
nykyiseen paakeskukseen. Nykyiset sdhkdasennukset puretaan.

Nykyiset ryhméakeskukset uusitaan. Sahkéliittyma sailyy ennallaan. Nousukaapelit uusitaan
ja kytketdan nykyiseen paakeskukseen/uusittavuiin nousukeskuksiin.

Rakennuksen ulko-ja sisdvalaisimet uusitaan. Kulkureitit ja pysakdintialue valaistaan.
Valonlahteena kaytetaan LED-lamppuja. Valaistuksen tulee olla haikaisematon.

Kaikki sdhkgjarjestelmien kalusteet uusitaan ja kaapelit uusitaan.
Rakennusautomaatiojarjestelmaan tehdaan LVI-hankeselostuksessa esitetyt lisdykset,
muutokset ja korjaukset.

Kattokaivot varustetaan sulanapitolammityksella. Kiinteistén turvavalaistusjarjestelma
uusitaan. ATK-kaapelointi ja ristikytkentdkaapit uusitaan.
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Tilakeskus

Kiinteistd6n asennetaan osoitteellinen paloilmoitinjarjestelma.

Nykyinen antennijarjestelma uusitaan.

Kiinteistd varustetaan kulunvalvontajarjestelmalld, iloq. Ulko-ovet ja porrashuoneiden ovet
varustetaan moottorilukoilla ja kulunvalvonnalla. Tilat varustetaan rikosilmoitinjarjestelmalla.
Tybajanseurannalle tehdaan varaus.

Kohteeseen toteutetaan videovalvontajarjestelma. Valvontakamerat sijoitetaan
sisdankaynteihin ja ulkoseinille.

Salitilat varustetaan induktiosilmukoilla. Kiinteistda ei varusteta danentoistojarjestelmalla.

Liite 3 Tilaohjelma (sis. vertailu tarveselvityksen tilaohjelman ja mahdollisten
viitekaavioiden vélilla)

Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jérjestelmét (huom. malliliite)

Lite 5 Viitesuunnitelmat

Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Suojelukysymysten aiheuttamat tarpeet

Képylinna on kaavassa merkitty rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
huomattavan arvokkaaksi rakennukseksi (suojelumerkinta sr-1). Kapylinnan porrashuoneet
on kaavassa luokiteltu arvokkaiksi sisatiloiksi.

Kaava maaraa, ettd rakennusta, tai sen osaa, ei saa purkaa, eik siina saa tehda sellaisia
korjaus- tai muutostdita jotka heikentavat rakennuksen, tai sen arvokkaiden sisatilojen
rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja, tai muuttavat arkkitehtuurin
ominaispiirteita.

Kaavassa painotetaan, etta korjaamisen Iahtokohtana tulee olla rakennuksen alkuperaisten
rakenteiden ja rakennusosien, sailyttdminen tai palauttaminen. Rakennuksen korjaustdiden
tulee olla sellaisia, ettéd ne edistavat rakennusten ja niiden I&hiympariston alkuperéisten
piirteiden sailymista ja vahvistumista.

Rakennuksen suojelumaarayksissa esitetdan, ettad rakennuksen osia tulisi mahdollisuuksien
mukaan palauttaa alkuperaiseen asuunsa.

Tama tulee ottaa huomioon erikoisesti padporrashuoneen osalta, koska suojelumaaraykset
koskevat ennen kaikkea sita. Pintamateriaaleissa ja vareissa huomioidaan kohdeinventointi
ja varitutkimus. 1980-luvun perusparannuksessa tehtyja valiseinarakenteita voidaan purkaa,
ja huonetiloja voidaan palauttaa alkuperaisiksi.

Hankkeen ymparistotavoitteet

Perusparannuksen jalkeen rakennuksen kaikki tilat ovat paivakotia, joten koko

rakennus kuuluu samaan kayttotarkoitusluokkaan. Perusparannuksen jalkeen

on energiatehokkuus: E-luku 285 (kWhe/m?a), ja energiatehokkuusluokka E.
Kayttoikatavoitteet rakennukselle ja sen eri jarjestelmille on laskettu 30 vuoden elinkaarelle.
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Tilakeskus
8 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Lpk Kapylinnan perusparannusus tullaan toteuttamaan alueen palvelujen turvaamiseksi
tilapaikkamaaraltaan mahdollisimman isona yksikkdna. Paivakodin laajantuessa
perusparannuksen yhteydessa parannetaan tilojen toiminnallisuutta ja hyddynnetaéan
tilasuunnittelun nykyisia linjauksia.

Hankkeessa varataan lapsikohtaista huoneistoalaa 8 htm?/ samanaikaisesti 1asna oleva
lapsi, eli tilankayttoa tehostetaan vuonna 2013 tehdyn kaupunginvaltuuston linjauksen
mukaisesti.

Kaavassa painotetaan, ettéd korjaamisen lahtékohtana tulee olla rakennuksen alkuperaisten
rakenteiden ja rakennusosien, séilyttdminen tai palauttaminen. Rakennuksen korjaustéiden
tulee olla sellaisia, ettd ne edistavat rakennusten ja niiden 1ahiymparistdn alkuperaisten
piirteiden sailymista ja vahvistumista.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Liikuntavirasto luopuu nykyisista tiloistaan ja siirtyy uusiin paremmin toimiviin tiloihin(ns.
Bunkkeri). Varhaiskasvatusvirasto ottaa liikuntavirastolta vapautuvat tilat kayttéoénsa. Tilojen
muuntaminen paivakotitiloiksi on edullisempaa kuin niiden saneeraus liikkuntaviraston
tarpeisiin.

Rakennus tulee palvelemaan varhaiskasvatusviraston lisdantyneita tarpeita alueella missa
ei ole tonttimaata korvaavaa kookasta uudisrakennusta varten ja sopivia valmiina olevia
korvaavia tiloja on vaikea |16ytaa.

Taloteknisten uudistusten myo6ta saadaan tilapaikat toimimaan rakennuksessa tehokkaasti
8 htm? tilapaikka.

Rakennuksen kaytté paivakotina takaa pitkaksi aikaa suojellun kohteen tehokkaan kayton ja
kayttotarkoituksen ja poistaa nain riskin, ettad kaupungille jaisi tyhjéksi arvokkaassa
kiinteistdssa olevat tilat jotka olisi joka tapauksessa pakko kunnostaa.

Hankkeen riskit

Rakennuksen talotekniikka on monelta osin kayttdikdnsa paassa.

Keittion taloteknisten ratkaisujen sijoittaminen rakennukseen seké ilmanvaihdon kanavien
johtaminen 1. kerroksen tilojen kautta ylakerroksiin on vaativa tehtava, ja edellyttaa
erikoisratkaisuja.

Rakennuksesta ei ole I16ytynyt suuria haitta-ainemaaria. Valipohjien mahdolliset uudet
lavistykset sekd muut nykyisten pintojen avaukset saattavat paljastaa haitta-aineita.

Korkea suojeluaste ja alkuperaisen sailyttdminen seka korjaaminen alkuperaisella ja osin
palauttavalla tavalla asettaa haasteita suunnittelulle ja toteutukselle.

Rakennus sijaitsee tiukasti Makelankadun ja my®s remontin alla olevan Kaarmetalon

valissa, joten rakennuspaikan ahdas sijainti edellyttaa erikoistoimia tydmaajarjestelyille ja
likenteelle.
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Rakentamiskustannukset

Rakentamiskustannukset ovat arvonlisaverottomana yhteensa 4 968 470 euroa.

Kustannukset bruttoalaa 2033 brm?2 kohden ovat 2 444 euroa, alv. 0%, ja
huoneistoalaa (1316 htm?) kohden 3 775 euroa / htm?2 , alv. 0%.

Hankkeen investointikustannus tilapaikkaa kohden on 30 296 euroa, alv. 0%,

Kustannukset ovat lokakuun 2016 tasossa Rl = 101,2, ja THI = 161,3 .

Tilakustannus kayttajalle

Vuokravaikutus

Nykyinen rakennuksen vuokra on 9,90 euroa /htm2/kk. Vuosivuokra on 105 606 euroa.
Vuokranmaksun perusteena on 888 htm2.

Perusparannuksen jakeinen vuokra- arvio on 25,10 euroa /htm?/kk, josta padomavuokran
osuus on 20,60 euroa /htm#/kKk, ja yllapitovuokra 4,50 euroa /htm2/kk.

Paivakodin vuokrakustannukset ovat kuukaudessa noin 33 030 €/kk, ja vuodessa noin
396 380 €.

Vuokrakustannukset yhta tilapaikkaa kohden kuukaudessa ovat n. 201 €/kk (tilapaikkoja
164).

Tilakeskus on laskenut vuokra- arvion hankkeen kustannusten perusteella 30 vuoden
poistoajalla ja 3% tuotto- odotuksella.

Koskelan sairaalan rakennuksen A. 1.kerros on korjattu paivakotikayttéon ja se toimii
paivakoti Kapylinnan vaistétilana perusparannuksen arvioidun viidentoista (15) kuukauden
ajan. Vaistotilakustannukseksi muodostuu talta ajalta 212 980 € (alv. 0 €).
Vaistétilakustannus on tilahankeohjeen mukaisesti laskettu tilavuokraan 30 vuoden
poistoajalle.

Ylipito ja kiyttdtalous

Hankesuunnitelma vaiheessa arvioidut kayttdkustannukset ilman vuokramenoja ovat
1 785 000 euroa vuodessa, josta henkiléstdmenojen osuus on 1 341 000 euroa.

Paivakotitoiminnan kaynnistdmiskustannukset ovat noin 74 000 euroa alv. 0%.(irtokalusteet,
ei sisalla tietohallinnon hankintoja)

Kustannus ei sisalla pihakalusteita tai liikuntalaitteita, valaistukseen tai ovien muutoksiin
littyvaa kalustoa, keittion kalusteita, eika rakenteellisten muutostdiden kustannusarviota.
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12 Hankkeen aikataulu

kustannuslaskenta ja hankesuunnitelman laadinta tilakeskuksessa 3/2017
hyvaksyttamiskasittelyt ja suunnittelijoiden hankinta 4/17 — 8/17
toteutussuunnittelu 8/17- 4/18

rakentamisen valmistelu 4/18 - 8/18

rakentaminen 8/18 - 12/19

Liite 6 Hankkeen aikataulu
13 Rahoitussuunnitelma

Hanke sisaltyy kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyvaksymaan talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelman vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja
peruskorjaushankkeisiin vuonna 2018 alkavaksi hankkeeksi jonka kustannusarvio on
5,1 milj. euroa.

Heka Oy jarjestaa hankkeen rahoituksen pitkdaikaisella lainalla. Kaupungin
talouteen hankkeen vaikutukset tulevat vuosittain rahoitusvastikkeina jotka

kaupunki maksaa Heka Oy:lle.

Heka Oy tekee rahoitussuunnitelman urakkavaiheessa.

14 Vaistotilat

Perusparannuksen aikana paivakoti Kapylinnan vaistétilana toimii Koskelan sairaala,
rakennus A, 1.kerros (788m?), osoitteessa Kapylantie 11.

Paivakoti Kapylinna maksaa vaistétila-aikana oman tilansa suuruista vuokraa, eli 8 800,50
euroa/kk.

15 Toteutus- ja hallintamuoto

Helsingin kaupungin Asunnot Oy on hankkeen tilaaja, toteuttaja, ja hallinnoi rakennuksen
tiloja ja vastaa rakennuksen yllapidosta.

Tilakeskus vuokraa kohteen tilat ja edelleen vuokraa ne varhaiskasvatusvirastolle.
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Rakennuttaja

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
Vesa Nevala, projektipaallikkd
Mika Nieminen, projekti-insin&ori

Tilaaja/ omistaja
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Karri Ahs, tekninen isénnéitsija

Kayttajain edustajat:
Kv Tilakeskus
Kari Oksanen, projektiarkkitehti

Marjut Rantapuro, asiakaspaallikké/ vaka

Liikuntavirasto (luopuu tiloista)
Sari Tamminen

Varhaiskasvatusvirasto

Olli Kamunen, paivakodin johtaja
Leena Kalalahti, vaka tilahallinto
Hankesuunnittelijat:

Arkkitehti (paasuunnittelija)
Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy /

Lasse Minkkinen, Tuulia Minkkinen

Rakennesuunnittelija
Huura Oy / Timo Raiski

LVI-suunnittelija
Insinddritoimisto Leo Maaskola Oy / Kari Virtanen

Sahkdsuunnittelija
Karawatski Oy / Hannu Lehtinen

Vedenkasittelysuunnittelija
Insinddritoimisto Saanio & Riekkola Oy
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HELSINGIN KAUPUNKI HANKETARVEKARTOITUS- 1(2)
KIINTEISTOVIRASTO LOMAKE

Tilakeskus 'i"TE 2

KOHDE Esityspvm: 13.3.2017

Kohteen osoite: Paivakoti Kapylinna, Makelankatu 86, 00610 Helsinki
Tydnkuvaus: Paivakoti Kapylinnan perusparannus ja laajennus

PERUSTELUOSA

Toiminnalliset perustelut:

Keskisella varhaiskasvatusalueella 1-6 vuotiaiden lasten maara tulee vaestéennusteen mukaan
kasvamaan edelleen. Jo talla hetkella paivahoitopalveluiden kysynté alueella on suurempaa
kuin paivakotien tilapaikkojen maara, joten lapsia on jouduttu sijoittamaan varhaiskasvatusalu-
een ulkopuolisiin paivakoteihin.

Paivakoti Kapylinnan tilapaikkoja (90 tp) on mahdollista lisaté perusparannuksen ja laajennuk-
sen yhteydessa merkittavasti. Paivakodin laajentuminen myods rakennuksen ensimmaiseen ker-
rokseen mahdollistaa eri toimintojen nykyista paremman sijoittumisen suojellussa rakennuk-
sessa.

Toiminnan jérjestdminen rakennusaikana:
Peruskorjauksen aikana paivakodille tarvitaan vaistotilat.

Taloudelliset perustelut:
Hanketta on tarkasteltu osana palveluverkon kehittamista ja taméan hetkisia olemassa olevia péi-
vahoidon tiloja.

Tekniset perustelut:

KAYTTO- JA LAAJUUSTIEDOT

Kayttotarkoitus: Varhaiskasvatustoiminnan tiloja / paivékoti
Pinta-ala br-m?

1. Laajuus n. 2033 brm?
2. Tilapaikat n. 164 tp

<

KUSTANNUSTIEDOT

Rakentamiskustannukset: euroa e/br-m?
Muutos kayttokustannuksiin +/-: e/vuosi

Muutos kayttdémenoihin:

AIKATAULU

Toteutusaika (kk/v): 2018-19

Mahdolliset lisatiedot:

YHTEYSTIEDOT

C:\Users\oksankar\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook2KMMZ3NJ\P&ivakotihanke Képylinna tarvekuvaus_13 3
2017.docx
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HELSINGIN KAUPUNKI HANKETARVEKARTOITUS- 2(2)

KIINTEISTOVIRASTO LOMAKE

- Tilakeskus
Yhteyshenkild: Leena Kalalahti puh. 310 34494 fax.
Esityksen tekija: puh. fax.
Allekirjoitus
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Heka Kapyla Kapylinna

TILALUETTELO

Kellarikerros

TILATUNNUS

K01
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KO3
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TILAN NIMI
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LAMMONJAKOHUONE
H

H

Kokonaispinta-ala on

1. Kerros

TILATUNNUS

101
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104
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109
110
111
112
113
114
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116
117
118
119
121
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123
124
125
126
127

TILAN NIMI

PORRASH
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MONITOIMITILA
RUOKASALI

WC Le2

WC Lel
KAYTAVA
SIIVKESK
KAYTAVA

wC

SOS TILAT 2
SUIHKU
SOSIAALITILAT 1
KERHOTILA

WwC

WC

TK
KUUMENNUSKEITTIO
VAR

SPK

TELETILA

SPK

SPK
SAHKOKESKUS
H

MUUNTAMO

Huonetilojen kokonaispinta-ala on

LITE3 1.2.2017

PINTA-ALA  HUOM

86.0
8.0

96.0
52.0
12.5
13.5

268.0 m2.

PINTA-ALA HUOM

13.4
2.4
99.4
92.7
4.2
4.2
20.3
5.1
16.0
3.2
4.6
2:9
9.3
53.1
1.7
1.7
5.2
64.4
2.7
0.6
1.0
0.5
0.6
18.1
11.0
20.9

459.2 m2.



2. Kerros

TILATUNNUS

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

TILAN NIMI

PORRASH
KAYTAVA
TAUKOTILA
WC
JOHTAJA/NEUV
AULA
PESUH
RYHMAH
PIENRH
PESUH
RYHMAH
KAYTAVA
PESUH
RYHMAH
WC/Le
PESUH
RYHMAH
RYHMAH

LEPO- JA LEIKKIHUONE

LEIKKI/TYOTILA
LEIKKIH
KURAETEINEN
TK

SIV

LEPO- JA LEIKKIH
LEPO- JA LEIKKIH
KURAET

LEPO- JA LEIKKIH
RYHMAH
ULKOVARASTO
TEKN

TEKN

IV-KONEH

Huonetilojen kokonaispinta-ala on

PINTA-ALA HUOM

21.6
49.7
323
2.6
14.7
14.7
11.1
10.7
6.9
10.7
15.7
14.7
9.9
13.2
2.6
8.1
8.4
29.8
38.0
4.8
9.9
20.1
4.0
2.9
35.6
28.2
17.6
24.6
16.0
19.7
4.1
31
26.5

532.5 m2.



3. Kerros

TILATUNNUS TILAN NIMI PINTA-ALA HUOM
301 PORRASH 20.0
302 AULA JA KAYTAVA 54.0
303 SALI 67.4
304 AULA 15.6
305 RYHMAH 13.5
306 RYHMAH 17.2
307 PESUH 10.6
308 RYHMAH 13.0
309 WC 2.7
310 PESUH 10.3
311 KURAETEINEN 18.1
312 HISSIAULA 2.5
313 S 3.1
314 PORRASH2 12.8
315 LEPO- JA LEIKKIH 36.5
316 RYHMAH 20.8
317 RYHMAH 24.5
318 LEPO- JA LEIKKIH 41.6
321 SPK 0.9
322 TELETILA 1.0
Huonetilojen kokonaispinta-ala on 386.1 m2.

Kaikkien huonetilojen yhteenlaskettu huoneala on 1645,8 hum?2.
Huom! Tama ei ole huoneistoala, johon on lisaksi laskettu mukaan mm. kevyet viliseinat.
Kokonaishuoneistoala on 1743 htm?2.



Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

HEKA Kapyla Kapylinna

1.2.2017

Huomioita

Liite 4

Alueosat

Maaosat

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet

Alueen varusteet, opasteet

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Pihavarastot, katokset, jatekatokset

Pihavarasto

Talo-osat

Perustukset

Anturat

Perusmuurit

Salaojat

Alapohjat

Alapohjalaatat

Kanaalit

Runko

Kantavat seinat

Pilarit, palkit

Valipohjat

Ylapohjat

X | X [ X | X

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat

Lammoneristeet

Ikkunat

Ulko-ovet, lukot

Lukitukset uusitaan

Vesipellit

Julkisivuvarusteet

Ulkotasot

Parvekkeet

Katokset

Uusia pihan oleskelukatoksia

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet

Raystasrakenteet

Vesikourut, sydksytorvet

Kattoikkunat

Uusia savunpoistoluukkuja

Muut rakennusosat




Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat X

Lasivaliseinat X X Nyk. lasiseinat korjataan, lisaksi uusia

Kaiteet X

Palo-ovet X

Valiovet, erityisovet X

Lukitus X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X

Sisdkatot, alakatot X

Seinien pintarakenteet X

Tilavarusteet

Kiintokalusteet

Varusteet, opasteet

Laitteet X

Muut tilaosat

Hissit X

Portaat X

Tulisijat ja savuhormit Eiole
ATEX-tilat Eiole

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelma

Lampaojohdot

Lammonjakokeskus

Lammityspatterit

Lattialammitys

Ei ole, ks. Sdhkojarjestelmat

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

Vesikalusteet

Viemdrijarjestelma

Viemérijohdot

Pohjaviemarit

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelma

Sadevesiviemarit

Sadevesikaivot

limanvaihtojarjestelma

lIimanvaihtokoneet

IV-kanavistot

IV-paatelaitteet

IV:n jaahdytysjarjestelmét Ei ole
L&ammaon talteenottojarjestelma

Muut jarjestelmat
Kaasujarjestelmat Eiole
Paineilmajarjestelmat Eiole

Kylmajarjestelmat, jaahdytyslaitteet

Keittion jarjestelmia

Koneellinen savunpoisto Eiole
Palontorjuntajarj., pikapalopostit Eiole
Palonsammutusjarjestelmat Eiole
Kohdepoistojarjestelmat Eiole
Purunpoistojarjestelma Eiole

Liittymat

Kaukolampéliittyma

Vesiliittyma

Viemariliittyma




Rakennusautomaatiojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Rakennusautomaatiojarjestelma

Savunpoiston ohjausjarjestelma

Palopeltienohjausjarjestelma

Sahkojarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisdtdan/laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmat

Nykyisten hyllyjen kayttod selvitetdan LVI-reittei

Johtokanavajarjestelmat

Lattiakanavajarjestelmat

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelmat

X X [ X [ X | X

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Muuntaja séilyy ennallaan

Sahkaliittyma

Paakeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

Tarve selvitetdan suunnitteluvaiheessa

Kaapelointi

Varavoimajarjestelma

Eiole

Aurinko- tai tuulivoimajarjestelmat

Eiole

Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmalaitteiden sahkoistys

X | X | X [ X

Séhkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojarjestelmat

Ei ole

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

Aluevalaistusjarjestelma




Julkisivuvalaistusjarjestelma

Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sdahkolammitysjarj.

Lattialammitykset

Markatilojen lammitys

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjarj.

Hatavalaistusjarjestelma

x

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelma

X [ X | X | X

Tilakohtaiset kuva- ja aanijarj.

AV-jarjestelma

Esitysaanentoistojarj. (nayttamot)

Ei ole

Kuvanesitysjarjestelma

Ei ole

Kuuloa avustavat jarjestelmat

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelma

Kayttajan hankinta

Varattuvalojarjestelma

Sisaanpyyntokoje johtajan huoneeseen

Kutsujarjestelma

Ei ole

Vuoronumerojarjestelma

Ei ole

Tiedotus- ja ndyttojarjestelmét

Informaatiopalvelujarjestelma

Ei ole

Opastevalojarjestelma

Eiole

Adnentoisto- ja kuulutusjarjestelma

Salit varustetaan induktiosilmukoin

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

X [ X | X | X

Henkiléturvallisuusjarjestelma

Ei ole

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Ei ole

Aénievakuointijarjestelma

Ei ole

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

Kayttdveden mittausjarjestelma

Séahkdenergian mittausjarjestelma

Lammon mittausjarjestelma

X | X [ X | X

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelmat

Ei ole
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LIITE 6 1.2.2017

: 015 [2016 12017 [2018 [2019 [2020
Hierg Selite

rkia

1 |HANKESUUNNITTELU i 1

% |HYVAKSYTTAMINEN

2 |SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA

3 |TOTEUTUSSUUNNITTELU

2 |RAKENTAMISENVALMISTELU

% |RAKENTAMINEN

PlaNet + 6.4.6




