HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1/2
Katu- ja puisto-osasto
Kohteiden nimet: KIVIKONKAARI VALILLA Piirustus nro: | 29875/1 ja 2

KIVIKONTIE — KURKIMAENTIE

Selostuksen laati: pvm: 25.11.2011

Eila Suojala

Selostuksen hyvaksyi: | Helena Strom

pvm: 25.11.2011

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde

Suunnittelualue sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkyla, Kivikko). Katusuunni-
telma koskee Kivikonkaarta valilla Kivikontie - Kurkimaentie ja se on esitetty piirus-
tuksissa numero 29875/1 ja 2.

Suunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Katusuunnitelma on laadittu yhteisty6ssa kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
ja liikennesuunnitteluosastojen kanssa.

Lahtokohdat

Kivikonkaari valilla Kivikontie- Kurkimaentie on nykyinen paikallinen kokoojakatu,
jonka pohjoispuolella on rakennettuja AK- ja LPA-tontteja.

Kadun etelapuolella on uutta kaavoitettua aluetta. Kaavamuutoksella Kivikonkaaren
etelapuolelle on esitetty uutta maankayttoa asumiselle. Kivikonkaaren katualuetta
on etelareunasta levennetty tarvittavia liikennejarjestelyja varten.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Kadulla on lisdksi myds ajo-
neuvoliikenteen ja kevyen liikenteen lapikulkuliikennettéa Kontulan etelaosan, Kur-
kimaen asuinalueiden ja Kivikon liikuntapuiston seké Keha | eteldpuolisten alueiden
valilla.

Kivikonkaarella on myds joukkoliikenteen linjoja.

Liikenteellinen ratkaisu

Kivikonkaari on nykyinen asuntoalueen kokoojakatu, joka valittaa liikennettd Keha |
suunnasta Kivikon, Kurkimaen ja Kontulan eteldosan asuinalueille.
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Kivikonkaari liittyy lannesséa uuteen Kivikontiehen, joka tulee sijaitsemaan vanhaa
yhteytta idempéana. Kivikonkaaren lansipaahan rakennetaan Kivikontien itapuolelle
uusi saarekkeellinen suojatie. Uudet saarekkeelliset suojatiet tulevat lisaksi Mui-
naisrannantien ja Mantykukantien liittymien lansipuolelle. Kivikonkaaren pohjois-
reunaan tulee muutoksia vain uusien suojateiden kohdille ja muilta osin ajorata ja
pohjoisreuna pysyvat entisellaan.

Etelareunaan tulee pyséakaintitaskut korttelien 47352 ja 47353 kohdalle seka jalan-
kulku- ja polkupydratie, joka kaantyy pohjoisessa VL-alueen kautta Kurkimaentielle.
Kadun molemmilla puolilla on eroteltu pydratie ja jalkakaytava.

Kivikonkaaren katualueen leveys on 22,0 m.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman 23.3.2011 paivatyn lii-
kennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja eteldreunan jalankulku ja pyoratie asfaltoidaan uusittavilta osiltaan. Poh-
joisen reunan erotuskaistalla on nykyisia katupuita, nurmetusta ja kiveyksia, joista
suurin osa sailyy ennallaan. Etelareunan erotuskaistalle istutetaan uusia katupuita
nykyisten lisaksi. Kaistalle tehdaan myods nurmetuksia ja kiveyksia. Kadun
reuna-alue nurmetetaan. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Kadulla on nykyinen valaistus, jota muutetaan tarvittavilta osin vastaamaan uusia
reunakivilinjauksia ja istutuksia.

Tasaus ja kuivatus

Kadun tasaus noudattelee nykyisen kadun tasausta. Katu liittyy lansipaastaan uu-
den Kivikontien tasaukseen. Katu kuivatetaan sen nykyisilla hulevesiviemareilla.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Kivikonkaaren lansipaan vedet virtaavat Kivikontielle
ja siitd edelleen etelaan.

Esteettomyys

Kadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Katu kuuluu yllapitoluokkaan II.



