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Kohde

Latokartanonkaaren, Kehé I:n ja Kivikonlaidan ylitse suunniteltava kevyen liikenteen
silta, Viikin puistosilta, raitteineen sijaitsee Vartiokylan (45), ja Viikin (36) kaupun-
ginosien rajalla. Silta on suunniteltu 14 -21 m leveéksi maisemasillaksi, joka yhdis-
taa Keha I:n etela- ja pohjoispuolen ulkoilualueet toisiinsa Viikin ja Kivikon kohdalla.

Katusuunnitelma koskee suunniteltavaa maisemasiltaa ja siihen liittyvid puistoraitte-
ja. Katusuunnitelmaa koskevat alueet on esitetty piirustuksessa nro 29883/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lahtokohdat

Lahtokohtana suunnittelulle oli Viikin virkistysalueen yleissuunnitelmassa esitetty
maisemasilta, joka yhdistaa Viikin ulkoilualueet Kivikon liikuntapuistoon ja liikunta-
puiston pohjoispuolella oleviin ulkoilualueisiin.

Sillan ja raittien p&&asialliset kayttajat tulevat olemaan Viikin virkistysalueen ja Kivi-
kon liikuntapuiston alueen ulkoilijat seka lahialueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Sillan rakentamisen yhteydessé rakennetaan kevyen liikenteen raittiyhteys Viikin ja
Kivikon alueiden vdlille, seka latuyhteys Kehén etelé- ja pohjoispuolen ulkoilualuei-
den valille. Raitin leveys sillalla on 3,0 m ja raitin viereen tulee 1,5 m:n latuvaraus.
Sillan ulkopuolella raitti on 3,5 metria levea.

Sillan hy6tyleveys on 14,0... 20,8 metrié ja pituus noin 115 metrid. Sillan vapaa ali-
kulkukorkeus on Latokartanonkaaren ja Keha I:n kohdalla 4,8 m, kevyen liikenteen
vaylilla 3,2 m. Kivikonlaidalla on varauduttu suurten erikoiskuljetusten reittiin ja sil-

lan alikulkukorkeus on 7,3 m.

Sillan eteléanpuolelle tulee raittiyhteys Latokartanonkaarelle seka nykyiselle ulkoilu-
reittiverkostolle. Pohjoispuolella sillalta tulee yhteys Kivikonlaidalle seka Kivikon
alueen kevyenliikenteen verkkoon.



Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kevyen liikenteen vayla Latokartanonkaarelta sillalle ja sillan kohdalla paallystetaan
asfaltilla, muualla puistoraiteilla on kivituhkap&aallyste. Sillan kohdalla raitin viereen
rakennetaan noppakivikouru.

Sillalle tehdaan sillan tukimuurin ylareunaa kohti loivasti nousevat maastonmuotoi-
lut, jotka istutetaan kuivuutta kestavilla pensaslajeilla, koynnoksilla ja pienilla puilla.
Pensaiden korkeus vaihtelee 0,5 m:sta 2,5 m:iin. Pensaslajeina kaytetaan monilaji-
sesti lehtipensaita - sek& havupensaana vuorimantyja. Sillan kaiteiden viereen istu-
tetaan koynnoksid. Puut istutetaan ryhmiin ja puulajeina kaytetaan mm. pihlajia ja
tuomilajikkeita. Latuvarauksen kohdalle kylvetaan kuivan paikan niitty.

Sillan reunapalkin péaalle rakennetaan betoninen tukimuuri, joka tukee istutusalueen
reunan. Muurin eteen ja paalle asennetaan terdksinen verkkokaide. Kaide toimii se-
ka putoamisesteend ettd Kehan suuntaan yhtenéisen visuaalisen ilmeen luovana
massiivista betonirakennetta taakseen piilottavana elementtina.

Terasbetoniset siltarakenteet pidetdaan kuivina vesieristamalla siltakansi. Vesieris-
tyksen paélle tehd&én betoninen suojalaatta, jonka péaalle istutusalusta voidaan
tehda. Tukilinjojen T2 ja T4 luokse kannen lapi tehdaan pintavesiputket. Kaksi pin-
tavesiputkista sijoitetaan raitin viereiseen kivikourupainanteeseen ja nelja muuta
putkea sillan poikkileikkauksissa suojabetonilaatan alimpiin kohtiin. Pintavedet tip-
puvat sillan alustan kivetylle alueelle ja johdetaan Keha I:n sivuojiin.

Kevyen liikenteen vaylat valaistaan uusilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Uusien raittien tasaus on suunniteltu siten, etta nykyinen maastonmuoto ja nykyisia
kallioita on pyritty sailyttamaan. Tasauksen mukaiset maa- ja kallioleikkaukset tule-
vat olemaan matalia.

Rakennettavat raitit kuivatetaan paaosin imeyttamalla maastoon. Siltakannella pin-
tavedet johdetaan raitin vieressé noppakivikourussa vaélituille ja sillan paatyihin ra-
kennettaviin pintavesiputkiin seka sielta edelleen kadun hulevesijarjestelmaan.

Esteettomyys

Alueen suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Suunnittelualueen raitit kuuluvat yllapitoluokkaan C.



