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HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI HELSINGIN KAUPUNGISSA 
 
1 TAUSTA 

Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta tulivat voimaan 
kesällä 2010. Lain mukaan kunnat vastaavat hulevesitulvariskien hallinnan 
suunnittelusta. Kunnan on tehtävä hulevesitulvariskien alustava arviointi ja 
tällä perusteella nimettävä merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todettava, 
ettei kunnassa ole tällaisia alueita. Kunnan tulee tehdä päätös ja toimittaa tie-
to päätöksestä ELY-keskukselle 22.12.2011 mennessä. Osallistumisesta ja tie-
dottamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 
62, 65 ja 67 §:ssä säädetään kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta. 
Kunnan nimeämispäätökseen ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla.  

Mikäli kunta nimeää alueelleen merkittäviä hulevesitulvariskialueita, on näille 
alueille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat joulukuuhun 2013 mennessä 
ja hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuuhun 2015 mennessä. 
Alustava arviointi, merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeäminen, tulva-
vaara- ja tulvariskikartat sekä hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmat tarkis-
tetaan jatkossa tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. 

Hulevesitulvalla tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai 
muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Taajaan rakenne-
tulla alueella tarkoitetaan esimerkiksi asemakaavoitettuja alueita, suunnittelu-
tarvealueita sekä muita erillisiä tiiviin rakentamisen asutusalueita. Hulevesiin 
kuuluvat muun muassa maan pinnalta, rakennusten katoilta, tien pinnalta ja 
lentokentiltä poisjohdettavat vedet. Hulevesitulvista on käytetty myös nimi-
tystä taajama- tai rankkasadetulva. Hulevesitulvat ovat yleensä nopeasti al-
kavia, lyhytkestoisia ja melko paikallisia. Hulevesitulvien alustavassa arvioin-
nissa otetaan huomioon rankkasateista aiheutuvat tulvat rakennetuilla alueilla 
sekä vesistöä pienempien uomien (noro, oja, alle 10 km2 valuma-alue) tulvi-
minen. 

2 ALUEEN KUVAUS 

2.1 Yleistä 

Helsinki on väkiluvultaan Suomen suurin kaupunki. 31.10.2011 väkiluku oli 
594 5231 ja väestöennusteiden perusteella määrän ennustetaan kasvavan va-
jaaseen 675 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä2. 
 
Kaupungin pinta-ala on noin 716 km2. Tästä maata on noin 214 km2 ja make-
an veden aluetta 0,9 km2. Meriveden peittämää aluetta Helsingissä on noin 
501 km2 3. Kaupunki on pääosin rakennettua aluetta ja käyttämättömiä tai 
luonnontilaisia alueita löytyy vähän. Vettä läpäisemätöntä pintaa, kuten kat-
topintaa ja kestopäällystettyjä tie-, katu- ja pysäköintialueita, on kaupungin 
pinta-alasta noin 35 %. Runsaasta rakentamisesta huolimatta Helsinki on 
kohtalaisen väljästi asuttu. Väestöntiheys on kantakaupungissa noin 50 hen-
keä hehtaarilla ja koko Helsingin kaupungissa keskimäärin noin 30 henkeä 
hehtaarilla. 
 
Topografialtaan Helsingin kaupunki on melko vaihtelevaa, mutta alavaa. 
Maaston korkein kohta, Malminkartanon täyttömäki yltää noin 90 m korkeu-
teen merenpinnasta.  

                                           
1 Väestörekisterikeskus. 2011. Suomen asukasluku kuukausittain, kunnittain aakkosjärjestyksessä. 
2 Suomen tilastokeskus. 2011. Väestöennuste 2009. 
3 Maanmittauslaitos. 2011. Pinta- alat kunnittain 1.1.2011 
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2.2 Hydrologia 

Merellä on Helsingin ilmastoon merkittävä vaikutus. Alkukesästä rannikolla 
sademäärä on sisämaata pienempi johtuen kylmän meriveden konvektiota, eli 
lämpötilaeroista johtuvaa ilman virtausta, heikentävästä vaikutuksesta. Lop-
pukesästä lämmin merivesi aiheuttaa puolestaan päinvastaisen ilmiön, kun 
meri on etenkin öisin maata lämpimämpi muuttaen meriveden yläpuolella ole-
van ilman epävakaammaksi. Tällöin sadekuurot sekä voimistuvat, että yleis-
tyvät rannikkoalueella. Rannikon läheisyys aiheuttaa myös niin sanotun ran-
nikkoefektin, joka lisää sadantaa noin 10- 12 % Suomenlahden rannikolla ja 
sen vaikutus näkyy noin 20 km päässä rannikolta4.  

Vuosien 1971 ja 2000 välisenä aikana vuosisadannan keskiarvo oli Kaisanie-
men mittausasemalla noin 642 mm. Vastaavalla ajanjaksolla koko maan kes-
kimääräinen vuosisadanta vaihteli paikasta riippuen noin 400- 700 mm:n vä-
lillä, joten Helsingin voidaan katsoa olevan kohtalaisen runsassateista aluetta.  

Veden peittämiä alueita Helsingissä sijaitsee hyvin vähän, eikä kaupungissa 
ole yhtään järveksi luokiteltavaa vesialuetta. Kaupungin halki kulkee Vantaan-
joki sekä yli 25 kaupunkipuroa, joista merkittävimmät ovat Mätäjoki, Mätäpu-
ro, Longinoja, Mellunkylänpuro ja Viikinoja. 

 
2.3 Hulevesien hallinta 

Hulevedet johdetaan Helsingissä pääsääntöisesti erillisessä hulevesiviemäri-
verkostossa ja niihin liittyvissä valtaojissa. Yksittäisissä tapauksissa kaupun-
gista löytyy myös kiinteistöjä, joissa hulevedet on käsitelty omilla tonteilla ja 
ojajärjestelmillä. Keskusta-alueella ja joissakin ennen 1960- lukua rakenne-
tuilla esikaupunkialueilla erillisviemäröintiä ei ole kuitenkaan rakennettu ja 
hulevedet johdetaan sekaviemäröinnin avulla Viikinmäen jätevedenpuhdista-
molle. Vuonna 2006 Helsingissä oli noin 800 km hulevesiviemäriverkostoa, 
sekaviemäröityä verkostoa oli noin 250 km5. 

Helsingin kaupunki on laatinut hulevesistrategian, joka koskee kaupungin 
omia toimenpiteitä hulevesien hallinnan edistämiseksi ja hulevesistä johtuvien 
haittojen poistamiseksi. Strategiassa on esitetty yhteensä 15 toimenpidettä 
menettelyineen ja tavoitteineen. Yksi hulevesistrategian päämääristä on tul-
vimishaittojen poistaminen ja ehkäiseminen. 

 

                                           
4 Kilpeläinen, T. 2006. Kesäsateiden ilmastolliset piirteet Helsingin Kaisaniemessä 1951–2000. Pro Gradu –tutkielma, HY. 
5 Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 2008. Helsingin kaupungin hulevesistrategia. 
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3 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN PERUSTEET 

Merkittävät hulevesitulvariskialueet nimetään alustavan arvioinnin perusteella. 
Hulevesitulvariskien alustava arviointi tehdään toteutuneiden tulvien sekä il-
maston ja vesiolojen kehittymisestä saatavilla olevien tietojen perusteella ot-
taen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä. Arviointi pe-
rustuu olemassa oleviin tietoihin ja arvioihin aikaisemmin toteutuneista hule-
vesitulvista sekä asiantuntija-arvioihin mahdollisista tulevaisuuden hule-
vesitulvista. 

Hulevesitulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvan to-
dennäköisyys ja lain 620/2010 8 §:ssä esitetyt yleiseltä kannalta katsoen va-
hingolliset seuraukset. Yleiseltä kannalta merkittävänä hulevesitulvana pide-
tään esimerkiksi6: 

• tulvaa, joka aiheuttaa yli 500 asukkaan evakuoimistarpeen 

• tulvaa, jossa kunnan ainoa tai useita terveydenhuoltorakennuksia, 
huoltolaitosrakennuksia, kouluja tai lasten päiväkoteja sijaitsee tulvan 
peittämällä alueella 

• tulvaa, joka aiheuttaa vedenjakelun pitkäaikaisen keskeytymisen 

• tulvaa, joka aiheuttaa jäteveden puhdistamon tai jätevesiverkoston 
toiminnan häiriintymisen pitkäaikaisesti terveyttä uhkaavalla tavalla 

• tulvaa, joka sijaitsee alueella, jossa on yhteiskunnan toimintojen jat-
kuvuuden kannalta merkittäviä elintarvike- ja lääketeollisuuskohteita 

• tulvaa, joka aiheuttaa merkittävien voimalaitosten, sähköasemien tai 
tietoliikenneyhteyksien toiminnan pitkäaikainen keskeytymisen 

• tulvaa, joka aiheuttaa useiden tärkeiden tie- tai rautatieosuuksien kat-
keamisen 

• tulvaa, jonka peittämällä alueella sijaitsee useita aluehallintovirastojen 
luvittamia kohteita tai useita suojeltuja rakennuksia, joille aiheutuisi 
tulvasta merkittävää vahinkoa 

Yksittäiseen vahinkokohteeseen liittyvien omaisuusarvojen suuruus ei ole ar-
vioinnissa ratkaisevaa, vaan merkittävälle tulvariskialueelle tunnusomaista on 
suuri yksittäisten vahinkokohteiden lukumäärä ja sen perusteella merkitys 
myös yleiseltä kannalta. Merkittävien hulevesitulvariskialueiden lisäksi tulva-
riskien alustavan arvioinnin yhteydessä voidaan tunnistaa alueita, joilla tulva-
riski on merkittävän hulevesitulvariskialueen kriteerejä vähäisempi ja joille ei 
ole perusteltua soveltaa kaikkia lainsäädännössä määrättyjä tulvariskien hal-
linnan suunnittelutoimenpiteitä. Kuntien vastuulla on huolehtia hulevesitulva-
riskien hallintaa palvelevasta suunnittelusta myös muilla kuin nimetyillä mer-
kittävillä hulevesitulvariskialueilla. 

                                           
6 Kuntaliiton muistio 18.4.2011. Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi. 
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4 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TOTEUTUS 

4.1 Kokemusperäisen tiedon kerääminen 

Tietoa tapahtuneista hulevesitulvista ja tiedostetuista tulvariskeistä kerättiin 
Internet-pohjaisella kyselyllä, johon osallistui useita tahoja Helsingin kaupun-
gin eri virastoista ja laitoksista sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluista. 
Kyselyssä pyydettiin osoittamaan kartalla Helsingin kaupungissa toteutuneita 
hulevesitulvia ja potentiaalisia hulevesitulvariskikohteita sekä määrittelemään 
tulvan tai tulvariskin syitä. Kyselyyn osallistui yhteensä 29 vastaajaa. Todet-
tuja hulevesitulvia ilmoitettiin 77 ja potentiaalisia riskikohteita 14 kappaletta.  

Toteutuneiden hulevesitulvien selvittämisessä hyödynnettiin myös Pelastus-
toimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO:a sekä Liikenneviraston HÄTI- 
tietoja liikennehäiriöistä, joiden perusteella paikannettiin noin 130 toteutunut-
ta hulevesitulvakohdetta lisää. Näiden lisäksi tarkistettiin Helsingin kaupungin 
rakennusviraston aiemmista selvityksistään koostamat tiedot hulevesitulva-
kohteista. Yhteensä erilaisia tulvakohteita paikallistettiin eri aineistojen perus-
teella noin 240 kappaletta, joista noin 170 oli selvästi sijainniltaan erillisiä. 

Toteutuneita tulvakohteita tarkasteltaessa tulee huomioida, että niitä ei ole 
luokiteltu tulvahaitan vakavuuden mukaan vaan mukana on kaikki kerätyt ko-
kemusperäiset ja eri rekistereistä saadut tiedot. 

4.2 Paikkatietotarkastelut ja asiantuntija-arviot 

Kokemusperäisen tiedon lisäksi etsittiin paikkatietotarkastelujen perusteella 
kohteita, joissa hulevesien aiheuttamat tulvat voisivat olla mahdollisia. Lähtö-
kohtana pidettiin, että tulvakohteen tulisi olla lähiympäristöään alempana ole-
vana painanne, jonne hulevesien johtuminen ja kertyminen on mahdollista. 
Tämän lisäksi painanteen valuma-alueen tulisi olla riittävän laaja ja rakennet-
tu, jotta merkittävää haittaa aiheuttavan hulevesimäärän muodostuminen on 
mahdollista. Koska vedenpinnan nousu painanteessa ei automaattisesti aiheu-
ta vahinkoa, tulee painanteessa tai sen välittömässä läheisyydessä olla myös 
häiriintyviä kohteita, kuten rakennuksia, maanalaisia rakenteita tai kulku-
väyliä. Veden johtumiseen painanteeseen ja mahdolliseen tulvimiseen vaikut-
tavat myös rakennetut hulevesi- ja sekaviemäriverkostot. 

Koko Helsingin alueesta laadittiin maanmittauslaitoksen pintamallin perusteel-
la analyysi maanpinnan muodoista ja kaltevuuksista, joiden perusteella määri-
tettiin vedenjakajat, pintavalunnan virtaussuunnat sekä ympäristöään alem-
pana olevat painanteet, joihin hulevesien kertyminen on mahdollista. Lisäksi 
arvioitiin kartta-aineistojen ja ilmakuvien perusteella koko Helsingin alueen 
vettä läpäisemättömien pintojen määrä. Painanteita, joiden syvyys on suu-
rempi kuin 0,3 metriä, löydettiin yli 1700 kappaletta. Painanteille määritettiin 
lähivaluma-alue sekä laskettiin valuma-alueelta painanteeseen kertyvän ve-
den enimmäismäärät Suomen ympäristökeskuksen ohjeistamissa tarkasteluti-
lanteissa, jotka vastasivat kerran sadassa vuodessa toistuvia yhden tunnin ja 
24 tunnin sadetapahtumia. Lisäksi painanteiden lähialueelta määritettiin ra-
kennus- ja huoneistorekisterin, julkiset maanalaiset tilat (JULMA) -aineiston ja 
karttojen perusteella mahdolliset häiriintyvät kohteet sekä hulevesi- ja seka-
viemäriverkostot. 

Eri analyysien tulokset kokoamalla todettiin noin 80 kohdetta, jossa maanpin-
nan tai kaupunkirakenteen muodostamaan painanteeseen voi kertyä ympäris-
töstä niin paljon hulevesiä, että haittaa aiheuttava tulviminen on mahdollises-
ta. Haittaa aiheuttavan tulvimisen kriteerinä pidettiin yli puolen metrin syvyis-
tä tulvaa, jonka aiheuttaja on joko kerran sadassa vuodessa toistuvan yhden 
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tunnin sateen aiheuttama hulevesimäärä tai 50 % kerran sadassa vuodessa 
toistuvan 24 tunnin sateen hulevesimäärästä. Yhdessäkään kohteessa ei kui-
tenkaan todettu lain 620/2010 mukaisen merkittävän tulvan mahdollisuutta. 

Erityiskohteina tunnistettiin kaupunkipurojen ympäristössä olevat laaja-alaiset 
painanteet, joissa hulevesitulvan aiheutuminen edellyttäisi uoman tai siihen 
liittyvien silta-aukkojen tai rumpujen tukkeutumista. Tällainen tapahtuma on 
mahdollinen, mutta kuitenkin ehdollinen, joten niitäkään ei voida pitää tulva-
riskien hallinnasta annetun lain mukaisina merkittävinä kohteina. Helsingin 
kaupunkipuroista Mätäjoki on määritelty vesistöksi ja on siksi mukana Uu-
denmaan ELY-keskuksen laatimassa vesistötulvien alustavassa arvioinnissa 
eikä lukeudu hulevesitulvariskialueeksi. Vesistötulvien arvioinnissa Mätäjoen 
varrella todettiin olevan tulvariskialueita, jotka eivät kuitenkaan täytä EU:n 
tulvadirektiivin mukaisia merkittävyyden kriteerejä. 

Lisäksi erityiskohteita ovat meri- ja hulevesitulvan yhteisvaikutusalueet. Hel-
singin rannikolla on useita kohteita, jotka voivat jäädä harvinaisen meritulvan 
peittämiksi. Nouseva meritulva tai sen estämiseksi tehdyt rakenteelliset suo-
jaustoimenpiteet kuten penkereet tai tulvaluukut voivat estää huleveden pur-
kautumista putkiviemäreistä ja avo-ojista aiheuttaen tällöin mahdollisuuden 
myös hulevesitulvan muodostumiselle tausta-alueella. Näitä kohteita ei voida 
kuitenkaan pitää tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaisina merkittävinä 
kohteina, koska hulevesitulvaa ei aiheudu ilman samanaikaista meritulvaa. 

4.3 Aineiston nähtävillä olo ja siitä saatu palaute sekä lausunnot 

Aineisto Helsingin kaupungin merkittävien hulevesitulvariskialueiden alusta-
vasta arvioinnista on ollut yleisön nähtävillä ja palautetta kerättiin puhelimit-
se, sähköpostitse sekä Helsingin kaupungin Kerrokartalla-
vuorovaikutuspalvelun avulla. Yleisöpalautteen perusteella Helsingin kaupun-
gissa todettiin vielä yli 50 selvästi uutta hulevesitulvakohdetta, joista yksikään 
ei kuitenkaan ylittänyt tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaista merkit-
tävyyden kynnystä. 

Merkittävien hulevesitulvien alustavasta arvioinnista pyydettiin myös viran-
omaislausunnot Helsingin Energialta, Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta, 
Helsingin kaupungin taidemuseolta, Helsingin kaupungin liikuntavirastolta, 
Helsingin kaupungin kiinteistövirastolta, Helsingin kaupungin kaupunkisuun-
nitteluvirastolta, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolta, Helsingin 
kaupungin rakentamispalvelulta (Stara) sekä Helsingin kaupungin ympäristö-
keskukselta.  

Saaduissa lausunnoissa puollettiin nähtävillä olleen aineiston esitystä, jonka 
mukaan Helsingin kaupungissa ei ole tulvariskien hallinnasta annetun lain 
mukaisia merkittäviä hulevesitulva-alueita. Useassa lausunnossa kuitenkin 
esitettiin, että esille tulleiden hulevesitulvaherkkien alueiden selvittämistä ja 
niissä muodostuvien riskien hallinnan suunnittelua jatkettaisiin. 

5 ESIINTYNEET HULEVESITULVAT JA NIIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT 

Kerätyn kokemusperäisen tiedon perusteella Helsingin kaupungin alueella ei 
ole tapahtunut hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta 
annetun lain mukaisia merkittäviä vahingollisia seurauksia. Helsingissä on kui-
tenkin tapahtunut useita hulevesitulvia, joista on aiheutunut haittaa kaupun-
gin toiminnalle tai omaisuudelle.  

Havaintojen perusteella tulviminen on yleensä aiheutunut hulevesiviemärin tai 
ojan tilapäisestä tukkeutumisesta tai kapasiteetin riittämättömyydestä. Pai-
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koin hulevesiviemäröinnin purkupisteiden on myös todettu olevan korkeus-
asemaltaan liian alhaalla, aiheuttaen ajoittaista padotusta.  

Laaditun kyselytutkimuksen perusteella hulevesitulvat ovat aiheuttaneet va-
hinkoja muun muassa rakennetussa ympäristössä ja liikenneväylissä. Vahin-
got ovat kuitenkin koskeneet vain yksittäisiä kiinteistöjä, joissa vettä on pääs-
syt muun muassa kellaritiloihin. Vahinkoja on syntynyt myös liikenneväylille 
ja hulevesitulvat ovat aiheuttaneet ongelmia muun muassa raitiovaunuliiken-
teelle. Merkittävä osa todetuista hulevesitulvakohteista oli kyselyyn vastan-
neiden mielestä toistuvia ongelmakohtia. 

6 HAVAINNOT ESIINTYNEISTÄ TULVISTA JA MAHDOLLISISTA TULVAKOHTEISTA 

Tämän raportin liitteenä olevassa kartta-aineistossa on esitetty Helsingin kau-
pungissa sijaitsevat kohteet, joissa haittaa aiheuttavan hulevesitulvan esiin-
tyminen on mahdollista maanpinnan muodoista ja lähiympäristön ominaisuuk-
sista johtuen. Kartta-aineistossa on myös esitetty laaditun kyselytutkimuksen, 
saatavilla olleiden rekisteritietojen sekä yleisöpalautteen perusteella kerätyt 
havainnot toteutuneista tulvista. 

7 ARVIO HULEVESITULVIEN JA – RISKIEN MUUTTUMISESTA TULEVAISUUDESSA 

Tulevaisuudessa Helsingin kaupungin alueella muodostuvien hulevesien mää-
rän voidaan olettaa kasvavan. Syynä on muun muassa ilmastonmuutos, josta 
on laadittu useita erilaisia ennusteita. Skenaarioista riippuen Suomen vuotui-
sen sademäärän ennustetaan kasvavan vuosisadan loppuun mennessä noin 
12- 24 %7 vuosien 1971- 2000 vuosisadantaan verrattuna ja  alueellisten il-
mastomallituloksien perusteella myös sateiden rankkuuden odotetaan voimis-
tuvan. Lisäksi Helsingin väkiluvun lisääntyessä yhdyskuntarakenne tulee tii-
vistymään ja laajenemaan, mikä kasvattaa vettä läpäisemättömien pintojen 
määrää lisäten samalla hulevesien muodostumista. 

Hulevesitulvien ja –riskien lisääntymistä tulevaisuudessa arvioitiin tekemällä 
painanneanalyyseihin liittyvät laskelmat nykytilannetta 15 %8 suuremmilla 
sademäärillä. Sademäärän kasvu lisäisi potentiaalisten tulvivien painanteiden 
määrää noin kolmellakymmenellä, eli painanteisiin kertyvä hulevesimäärä 
kasvaisi sen verran, että kappaleessa 4.2. kuvatut kriteerit ylittyisivät. Merkit-
tävän tulvan mahdollisuutta ei kuitenkaan todettu näissäkään kohteissa. 

Tiivistyvästä ja laajenevasta kaupunkirakenteesta johtuva hulevesien muo-
dostumisen kasvu aiheuttaa vastaavan vaikutuksen kuin sademäärien kasvu, 
eli hulevesien aiheuttamien tulvien tai potentiaalisten tulvakohteiden määrä 
lisääntyy. Tämän ennakointi tai kohdentaminen ei ole kuitenkaan koko kau-
pungin tasolla mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Rakentamisen hulevesi-
vaikutusten selvittäminen ja niihin varautuminen esitetäänkin tehtävän 
maankäytön suunnittelun yhteydessä. 

Koska hulevesitulvien ja –riskien tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuvaan 
lisääntymiseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöistä, on tämän raportin 
liitteenä olevassa kartta-aineistossa esitetty vain ne kohteet, joissa hule-
vesitulvan voidaan todeta olevan mahdollinen tämän hetkisen tiedon valossa. 
Ilmastonmuutoksen ja kaupunkirakenteen kasvun ja tiivistymisen vaikutukset 
tulee kuitenkin huomioida hulevesitulvatarkasteluissa jatkossa. 

                                           
7 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä. Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu, sopeutumisstrategian taustaselvi-
tyksiä. 
8 Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset. 2010. Tausta-asiakirja hulevesitulvariskien alustavaan arviointiin. 
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8 YHTEENVETO HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVASTA ARVIOINNISTA 

Helsingin kaupungin alueella ei ole esiintynyt hulevesitulvia, joista olisi aiheu-
tunut tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 §:ssä tarkoitettuja 
yleiseltä kannalta katsoen merkittäviä vahingollisia seurauksia. Tehdyissä tar-
kasteluissa ei myöskään löydetty kohteita, joissa yleiseltä kannalta katsoen 
merkittävä hulevesitulva olisi todennäköinen. Arvioinnin perusteella todettiin 
kuitenkin, että Helsingin kaupungissa on monta hulevesitulvaherkkää aluetta, 
joissa mahdolliset hulevesitulvat voivat aiheuttaa oleellista haittaa kaupungin 
toiminnalle tai omaisuudelle mutta lain mukainen merkittävyyden kynnys ei 
ylity. Näillä alueilla hulevesitulvariskien merkittävyyttä tullaan tarkemmin sel-
vittämään sekä riskien hallintaa kehittämään. 

 

Perusteluna esitykselle voidaan todeta, että Helsingin kaupungin alueella ei 
ole ollut havaintoja merkittäviä vahingollisia seurauksia aiheuttaneista hule-
vesitulvista vaikka kaupunkia on kohdannut viime vuosina lukuisia rankkuu-
deltaan hyvin poikkeuksellisia rankkasateita, viimeksi 22.8.2011. Tehtyjen 
paikkatietotarkastelujen, laskelmien ja asiantuntija-arvioiden perusteella ei 
myöskään voitu osoittaa yhtään kohdetta tai aluetta, missä merkittävä hule-
vesitulva olisi tulevaisuudessakaan todennäköinen. Vaikutuksien merkittä-
vyyttä arvioitaessa tulee myös huomioida Helsingin kaupungin koko, jolloin 
esimerkiksi yhdyskunnan kannalta merkittävää palvelua tarjoaa useampi kuin 
yksi lähde, joten yhden kohteen vahingoittuminen ei vielä aiheuttaisi merkit-
tävää haittaa. 
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Alustavan arvioinnin perusteella esitetään, ettei Helsingin kaupungin alu-

eella ole tulvariskilain mukaisia merkittäviä hulevesitulvariskialueita. 

 


