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Kohde
Suunnittelualue sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkylä, Kivikko). Katusuunni-
telma koskee Paukkulantietä ja se on esitetty piirustuksissa numero 29876/1.

Suunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
ja liikennesuunnitteluosastojen kanssa.

Lähtökohdat

Paukkulantie nykyinen asuntoalueen tonttikatu, jonka länsipuolelle on kaavoitettu
asuinrakennusten korttelialue ja VL -alue. Itäpuolella on nykyisiä LPA-alueita.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, mutta kadulla on myös kevyen
liikenteen läpikulkua Kivikonkaaren ja Kivikon liikuntapuiston sekä Kehä I eteläpuo-
listen alueiden välillä.

Liikenteellinen ratkaisu

Paukkulantie on nykyinen asuntoalueen tonttikatu. Paukkulantie liitetään etelässä
uuteen Kivikontiehen ja Kivikonkaareen ja sen eteläpäähän tulee korotettu suojatie.

Kadun itäreunassa on nykyinen eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Länsireunaan tu-
lee uusi jalkakäytävä.

Paukkulantien katualueen leveys alkupäässä on 18,5 m ja loppupäässä 20,0 m.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman 23.3.2011 päivätyn lii-
kennesuunnitelman mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata asfaltoidaan uusittavilta osiltaan. Länsireunan uusi jalkakäytävä asfaltoi-
daan. Itäreunan pyörätie ja jalkakäytävä asfaltoidaan uusittavilta osiltaan. Itäreunan
erotuskaistalla on nykyisiä katupuita ja nurmetusta. Itäreunan erotuskaistalle istute-
taan uusia katupuita nykyisten lisäksi. Kaistalle tehdään myös uutta nurmetusta.
Kadun reuna-alue länsipuolella nurmetetaan. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Valaistus

Kadulla on nykyinen valaistus jota muutetaan tarvittavilta osin vastaamaan uusia
reunakivilinjauksia ja istutuksia.

Tasaus ja kuivatus

Kadun tasaus noudattelee nykyisen kadun tasausta. Katu liittyy eteläpäästään uu-
den Kivikontien ja Kivikonkaaren tasaukseen.

Katu kuivatetaan sen nykyisillä hulevesiviemäreillä. Mahdollisessa tulvatilanteessa
Paukkulantien vedet virtaavat pohjoiseen VL –alueille.

Esteettömyys

Kadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Katu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


