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Eila Suojala
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Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde

Suunnittelualue sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkyla, Kivikko). Katusuunni-
telma koskee Mantykukantieta ja se on esitetty piirustuksessa numero 29878/1.

Suunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Katusuunnitelma on laadittu yhteisty6ssa kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
ja liikennesuunnitteluosastojen kanssa.

Lahtokohdat

Méantykukantie on uusi katu, jonka molemmille puolille on kaavoitettu pientaloasu-
mista.

Kadun pé&aasialliset kayttajat ovat rakennettavien kortteleiden asukkaat. Kadulla on
myos kevyeen liikenteen lapikulkua itdan VP-alueelle Mantykukanmetsan puisto-
kaytaville ja edelleen Keha | alitse sen etelapuolisille alueille.

Liikenteellinen ratkaisu

Mantykukantie on uusi tonttikatu. Katu liittyy etelapaassa Muinaisrannantiehen ja
VP-alueeseen ja pohjoispédassa Kivikonkaareen tasoliittymalla. Kadun pohjoispéa-
han tulee korotettu suojatie.

Mantykukantien katualueen leveys on 7,5 ja ajoradan 5,5 m.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman 23.3.2011 paivéatyn lii-
kennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata asfaltoidaan. Reuna-alueet nurmetetaan. Reunatuet ovat harmaata graniit-
tia.
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Valaistus

Katu valaistaan uusilla metallisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun itareu-
naan.

Tasaus ja kuivatus

Mantykukantien etelapadssa kadun tasaus on suurimmillaan noin 1,4 m penkerella
ja loppuosalla lahella nykyista maanpintaa.

Katu liittyy etelapadstaan Muinaisrannantien tasaukseen ja pohjoispaasta Kivikon-
kaaren tasaukseen.

Katu kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Kivikonkaarella olevaan rakennet-
tuun hulevesiviemariin. Mahdollisessa tulvatilanteessa Mantykukantien vedet vir-
taavat Kivikonkaarelle ja sieltd edelleen pohjoiseen.

Esteettomyys

Kadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Katu kuuluu yllapitoluokkaan Il1.



