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Kohde
Suunnittelualue sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkylä, Kivikko). Katusuunni-
telma koskee Kivijatatietä ja Kivijata-aukiota ja ne on esitetty piirustuksessa numero
29877/1.

Suunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen. Katusuunnitelma on
laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava- ja liikennesuunnitte-
luosastojen kanssa.

Lähtökohdat

Kivijatatie on nykyinen asuntoalueen tonttikatu, jonka pohjoispuolelle on kaavamuu-
toksella lisätty LPA-tontti ja korttelissa 47079 on YL-tontti muutettu AK-tontiksi. Koil-
liskulmassa on VP-alue ulotettu Kivijatatiehen asti

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, mutta sitä käytetään myös ke-
vyen liikenteen läpikulkureittinä Kivikonkaarelta Paukkulantielle ja edelleen Kivikon
liikuntapuistoon sekä Kehä I eteläpuolisille alueille.

Kivijata-aukio on nykyinen aukio, jossa on muutettu aukion muotoa ja pysäköintijär-
jestelyjä.

Liikenteellinen ratkaisu

Kivijatatie liittyy etelässä Kivikonkaareen ja sen eteläpäässä on korotettu suojatie.
Pohjoispäässä katu liittyy Kivijatapolkuun ja VP-alueeseen.

Kadun länsireunassa on jalkakäytävä koko matkalla. Kadun alkupäässä itäreunas-
sa on erillinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, joka johtaa pohjoiseen ja itään
VP-alueille. Itään johtava yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä kiertää kadun keskivai-
heilla pohjoisreunan LPA-alueen. Keskivaiheilla koillisnurkkauksessa on LP-alue.
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Kivijatatien katualueen leveys vaihtelee alkuosan noin 14,0 metristä keskiosan
32,0 metriin ja edelleen loppuosan 15,0 metriin.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman 23.3.2011 päivätyn lii-
kennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata asfaltoidaan uusittavilta osiltaan. Pohjoisreunan uusi yhdistetty jalankulku-
ja pyörätie asfaltoidaan. Itä- ja pohjoisreunassa on erotuskaistoilla nykyisiä katupui-
ta ja nurmetusta.

Pysäköintialueiden reunoja kivetään luonnonkivillä.

Valaistus

Kadulla on nykyinen valaistus, jota muutetaan tarvittavilta osin vastaamaan uusia
reunakivilinjauksia ja istutuksia.

Tasaus ja kuivatus

Kadun tasaus noudattelee nykyisen kadun tasausta. Katu kuivatetaan sen nykyisillä
hulevesiviemäreillä.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kivijatatien vedet virtaavat etelään Kivikonkaarelle ja
pohjoiseen VP-alueelle.

Esteettömyys

Kadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Katu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


