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Kohde

Suunnittelualue sijaitsee 47. kaupunginosassa (Mellunkylä, Kivikko). Katusuunni-
telma koskee Muinaisrannantietä ja se on esitetty piirustuksessa numero 29879/1.

Suunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
ja liikennesuunnitteluosastojen kanssa.

Lähtökohdat

Muinaisrannan tie on uusi katu, jonka eteläpuolelle on kaavoitettu asuinrakennusten
korttelialue ja LPA-alue. Länsipuolelle on kaavoitettu asuinrakennusten korttelialue
ja itäpuolelle etelään erillispientalojen ja pohjoiseen asuinrakennusten korttelialue.
Ajoradan länsireunassa on myös LP-alue.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat rakennettavien kortteleiden asukkaat. Kadulla on
myös kevyeen liikenteen läpikulkua itään VP-alueelle Mäntykukanmetsän puisto-
käytäville ja edelleen Kehä I alitse sen eteläpuolisille alueille.

Liikenteellinen ratkaisu

Muinaisrannantie on uusi tonttikatu. Katu liittyy eteläpäässä Mäntykukantiehen ja
VP-alueeseen ja pohjoispäässä Kivikonkaareen tasoliittymällä. Kadun pohjoispää-
hän tulee korotettu suojatie. Ajoradan länsireunassa on LP-alue.

Muinaisrannantien katualueen leveys on alkuosaltaan 10,5 metriä ja loppuosalta
19,0 m. Kadun ajorata on alkuosalla 5,5 ja loppuosalla 7,0 m leveä. Kadun etelä- ja
länsireunaan tulee 3,5 m leveä jalkakäytävä sekä loppuosan itäreunaan 2,5 m le-
veä jalkakäytävä.

Kadun loppuosalle ajoradan länsipuolelle tulee LP-alue, jolle on varattu 5,0 m tilaa
poikittaista pysäköintiä varten.
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Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman 23.3.2011 päivätyn lii-
kennesuunnitelman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakäytävät asfaltoidaan. Reuna-alueet nurmetetaan. Reunatuet ovat
harmaata graniittia.

Valaistus

Katu valaistaan uusilla metallisilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan alkuosalla ete-
läreunaan ja loppuosalla kadun molemmille reunoille.

Tasaus ja kuivatus

Muinaisrannantien eteläpäässä kadun tasaus on noin 1,0 m penkerellä ja loppu-
osaltaan on noin 0,8 m leikkauksessa.

Katu liittyy eteläpäästään Mäntykukantien tasaukseen ja pohjoispäästä Kivikonkaa-
ren tasaukseen.

Katu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Kivikonkaarella olevaan rakennet-
tuun hulevesiviemäriin. Mahdollisessa tulvatilanteessa Muinaisrannantien vedet vir-
taavat Kivikonkaarelle ja sieltä edelleen pohjoiseen.

Esteettömyys

Kadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Katu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


