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YHDISTELM˜ ASEMAKAAVOISTA,                   

SAMMANST˜LLNING AV DE                        

DETALJPLANER SOM UPPH˜VS                     

D¯ DETALJPLANE˜NDRINGEN                      

VOIMAANTULLESSAAN KUMOAA.                      

Asuinkerrostalojen korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA 

-M˜˜R˜YKSET 

Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella 

oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen 

raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkin-

nän poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

20950

5
4

8
0

0

21350

5
4

3
0

0

Korttelialueelle saa sijoittaa myös 

Liikerakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa sijoittaa myös 

Liike-, toimisto-, metroasema-  ja 

asuinrakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa sijoittaa myös 

julkisten palvelujen tiloja.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0

kartoitus:

kartläggning:

alue/område:

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

SS

n:o/n:r

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

50 m
1:1000

J4  R2,3 

         

    S3   

4/2011     

3709      
13.4.2011 

Pohjakartta täyttää asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset

dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9)

Tasokoordinaatisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto

Plankoordinatsystem: Helsingfors stads lokala koordinatsystem

Korkeusjärjestelmä: NN

Höjdsystem: NN

Rakennusala.

Asunnoille varattu rakennusalan osa.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa

huoltorakennuksen.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan

korkeusasema.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan suurimman 

sallitun kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen

numeron edessä osoittaa, kuinka suuren

osan rakennuksen suurimman kerroksen

alasta saa rakennuksen ensimmäisessä

kerroksessa käyttää kerrosalaan 

luettavaksi tilaksi.

Maanpinnan tai pihakannen likimääräinen

korkeusasema.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti

käytettävän kerrosluvun.

Pihakansi, jonka alapuolelle saa

sijoittaa pysäköintitiloja.

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille

laadittava erillinen tonttijako. 

12068  / 1.11.2011 

JOTKA  ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 12068                   

NR 12068 TR˜DER I KRAFT.                      

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston 

tai muun yleisen alueen nimi.

Lukusarja yhteenlaskettuna osoittaa 

rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.

Ensimmäinen luku osoittaa asuinkerrosalan 

enimmäismäärän, toinen luku liike- ja 

toimitilakerrosalan enimmäismäärän ja 

kolmas luku metron toimistorakennuksen

kerrosalan enimmäismäärän.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -

BEST˜MMELSER

Kvartersområde för flervåningshus.

Kvartersområde för affärs-, kontors-, 

metrostations- och bostadsbyggnader.

På kvartersområdet får även placeras 

utrymmen för allmän service.

Park.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvarterdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park

eller annat allmänt område.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet 

våningar i byggnaderna, byggnaden eller i 

en del därav.

Ett bråktal inom parentes framför en 

romersk siffra anger hur stor del av arealen

i byggnadens största våning får användas 

i byggnadens första våning för utrymme 

som inräknas i våningsytan.

Ungefärlig mark- eller gårdsdäckshöjd.

Högsta höjd för byggnadens vattentak.

Den understreckade siffran anger antalet

våningar som ovillkorligen bör iakttas.

Byggnadsyta.

Del av byggnadsyta som är reserverad för

bostäder. 

Byggnadsyta där servicebyggnad får 

placeras.

Gårdsdäck under vilket parkeringsutrymmen

får placeras.

På detta detaljplaneområde ska för 

kvartersområdet utarbetas en separat 

tomtindelning.

Maanalainen pysäköintitila. Tilan tulee sijaita

likimääräisten tasojen -1,2 ja +10,5 välillä. 

Tilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon 

yläpuolisen katualueen toimiminen alueel-

lisena tulvareittinä sekä katujen yhdyskunta-

teknisen huollon verkostojen tilavaraukset.

Underjordiskt parkeringsutrymme. Utrymmet

ska placeras mellan de ungefärliga nivåerna 

-1,2 och +10,5. Vid planeringen av utrymmet 

ska tas hänsyn till att gatuområdet ovanför

fungerar som regional översvämningsled och 

till utrymmesreserveringar för samhällstekniskt 

servicenät på gatorna.

Ajoyhteys korttelin 43148 maanalaiseen 

huoltotilaan. Huoltoyhteyden ja huoltotilojen 

vapaan korkeuden tulee olla 4,2 m.

TONTTIJAKO TOMTINDELNING

Ennen tontin rajat ylittävän hankekokonaisuu-

den tai sen osan rakennusluvan myöntämistä 

tulee hakijan laatia selvitys pelastusturvalli-

suudesta myös rakennuslupa-alueen ulkopuo-

lelta koko rakentamisen tosiasialliselta 

vaikutusalueelta.

Innan beviljande av byggnadslov för sådan

projekthelhet eller sådan projektdel som 

överskrider tomtgränserna ska sökande 

utföra en utredning av räddningssäkerheten

också utanför byggnadslovsområdet för 

hela det område, som byggandet påverkar.

 

Maanalaisista tiloista tulee suunnitella ja 

järjestää uloskäytävät ja pelastusyhteydet 

maan pinnalle. 

Från underjordiska utrymmen ska planeras 

och ordnas utgångar och utrymningsvägar 

till markytan.

PELASTUSTURVALLISUUS R˜DDNINGSS˜KERHETEN

Kortteleissa nro 43148 ja 43172 tulee 

metron liikennöinnin runkoääni vaimentaa

rakenteissa niin, että tavoitteena pidettäviä

äänenpaineen enimmäistasoja (LASmax)

sisätiloissa ei ylitetä.

I gränsväggar mellan tomterna och mellan 

tomter och gatuområden får göras öppningar.

Områdena och byggnaderna ska planeras och

byggas så, att motsvarande räddnings-

säkerhetsnivå kan uppnås med alternativa 

medel.

I kvarteren nr 43148 och 43172 ska 

metrotrafikeringens stomljud dämpas i 

konstruktionerna så att målsättningen för

ljudtryckets maximinivåer (LASmax) 

inomhus inte överskrids.

METRON RUNKO˜˜NEN VAIMENTAMINEN D˜MPANDE AV METRONS STOMLJUD

- på detta detaljplaneområde får placeras

minst 200 bilplatser och minst 200 cykel-

platser för metrostationens pendelparkering.

- för metrons kontorsbyggnad ska 

reserveras 15 bilplatser.

- liikuntavammaisten autopaikat sijoitetaan 

porraskäytävien läheisyyteen. Näitä auto-

paikkoja varataan 1 ap asuinkerrosalan 

2000 m2 kohti. 

- bilplatser för rörelsehindrade placeras 

nära trappuppgångarna. För dessa bilplatser

reserveras 1 bp/2000 m2 bostadsvåningsyta.

- varastotilat 1 ap/250 k-m2 - lagerutrymmen 1 bp /250 m2 vy

- julkiset tilat 1 ap/250 k-m2

- hotellit 1 ap/250 k-m2

- asuntolat 1 ap/200 k-m2

- asunnot ja  senioriasunnot 1 ap/120 k-m2

- toimistotilat 1 ap/75 k-m2

- liike- ja myymälätilat 1 ap/60 k-m2

- offentliga utrymmen 1 bp /250 m2 vy

- hotell 1 bp /250 m2 vy

- internat 1 bp /200 m2 vy

- bostäder och seniorbostäder 1 bp /120 m2 vy

- kontorsutrymmen 1 bp /75 m2 vy

- affärs- och butiksutrymmen 1 bp/60 m2 vy

MINIMIANTALET BILPLATSER:

Asuinrakennuksille ei saa myöntää 

rakennuslupaa ennen kuin korttelin 

Itäväylän melulta suojaava liike- ja 

toimistorakennus on toteutettu.

För bostadsbyggnader får inte beviljas 

byggnadslov innan affärs- och kontors-

byggnaden, som skyddar mot Österledens

trafikbuller, är uppförd. 

Balkongerna för utevistelse ska inglasas.

Från den ungefärliga nivån +22,7 uppåt

får byggas halvvarma utrymmen med 

glasövertäckning i samband  med affärs- 

och kontorsutrymmen mot Österleden 

utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

Oleskeluparvekkeet on lasitettava.

Likimääräiseltä tasolta +22,7 ylöspäin saa 

rakentaa liike- ja toimitiloihin liittyviä puoli-

lämpimiä valokatteisia tiloja Itäväylän 

suuntaan asemakaavaan merkityn kerros-

alan lisäksi.

Liike-, toimisto-, asuin- ja palvelutiloihin 

tulee olla omat sisäänkäynnit erikseen metro-

ja bussimatkustajien kulkureiteistä.

Porrashuoneista tulee olla suora yhteys

katutasolle, pihakannelle ja pysäköintitasoille. 

Asuinkerrosten ylimpiin kerroksiin tulee 

sijoittaa yhteistilaa, talosaunat ja katto-

terasseja.

Likimääräisellä tasolla +17,7 tulee sijaita 

yleisen jalankulun yhteys Itäväylän yläpuolelle 

rakennettavaan jalankulkusiltaan.

Likimääräiselle tasolle +22,5 tulee rakentaa 

melulta suojattu pihakansi asukkaiden 

käyttöön.

Liike- ja myymälätilaa saa sijoittaa 

likimääräisille  tasoille +11,7 ja +17,7. 

Toimistotilaa saa sijoittaa likimääräiseltä 

tasolta +17,7 ylöspäin. Asuntoja saa sijoittaa 

likimääräiseltä tasolta +21,5 ylöspäin. 

Metroasema tulee sijoittaa likimääräisille 

tasoille +6,9 ja +11,7, sekä bussiterminaali

likimääräiselle tasolle +11,7.

Från trapphusen ska finnas en direkt förbindelse

till gatunivån, till gårdsdäcket och till parker-

ingsplanerna.

I flervåningshusens översta våningar ska 

placeras gemensamma utrymmen, gemen-

samma bastur och takterrasser.

På den ungefärliga nivån +17,7 ska placeras 

en förbindelse för allmän gångtrafik till 

gångtrafiksbron som ska byggas ovanför

Österleden. 

På den ungefärliga nivån +22,5 ska 

byggas ett bullerskyddat gårdsdäck 

för invånarnas bruk.

Affärs- och butiksutrymmen får 

placeras på de ungefärliga nivåerna 

+11,7 och +17,7. Kontorsutrymmen 

får placeras från den ungefärliga nivån 

+17,7 uppåt. Bostäder får placeras från 

den ungefärliga nivån +21,5 uppåt.

Metrostationen ska placeras på de

ungefärliga nivåerna +6,9 och +11,7 

och bussterminalen på den ungefärliga 

nivån +11,7.

P¯ KA-KVARTERSOMR¯DE

Tontin kerrosalasta saa rakentaa enintään

 5 000 k-m2 myymälätilaa päivittäistava-

rakauppaa varten.

KL-KORTTELIALUEELLA

Av tomtens våningsyta får byggas högst 

5 000 k-m2 butiksutrymmen för 

dagligvaruhandel.

P¯ KL-KVARTERSOMR¯DE

Istutettava alueen osa. 

Katu.

Eritasoristeys.

varattu katualueen osa. Metroradan ja 

metroaseman laituritason yläpuolelle 

eri tasoon saa rakentaa ajoneuvo- sekä 

jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle 
varattuja väyliä. Metron kiskojen ja 

Viemäritunneli. Tunnelin kohdalla ei 

saa suorittaa kaivua tai louhintaa 

siten, että siitä aiheutuu tunnelille 

haittaa.

Metrorataa tai metroasemaa varten 

rakenteiden väliin on jätettävä pysty-

suunnassa vähintään 4,2 m vapaata tilaa.

Rakennusalan osa, jolle tulee rakentaa

lasikatteita.

Rakennusalan osa, jossa tulee sijaita

yleisen jalankulun yhteydet likimääräisellä 

tasolla +11,7. 

Rakennusalan osa, jossa tulee sijaita

yleisen jalankulun yhteydet likimääräisellä

 tasolla +18,5, jos Itäväylän ylittävä

jalankulkusilta rakennetaan. 

Rajan osa, jolla bussiterminaalin ulkoseinä

on rakennettava avoimena tai

puoliavoimena.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun,

jonka puoleisten rakennuksen 

ulkoseinien sekä ikkunoiden ja 

muiden rakenteiden ääneneristävyyden 

liikennemelua vastaan on oltava 

vähintään luvun osoittama dBA- määrä.

- teknisiä tiloja.

- lasitettuja parvekkeita ja luhtikäytäviä.

- maanalaiset tilat.

Alueen osa, jolle saa rakentaa Itäväylän 

ylittävän yleisen jalankulkusillan 

likimääräisellä tasolla +18,5.

 

- yleiselle jalankululle varatut jk1-, jk2- 

  ja y-alueet.

Del av byggnadsyta där förbindelser för

allmän gångtrafik på ungefärliga nivån

+11,7 ska placeras.

Del av byggnadsyta där förbindelser för 

allmän gångtrafik på ungefärliga nivån 

+18,5 ska placeras, om gångförbindelse

över Österleden byggs. 

Del av område som ska planteras. 

Gata.

Öppen plats / torg.Katuaukio / tori.

Planskild korsning.

Del av område där allmän gångförbindelse

över Österleden får byggas på ungefärliga

nivån +18,5. 

Del av gatuområde som är reserverad för

metrobanan.

Avloppstunnel. Ovanför tunneln får inte 

utföras gräv- eller sprängningsarbeten 

som skadar tunneln.

Del av gräns på vilken bussterminalens 

yttervägg ska byggas öppen eller halvöppen.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot

trafikbuller i byggnadens ytterväggar samt

fönster och andra konstruktioner ska vara 

minst den mängd dBA som talet anger 

mot denna sida av byggnadsytan.

- jk1-, jk2- och y-områden som är reserverade

för allmän gångtrafik.

- tekniska utrymmen.

- underjordiska utrymmen.

- inglasade balkonger och loftgångar.

-1 talosauna/20 saunatonta asuntoa. 

Tilat saa rakentaa asemakaavaan 

merkityn kerrosalan lisäksi.

- 1 gemensam bastu /20 bostäder utan bastu.

- 1 gemensam tvättstuga, om det finns mer

än 30 bostäder. 

- 1 torkrum 10 m2, om det finns färre

 än 30 bostäder.

- 1,0 % av tomtens använda bostadsvåningsyta

som hobby-, samlings-, eller mots-varande

gemensamma utrymmen.

Utrymmena får byggas utöver den i 

detaljplanenangivna våningsytan.

Maanalainen pysäköinti- ja huoltotila. Tilan 

tulee sijaita likimääräisten tasojen -1,2 ja 

+10,5 välillä. Tilan suunnittelussa tulee ottaa

huomioon yläpuolisen katualueen toimiminen

alueellisena tulvareittinä sekä katujen

yhdyskuntateknisen huollon verkostojen

tilavaraukset.

Körförbindelse till kvarterets 43148 under-

jordiska serviceutrymmen. Serviceförbin-

delsens och serviceutrymmenas fria höjd 

ska vara minst 4,2 m.

Utsprång.Uloke.

Uloke, jonka alle tulee jäädä vähintään 

4,5 m vapaata tilaa.

Uloke, jonka alle tulee jäädä vähintään 

3,5 m vapaata tilaa.

Uloke, jonka muodostaa ulospäin 

kalteva julkisivu.

Utsprång med minst 4,5 m

fri höjd undertill.

Utsprång med minst 3,5 m 

fri höjd undertill.

Utsprång, som bildas av en 

utåt lutande fasad.

Beteckningen anger ungefärligt läge

för ingång till metro i gatuplanet.

Merkintä osoittaa metron sisäänkäynnin

likimääräisen sijainnin katutasossa.

Trädrad.Puurivi.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräi-

lylle varattu likimääräinen alueen osa.

Del av område reserverad för allmän

gångtrafik.

Ungefärlig del av område reserverad för

allmän gång- och cykeltrafik.

Metrorataa varten varattu 

alueen osa.

Sähkölinjaa varten varattu alueen

osa. Sähkölinja tulee nostaa tai 

poistaa ennen Suunnittelijankadun 

sillan rakentamista.

Del av område reserverad för 

elektrisk ledning. Den elektriska 

ledningen ska höjas eller tas bort 

innan Planerargatans bro byggs.

Behov för regional översvämningsled 

på metrobanans norra sida till koloni-

trädgårdens dike och till Bastuviken.

Alueellisen tulvareitin rakentamistarve 

metroraiteen pohjoispuolta siirtola-

puutarhan ojaan ja Saunalahteen.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA P¯ ALLA KVARTERSOMR¯DEN

Byggnadens gatufasad i bottenvåningen 

ska avvika från övriga våningars fasad 

vad beträffar färg, material eller material-

behandling på Skidlöparvägens och 

Skidbacksvägens sida. Fasaden får inte 

ge ett slutet intryck, utan den bör öppnas 

med skyltfönster mot gatan.

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen 

julkisivun tulee poiketa muiden kerrosten 

julkisivusta värin, materiaalin tai aine-

käsittelyn osalta Hiihtäjäntien ja 

Hiihtomäentien puolella. Julkisivu ei saa

antaa umpinaista vaikutelmaa, vaan 

sen on avauduttava näyteikkunoin kadulle.

Ensimmäisessä kerroksessa on oltava 

pääosin liike- ja myymälätilaa Hiihtäjäntien 

ja Hiihtomäentien puolella. 

I första våningen ska placeras huvudsakligen 

butiksutrymmen på Skidlöparvägens och Skid-

backsvägens sida.

Takformen ska vara platt tak 

eller pulpettak.
Kattomuodon on oltava tasakatto 

tai loiva pulpettikatto.

Katolle sijoitettavien teknisten tilojen

ja laitteiden tulee sopia koko raken-

nuksen ulkonäköön.

Pysäköintipaikat tulee rakentaa 

maanalaiseen pysäköintilaitokseen 

pihakannen tai rakennusten alle tai

katualueelle, johon on merkitty 

maanalainen pysäköintitila.

Parkeringsplatser ska byggas i 

underjordisk parkeringsanläggning 

under gårdsdäcken eller byggnaderna 

eller på gatuområden som är markerade

som underjordiskt parkeringsutrymme.

Underjordiska parkeringsutrymmen 

får byggas enhetligt utan vägg vid 

tomtgränsen. Ingång till parkerings-

utrymmen får ordnas via granntomten. 

Bilplats får placeras på granntomten 

eller under gatan.

Maanalaiset pysäköintitilat saa 

rakentaa yhtenäisenä ilman tontin 

rajaseinää. Pysäköintitiloihin saa 

kulkea naapuritontin kautta. 

Autopaikka voi sijaita naapuritontilla 

tai kadun alla.

Vid planeringen av de underjordiska

parkeringsutrymmenas däck och 

funktionerna på däcket ska beaktas

kravet på bärförmåga och utrymme

för räddningsverkets räddningsutrustning.  

Maanalaisen pysäköintilaitoksen kannen

ja sen päällisten toimintojen suunnittelussa

on otettava huomioon pelastuslaitoksen

pelastuskaluston kantavuusvaatimukset 

ja tilavarausvaatimukset.

Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon 

merenpinnan tulvakorkeus + 2,6 m.

Vid den fortsatta planeringen ska beaktas

havsytans översvämningsnivå +2,6 m.

Kellarikerroksiin saa sijoittaa alueellista 

sähköhuoltoa palvelevia muuntamoita.

I källarvåningarna får placeras transformatorer

som betjänar regional elservice.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan

lisäksi saa rakentaa:

Utöver den i detaljplanen angivna 

våningsytan får byggas:

- asuntojen ulkopuoliset varasto- 

ja yhteistilat.

- utanför bostaden placerade förråds-

utrymmen och gemensamma utrymmen.

AK- JA KA-KORTTELIALUEILLA P¯ AK- OCH KA-KVARTERSOMR¯DEN

Parvekkeiden on oltava sisäänvedettyjä 

kadun puolella. Parvekkeet ja erkkerit

voivat ulottua enintään 1,0 m julkisi-

vupinnan ulkopuolelle.

Balkongerna ska vara indragna på

gatusidan. Balkonger och burspråk får

sträcka sig högst 1,0 m utanför fasadytan.

Kaikissa kerroksissa porrashuoneen 

20 m2 ylittävää tilaa saa rakentaa 

asemakaavaan merkityn kerrosalan 

lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja 

parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin 

kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa. 

Sisääntulokerroksien yläpuolella olevissa

kerroksissa tästä johtuva rakennusoikeuden 

ylitys ei kuitenkaan saa olla yhteensä 

enempää kuin 5 % asemakaavaan merkitystä 

kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä suurempi, 

mikäli sillä saavutetaan erityistä hyötyä 

rakennus- tai asuntotyyppien kehittämisessä.

I alla våningar utöver den i detaljplanen 

angivna våningsytan får byggas de delar av 

trapphusutrymmen som överstiger 20 m2 

om det ökar trivsamheten och förbättrar 

rumsplaneringen och om

trapphusets varje våning får tillräckligt 

med dagsljus. I våningar ovanför 

entrØplanen får den överstigande 

byggnadsrätten ändå inte vara sammanlagt

mera än 5 % av den i detaljplanen angivna

våningsytan. Överstigningen kan vara 

större än detta om man har särskild nytta

av den i utvecklandet av byggnads- och 

bostadstyper.

Minimalantalet cykelplatser på tomten är 

1 cp / 30 m2 bostadsvåningsyta. Minst 

75 % av dem ska placeras i byggnaderna

eller i underjordiska utrymmen.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen 

vähimmäismäärä on 1 pp / 30 m2 asunto-

kerrosalaa. Näistä 75 % on sijoitettava 

rakennuksiin tai maanalaisiin tiloihin.

Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia 

varastoja, saunoja, talopesuloita, kuivaus-

ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestön-

suojia sekä harraste-, kokoontumis- ja 

vastaavia yhteistiloja saa rakentaa maan-

päällisinä enintään 15% asemakaavaan

merkitystä kerrosalasta. 

För invånarna avsedda och utanför 

bostaden placerade förråd, bastun 

samt tvättstugor, tork- och soprum, 

tekniska utrymmen, skyddsrum samt 

hobby-, samlings och motsvarande gemen-

samma utrymmen får byggas ovan jord 

högst 15 % av den i detaljplanen angivna 

våningsytan.

Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa 

riittävät varastotilat sekä vähintään 

seuraavat yhteistilat:

För invånarnas bruk ska byggas tillräckliga

förrådsutrymmen och minst följande 

gemensamma utrymmen:

Rakennukset tulee varustaa koneellisella 

tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jonka 

tuloilman ottokohta on rakennusten 

sisäpihan puolella tai vesikatolla.

Byggnaderna ska utrustas med maskinell till-

och frånluftsventilation. Tilluftsintaget ska 

placeras på byggnadernas gårdssida eller 

på yttertaket.

AK-KORTTELIALUEELLA P¯ AK-KVARTERSOMR¯DE

Byggnadernas fasader ska vara rappade,

färgade och huvudsakligen ha en ljus nyans.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan

lisäksi saa rakentaa yhteissaunoja 

ylimpään kerrokseen.

Utöver den i detaljplanen angivna 

våningsytan får byggas gemensamma 

bastuutrymmen i byggnadens översta 

våning.

Porrashuoneeseen tulee olla sisäänkäynti

molemmilta puolilta rakennusta ja 

pysäköintitasoilta.

En ingång till trapphusutrymmen ska finnas 

på båda sidor av byggnaden, samt på 

parkeringsplanerna.

Pihakansi on rakennettava ja istutettava

leikki- ja ulko-oleskelutiloiksi eikä sille 

saa sijoittaa autopaikkoja.

Gårdsdäcket ska byggas och planteras för 

lek och utevistelse. På gårdsdäcket får inte

placeras bilplatser.

Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään

75 huoneistoneliömetriä. Määräys ei koske

senioriasunto-, palveluasunto- eikä vuokra-

asuntotuotantoa.

Medelarealen för bostäderna ska vara minst

75 m2 lägenhetsyta. Bestämmelsen gäller

inte för seniorbostads-, servicebostads- eller 

hyresbostadsproduktion.

Utrymmena för avfallshantering ska placeras i 

bostadsvåningshusens bottenvåning eller i 

källaren.

Jätehuollon tarvitsemat tilat tulee sijoittaa 

asuinkerrostalojen pohjakerrokseen tai 

kellariin.

Kadun puoleisten parvekkeiden on oltava 

lasitettuja. Parvekkeita ei saa rakentaa 

lähimpänä Itäväylää olevalle julkisivulle.

Balkongerna på gatsidan ska vara inglasade. 

Balkongerna får inte byggas på den fasad som 

är närmast Österleden. 

Asuinrakennuksille ei saa myöntää rakennus-

lupaa ennen kuin melulta suojaava 

KL-korttelin liikerakennus on toteutettu.

K-, KL- ja KA-KORTTELIALUEILLA P¯ K-. KL- OCH KA-KVARTERSOMR¯DEN

Utrymmen för allmän service får placeras

i alla våningarna.

P¯ K-KVARTERSOMR¯DE

Liike- ja myymälätilaa saa sijoittaa 

likimääräisille  tasoille +11,4 ja +16,4.

Toimistotilaa ja hotellitilaa saa sijoittaa

likimääräiseltä tasolta +11,4 ylöspäin. 

Affärs- och butiksutrymmen får placeras

på de ungefärliga nivåerna +11,4 och

+16,4. Kontorsutrymmen och hotellutrymmen

får placeras från den ungefärliga nivån 

+11,4 uppåt.

Ulokkeet ovat ulospäin kaltevia julkisivuja. Utsprången är utåt lutande fasader.

Torniosan luoteisjulkisivu on kallistettava 

sisäänpäin.

Torndelens nordvästra fasad ska lutas inåt.

Torniosan ylimpään kerrokseen on sijoitettava 

yleisölle avoinna oleva ravintola tai kahvila, 

johon liittyy kattoterassi.

Rakennusten julkisivujen päämateriaalien on 

oltava lasia, metallia, luonnonkiveä, rappausta

tai kuitubetonia.

Del av byggnadsyta som ska glastäckas.

De på taket placerade tekniska utrymmena

och anordningarna ska anpassas till hela 

byggnadens utseende.

-1 talopesula, jos asuntoja on 30

tai enemmän.

-1 kuivaushuone 10 m2, jos asuntoja

on alle 30.

-1,0 % tontin käytetystä asuntokerros-

alasta harraste-,kokoontumis- tai 

vastaavaa yhteistilaa.

Rakennusten julkisivujen on oltava rapattuja,

värillisiä ja pääosin vaalean sävyisiä.

Julkisten palvelujen tiloja saa sijoittaa

kaikkiin kerroksiin.

K-KORTTELIALUEELLA

För bostadsbyggnader får inte beviljas 

byggnadslov innan KL-kvarterens bullers-

kyddande affärsbyggnad är uppförd.

Det huvudsakliga fasadmaterialet i byggnaderna

ska vara glas, metall, natursten, rappning

eller fiberbetong.

KA-KORTTELIALUEELLA

I  torndelens översta våning ska placeras

en restaurang eller ett cafØ som är öppet 

för allmänheten och har en takterrass.

Tonttien välisiin rajaseiniin sekä tonttien ja 

katualueen välisiin rajaseiniin saa tehdä 

aukkoja. Alueet ja rakennukset on suunni-

teltava ja rakennettava siten, että vastaava 

pelastusturvallisuustaso on saavutettavissa 

vaihtoehtoisin keinoin.

Del av gatuområde som är reserverad för

metrobanan och metrostationen. Ovanför 

metrobanan och metrostationens 

plattformsnivå får byggas i skilt plan 

leder för fordons-, gång- och cykeltrafik.

Mellan metrobanan och konstruktioner ska

lämnas minst 4,2 m vertikalt fritt utrymme.

Del av gatuområde som är reserverad för 

metrobanan, metrostationen eller buss-

terminalen. Ovanför området får det byggas.

I metrobanans, metrostationens eller 

bussterminalens utrymmen får byggas 

bärande konstruktioner tillhörande 

byggnaderna ovanför, som inte hindrar 

metrons eller bussterminalens byggande 

och användning. Metrostationen och 

bussterminalen ska byggas så, att byggande

ovanför är möjligt att genomföra senare. 

Mellan metrobanan och konstruktioner ska

lämnas minst 4,2 m vertikalt fritt utrymme.

AUTOPAIKKOJEN V˜HIMM˜ISM˜˜R˜T:

Maanalaisiin pysäköintitiloihin johtava 

ajoluiska.

Körramp till underjordiska parkerings-

utrymmen. 

Den sammanlagda talserien anger byggnads-

rätten i kvadratmeter våningsyta. Det första

talet anger maximivåningsytan för bostäder,

det andra talet maximivåningsytan för affärs-

och kontorsutrymmen och det tredje talet 

maximivåningsytan för metrons kontors-

byggnad.

Byggnadsyta som är reserverad för 

metrons kontorsbyggnad.  Från den 

ungefärliga nivån +24,0 uppåt får 

byggas ett utsprång i fasaden, som 

når högst 2 m över Planerargatan.

Maanalaisia pysäköintitasoja saa rakentaa 

enintään kolme.

Högst tre underjordiska parkeringsnivåer

får byggas. 

Maanalaisia tiloja ja kellareita saa sijoittaa

koko korttelialueelle.

Underjordiska utrymmen och källare får

byggas på hela kvartersområdet.

Maanalaisen pysäköintilaitoksen 

ilmanvaihtokuilut tulee johtaa kattotasolle.

De underjordiska parkeringsutrymmenas

ventilationstrummor ska ledas upp till taknivån.

För affärs-, kontors-, bostads- och service-

utrymmen ska finnas egna ingångar separat 

från metro- och bussresenärers gångvägar.
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TULLUT VOIMAAN

TR˜TT I KRAFT

Metron toimistorakennukselle varattu 

rakennusala. Likimääräiseltä tasolta 

+24.0 ylöspäin saa julkisivuun rakentaa 

ulokkeen, joka ulottuu enintään 

2 m Suunnittelijankadun yläpuolelle.

Kryss på beteckning anger att 

beteckningen slopas.

Underjordiskt parkerings- och service-

utrymme. Utrymmet ska placeras mellan 

de ungefärliga nivåerna -1,2 och +10,5.

Vid planeringen av utrymmet ska tas 

hänsyn till att gatuområdet ovanför

fungerar som regional översväm-

ningsled och till utrymmesreserveringar

för samhällstekniskt servicenät på gatorna.

- metron toimistorakennukselle tulee 

varata 15 autopaikkaa.

julkisten palvelujen tiloja ja hotellin.

julkisten palvelujen tiloja.

Kvartersområde för affärs- och kontors-

byggnader. På kvartersområdet får även

placeras utrymmen för allmän service 

och hotell.

Kvartersområde för affärsbyggnader.

På kvartersområdet får även placeras

utrymmen för allmän service.

Metrorataa, metroasemaa tai bussitermi-

naalia varten varattu alueen osa. Alueen 

yläpuolelle saa rakentaa. Metrorata-, 

metroasema- ja bussiterminaalitilaan saa 

ulottaa yläpuolisten rakennusten kantavia 

rakenteita, jotka eivät haittaa metron ja 

bussiterminaalin rakentamista ja käyttöä. 

Metroasema ja bussiterminaali tulee rakentaa 

niin, että yläpuolinen rakentaminen on mahdol-

lista toteuttaa myöhemmin. Metron kiskojen 

ja rakenteiden väliin on jätettävä pystysuun-

nassa vähintään 4,2 m vapaata tilaa.

- tälle asemakaava-alueelle saadaan sijoittaa 

vähintään 200 autopaikkaa ja vähintään 

200 polkupyöräpaikkaa metroaseman 

liityntäpysäköintiä varten.
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