HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

ASEMAKAAVAOSASTO 2011:12089

HERTTONIEMEN KESKUKSEN
MEGAHERTSIN KORTTELI

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS




ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS
ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO 12089

PAIVATTY 13.12.2011

Asemakaavan muutos koskee:

Helsingin kaupungin

43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen teollisuusalue)
korttelia 43051,

korttelin 43084 osaa tonttia 5

ja katualueita

Kaavan nimi: Herttoniemen keskuksen Megahertsin kortteli
Hankenumero: 1083 2
HEL 2011-004118

Laatija:
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

Vireilletulosta ilmoittaminen: 20.4.2009
Kaupunkisuunnittelulautakunta: 13.12.2011
Nahtavillaolo (MRL 65 8):

Hyvaksyminen: kaupunginvaltuusto
Voimaantulo:

Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Linnanrakentajantien pohjoispuolella vastapéatéa Hertto-
niemen metroasemaa Itavaylan toisella puolella.



LITTEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Seurantalomake

Sijaintikartta

Asemakaavan muutosluonnoksen pienennds
Havainnekuva

Ote maakuntakaavasta

Ote Yleiskaava 2002:sta

Ote ajantasa-asemakaavasta

llImakuva Herttoniemen keskuksesta, nykytilanne
llImakuva Herttoniemen keskuksesta, viitesuunnitelma
Valokuvia viitesuunnitelman pienoismallista
Viitesuunnitelma

Ote katusuunnitelmasta

Maapera

Vesihuolto

Energiahuolto ja tietoliikenne

Megahertsin korttelin meluselvitys, paivitys 9.6.2011, Destia Oy

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

Herttoniemen kauppojen kokonaistarkastelu (Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirasto 2009)

Itavaylan ja Linnanrakentajantien liittyma&n yleissuunnitelma (Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2007)

Itavaylan ja Linnanrakentajantien yleissuunnitelman tarkistus seka ka-
tu- ja rakennussuunnitelma (Helsingin kaupungin rakennusvirasto /
Pdyry Oy 2011)

Herttoniemen keskuksen asemakaavaehdotuksen rakennetekninen
yleissuunnitelma (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto / Fundatec Oy
ym., 2011)

Suvilahti-Herttoniemi 2 x 110 kV johtosiirto Herttoniemen keskuksen
alueella (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto / Helen Sahkdverkko Oy,
2010)

MHz 10 Alustava palotekninen suunnitelma 8.11.2011,L2 Paloturvalli-
suus Oy



YHTEYSHENKILOT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto:
arkkitehti Mikko Naveri
toimistopaallikkd Kari Piimies
apulaisosastopaallikkd Katariina Baarman (liikennesuunnittelu)
diplomi-insin66ri Heikki Halva (likenteen ymparistovaikutukset)
insin6ori Seija Narvi (pelastusturvallisuus)
insin6ori Peik Salonen (kuntatekniikka)
diplomi-insind6ri Jouni Kilpinen (geotekniikka)
diplomi-insin66ri Kaarina Laakso (maaperan pilaantuneisuus)
yleiskaavasuunnittelija Anne Karlsson (kaupalliset selvitykset)
suunnitteluavustaja Jaana Collanus



1
TIIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisalto

Asemakaavan muutos mahdollistaa paaosin rakentamattoman liike- ja
toimistorakennusten korttelialueen 43051 kehittdmisen Herttoniemen
yritysalueen porttirakennuksena toimivaksi keskukseksi, johon sijoittuu
paivittaistavarakaupan, erikoiskaupan, hyvinvointipalveluiden ja asumi-
sen tiloja. Asemakaavan muutos mahdollistaa korttelin yhdistamisen
Itavaylan yli kauppasillalla uudistettavaan Herttoniemen joukkoliikenne-
terminaaliin. Asemakaavan muutos mahdollistaa myds korttelin yhdis-
tamisen Suunnittelijankadun yli kauppasillalla ja Suunnittelijankadun ali
maanalaisella pysakdintilaitoksen haaralla talla hetkella rakentamatto-
maan toimistorakennusten kortteliin 43084, jota pyritédn my6hemmin
tulevaisuudessa kehittamaan keskustatoimintojen ja tyopaikkaraken-
tamisen alueena ja osana suurempaa ldhialueen korttelikokonaisuutta.
Asemakaavan muutos mahdollistaa korttelirajojen muutokset kortte-
leissa 43051 ja 43084 Operaattorinkadun ja Suunnittelijankadun leven-
tamiseksi. Katualueiden muutokset liittyvat valmisteilla oleviin Hertto-
niemen keskuksen, Itdvaylan ja Linnanrakentajantien ympéariston uusiin
likennesuunnitelmiin.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyd on kaynnistetty tontinomistajien aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty yhdessa Herttoniemen
metroaseman ja Hertan kortteleita koskevan asemankaavan muutok-
sen valmistelun kanssa liitteenéd olevan osallistumis- ja arviointisuunni-
telman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on esitetty
yksi Megahertsin korttelia koskeva mielipide.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nahtavana kaupungintalon il-
moitustaululla, kaupunkisuunnitteluvirastossa, Herttoniemen kirjastossa
ja viraston internetsivuilla. Muutosluonnoksesta on jatetty 5 mielipidet-
t&, jotka on otettu kaavoitustydssa huomioon.
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LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet
Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet:

Alueidenkaytdn suunnittelussa
- uusia huomattavia asuin-, tydpaikka- tai palvelutoimintojen aluei-
ta ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntaraken-
teesta. Vahittaiskaupan suuryksikét sijoitetaan tukemaan yhdys-
kuntarakennetta.
- on otettava huomioon maa- ja kallioperan soveltuvuus suunnitel-
tuun kayttoéon.

Alueiden kaytossa
- on ehkaistava melusta, tarinasta ja ilman epéapuhtauksista ai-
heutuvaa haittaa ja pyrittava vahentamaan jo olemassa olevia
haittoja.
- uusia asuinalueita tai muita melulle herkkia toimintoja ei tule si-
joittaa melualueille varmistamatta riittévaa meluntorjuntaa.
- tulee edistda kaukolammon kayttbedellytyksia.

Yleis- ja asemakaavoituksessa
- on varauduttava lisdantyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taa-
jamatulviin.

Helsingin seudun erityistavoitteita ovat
- alueidenkaytdn suunnittelussa merkittava rakentaminen tulee si-
joittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueel-
le.

Naista kaavan valmistelussa on erityisesti painotettu rakentamista jouk-
koliikenteen palvelualueelle. Tavoitteiden huomioonottamista seloste-
taan tarkemmin kohdassa asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

Maakuntakaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta.

Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut

kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen aluet-
ta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.



Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
8.12.2010) on ohjeellinen suunnitellun likennetunnelin merkinta Lin-
nanrakentajantiella Megahertsin korttelin lounaispuolella.

Asemakaavat

Korttelissa 43051 on voimassa asemakaava nro 10968 (hyvaksytty
17.4.2001). Kaavan mukaan muutoksen kohteena oleva kortteli on lii-
ke- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Korttelin viiden tontin yh-
teenlaskettu rakennusoikeus on 38 000 k-m?. Liiketilojen osuus kortte-
lialueen rakennusoikeudesta on arvioitu olevan noin 12 500 k-m?, liike-
kerrosalasta saa enintaan 2 140 k-m? kayttaa paivittaistavaramyymalaa
varten. Korttelin keskella oleville tonteille 12, 13 ja 16 voi kullekin sijoit-
taa tornitalon, jonka vesikaton ylimman kohdan korkeusasema on enin-
taan +52,40 (arviolta 7 kokonaista kerrosta + 2 vajaata kattokerrosta),
korttelin it&- ja l&nsireunalla oleville tonteille 14 ja 15 voi sijoittaa liike- ja
toimistorakennuksen, jonka vesikaton ylimman kohdan korkeusasema
on enintdan +26,00 (arviolta 2 kokonaista kerrosta + 1 vajaa kattoker-
ros). Tonteille saa rakentaa 2 kellarikerrosta. Korttelin normien mukai-
sista autopaikoista saa korkeintaan 55 % sijoittaa Suunnittelijankadun
toisella puolella olevaan kortteliin 43084.

Korttelin 43084 tontin 5 alueella on voimassa asemakaava 10797 (hy-
vaksytty 7.6.2000). Tontti 5 kuuluu toimistorakennusten korttelialuee-
seen, jonka rakennusoikeus on 22 000 k-m?. Kortteliin voi rakennusoi-
keuden lisaksi rakentaa 19 000 k-m? laajuisen maanpaallisen pys&koin-
titalon. Kortteli 43084 kuuluu samaan asemakaavalliseen ja kaupunki-
rakennustaiteelliseen kokonaisuuteen korttelin 43051 kanssa.
Korttelissa 43084 muutosalue ulottuu etalaidalla olevalle istutusalueelle
ja pysékadintitalolle varatun rakennusalueen etuaukiolle ja vain osittain
rakennusalojen sisépuolelle.
Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Kiinteistorekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistorekisteriin.
Muut suunnitelmat ja paatokset

Kaupunginvaltuusto péaéatti 12.11.2008 hyvaksya Itavaylan ja Linnanra-
kentajantien liittyméan liikkennejarjestelyt kaupunkisuunnitteluviraston lii-



kennesuunnitteluosaston 12.6.2008 paivattyjen piirustusten nro 5667-3
ja 5668-3 (vaihtoehto C) mukaisina.

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti merkita tiedoksi Herttoniemen yri-
tysalueen eteldosan keskeiset kehittamishankkeet 3.3.2011. Megahert-
sin korttelin kaavamuutos esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
osana alueen kehittamishanketta.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 13.4.2011.

Maanomistus

Korttelin 43051 tontit ovat yksityisomistuksessa. Korttelin 43084 tontti 5
on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on osa Itavaylan ja Linnanra-
kentajantien risteyksen ymparille kehittynytta Herttoniemen keskusta,
johon kuuluu viereisen kaupan ja postin palveluita siséltavan korttelin
lisdksi Itavaylan lansipuolella Herttoniemen metroasema, bussitermi-
naali ja K-supermarket Hertan kortteli ympéristdineen ja Linnanrakenta-
jantien etelapuolella S-market laheisine kivijalkaliikkeineen. Alueella
yhdistyvat Lansi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan asuinalueet ja
Herttoniemen yritysalue ja sen kautta kulkee Itavaylan liittyman ja hyvi-
en julkisen liikenteenyhteyksien vuoksi runsas maaréa lahialueiden
asukkaita ja kauttakulkuliikennetta.

Kaupunkirakenne laheisissa Linnanrakentajantien pohjoispuolen kortte-
leissa on hajanainen ja monin paikoin keskeneréinen. Yritysalueen ete-
laosa, jonka lounaiskarkeen muutosalue sijoittuu, on viime vuosikym-
menind muuttunut vahitellen teollisuus- ja varastotoimintojen alueesta
toiminnallisesti monipuolisemmaksi ja on edelleen jatkuvien muutosten
edessé. Kaavamuutoksen kohteena olevan alueen [ahiymparistosséa on
runsaasti kayttamatonta rakennusoikeutta ja liikenteellisesti keskeinen
sijainti huomioon ottaen vajaakaytdssa olevia ja siten kehittdmiskelpoi-
sia korttelialueita.

Rakennettu ymparisto
Megahertsin kortteli 43051 on Linnanrakentajantien ja Insin6orinkadun

kulmassa sijaitsevaa tonttia 15 lukuun ottamatta rakentamaton ja ym-
paristoltaan viimeistelemattomassa kunnossa. Tontilla 15 sijaitsee



Liikenne

Palvelut

vuonna 2003 valmistunut kolmikerroksinen kauppakeskusrakennus, jo-
ka alun perin on suunniteltu osaksi koko korttelin kattavaa toimisto- ja
likerakennusten kokonaisuutta. Itavayléalle rakennus ymparistéineen
nayttaytyy keskeneraisena, koska loppuosa kokonaisuudesta on jaanyt
toteutumatta. Korttelin rakentamattomat tontit ovat joko péaallystetty va-
liaikaisiksi huoltoreiteiksi/parkkipaikoiksi tai ovat paallystamattomia rik-
kakasvikenttia.

Katualueet korttelin ymparilla Insindorinkatua lukuun ottamatta ovat jo-
ko keskeneréisia (Suunnittelijankatu ja Operaattorinkatu) tai hoitamat-
tomassa kunnossa (Itdvaylan ja Linnanrakentajantien kulma).

Suunnittelijankadun pohjoispuolella oleva kortteli 43084 on vastaavas-
sa kunnossa kuin Megahertsin korttelin rakentamattomat tontit. Kulmit-
tain vastapaatd muutosaluetta Insinédrinkadun toisella puolella sijaitse-
vat tontit 43052/8—9 ovat avovarastokaytossa. ldan puoleisen naapuri-
korttelin 43050 tontilla 2 sijaitsee Silkkikutomo, vuonna 1951 valmistu-
nut entinen teollisuustalo, joka on saneerattu toimitila- ja opetuskayt-
toéon. Silkkikutomon etelapuolella sijaitsee vuonna 1969 valmistunut ja
2000-luvulla saneerattu teollisuus- ja toimistotalo, jonka halliosassa on
talla hetkella postin logistiikkatiloja ja paivittaistavaramyymala.

Itavaylan liikennemaara on nyt noin 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa
Kulosaaren ja Herttoniemen liikenneympyran valilla. Herttoniemesta
itdan Itavaylalla on noin 38 000 autoa vuorokaudessa. Linnanrakenta-
jantiella valilla Abraham Wetterintie - Itavayla likennemaara on noin
25 000-30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemé&arien ennuste-
taan kasvavan Itavaylalla noin 66 000—-68 000 ajoneuvoon ja Linnanra-
kentajantiella noin 40 000—46 000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen
2025 mennessa.

Herttoniemen suurimmat paivittdistavarakaupat sijaitsevat metroase-
man laheisyydessa (K-Hertta), muutosaluetta vastapaata Linnanraken-
tajantien etelapuolella (S-market), Insindérinkadun kulmassa (Lidl Hert-
toniemi) ja muutosalueella nykyisen Megahertsin kauppakeskuksen
pohjakerroksessa (Valintatalo). Megahertsin nykyisessa kauppakes-
kuksessa on myds joitakin erikoisliikkeita, pankki- ja ravintolapalveluita
ja hyvinvointipalveluita. Pienempia paivittaistavaramyymaloita seka
muita liikkkeitad kadunvarsiliiketiloissa on alueen ympéristossa Lansi-
Herttoniemessa, Herttoniemenrannassa seké Roihuvuoressa, jossa on
myds pieni ostoskeskus.

Herttoniemen paivittaistavarakaupan tarjonta on nykyisella&n suhteelli-
sen hyva ja monipuolinen. Pinta-alaa suhteessa asukasmaaraan on
hieman yli kaupungin keskitason, mita selittavéat keskeinen sijainti kul-
kuyhteyksien kannalta seka Herttoniemen keskuksen toimiminen myos



Laajasalon asukkaiden keskuksena. Paivittaistavarakaupan ostosmat-
kat suuntautuvat Herttoniemesta paaasiassa omalle alueelle, jossain
maarin ltdkeskukseen seka pohjoisosasta myds Viikkiin. Alue puoles-
taan saa ostovoimaa osin Laajasalosta. Alueen myynnit ovat nykyisel-
l&&n tasapainossa suhteessa asukasmaaraan.

Erikoiskaupan tarjonta alueella painottuu Herttoniemen ja Roihupellon
yritysalueille. Herttoniemen yritysalueella on merkittdva autokaupan
keskittyma, korjaus- ja huoltopalveluja sekda mm. rakennustarvikemyy-
maloita. Alueella on myds muutamia outlet-myymaldita ja tehtaanmyy-
maloita. Roihupellossa on lisdksi tilaa vaativan erikoiskaupan kauppa-
keskus Lanterna. Erikoiskaupan osalta alueen asiointimatkat suuntau-
tuvat padasiassa Itdkeskukseen ja Helsingin keskustaan seka tilaa
vaativan kaupan osalta Roihupeltoon.

Sosiaaliviraston tydvoiman palvelukeskus Ita-tiimi sijaitsee Suunnitteli-
jankatu 2:ssa ja Tydvaenopiston tiloja on Silkkikutomon tiloissa Laiva-
lahdenkatu 2:ssa. Postin palvelupiste sijaitsee Linnanrakentajantie
4:ssa.

Julkisen liikenteen palvelut ovat Itdvaylan toisella puolella sijaitsevan
metroaseman ja bussiterminaalin ansiosta erinomaiset.

Luonnonymparisto

Muutosalueen valitttmassa laheisyydessa ei ole merkittavaa luon-
nonymparistéa. Linnanrakentajantien varrella on puuistutuksia.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa. Itavaylan
kohdalla kulkee 110 kV:n sahkélinja.

Maaperd, sen rakennettavuus ja pilaantuneisuus

Alueen maaperan pintakerros on kaikilta osiltaan vahintaan kertaalleen
rakennettua. Pinnassa on osittain tayttoa. Alue sijaitsee kohdassa, jos-
sa Herttoniemen kallioselanteen juuri painuu teollisuusalueen savikon
alle. Kallion p&alla on luonnollisia irtomaita, moreenia, hiekkaa ja sa-
vea, jonka paksuus on kymmenkunta metrid. Maapera on geotekniselta
rakennettavuudeltaan haastava johtuen maaperan rakenteesta, pohja-
veden hallinnan tarpeesta ja tiiviista kaupunkirakenteesta.

Alueella ja sen lahiymparistéssa on aiemmin ollut maaperaa pilaavaa
toimintaa, kuten kirjapaino ja bitumipohjaisten tuotteiden valmistusta.



Alueen maapera on kunnostettu 2000-luvun alkuvuosina. Purku- ja
kunnostusttiden yhteydessa maaperasta poistettiin mm. liuotinsailiita.

Ymparistohairiot

Itavaylan ja aluetta rajaavien muiden katujen liikkenne aiheuttaa kaava-
alueelle melua ja heikentaa ilmanlaatua. Myds metrojunat lisaavat jon-
kin verran alueen melukuormitusta.
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TAVOITTEET

Lahtokohdat ja yleistavoitteet

Muutosalueen kortteleihin on 1990-luvun jalkipuoliskolta lahtien suunni-
teltu liike- ja toimistorakennusten keskittymaa. Voimassa oleva asema-
kaava perustuu toimitilapainotteiseen viitesuunnitelmaan, jossa kortte-
lin 43051 kaksi ensimmaista kerrosta muodostaisivat paivittaistavara-
myymalan (noin 2 000 k-m?) ja erikoisliikkeita siséltavat ostoskeskuk-
sen, jonka paalta nousee kolme kahdeksankerroksista toimistotornia.
Saman viitesuunnitelman perusteella on kaavoitettu Suunnittelijanka-
dun toisella puolella oleva kortteli 43084, jonka kaavallinen ratkaisu jat-
kaa etelaisemman korttelin toimistotorneihin perustuvaa toiminnallista
ja kaupunkikuvallista teemaa.

Muutosalueen kaavat on hyvaksytty vuosina 2000 ja 2001, mutta kaa-
voista on toteutunut ainoastaan Linnanrakentajantien ja Insindérinka-
dun kulmatontille vuonna 2003 valmistunut pieni Megahertsin liikekes-
kus, joka kokonaisuuden puuttuessa on jaényt torsoksi. Tontinomistaji
en mukaan asemakaavassa maaritellyille toimistotiloille ei ole ollut ky-
syntaa, minka johdosta kohteen kaynnistdminen ja korttelikokonaisuu-
den toteuttaminen ei ole ollut mahdollista.

Kaavamuutoksen yleistavoitteena on luoda kaavalliset mahdollisuudet
Megahertsin korttelin toteuttamiseen uudella konseptilla, joka yhtaalta
vastaa muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja toisaalta mahdollistaa
Megahertsin rakentamisen toiminnoiltaan monipuoliseksi ja erinomai-
siin joukkoliikenteen yhteyksiin kytkeytyneeksi yritysalueen porttiraken-
nukseksi. Kaavasuunnittelun aikana on tehty yhteisty6td muutosalueen
pohjoispuolella olevien tontinomistajien — kaupungin ja Oy G.W. Sohl-
bergin kanssa. Muutosalueen kaavoituksen kannalta tavoitteena on ol-
lut luoda hyvat edellytykset muuttaa mydhemmin my6s naiden kortteli-
alueiden asemakaavoja.



Yhteydet lahiymparistoon

Samanaikaisesti Megahertsin kaavamuutoksen valmistelun kanssa on
tehty asemakaavan muutos Herttoniemen metroaseman ja K-super-
market Hertan kortteiden uudistamiseksi. Molempien kaavamuutosten
tavoitteena on mahdollistaa Megahertsin liikekeskuksen ja metroase-
man yhdistaminen joko jalankulkusillalla tai liiketilaa siséltavalla kaup-
pasillalla ja luoda nain entista paremmat yhteydet Itdvaylan yli metro- ja
bussiterminaalista liikekeskukseen ja edelleen Herttoniemen yritysalu-
eelle ja Herttoniemenrannan alueelle.

Palvelut Herttoniemea on tavoitteena kehittaa paikalliskeskuksena kaupallisine
palveluineen. Tavoitteena on mahdollistaa monipuolisten kaupallisten
ja julkisten palvelujen rakentaminen myds metroaseman yhteyteen.
Asemanseutuja pyritdén yleisesti tiivistamaan ja kehittamaan oman
alueensa palvelukeskittymina. Ensisijainen kaupan sijaintipaikka Hert-
toniemessa on asemanseutu, joka on monipuolisesti saavutettavissa
oleva liikenteen solmu ja sijaitsee keskeisella paikalla asutukseen nah-
den.

Paikalliskeskus keraa asiointeja oman alueen lisdksi osin myos lahialu-
eilta. Kulutuksen kasvun ja alueen kasvavan vaestomaaran myoéta alu-
eelle kohdistuu siten jonkin verran paivittaistavarakaupan lisatilantar-
vetta. Herttoniemen peruspiirissa on yhteensa noin 10 000 tydpaikkaa,
mika lisdad osaltaan kaupallisten palvelujen kysyntéaé. Alueella tydsken-
televat lisdavéat etenkin kahvila- ja ravintolapalveluiden kysyntaa.

Herttoniemen peruspiirissa on arvioitu olevan ostovoiman kasvun pe-
rusteella erikoiskaupan ja palvelujen lisétilantarvetta vahintadan noin

16 000 k-m2 ilman auto- ja varaosakauppaa vuoteen 2018 mennessa.
Laajasalon vastaavan tilantarpeen on arvioitu olevan lahes 20 000 k-m?2
ja Kulosaaren 2 300 k-m2. Laskelmissa ei ole huomioitu ostovoiman
alueellisia siirtymia ja osa erikoiskaupan kysynnésta kohdistuu alueen
ulkopuolelle. Tilantarve suuntautuu osin jo nyt Itakeskuksen laajennuk-
siin ja Roihupeltoon. Olisi kuitenkin toivottavaa, etta osa tilatarpeesta
toteutuisi myds omalla alueella. Erikoiskaupan asioinnit hajaantuvat
runsaasti ja Herttoniemen sijainti Helsingin suurimpien kaupallisten
keskusten, Itdkeskuksen ja Helsingin keskustan, valissa vaikuttaa mer-
kittavasti ostosmatkojen suuntautumiseen.

Asuminen ja kaupunkikuva
Kaavamuutoksen tavoitteena on myds taydentédé olemassa olevaa asu-

tusta lahella palveluja ja hyvia joukkoliikenteen yhteyksia ja elavoittaa
alueen kaupunkikuvaa.
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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Mitoitus

Asemakaavan muutoksessa keskeneraiseksi jaanyt Megahertsin kort-
teli tdydennetddn yhtenaiseksi ja toimivaksi liikekeskukseksi, joka sisal-
taa paikoitustilaa korttelin kayttajille ja liityntapysakaitsijoille, paivittais-
tavarakaupan tilaa, erikoisliikkeitd, hyvinvointipalveluita ja kolme kansi-
tason paalta nousevaa asuintornia. Kaavamuutos mahdollistaa korttelin
liittamisen sillalla Itavaylan yli uudistettavaan Herttoniemen metroase-
maan ja tarvittaessa myds Suunnittelijankadun yli talla hetkella raken-
tamattomaan kortteliin 43084, jota koskeva mahdollinen kaavamuutos
tulee ajankohtaiseksi myohemmin. Kaavamuutos mahdollistaa myos
Linnanrakentajantielle, Operaattorinkadulle ja Suunnittelijankadulle teh-
tavien uusien liikkenne- ja katusuunnitelmien toteuttamisen.

Kaavamuutosalueen pinta-ala on 2,475 ha ja kokonaiskerrosala
56 800 k-m?, josta olevaa kerrosalaa on 6 910 k-m? (nykyinen Mega-
hertsin liikekeskuksen rakennus).

Liike-, palvelu-, ja toimistotiloja muutosalueella on yhteensa 41 500 k-
m? ja asuntokerrosalaa 15 300 k-m?.

Liike-, asuin- ja palvelurakennusten korttelialue (KLAP)

Korttelialue muodostuu liikekeskuksen Itavaylan puoleisesta laajen-
nusosasta. Alueelle on mahdollista rakentaa liike- ja palvelutiloja, asun-
toja ja liikekerrosten alapuolinen, paaosin maanalainen pysékaintilaitos.
Korttelin lapi johtavat ja uudisrakennuksen olevaan liikekeskukseen liit-
tavat sisaiset jalankulkukaytavat tulee sijoittaa molempiin paaliikeker-
roksiin. Tasolta noin +17,7 tulee olla mahdollista jarjestaa jalankulkuyh-
teys Herttoniemen metroasemalle ja Suunnittelijankadun yli kortteliin
43084.

Jalkakaytavan tasoon on sijoitettava myymala-, ravintola-, kahvila- ja
muita asiakaspalvelutiloja Linnanrakentajantien varteen seka Insin6o-
rinkadun ja Suunnittelijankadun kulmaan. Liiketilojen yhteiset paa-
sisaankaynnit tulee sijoittaa Linnanrakentajantien ja Operaattorinkadun
kulmaan seka Suunnittelijankadulle.

Liike- ja palvelutilojen maara saa olla yhteensa enintaan 29 500 k-m?,
josta eninta&n 8 500 k-m? paivittaistavarakaupan tiloja.
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Asuntoja saa sijoittaa vain as-merkityille rakennusaloille tasolta noin
+27,0 ylospdain. Asuntokerrosalan maara saa olla enintaan 15 300 k-
m?. Asuntojen piha-alueet sijaitsevat pihakannella tasolla noin +24,0.

Liike- ja palvelutilojen alapuolisiin kerroksiin (1 maanpaallinen, 1 osit-
tain maanalainen ja 1 maanalainen kerros) voi sijoittaa kerrosalaan
kuulumattomia tiloja mm. pysékdintia, huoltoa, varastointia ja tekniikkaa
varten.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Korttelialue muodostuu olevasta Megahertsin liike- ja palvelurakennuk-
sesta. Asemakaavan muutos mahdollistaa rakennuksen laajentamisen
olevien kerrosten paalle sisaisten yhteyksien muodostamiseksi KLAP-

korttelialueen liiketiloihin. Korttelialueen kokonaiskerrosala on 9 300 k-

m? liike- ja toimistotiloja, josta enintaan 2 140 k-m? paivittaistavarakau-
pan tiloja. Asemakaavan muutos lisaa rakennusoikeutta korttelialueella
2 900 k-m?,

Itavaylan ylittava kauppasillan rakentamisalue (y-1)

Likimaaraiselle tasolle +17,7 sijoitettava Itavaylan ylittava silta, jolle saa
sijoittaa 2 200 k-m? liiketiloja. Alueelle ei saa sijoittaa paljon tilaa vaati-
vaa erikoiskauppaa eiké paivittaistavarakaupan tiloja. Sisaiselle jalan-
kululle tulee varata vahintaan 8 metrid levea kaytavatila. Voimalinjan
ylittdessa rakentamisalueen saa rakentaa vain ylikulkuun tarkoitetun
lAmmittamattdman jalankulkusillan, jonka leveys on vahintdan 6 metria.

Itavaylan ylittava silta on mahdollista toteuttaa liiketiloja sisaltavana
kauppasiltana, kun vaylan ylapuolella kulkeva 110 kV:n séhkdlinja on
siirretty.

Suunnittelijankadun ylittava kauppasillan rakentamisalue (y-2)

Suunnittelijankadun ylittava silta, jolle saa sijoittaa 500 k-m? liiketiloja.
Alueelle ei saa sijoittaa paivittaistavarakaupan tiloja. Sisaiselle jalanku-
lulle tulee varata vahintdan 6 metria levea kaytavatila.

Liikenne ja pyséakainti

Asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston
12.11.2008 hyvaksyma liikennesuunnitelma, jonka mukaan Itavaylan ja
Linnanrakentajantien liittymassa oleva likenneympyréa puretaan ja tilal-
le rakennetaan uusi silta. Saman liikennesuunnitelman mukaan It&-
vaylan yli rakennetaan uusi silta Suunnittelijankadun jatkamiseksi L&an-
si-Herttoniemen puolelle. Siltojen vélille rakennetaan uudet rinnakkais-
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kadut Itavaylan molemmille puolille. Keskustan suunnan rampit tulevat
Linnanrakentajantien liittymaan ja Itakeskuksen suunnan rampit Suun-
nittelijankadun liittym&én. Liikenne keskustan ja Laajasalon valilla vie-
daan tunneliin Linnanrakentajantien alapuolelle.

Edelld kuvatut uudet katusuunnitelmat aiheuttavat kaavamuutosalueel-
la tonttien rajojen muutoksia. Korttelin 43051 rajaa on siirrettava si-
saanpain Operaattorinkadun puolella ja korttelin 43084 rajaa on siirret-
tava sisdanpain Suunnittelijankadun puolella. Korttelissa 43051 vas-
taavasti korttelin rajaa siirretddn ulospain Linnanrakentajantien puolella
likekeskuksen sisaankaynnin jarjestamiseksi. Operaattorinkadun to-
teuttaminen uuden liikennesuunnitelman mukaan on Megahertsin kort-
telin liikenteellisen toimivuuden kannalta valttamatonta.

Liikekeskuksen huolto tapahtuu Insinédrinkadun tasossa rakennusrun-
gon sisélla sijaitsevan huoltopihan kautta. Asuintornien jatehuolto kes-

kitetaan saman huoltopihan yhteyteen. Ajoyhteys pysakointilaitokseen

on Operaattorinkadulta ja Insindérinkadulta. Ajoyhteys pysakaintilaitok-
sesta on Insingddrinkadulle.

Kéavely ja pyoraily:

Kaavamuutos mahdollistaa liikekeskuksen aukioloaikoina kaytettavissa
olevan jalankulkuyhteyden muodostamisen Itavaylan yli metroasemalta
likekeskukseen ja Suunnittelijankadun yli likekeskuksesta kortteliin
43084.

Megahertsin liike- ja palvelukeskus on tavoitettavissa jalan ja polkupy6-
rilla korttelin kaikilla sivuilla. KLAP-korttelialueelle on toteutettava pol-
kupyorapaikkojen vahintaan 1 pp/100 k-m? liike- ja palvelutiloja ja

1 pp/30 k-m? asuintiloja.

Pysakaointi:

Megahertsin kortteliin voi rakentaa likimaaraisen tason +13,3 alapuolel-
le nelja kerrosta (yksi maanpaallinen, yksi puolittain maanalainen ja
kaksi maanalaista kerrosta) autopaikkoja varten. Maanalaisen paikoi-
tustilan rakentamisala ulottuu osittain Suunnittelijankadun alla korttelin
43084 rajalle. Kadunalaisella kellarin osalla varaudutaan Megahertsin
korttelin ja korttelin 43084 paikoitustilojen mahdolliseen yhdistamiseen.
Pysakaointitilan pohjoinen varauloskaynti sijoittuu maanalaisen kaytavan
ja portaan ja maanpaallisen sisaankayntipaviljongin osalta korttelin
43084 puolelle. Korttelin 43084 rakentuessa varauloskaynti on tarkoitus
purkaa ja sijoittaa uudisrakennuksen rungon sisélle.

Muutosalueen yhteenlaskettu autopaikkatarve on enintaan 880 auto-
paikkaa.
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Autopaikkojen vahimmaismaara asemakaava-alueella:

- liike- ja palvelutilat 1 ap/60 k-m?
- toimistotilat 1 ap/75 k-m?
- asunnot 1 ap/120 k-m?

Talle asemakaava-alueelle saadaan sijoittaa 100 autopaikkaa liitynta-
pysakointia varten. Kokonaisautopaikkamé&arad maariteltdessa olete-
taan, etta 40 % liityntapysakoinnin autopaikoista on vuoroittaiskayttssa
liketilojen autopaikkojen kanssa. Liiketilojen ja liityntdpysékainnin au-
topaikkoja ei saa nimeta.

Asemakaava-alueen pysakointitilojen tulee olla yhteiskaytdssa tontinra-
jojen estamatta.

Palvelut ~ Asemakaavan muutosalueen yhteenlaskettu liike- ja palvelutilojen ra-
kennusoikeuden méaara on 41 500 k-m?. Uutta liike- ja palvelutilaa kaa-
vaehdotuksessa on 34 600 k-m2. Uudesta liiketilan maéarasta noin
2 400 k- m2 sijjoittuu olevan Megahertsin kauppakeskuksen laajen-
nusosaan (K-korttelialue), joka liittdéa keskuksen uudet ja vanhat osat
toisiinsa. KLAP-korttelialueelle voi sijoittaa enintdan 8 500 k-m? paivit-
taistavarakaupan tiloja, joka viitesuunnittelun perusteella toteutuu to-
dennékadisesti yhtena tai enintdan kahtena vahittaiskaupan suuryksik-
kona. K-korttelialueelle voi sijoittaa enintdan 2 140 k-m? péivittaistava-
rakaupan tiloja, mika vastaa rakennuksen ensimmaisessa kerroksessa
talla hetkella sijaitsevan paivittaistavaraliikkeen laajuutta.

Palvelutilat sijoittuvat padasiassa 2—3 kerrosta pihakannen ylapuolelle
rakennettavissa, Itdvaylaan ja Sillanrakentajantiehen rajoittuvissa 2—3
kerroksissa rakennuksen osissa. Tiloihin voi sijoittua mm. hyvinvointi-
palveluita kuten kuntosali-, kauneudenhoito- ja laakaripalveluja.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Linnanrakenta-
jantien tunnelin rakentaminen ja Itavaylan muutostyot tulevat muutta-
maan alueen vesihuoltojarjestelyitd, jonka johdosta korttelin 43051 uu-
sien tonttien vesijohto- ja jatevesiliitokset jarjestetaan Insinéorikadun
puolelta. Kiinteistdjen tulee sopia tonttijohtojarjestelyista, mikali tontit
eivat rajoitu Insinddrikatuun. Maanalaisten tilojen jate- ja kuivatusvedet
tulee johtaa kiinteistokohtaisella pumppaamolla yleiseen viemariverkos-
toon. Tontin 43051/13 tornitalot tulee varustaa tarvittaessa kiinteisto-
kohtaisella paineenkorotuksella.
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Katualueelle sijoittuvat maanalaiset rakenteet tulee suunnitella siten et-
ta katualueelle sijoittuvat teknisen huollon verkoston osat voidaan ra-
kentaa normaaliin tapaan maanvaraisena.

Korttelin 43051 sahkonjakelua varten tulee kiinteistoon varata tila kort-
telia palvelevalle keskijannitemuuntamolle.

Pohjarakentaminen

Kolmikellarillinen rakentaminen perustettaneen maanvaraisesti. Suun-
nittelijankatu ja sen kuntatekniikka perustetaan osin paaluilla osin muil-
la pohjanvahvistustavoilla.

Pilaantunut maapera on kunnostettu. Alueen kunnostamisesta anne-
tuissa paatoksissa edellytettiin pohjaveden laatua seurattavaksi kaivu-
toiden yhteydessa. Alueella on aiemmin ollut maanalaisia séiliita, jois-
ta vuotanutta liuotinta saattaa kunnostamisesta huolimatta edelleen
esiintya paikoin. Maanrakentamisen yhteydessa on siksi tarpeen varau-
tua kaivantoihin mahdollisesti kertyvan haitta-ainepitoisen veden
asianmukaiseen kasittelyyn.

Ymparistohairiot

Itavaylan ja kaava-aluetta rajaavien muiden katujen liikenteen aiheut-
tama melu ja ilmanlaadun heikkeneminen otetaan huomioon alueen
suunnittelussa ja rakentamisessa. Asemakaavaa varten on tehty me-
luselvitys (ks. liite), jossa melutasoja ja melun leviamista on arvioitu lii-
kenne-ennusteen mukaisilla likennemaarilla, uusilla katujarjestelyilla ja
korttelirakenteella. Metroliikenteen aiheuttama melu on vahaista verrat-
tuna alueen muihin melulahteisiin. Itavaylan varteen suunniteltu korkea
meluaita tulee liséksi vahentaméaan metromelun leviamista kaava-
alueelle.

Meluselvityksen mukaan oleskelupihalla (+24 m) paivan melutasot alit-
tavat melun ohjearvot. Pihat ovat paaosin rakennusmassojen muodos-
tamassa melukatveessa. Pihakansi on reunustettu 1,2 metrin korkuisil-
la umpikaiteilla, jotka my6s alentavat pihan melutasoja. Kaavassa ole-
va ajoitusmaarays edellyttaa oleskelupihoja Itdvaylan melulta suojaa-
van KLAP-korttelin palvelurakennusten toteuttamista ennen asuinker-
rostaloja.

Meluselvityksen mukaan paivan melutasot asuinkerrostalojen Suunnit-
telijankadun ja Itavaylan puoleisilla julkisivuilla ovat enimmillaan 66 dB.
Asemakaavaehdotuksessa on annettu asuinrakennusten ulkovaipan
aaneneristavyytta seka parvekkeiden lasittamista koskevia maarayksia,
joilla melutasot seka rakennusten sisélla etta parvekkeilla saadaan hy-
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vaksyttavalle tasolle. Parvekelasituksella on mahdollista saavuttaa 10—
15 dB aaneneristys tielikennemelua vastaan. Meluvaimennuksen suu-
ruus on riippuvainen mm. lasien paksuudesta ja lasituksen tiiveydesta.

Itavaylan ja lahimpana vaylaa sijaitsevan asuinkerrostalon valinen 45
metrin suojaetaisyys on ilmanlaadun kannalta riittava. Kaavassa on
annettu asuntojen ilmanvaihtoa ja tuloilman ottokohtaa koskeva méaa-
rays.

Pelastusturvallisuus

Pelastusturvallisuus on vaikuttanut kaavan ja sen pohjana olleiden vii-
tesuunnitelmien toimintojen sijoittamiseen. Paloturvallisuuden keskei-
simpia haasteita ovat tiivis rakentaminen, suuret henkildmaarat ja nii-
den vaatimat poistumistiejarjestelyt, maanalaiset tilat, seka palokunnan
toimintamahdollisuuksien turvaaminen.

Maanalaiset pysakainti- ja huoltotilat seka korkeimmat asuinrakennuk-
set tulee varustaa automaattisilla sammutuslaitteistolla ja automaattisil-
la paloilmoittimilla. Pysékaintitilat voidaan suunnitella yhdeksi suureksi
palo-osastoksi. Huoltotilat ovat omia palo-osastoja. Myds liike- ja toi-
mistotilat ovat yhta suurta palo-osastoa. Pysakaintitilat on osastoitava
erilleen liiketiloista

Kaikissa porrashuoneissa varaudutaan savunpoistokuilujen noin 5 m?
tilantarpeisiin. Kuilut joudutaan viemaan pihakannelle asti ja mahdolli-
sesti rakennusten katolle asti. Yksi pelastuslaitoksen sammutusreitti on
Suunnittelijankadun viereisen uloskaytavéaportaan kautta.

Rakennusmassan ymparilla voidaan operoida palokunnan raskaalla ka-
lustolla. Kaikki poistumisalueet varustetaan vahintaan kahdella erillisel-
l& uloskaytavalla, joten rakennusmassan keskelle jaavaa kansiraken-
netta ei mitoiteta pelastuskalustolle.

Kaava sallii tontin rajoilla palomuurihelpotuksia, jolloin tilat voidaan
osastoida toisistaan kayttotarkoituksen mukaan. Kaavassa on yleisia
maarayksia pelastusturvallisuuden jatkosuunnittelusta ja toteutuksesta.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ymparistoon
Keskittamalla rakentamista paikalliskeskuksen ytimeen ja varaamalla

asumiselle, vahittaiskaupan suuryksikoille ja muille palveluille tilaa jul-
kisen liikenteen solmukohdan aarella aikaansaadaan tiivistyvaa, ener-
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giatehokasta kaupunkirakennetta ja parannetaan julkisen liikenteen
hyodyntamismahdollisuuksia.

Liike- ja palvelukeskuksen yhteyteen sijoitetut asuintornitalot monipuo-
listavat korttelin ja [&hialueen toiminnallista sisaltoa, lisdavéat paikallista
asuntotarjontaa ja mahdollistavat asumisen palveluiden ja Herttonie-
men metroaseman joukkoliikenneterminaalin valittbmassa laheisyydes-
sa.

Katettu jalankulkuyhteys metroaseman ja Megahertsin valilla vahentaa
Itavaylan aiheuttamaa estevaikutusta. Maanpaaélliset ja maanalaiset va-
raukset Suunnittelijankadun molemmin puolin olevien korttelien yhdis-
tamiseksi luovat pohjan kaavoitustyon jatkamiselle muutosalueen poh-
joispuolisissa kortteleissa.

Vaikutukset palveluihin

Ensisijainen vaikutusalue Herttoniemen keskukselle muodostuu paa-
asiassa Herttoniemen peruspiiriin kuuluvasta alueesta ja Laajasalosta.
Talla ensisijaisella vaikutusalueella on asukkaita noin 34 000 ja tyo-
paikkoja noin 10 000, paaasiassa 1-3 kilometrin sateella keskuksesta.
Toissijaisella vaikutusalueella (Kulosaari, Laajasalo osittain, Santaha-
mina) asukkaita on noin 10 000 ja ty6paikkoja noin 3 000. Vaikutus-
alue maarittyy kuitenkin mydés tulevan kaupan konseptin ja tarjonnan
seka kilpailevien kauppakeskusten tarjonnan mukaan ja se vaihtelee
myo6s asukkaiden kulutustottumusten ja muutosten myota.

Ennakoitu vaeston kasvu Herttoniemessa on noin 2 000 henkiléa ja
Laajasalossa lahes 10 000 henkil6d kymmenessa vuodessa. Laajasa-
lossa on tavoitteena laajentaa ostoskeskusta seka tarjota myos tulevan
Kruunuvuorenrannan asukkaille hyvat lahipalvelut. Kuitenkin erikois-
kaupan osalta tulevat Laajasalosta asiointimatkat suuntautumaan osit-
tain Helsingin keskustaan, Herttoniemeen ja ltdkeskukseen.

Herttoniemen keskuksen suurimmat paivittaistavarakaupat sijaitsevat
talla hetkella metroaseman yhteydessa (K-Hertta), Herttoniemenrannan
puolella Linnanrakentajantietd (S-market) ja Linnanrakentajantien poh-
joispuolella (Lidl ja Megahertsin Valintatalo). Kaavan sallima lisays pai-
vittdistavarakaupan osalta on 8 500 k-m?, mika on merkittava maara
uutta paivittaistavarakaupan alaa. Toteutuessaan tama todennakoisesti
keskittaa jossain maarin Herttoniemen keskuksen péivittaistavarakaup-
paa nykyisesta tilanteesta. Asemanseudulle on vireilla myds toinen
kaavamuutos, joka mahdollistaa Hertan laajenemisen sekd muun eri-
koiskaupan ja palvelujen lisaantymisen metrokorttelissa. Vaikutukset
riippuvat paljolti myds ndiden hankkeiden ajallisesta toteutumisjarjes-
tyksesta.
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Todennakoisesti ensisijaiset vaikutukset kohdistuisivat Herttoniemen
keskuksen paivittaistavaramyymal6ihin eika niinkaan kauempana
asuinalueilla sijaitseviin lahikauppoihin, jotka toimivat jo nyt paaasiassa
taydentavind myymaldind. Mikali Herttoniemen keskuksessa paivittais-
tavaramyymalat sijoittuvat uudestaan, asiointimatkat saattavat kasvaa
jalankulkuetaisyyksina noin 150-250 metrig, jos paivittaistavarakaupan
painopiste siirtyy Linnanrakentajantien pohjoispuolelle nykyisista myy-
maldiden sijainneista. Uusi sijainti ei ole asutukseen ja jalankulkuvirtoi-
hin nédhden niin keskeinen kuin nykyiset myymaldiden sijainnit. Laa-
jempi myymal& monipuolisemmalla tarjonnalla voi kuitenkin vahentéaé
mm. Itdkeskukseen suuntautuneita asiointimatkoja ja lisata Laajasalos-
ta Herttoniemeen suuntautuvia asiointeja.

Kaava mahdollistaa erikoiskaupan ja muiden kaupallisten palvelujen si-
joittumisen alueelle, mika toteutuessaan parantaa naiden palvelujen
saatavuutta ja vahentaa alueelta pois suuntautuvia erikoiskaupan os-
tosmatkoja. Erikoiskaupan osalta kaavassa esitetty uusi liiketila vastaa
Kaakkoisessa suurpiirissa olevaan erikoiskaupan kysyntaan, mikali
noin puolet ennakoidusta kysynnan kasvusta jaa alueelle. Taméan lisak-
si metrokortteliin valmisteilla olevan kaavan mukaan on mahdollista si-
joittua erikoiskauppaa ja palveluja, mika edellyttda suuremman osto-
voimaosuuden jaamista Herttoniemen keskukseen.

Kaava tukee palvelutoimintojen vahvistumista ja monipuolistumista
alueella, mutta se voi myds osin keskittaa paivittaistavarakaupan palve-
luja. Herttoniemi kuuluu joukkoliikennevythykkeeseen, Laajasalo osit-
tain myos autovyohykkeeseen. Joukkoliikennevydhykkeella kulkutapa
hypermarketteihin ja kauppakeskuksiin suuntautuvilla matkoilla on
paaasiassa kuitenkin henkildauto (71 % tehdyista matkoista).

Vaikutukset liikenteen, pysakéinnin ja teknisen huollon jarjestdmiseen

Tiivistyva rakenne ja palveluiden lisaantyminen kasvattaa alueen si-
saista kokonaisliikennemaaraa.

Muutosalueen kaikki tarvittavat autopaikat sijoitetaan rakennusrungon
sisdisiin tai maanalaisiin pysakaintitiloihin. Kaavamuutos mahdollistaa
liityntapysakadintipaikkojen maarén kasvattamisen Herttoniemen metro-
aseman- ja bussiterminaalin valitttmassa laheisyydessa.

Muutosalue liittyy liikennejarjestelyiden ja katualueiden osalta koko
Herttoniemen keskuksen alueelle laadittaviin likenne- ja katusuunni-
telmiin, jotka toteutuessaan parantavat Herttoniemen lantisen ja itdisen
osan yhteyksia ja jakavat ajoneuvoliikennettéd alueen sisalla useammille
katuvaylille.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan

Pitkaan keskeneraisena olleen ja nakyvalla paikalla sijaitsevan Mega-
hertsin korttelin taydentamisen valitdn vaikutus on lahiymparistdn es-
teettisen laadun parantuminen.

Katualueisiin rajautuva liikekeskus eheyttaa miljoéta alueella, jota lei-
maa rakenteen hajanaisuus.

Itavaylan ylittava silta ja Megahertsin asuintornit yhdessa Hiihta-
janaukion tornitalon kanssa muodostavat porttiaiheen ja maamerkin,
joka identifioi uuden kaupunginosakeskuksen niin asukkaille kuin ohi-
kulkijoille.

Vaikutukset terveyteen, turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja asumisolosuhteisiin

Asemakaavan muutoksen toteutus lisda ajoneuvoliikennetta muutos-
alueen laheisyydessa aiheuttaen melua ja ilmanlaadun heikkenemista.
Muutosaluetta lukuun ottamatta alueella ei ole asuinrakennuksia.

Kaavassa esitetyilla toimenpiteilld melutasot suunnitelluissa asuin-
rakennuksissa seké niiden oleskelupihoilla saadaan hyvaksyttavalle ta-
solle.

Kaava luo edellytykset pelastusturvallisuuden maaraysten mukaiselle
jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.

Keskeneraisen korttelin tdydentaminen parantaa alueen esteettista laa-
tua ja lisaa viihtyvyytta.

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen

Megahertsin korttelialueen toteuttaminen ei aiheuta kaupungille merkit-
tavia kaava-alueen sisélle sijoittuvia kustannuksia, silla kortteli voidaan
rakenteellisesti toteuttaa ilman lahiymparistossa tapahtuviksi suunnitel-
tuja, kaava-alueen ulkopuolisia suuria muutostoita. Naita ovat Itavay-
lan, Linnanrakentajantien ja Suunnittelijankadun liikennejarjestelyt ja
naiden edellyttamat kunnallistekniset muutokset. Megahertsin kaava-
alueella olevalle osalle Suunnittelijankatua naista sijoittuvat osa Itavay-
l&n yli johtavaa siltaa ja Operaattorinkadulta tuleva kunnallistekniikka.

Megahertsin korttelin likenteellisen toimivuuden kannalta valttamatto-
man Operaattorinkadun seka suositeltavan Suunnittelijankadun sillan ja
Itavaylan itaisten ramppien kustannukset selviavat rakennusvirastossa
kaynnissa olevan Itavaylan—Linnanrakentajantien yleissuunnittelun
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valmistuttua. Suunnittelijankadun sillan rakentaminen edellyttaa Itavay-
lan paallisen korkeajannitelinjan nostamista tai poistamista.

Suunnittelijankadun katualueella tapahtuvasta korttelialueita palvele-
vasta rakentamisesta, joita ovat kadunalainen pysakointi ja kadun ylit-
tava silta, aiheutuvista muutoksista ja kustannuksista tulee hankkee-
seen ryhtyvan vastata taysimaaraisesti. Sama patee myds Itavaylan
ylittavaan siltaan.

Kaava-alueen sisélla ja sen ulkopuolella sijaitsevien muutostdiden ra-
kentamisjarjestyksella on huomattavaa vaikutusta eri osapuolten mak-
settaviksi tuleviin rakentamiskustannuksiin.

Megahertsin ja Herttoniemen keskuksen toteuttamisen koordinoinnista
vastaa talous- ja suunnittelukeskuksen Kruunuvuorenranta-projekti.

Koska kaavan korttelialueen maanomistus on yksityista, kaupunki perii
maankayttokorvausta suuruusluokaltaan 5-10 milj. euroa.

6
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyd on tullut vireille tontin 43051/15 omistajan ING Megahert-
so Oy:n hakemuksen (saapunut 19.5.2009) ja tonttien 43051/12, 13, ja
14 omistajan Rakennusosakeyhtio Hartelan hakemuksen (saapunut
27.4.2011) johdosta. Kiinteisté Oy Megahertsi 2:n hakemus on saapu-
nut 5.9.2011.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 20.4.2009).

Vireilletulosta ilmoitettiin myds vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallisille lahetettiin asemakaavan muutosluonnos (kirje paivatty
15.9.2011). Asemakaavan muutosluonnos, selostusluonnos ja kaavan
viitesuunnitelma ovat olleet nahtavana kaupungintalon ilmoitustaululla,
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Herttoniemen kirjastossa 26.9.—
14.10.2011. Luonnosta koskeva yleisétilaisuus pidettiin 3.10.2011.
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Viranomaisyhteistyo

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessa on tehty viranomaisyhteisty6-
ta Helsingin kaupungin rakennusviraston, kiinteistbviraston, rakennus-
valvontaviraston, ymparistokeskuksen, pelastuslaitoksen, Helsingin
Energian, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL), Hel-
singin seudun ymparistopalveluiden ja Uudenmaan elinkeino-, likenne-
ja ymparistokeskuksen kanssa.

Helsingin kaupungin ymparistokeskus on todennut, etta asuinviihtyi-
syyden turvaamiseksi kaavaluonnoksessa annettujen &éneneristysvaa-
timusten tiukentamista tulee harkita. Liike- ja palvelurakennusten aa-
neneristysvaatimusten tarve ja mitoitus tulee arvioida tarvittaessa ra-
kennusten kayttotarkoituksesta riippuen. Melun liséksi kaavan vaikutus-
ten arvioinnissa ja suunnittelussa tulee huomioida liikenteen ilmanlaa-
tuvaikutukset ja etaisyysvaatimukset vayliin nahden.

Ymparistokeskuksen ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdo-
tusta valmisteltaessa niin, ettd kaavaehdotuksessa asuin-, liike- ja pal-
velurakennusten ulkovaipan aaneneristavyysmaarayksia on tarkistettu

seka annettu parvekkeiden lasittamista koskevia maarayksia, joilla me-
lutasot seka rakennusten sisélla etté parvekkeilla saadaan hyvaksytta-
valle tasolle. Liikenteen aiheuttamat ilman ep&puhtaudet on huomioitu

asemakaavaehdotuksessa.

Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyma HSY on todennut, et-
t& Suunnittelijankadulle kaavaluonnokseen merkityn maanalaisen tilan
(merkintd ma-1) korkeusasema tulee maaritella sellaiseksi, etta hule-
vesiviemari pystytaan rakentamaan katualueelle normaaliin tapaan
maanvaraisena.

HSY:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta valmistel-
taessa niin, ettd asemakaavassa on annettu maarays Suunnittelijanka-
dun alle sijoittuvan pysakaointilaitoksen osan korkeusasemista.

Kiinteistdvirasto on todennut, etta kaikki muutosalueen tontit ovat yksi-
tyisessa omistuksessa ja etta tonttiosasto tulee neuvottelemaan maan-
kayttosopimukset omistajien kanssa. Asemakaavan muutoksessa tulisi
kiinnittdd huomiota liiketilan realistiseen mitoitukseen seka maaritella
tarvittavien liityntapysakointipaikkojen maara.

Kiinteistdviraston ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta
valmisteltaessa niin, ettd kaavamuutoksen valmistelussa on kaupallis-
ten palveluiden maaran arvioinnin yhteydessa huomioitu tavoite kehit-
taa Herttoniemea paikalliskeskuksena, joka palvelee koko Kaakkoista
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suurpiirid. Asemakaava-alueelle saa toteuttaa 100 kappaletta liitynta-
pysakoinnin paikkoja.

Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) on todennut, ettd Megahertsin kaava-
luonnoksessa esitetty kauppasilta ja osa metroaseman ympariston uu-
sista kiinteistdista on toiminnallisesti yhteydessa toisiinsa. Mikali aika-
taulullisesti kay niin, ettd metrokorttelin uudet kiinteistot eivat valmistu
samanaikaisesti kauppasillan kanssa ja kuitenkin olisi tarvetta jarjestaa
kavely-yhteys kauppasillalta metroaseman suuntaan, tulee mahdolliset
valiaikaiset yhteydet jarjestaa niin, ettei metroliikenteelle aiheudu hait-
taa tai poikkeusjarjestelyiden tarvetta. HKL ei myoskaan vastaa véliai-
kaisten jarjestelyjen teettdmisesta eika osallistu jarjestelyjen kustan-
nuksiin missdan toteutusvaiheessa. Kauppasilta on suunniteltava niin,
ettd kavely-yhteys metroasemalle voidaan avata ja sulkea metroase-
man aukioloaikojen mukaan.

HKL:n ilmoittamat asiat on otettu kaavasuunnittelussa huomioon sovit-
tamalla siltayhteys metroaseman korttelin viitesuunnitelman pohjapiir-
rokseen ja korkeusasemiin. Kavelysillan/kauppasillan ja metroaseman
korttelin liittdminen toisiinsa tarkentuu rakennussuunnitteluvaiheessa
rakentamisjarjestyksesta riippuen. Siltayhteyden metroaseman puolei-
sessa paassa on oltava maanpinnalle johtava poistumistie, jonka ra-
kentamis- yllapitokustannuksien mahdollisesta jakamisesta kiinteiston-
omistajien on sovittava rakennussuunnitteluvaiheessa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 6 mielipidetta, joista yksi koski osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja 5 asemakaavan muutosluonnosta. Lisaksi suullisia
mielipiteitd on esitetty keskustelutilaisuudessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu mielipide kohdistui tontin
43051/16 vahenevaan rakennusoikeuteen ja mahdollisuuteen kehittaa
tonttia irrallaan korttelin kokonaisuudesta.

Mielipide on otettu huomioon niin, ettd asemakaavan muutosta on osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen jalkeen suunniteltu yhteistyos-
sa korttelin kaikkien maanomistajien kanssa. Kaavamuutoksessa tontti
16 yhdistetaan muihin rakentamattomiin tontteihin yhdeksi ohjeelliseksi
tontiksi. Asemakaavan muutos johtaa rakennusoikeuden kasvamiseen
kaikilla muutosalueen korttelialueilla.

Asemakaavan muutosluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat
korttelialueiden rakennusoikeuden maarédén, asemakaavaluonnoksen
maarayksiin ja merkintoihin, kaavan vaikutukseen korttelin 43084 jat-
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kosuunnitteluun, rakennusten korkeuteen, likennemelun heijastumi-
seen rakennuksista, puistojen ja julkisten aukioiden puutteeseen ja
kaupallisen rakentamisen méaéaraan ja sen vaikutuksiin |&hialueen ole-
viin palveluihin.

Mielipiteet on otettu huomioon niin, ettd rakennusoikeuden maaraéa on
tarkistettu kaavaehdotukseen K-korttelialueen osalta ja kaavamaarayk-
sid ja -merkintdja on tarkennettu mm. rakennusalojen rajauksien osalta.
Yhdessa Itavaylan toiselle puolelle suunnitellun 19-kerroksisen tornita-
lon kanssa Megahertsin asuintornit identifioivat itdisen ja lantisen Hert-
toniemen yhteisen keskuksen asukkaille ja ohikulkijoille. Rakennusten
ja muiden rakenteiden aiheuttama &anen heijastuminen on otettu huo-
mioon melulaskelmissa. Kaupallisen rakentamisen vaikutusten arvioin-
nissa on otettu huomioon koko Kaakkoisen suurpiirin alueen kysynta ja
pidemman aikavalin kasvupotentiaali.

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 13.12.2011, ja se p&étti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyvaksymista.

Helsingissa 13.12.2011

Olavi Veltheim
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HERTTONIEMEN KESKUS
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu Hert-
toniemen metroasema, bussitermi-
naali, K-supermarket Hertan kortteli,
Kauppakeskus Megahertsin kortteli
seka katu- ja puistoalueita.

Nykytilanne

Alueen kaupunkikuva on hajanai-
nen. Metroasema ja bussiterminaali
ovat tiloiltaan riittamattéomia. Ase-
man rakennukset ja alueen pinta-
materiaalit ovat huonokuntoisia.
Alue koetaan epaviihtyiséksi ja tur-
vattomaksi. Megahertsin ja Hertan
kortteleiden rakennusoikeudesta on
suurin osa toteuttamatta. Hertan
tonttiin kuuluva entinen katualue on
keskeneraisen nakoinen. Liiken-
neympyréa on ruuhkainen.

557

Mitd alueelle suunnitellaan

Asemakaavaa muutetaan metroaseman ja Hertan alueista kaydyn arkkitehtikutsukilpailun voit-
taneen ehdotuksen pohjalta. Megahertsin kortteliin tutkitaan kauppakeskuksen laajentamista.
Tavoitteena on suunnitella kaupunkirakennetta eheyttava, yhtenainen ja toimiva kokonaisuus,
joka nostaa alueen merkitysta Herttoniemen keskuksena. Alueelle suunnitellaan uusi metro-
asema, bussien liityntaterminaali, liiketilaa, toimistoja ja asuntoja.

Nykyinen metroasema puretaan. Metroaseman itapaahan rakennetaan uusi metrovalvomora-
kennus. Metroasemalle tulee maantasoon uusi lippuhalli ja liiketiloja. Ylempiin kerroksiin suun-
nitellaan toimistoja tai asumista. Megahertsin kortteliin suunnitellaan yritysalueen porttiraken-
nuksena toimiva keskus, johon tulee suuri paivittaistavarakauppa, erikoisliikkeita, asuntoja ja
mahdollisesti toimitilaa. Megahertsin ja metroaseman vélille suunnitellaan itavaylan ylittavaa ja-
lankulkusiltaa. Metron liityntapysakadinnille rakennetaan lisdd autopaikkoja. K-Hertan kortteliin
suunnitellaan kaupan laajennusta, asuntoja ja toimitilaa. Liikenneympyra puretaan ja Itavaylan
ja Linnanrakentajantien liittyma rakennetaan uusiksi.
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Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta. Megahert-
sin osalta kaavamuutos on tullut vireille
tontin omistajan aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa muut alueet
paitsi Megahertsin korttelin, joka on yksi-
tyisomistuksessa.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa asemakaavat vuo-
silta 1955, 1976, 1981, 1993, 1999, 2000,
2001 ja 2007. Voimassa olevissa asema-
kaavoissa metroasema sijaitsee raidelii-
kenteelle varatulla katualueen osalla, jo-
hon saa rakentaa metroaseman. K-Hertta
ja Megahertsi sijaitsevat liilke- ja toimisto-
rakennusten korttelialueilla. Hertan kortte-
lin 8 500 kerrosalaneliometrin rakennus-
oikeudesta on toteutettu 3 018 neliomet-
rid. Megahertsin korttelin 38 000 ker-
rosalaneliometrin rakennusoikeudesta on
toteutettu 6 400 neliometria.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty
keskustatoimintojen alueeksi.

Muut suunnitelmat ja paatokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti
11.12.2008, ettéa Herttoniemen metro-
aseman ja kauppakeskuksen alueen
suunnittelua jatketaan aluetta koskevan
suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuk-
sen pohjalta.

Kaupunginvaltuusto paatti kokoukses-
saan 12.11.2008 hyvaksya Itavaylan ja
Linnarakentajantien liittyman liikkennejar-
jestelyt kaupunkisuunnitteluviraston lii-
kennesuunnitteluosaston 12.6.2008 pai-

vattyjen piirustusten nro 5667-3 ja 5668—
3 (vaihtoehto C) mukaisina.

Maankayttosopimus

Kiinteistovirasto valmistelee asemakaa-

van muutoksen perusteella mahdollisesti
kyseeseen tulevan maankayttésopimuk-
sen hakijan kanssa kaytavissa neuvotte-
luissa.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia ympariston asukkai-
den asumisolosuhteisiin, kaupunkiku-
vaan, liikenteeseen, palveluihin, teknisen
huollon jarjestamiseen ja yhdyskuntata-
louteen kaavan valmistelun yhteydessa.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe

Mielipiteet suunnittelun lahtékohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittda viimeistaan 22.5.20009.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka
Herttoniemen metroaseman ja kauppa-
keskuksen ideakilpailun arvostelupdyta-
kirja ovat nahtavilla 4.5.2009-22.5.2009:

e kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-
sakoulukatu 3, 1 krs aulassa
o www.hel .fi/ksv (kohdassa "Nahtavana

nyt").

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos laaditaan syksylla
2009. Luonnoksen nahtavillaolosta ilmoi-
tetaan kirjeilld, lehti-ilmoituksella seka vi-
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raston Internet-sivuilla ja siitd on mahdol-
lisuus esittdd mielipiteensa. Viranomais-
ja muu asiantuntijayhteistyo jarjestetaan
erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, ettd ehdotus esitelldén kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksylla
2010.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nahtaville ja siita pyydetaan
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehda muistutuksen nahtavilla-
oloaikana.

Tavoitteena on, ettd kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston kasiteltavana vuonna 2011.

Ketka ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja l&hialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

e Herttoniemi-Seura, Herttoniemenran-
nan asukastaloyhdistys, Roihuvuori-
Seura, Roihuvuoren Agenda 21 ryh-
ma, Tammisaloseura, Laajasalo-
Degero Seura ja Laajasalon pienkiin-
teistoyhdistys

e [ta-Helsingin Yrittgjat ry, Itdisen Hel-
singin teollisuusyhdistys ry, Helsingin
Yrittajat

e Liikennelaitos, Helsingin Energia, Hel-
singin Vesi, kiinteistoviraston tontti-
osasto ja tilakeskus, rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto, sosiaalivirasto,
opetusvirasto, ymparistokeskus, ra-
kennusvalvontavirasto ja pelastuslai-
tos

Mista saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/lksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisesta seka osallis-

tumismahdollisuuksista tiedotetaan:

o Kirjeilla osallisille (asuntoyhtididen se-
ka kiinteistdosakeyhtididen kirjeet l&-
hetetaan isanndaitsijoille, joita pyyde-
taan toimittamaan tieto osakkaille,
asukkaille seka kiinteistossa toimiville
yrityksille)

o www.hel.fi/ksv (kohdassa Nahtavana
nyt)

e Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta néhta-
villdolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(kayntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi 310 37378
tai sahkoposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensa voi esittda myds suullisesti
kaavan valmistelijalle.
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Kaavaa valmistelee

arkkitehti Timo Karhu
(metroasema ja K-Hertta)
puhelin 310 37332,
sahkoposti timo.karhu(a)hel.fi

arkkitehti Siv Nordstrom
(Megahertsi)

puhelin 310 37322

sahkoposti siv.nordstrom(a)hel.fi

liikennesuunnittelu toimistopaallikko
Katariina Baarman

puhelin 310 37125

sahkoposti katariina.baarman(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi
Hyvéaksymispvm
Hyviksyja

Hyviksymispykéla

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha]

091

Helsinki

Tayttimispvm

Herttoniemen keskuksen Megahertsin kortteli

Maanalaisten tilojen pinta-ala

[ha]

Ranta-asemakaava

Rakennuspaikat

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

[Ikm]

Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

2,4750 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]
Rantaviivan pituus [km]

Omarantaiset

Ei-omarantaiset

Ei-omarantaiset

17.11.2011

20.04.2009

2,4750

Aluevaraukset

Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala
[Z%]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

Kerrosala
[k-m?]

Kerrosalan muut.

[k-m? +/-]

Yhteensi

2,4750

100,0

56800 2,29 0,0877

18800

A yhteensi

[P yhteensi

Y yhteensia

C yhteensa

[K yhteensi

1,7075

69,0

54100 3,17 0,0100

16100

T yhteensi

V yhteensi

R yhteensi

IL yhteensi

0,7675

31,0

2700 0,35 0,0777

2700

IE yhteensa

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosala
[k-m?]

Kerrosalan muut.
[k-m?2 +/-]

Yhteensi

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

IRakennussuoj elu

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-] [k-m? +/-]

Yhteensi




Alamerkinnit

Aluevaraukset|

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m?]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m? +/-]

Yhteensi

2,4750

100,0

56800

2,29

0,0877

18800

A yhteensi

[P yhteensa

Y yhteensa

C yhteensia

K yhteensi

1,7075

69,0

54100

3,17

0,0100

16100

K

0,4177

24,5

9300

2,23

-1,2798

-28700

KLAP

1,2898

75,5

44800

347

1,2898

44800

T yhteensi

V yhteensi

R yhteensi

IL yhteensi

0,7675

31,0

2700

0,35

0,0777

2700

L

0,7675

100,0

2700

0,35

0,0777

2700

|[E yhteensi

S yhteensi

[M yhteensi

W yhteensi
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KLAP

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

VIIVAT JA NUMEROT

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnédn paélla osoittaa merkin-
nan poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

KORTTELIALUEET

Liike-, asuin- ja palvelurakennusten
korttelialue.

Liike- ja myymalatiloja saa sijoittaa
likimaaraisille tasoille +6.3, +10.0, +13,3
ja +17,7 K-korttelialueen rakennuksen
tasot huomioiden.

Korttelin |api johtavat sisaiset yleiset
jalankulkuvaylat tulee sijoittaa likimaaraisille
tasoille +13.3 ja +17.7. Jalankulkuvaylien
tulee muodostaa yhteydet Linnanrakentajan-
tien, Suunnittelijankadun ja K-korttelialueen
kautta Insind6rinkadun valille. Tasolta noin
+17.7 tulee olla mahdollista jarjestaa jalan-
kulkuyhteys Herttoniemen metroasemalle

ja Suunnittelijankadun yli kortteliin 43084.
Yleisen jalankulkuvaylan vapaan esteettéman
leveyden tulee olla paéosin vahintdan 5 m.

Jalkakaytavan tasoon on sijoitettava myymala-,

ravintola-, kahvila- ja muita asiakaspalvelutiloja
Linnanrakentajantien varteen ja Suunnittelijan-
kadun ja Insinddrinkadun kulmaan. Naiden
tilojen seka sisdankayntien julkisivut on
rakennettava nayteikkunajulkisivuina.

Liiketilojen yhteiset paasisaankaynnit
tulee sijoittaa Linnanrakentajantien ja
Operaattorinkadun kulmaan seka
Suunnittelijankadulle. Likimaaraiselta
tasolta +6.3 tulee jarjestaa sisdankaynti
liiketiloihin Linnanrakentajantien ja
Operaattorinkadun kulmassa.

Liike- ja palvelutilojen kerrosalasta saa
enintaadn 8500 k-m2 kayttaa paivittais-
tavarakauppaa varten. Paivittaistavara-
myymalan kerrosalaan lasketaan myos
sen kayttddn tulevat muut tilat kuten
varastot ja sosiaaliset tilat.

Asunnot tulee sijoittaa as-merkityille
rakennusaloille likimaaraisen tason
+27.0 yladpuolelle. Parvekkeita saa
ulottaa rakennusalan ulkopuolelle
vain pihakannen puolella.

Asuinrakennuksille ei saa myoéntaa
rakennuslupaa ennen kuin melulta
suojaavan KLAP-korttelin palvelu-
rakennukset on toteutettu.

Ajoyhteys maanalaiseen pysakointi-
laitokseen on Insinddrinkadulta ja
Operaattorinkadulta.

Rakennukset tulee varustaa koneellisella
tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jonka tulo-
ilman ottokohta on rakennusten sisapihan
puolella tai vesikatolla.

Maanalaisen pysakdintilaitoksen ilman-
vaihtokuilut tulee johtaa palveluraken-
nusten ylimpé&an kerrokseen.

Kellarikerroksiin saa sijoittaa alueellista
séhkdnhuoltoa palvelevia muuntamoita.

Rakennusten julkisivupintojen on oltava
paaasiassa klinkkerilankkua, paikalla
muurattua tiilta tai luonnonkivea.

Liike- palvelurakennusten julkisivuja
on elavoitettdva ikkunoin ja reliefia
muodostavin julkisivuaihein.

Asuinrakennusten parvekkeet tulee
sommitella vaihtelevasti 1-3 parvekkeen
ryhmina. Parvekkeiden on oltava ripustettuja.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liikekerrosalasta saa enintaan

2140 k-m2 kayttaa paivittaistavara-
myymalaa varten. Paivittaistavara-
myymalan kerrosalaan lasketaan
myos sen kayttdéon tulevat muut tilat
kuten varastot ja sosiaaliset tilat.
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Korttelialueen siséiset jalankulkuvaylat
tulee yhdistad KLAP-korttelialueen
sisdisiin jalankulkuvayliin

Julkisivut on sovitettava nykyiseen
rakennukseen.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA

- saa sijoittaa kerrosalaan laskettavaa
maanalaista osittain tai valillisella
paivanvalolla valaistua liiketilaa.

- ohjeellisten tonttien valisille rajoille
ei tarvitse rakentaa rajaseinaa.

- ilmastoinnin laitetilat tulee sijoittaa
kerroksiin.

- vesikaton nékyvien osien, teknisten
laitteiden ja rakennelmien suunnitteluun
ja kaupunkikuvalliseen ilmeeseen tulee
kiinnittaa erityistd huomiota.

-vaestdnsuojat saa sijoittaa korttelialueelle
tontinrajojen estamatta.

RAKENNUSOIKEUS

Rakennusoikeus kerrosalanelibmetreina.

Lukusarja, jonka ensimmainen luku
osoittaa liike- ja palvelutilojen enimmais-
maaran ja jalkimmainen luku asuin-
kerrosalan enimmaismaaran.

Asemakaavassa merkityn kerrosalan
lisdksi saa rakentaa KLAP-korttelialueelle:

- likimaaraisten tasojen +13.3ja +1.0
vélille nelja kerrosta autopaikkoja,
polkupydérapaikkoja, teknisia tiloja,
asukkaiden kayttéon tarkoitettuja
aputiloja seké huolto-, varasto- ja

VSS -tiloja varten.

- palvelurakennusten ylimpaéan kerrokseen XVII

sijoitettavat tekniset tilat.

- liikke- ja palvelutilojen sisdisen

jalankulun yhteyksille tarvittavia tiloja [ ]
[ 2|

ja kaytavia.

=T
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- as-merkityille rakennusaloille asukkaiden
yhteistiloja katutasoon ja pihakannen tasolle
noin +24.0.

- asuinrakennusten kerroksiin sijoitettavat
ilmastoinnin laitetilat.

- asuinrakennusten ylimpaan kerrokseen
sijoitettavat asukkaiden yhteistilat,
kuten saunat.

- likim&araisen tasolle +24.0 rakennettavan
kerroksen alapuolisiin kerroksiin asuintaloihin
johtavia porrashuoneita.

- kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2
ylittavaa tilaa, mikali se lisaa viihtyisyytta
ja parantaa tilasuunnittelua ja mikali kukin
kerrostasanne saa riittdvasti luonnonvaloa.
Pihakannen tason sisdantulokerroksien
ylapuolella olevissa kerroksissa tasta
johtuva rakennusoikeuden ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensa enemp3aé
kuin 5 % asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta. Ylitys voi olla tdtd suurempi,
mikali silld saavutetaan erityista hyotya
rakennus- tai asuntotyyppien
kehittdmisessa.

Asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi
saa rakentaa K-korttelialueelle:

- tason +6.25 alapuolelle yhden kellari-
kerroksen autopaikoitusta ja huollon,
tekniikan ja varastoinnin tiloja varten.

- liiketilojen sisadisen jalankulun yhteyksille
tarvittavia tiloja ja kaytavia.

RAKENNUSALAT, KORKEUDET JA
JULKISIVUT

Rakennusala.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun likimaaraiselta tasolta
+24.0 lukien.

Nuoli osoittaa rakennusalan rajan, johon
rakennus on rakennettava kiinni koko
rajan pituudelta.
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Palvelutiloille varattu rakennusalan osa
likiméaraisen tason +24.0 yladpuolella.
Katualueen alapuolinen pyséakdintilaitosta
likimaaraisten tasojen +6.0 ja +1.0 valilla.
Tilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon

katujen yhdyskuntateknisen huollon
verkostojen tilavaraukset

Aluetta koskevista suun_nitelmista on
neuvoteltava rakennusviraston kanssa.

Alueen osa, johon saa sijoittaa maanalaisesta

pysakdintilaitoksesta maanpintaan johtavan
jalankulkuyhteyden, porras- ja hissikuilun
ja maanpaallisen sisadnkayntirakennuksen.

Maanalainen tila polkupydrapaikkoja varten.

Pihakansi likimaaraisella tasolla +24.0.
Pihakansi on jarjestettava viihtyisaksi
asuntojen yhteiseksi leikki- ja ulko-
oleskelutilaksi istutuksin, kalustein ja
korkeatasoisin pintamateriaalein.
Pihakannelle on istutettava runkopuita.

Pihakansi on toteutettava yhtendisen
suunnitelman mukaisesti.

Pihakannelle saa rakentaa porrashuoneita
ja niiden suojarakenteita poistumisteita
varten.Poistumistiet on sijoitettava ja
suunniteltava siten, etta ne eivat heikenna

asuinrakennusten yhteisen pihan viihtyisyytta.

Pihakansi on aidattava vahintaan 1,2
metria korkealla umpinaisella kaiteella,
jonka ulkopinta on julkisivun kanssa
samaa materiaalia.

Pihakannen rakennepaksuuden on
oltava riittdva kannen tasoon tehtaville
puuistutuksille.

Pihakannen huolto tulee ratkaista
jatkosuunnittelussa.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Asunnoille ja niiden yhteistiloille varattu
rakennusalan osa likimaaraisen tason
+24.0 yldpuolella.

Porrashuoneista tulee olla suora yhteys
kadulle, pihakannelle ja pysékointitasoille.
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Katutasoon tulee rakentaa kullekin
asuintalolle korkealaatuinen ja kadulle
avautuva sisdantuloaula.

Asuintalojen piha-alueet sijoitetaan
pihakannelle.

Asuntojen keskikoon tulee olla vahintaan
55 huoneistonelidmetria. Maarays ei koske
palveluasunto- eikd vuokra-asuntotuotantoa.

Kaikkien asuintalojen parvekkeiden
on oltava lasitettuja.

Asuintalojen ylimpiin kerroksiin tulee
rakentaa sauna ulkovilvoittelutiloineen
asukkaiden yhteiseen kayttéon. Muut
aputilat on sijoitettava varsinaisten
asuinkerrosten alapuolisiin kerroksiin.

Asukkaiden kaytté6n on rakennettava
riittavat varastotilat seka vahintaan:

- 1 talopesula

- 1 talosauna / 20 kpl saunattomia asuntoja
- 1% tontin asemakaavaan merkitysta
asuntokerrosalasta kokoontumis-

tai vastaavia tiloja.

Ohjeellinen alueen osa, johon on sijoitettava
lasikatteita. Lasikatteet on suunniteltava
siten, ettd ne eivat heikenna kansipihan
kaytettavyytta ja viihtyisyytta.

Huoltoliikenteelle varattu alueen osa,
jonka likimaarainen korkeusasema on

+6 ja vapaa korkeus vahintdan 4,2 metria.
Asuinrakennusten jatehuollon tilat tulee
sijoittaa huoltopihan yhteyteen.

Likiméaaraisella tasolla +17.7 ltavaylan
ylittavan sillan rakennusala, jolle saa
sijoittaa 2200 kerrosneliémetria liiketiloja.
Alueelle ei saa sijoittaa paljon tilaa
vaativaa erikoiskauppaa eika paivittais-
tavarakaupan tiloja. Siséiselle jalankululle
tulee varata vahintdan 8 metria levea
kaytavatila.

Voimalinjan ylittdessa alueen saa rakentaa
vain Itdvaylan ylikulkuun tarkoitetun

katetun ja sivultaan avoimen jalankulkusillan,
jonka leveys on vahintdan 8 metria. Silta

on mahdollista toteuttaa liiketiloja sisaltavana
kauppasiltana, kun alueen ylapuolella
kulkeva voimalinja on poistettu.

Sillalta tulee johtaa poistumistieportaat
maan pinnalle metroaseman korttelin kautta.

Sillan alapinnan ja kadun pinnan vélisen
etaisyyden tulee olla vahintdan 5 metria.
Sillan rakenteita saa sijoittaa vain
[tavaylan keskialueelle. Rakenteiden
ulkonékd on sovitettava Itavaylan
ylittévien siltojen ulkondkéon.
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Rakenteet sillan sisatilojen ja alittavan
katualueen vélissa on riittdvasti palo-
ja melusuojattava.

Aluetta koskevista suun_nitelmista on
neuvoteltava rakennusviraston kanssa.

Suunnittelijankadun ylittavan sillan
rakennusala, jolle saa sijoittaa 500
kerrosneliometria liiketiloja. Alueelle

ei saa sijoittaa paivittaistavarakaupan
tiloja. Sisaiselle jalankululle tulee varata
vahintdan 8 metrid leved kaytavatila.

Sillalta tulee johtaa poistumistieportaat
maan pinnalle korttelin 43084 kautta.

Sillan alapinnan ja kadun pinnan vélisen
etaisyyden tulee olla vahintdan 5 metria.

Sillan rakenteita ei saa sijoittaa katualueelle.

Rakenteet sillan sisétilojen ja alittavan
katualueen vélissa on riittavasti palo-
ja melusuojattava.

Aluetta koskevista suun.nitelmista on
neuvoteltava rakennusviraston kanssa.

Uloke, jonka alle tulee jaadda vahintaan
3,56 m vapaata tilaa.

KATUALUEET

Katu.

Kadun nimi.

Yleiselle jalankululle ja siséankéynneille
varattu alueen osa, jonka alapuolelle saa

sijoittaa yhdyskuntateknisen verkoston osia.

Sahkélinjaa varten varattu alueen osa.
Sahkalinja tulee nostaa tai poistaa ennen
jalankulkuyhteyden rakentamista.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintdan luvun osoittama
dBA-maara.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS

Tonttien vélisiin rajaseiniin seka tonttien
ja katualueen vélisiin rajaseiniin saa
tehda aukkoja. Alueet ja rakennukset
on suunniteltava ja rakennettava siten,
ettd vastaava paloturvallisuustaso on
saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Maanalaisista tiloista ja pihakannelta
tulee suunnitella ja jarjestaa uloskaytavat
ja pelastusyhteydet maan pinnalle.

Ennen tontin rajat ylittdvan hankekoko-
naisuuden tai sen osan rakennusluvan
mydntamista tulee hakijan laatia selvitys
pelastusturvallisuudesta myés rakennuslupa-
alueen ulkopuolelta koko rakentamisen
tosiasialliselta vaikutusalueelta,

AUTOPAIKAT
Autopaikkojen vahimmaismaara:
- liike- ja palvelutilat 1ap/60 k-m2

- toimistotilat 1 ap/75 k-m2
- asunnot 1 ap/120 k-m2

Télle asemakaava-alueelle saadaan
sijoittaa 100 autopaikkaa liitynta-
pysakointia varten. Kokonaisauto-
paikkamaaradd maariteltdessé oletetaan,
ettd 40% liityntapysakodinnin autopaikoista
on vuoroittaiskaytossa liiketilojen
autopaikkojen kanssa. Liiketilojen ja
liityntapysakoinnin autopaikkoja ei

saa nimeta.

Asemakaava-alueen pysakdintitilojen
tulee olla yhteiskédytdssa tontinrajojen
estamatta.

PYORAPAIKAT

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaara
KLAP-korttelialueella:

- liike- ja palvelutilat 1 pp/ 100 k-m2
- asuinrakennukset 1 pp/ 30 k-m2

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.
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rakennukset ja suunnitteilla olevat Linnanrakentajantien,
[tavaylan ja Suunnittelijankadun uudet jarjestelyt.
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Puolustusvoimien alue,
jonka toissijainen kdytto-
tarkoitus on virkistys-,
matkailu- ja/tai koulutus-
toiminta

Energia- ja/tai jétehuol-
toon varattu alue

Yhdyskuntateknisen
huollon alue

Satama
Moottoriviyld
Valtatie / kantatie

Eritasoliittyma

i fahdenselka

Kallviksfjarden

Pédrata

Yhdysrata

e—eo—e- Laivaviyld
o—o0—o0-  Veneviylid
—@— 400 kV voimalinja
—®—— Maakaasun runkoputki
Raakavesitunneli
Jdtevesitunneli
Natura 2000

Liikennetunneli

-verkostoon kuuluva
tai ehdotettu alue

Gumbdle
Itésalmi

*—o—0—o—

Landbo 7

Skatanselka
« Skatafjarderg

Kulttuuriympéristn
tai maiseman vaalimi-
sen kannalta tirked
alue, tie tai kohde

Valtakunnallisesti
merkittdvd muinais-

jAinnos

UNESCO:n
maailmanperinto-
kohde

Piaakaupunkiseudun
rannikko- ja saaristo-
vyo6hyke -rajaus

Kunnan raja

Ote maakuntakaavasta
Herttoniemen keskus

Megahertsi

Liite kaavaan nro 12089 / Kslk 13.12.2011




- KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN/TOIMITILA

T Toimitilavaltaisena kehitettéavé alue.

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

HALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

TYOPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS/
TOIMISTO/SATAMA

TEKNISEN HUOLLON ALUE

KAUPUNKIPUISTO

"

Ekoasumisen kokeiluaius.

Ympaérivuotisena tivoliaiuesena kehitettava aiue.
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VIRKISTYSALUE
Hoelsinki-puistona kehitettavé aiue.
LIIKENNEALUE

SATAMA-ALUE

SOTILASALUE

Alus, joka muutetaan asunto- ja virkistys-
alueoksi, jos yleiskaavakartaila osoitettu
muu foiminta siirlyy aluesita pois.
LUONNONSUOJELUALUE

KULTTUURIHISTORIALLISEST], RAKENNUS-
TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
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VESIALUE

. KESKUSPUISTON ALUE

| SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKAYTTO
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

MOOTTORIKATU
PAAKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

JOUKKOUIKENTEEN KEHAMAINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)

PAALIKENNEVERKON
MAANALAINEN OSUUS

VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS
KAVELYKESKUSTA
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Valokuvaupotuksessa on esitetty Megahertsin korttelin
lisdksi Herttoniemen metroaseman ja Hertan kortteleiden
kaavamuutoksen viitesuunnitelman rakennukset seka
suunnitteilla olevat Linnanrakentajantien, Itévaylan ja
Suunnittelijankadun uudet jarjestelyt.
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TYON TAUSTA JA TAVOITTEET

1 TYON TAUSTA JA TAVOITTEET

Meluselvitys Herttoniemen keskuksen Megahertsin korttelista laadittiin
ensimmaisen kerran helmikuussa 2010. Meluselvityksen tulosten perusteella
arvioitiin mm. rakennusten kayttétarkoitukseen perustuvia daneneristavyys-
vaatimuksia, rauhallisten ulko-oleskelualueiden saavutettavuutta seka par-
vekkeiden kaytettavyytta. Selvityksessa tarkasteltiin 4anitasoja Herttoniemen
uusien suunnitelmien; eritasoliittymén ja kaupunkimallien perusteella. Vali-
tussa tarkastelutilanteessa v. 2025, ltavaylaa ei ole katettu Megahertsin ja
metroaseman korttelien kohdalla.

T&ssa tydssa aiemmin laadittu meluselvitys on paivitetty vastaamaan uuden
rakennusmassoittelun mukaista rakennetta. ltdvaylan puoleiselle osuudelle
on suunniteltu 1&hinna liiketiloja seka hyvinvointipalveluja tasoille
+24,05...33,05m. Asuinkayttd6n osoitetut kerrostalot (tasoilla
+27,05m...73,25 m) suuntautuvat Suunnittelijankadun seka Itdkadun puolel-
le. Tydssa tarkistetaan julkisivujen daneneristavyysvaatimukset seka asuin-
kayttéon osoitettujen rakennusten ulko-oleskelupihojen aénitaso.

Meluselvityksen projektipaallikkdna on toiminut vanhempi konsultti DI Sirpa
Kolu ja laskennat on laatinut konsultti ins.(amk) Taina Mattila Destian Infra-
suunnittelusta. Paivityksen tilaajana on toiminut arkkitehti Ritva Mannersuo,
Helin & co.

2 MENETELMAT JA LAHTOTIEDOT

2.1 Melutason ohjearvot

Tulosten tulkinnassa on kéytetty valtioneuvoston paatdsta melutasojen
ohjearvoista (N:0 993/1992). Ohjearvot perustuvat keskidanitasoihin paivalla
(klo 07—-22) ja yélla (klo 22—-07). Asumiseen kaytettavilla alueilla, virkistys-
alueilla taajamissa ja taajamien vélitttmassa laheisyydessa seka hoito- ja
oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, ettd melutaso ei saa ylittda
ulkona A-painotetun ekvivalenttitason (Laeq) péaivédohjearvoa 55 dB eik&
ybohjearvoa 50 dB. Uusilla alueilla melutason yéohjearvo on 45 dB.

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, etta ulkoa kantautuvasta
melusta aiheutuva melutaso sisalla alittaa A-painotetun keskidanitason (Laeq)
paivaohjearvon 35 dB ja y6ohjearvon 30 dB. Opetus- ja kokoontumistiloissa
sovelletaan ainoastaan melutason péivaohjearvoa ja liike- ja toimistohuo-
neissa paivaohjearvoa 45 dB.

Herttoniemen keskuksen asemakaavamuutos on katsottu alueen taydennys-
rakentamiseksi, joten uusille alueille tarkoitettuja ohjearvoja ei sovelleta
taman tydn tulosten arviointiin.
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Taulukko 1. Melutason ohjearvot (VNp 993/1992)

A-painotettu keskidanitaso L e, €nintdén

Ohjearvot ulkona Péivd | Yo

Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet taajamissa
ja niiden valittémassa laheisyydessa seka hoito- ja oppi- | 55dB | 50 dB
laitoksia palvelevat alueet

Uudet asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet
taajamissa seka hoitolaitoksia ja oppilaitoksia palvelevat | 55dB | 45 dB
alueet

Loma-asumiseen kaytettavat alueet, leirintaalueet, virkis-

el . . 45dB | 40dB
tysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
Ohjearvot sisalla Péiva | Yo
Asuin- potilas- ja majoitushuoneet 35dB |30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB

2.2 Melulaskenta

Katuliikenteen aiheuttamat keskidanitasot on laskettu CadnaA-
melulaskentaohjelmalla, joka kayttda pohjoismaista tielikennemelun lasken-
tamallia. Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskidanitasot lasketaan le-
viamislaskelmissa kahden metrin korkeudella maanpinnasta laskentaohjel-
maan muodostettua kolmiulotteista maastomallia kayttden. Rakennetulle
pihatasanteelle suunniteltujen asuinrakennusten oleskelupihojen keski-
aanitasot on mallinnettu kahden metrin korkeudella oleskelupihan tasosta.

Keskidénitasojen laskennassa ohjelma ottaa huomioon maaston muodot,
rakennusten sijainnin ja korkeuden seka kovien pintojen aiheuttamat heijas-
tukset. Ohjelma laskee heijastuksien vaikutukset heijastavan pinnan koon ja
melulahteen suuntauksen perusteella. Laskennoissa heijastusten lukumaa-
rana on ollut kaksi.

Liikennemaarasta, raskaan liikenteen osuudesta ja ajonopeudesta muodos-
tetaan lahtémelutaso. Tunneliaukoista kantautuva &anitaso on lisatty malliin
alueldhteina. Vertikaalisen aluelahteen aanitehotaso on maaritetty lasken-
nallisesti tien emissiotason ja tunnelin poikkileikkausalan seka absorptio-
ominaisuuksiin perustuvien korjaustekijdiden perusteella.

Ohjelma laskee etaisyyden aiheuttaman &&nen vaimenemisen maaston
muotojen ja rakennusten vaikutuksen mukaan. Yhteispohjoismaisen tielii-
kennemelun laskentamallin tarkkuus on £ 3 dB. Lahelld meluldhdetta mallin
antama tulos on tarkempi. Laskentapisteverkkona on kaytetty leviamislas-
kelmissa 20 x 20 metrin ruudukkoa ja oleskelupihan keskidanitasojen las-
kennassa 5 x 5 metrin laskentaruudukkoa.

2.3 Lahtotiedot

Leviamislaskelmissa meluldhteind on otettu huomioon Itavayléan, Linnanra-
kentajantien, Suunnittelijankadun, Insinéérinkadun, Operaattorinkadun ja
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ltAvaylan suuntaisen rinnakkaiskadun (metroaseman puolella) liikenne.
Mallinnuksessa on kaytetty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimitta-
maa vuoden 2015 liikenneméaaréennustetta. Paivaajan likennemaéaraksi on
arvioitu 90 % keskimaaraisesta arkivuorokausiliikenteesta. Lahtétietojen
tiivistelma on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Liikennetiedot

Ennustetilanne

KAVL 2025 Raskas % Nopeus
ltavayla 38 300...65600 5% 70 km/h
itdvaylan rampit 6800...7 600 5% 60 km/h
Linnanrakentajantie 16 200...32 300 10 % 50 km/h
Suunnittelijankatu 4 000...5 600 6 % 40 km/h
Insinédrinkatu 700...2 200 6 % 40 km/h
Operaattorinkatu 13 800 5% 50 km/h
Itavaylan rinnakkaiskatu
metroaseman puolella 14 800 5% 50 km/h

2.4 Maastomalli ja ajotunnelit

Maastomalli sisaltda alueen katujen keskilinjat, maaston korkeuskayrat ja
rakennukset. Meluselvityksesséa on kaytetty Helsingin kaupungin maastomal-
liaineistoa. Olemassa olevien rakennusten korkeudet on maaritetty kerroslu-
vun mukaan. Tilaaja on toimittanut I&htdaineistoksi suunniteltujen rakennus-
ten massat seka korkeudet.

Tassa meluselvityksessa on kaytetty samoja melulaskennan lahtétietoja ja
maastomallia kuin selvityksessa Herttoniemen keskuksen asemakaavamuu-
tos Meluselvitys.

3 LEVIAMISLASKELMA

Melun leviamislaskenta (1.2.2010) (maanpinta +2,0 m) on mallinnettu Mega-
hertsin korttelin alueelta ennustevuoden 2025 liikennetilanteen mukaisena.
Leviamislaskelman tulosten perusteella keskidanitaso Itdvaylan kohdalla
(2,0 m laskentakorkeudella) on enimmillaan noin 80 dB. ltavaylan ajoratojen
lahtdmelutasot (Laeq, 10 mas) ON NoiN 73 dB péivalla ja 66 dB yoll&.
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) paivalla (maanpinta +2,0 m).

Kuva 1. Levidmislaskelma (1.2.2010

maanpinta +2,0 m).

(

yolla

Kuva 2. Levidmislaskelma (1.2.2010)
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4 ULKO-OLESKELUTILOJEN AANITASOT

Ulko-oleskelualueeksi suunnittelulla pihatasolla (+24,0 m) levidmislaskelman
paivaajan keskidanitaso jaa Suunnittelijan- ja Insin6drinkadun reunamia
lukuun ottamatta alle 55 dB laskentakorkeudella +2,0 metrid. Yoélla oleskelu-
pihan keskidanitaso on suurimmaksi osaksi alle 50 dB. Pihakansitaso on
suojattu +1,2m korkeilla umpikaiteilla.

X EFE S

/it

S
L/ ,///” é//%’[%{/

/it

/7

”

> 45.0dB
> 50.0dB
> 55.0dB
> 60.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB
> 75.0dB
> 80.0dB

]

NN P /
NERN )i / /
Kuva 4. Oleskelupihan keskiaanitasot yo6lla ovat suurelta osin alle 50 dB (lasken-
takorkeus pihataso +2,0 m).
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5 ASUINRAKENNUSTEN AANENERISTAVYYS

Asuinkaytt6dn suunniteltujen kerrosten 2...16 julkisivuille kohdistuvat danita-
sot ovat korkeimmillaan Itavaylan ja Suunnittelijankadun puoleisilla jul-
kisivuilla. Asuinkerroksissa (+27,05...+72,05 m) julkisivun keskidanitasot
ovat enimmillddn 64...66 dB paivalla ja 56...59 dB ydlla. Insindérinkadun
puoleisen asuintornitalon julkisivujen suurimmat keskidanitasot ovat enimmil-
l&&n paivalla 60...62 dB ja yolla 53...54 dB.

Asuinkayttddn suunniteltujen kerrostalojen julkisivuille kohdistuvat keski-
aanitasot on esitetty alla olevissa kuvissa. Julkisivujen keskidanitasot on
laskettu noin 10 metrin vélein kerroksittain maariteltyna 1,5 m korkeudelta
kerrosta (kerroskorkeus +3 m).

L '”"1/7[//{///;”/”
e

7

il
@y
anman

//4/47//7/,/,///

Kuva 5. Asuinkerrosten qukisivmaksimit paivalla. Julkisivujen suurimmat
keskidanitasot paivalla tasoilta 25,5m...72,05.
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ASUINRAKENNUSTEN AANENERISTAVYYS
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Kuva 6. Asuinkerrosten julkisivumaksimit y6lla. Julkisivujen suurimmat keski-
aanitasot yolla tasoilta 25,5m...72,05.
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Kuva 7. Hyvinvointipalvelukéaytté6n osoitettujen Itavaylan puoleisten kerroksien
(24,05m...33,05m) julkisivumaksimit.
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Kuva 8. Ravintola- ja kahvilapalveluja sisaltdvien kulmien (tasoilla 17,7m...22,15m)
julkisivumaksimit.
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Julkisivujen aanitasot

Julkisivujen suurimmat keskiaanitasot vertikaalisuunnassa on esitetty kuvis-
sa9...11.

55.0 dB
G0.0 dB
62.0 dB
(3.0 dB
G4.0 dB
B5.0 dB
B6.0 dB
67.0 dB
f5.0 dB
65.0 dB

S 1)

Kuva 9. Asuinkayttddn suunniteltujen kerrosten julkisivuilla keskidénitasot ovat
[tAvaylan ja Suunnittelijankadun puolella 64...66 dB.

55.0dB
(0.0 dB
(2.0 dB
(3.0 dB
G4.0 dB
(5.0 dB
B6.0 dB
G7.0 dB
F2.0 dB
B9.0 dB

| [T

wowoow oW W W Wy

Kuva 10. Insindérinkadun puolella asuinkerrosten julkisivuille kohdistuvat keski-
aanitasot paivalla ovat alle 60 dB.
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55.0 dB
G0.0 dB
62.0 dB
(3.0 dB
G4.0 dB
B5.0 dB
B6.0 dB
67.0 dB
f5.0 dB
65.0 dB

Kuva 11. Suunnittelijankadun puolella julkisivuille kohdistuvat keskidanitasot paivalla
ovat 63...66 dB.
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6 JOHTOPAATOKSET

Tehtyjen melun leviamislaskelmien tulosten perusteella paivitetyn rakenne-
mallin suunnitellulla oleskelupihalla (+24 m) saavutetaan hyvin ohjearvot
alittavat melutasot (paivalla 55 dB ja yélla 50 dB). Pihakansi on reunustettu
1, 2m korkeilla umpikaiteilla.

Julkisivujen daneneristéavyysvaatimukset asuinkayttdon osoitetuille kerrosta-
loille voidaan maarata tehtyjen julkisivulaskelmien tulosten perusteella (kuvat
5...11). Tehtyjen julkisivulaskelmien tulosten perusteella esitetédan julkisivu-
jen kokonaisdaneneristavyysvaatimukseksi seuraavaa;

Itdvaylan puoleisille liiketiloille julkisivun daneneristdvyys on mitoitettava
véahintdéan ulkomelutason 71 dB mukaan. Mikéli liiketiloissa sallitaan opetus-,
kokoontumis- tai muita rauhoittumiseen tarkoitettuja tiloja, tulee niiden &&-
neneristévyys (4anitasoero) méaérétd sisd-dénitason 35...40 dB mukaan.

Suunnittelijankadun puoleisille asuintorneille (kerrokset 2...11) vaatimus
Jjulkisivun kokonaisdéneneristdvyydeksi on Suunnittelijankadun ja Itdvédyldn
puoleisilla julkisivuilla védhintddn 31 dB.

Insindérinkadun puoleiselle asuintornille (kerrokset 2...16) vaatimus julkisi-
vun kokonaisédéneneristdvyydeksi on véhintdan 28 dB.

Asuintornien julkisivujen keskidanitasot ylittavat paiva- ja ydaikaiset ulkotilo-
jen ohjearvot etenkin katujen puoleisilla julkisivuilla. Vaikka kyseessa on
olemassa olevan alueen tadydentdminen on jatkosuunnittelussa tarpeellista
kiinnittaa erityistd huomiota asuinhuoneistojen pohjaratkaisujen suunnitte-
luun siten ettd asuinhuoneet ja niiden tuuletusikkunat sekd parvekkeet
sijoittuvat mahdollisimman optimaalisesti &&niolosuhteisiin ndhden. Sisail-
man lampétilaan ja tuuletukseen liittyvat vaatimukset voidaan toisaalta
toteuttaa my0s teknisin ratkaisuin.

Ohjearvon 45 dB mukainen taso liike- ja toimistohuoneistoille saattaa olla
hairitseva myds rauhoittumiseen tarkoitetuille hyvinvointipalveluille tai korke-
amman tason ravintolatiloille niiden luonteesta riippuen. Kayttétarkoituksen
tdsmentyessé kyseisten tilojen julkisivujen daneneristavyys voidaan mitoittaa
35...40 dB sisa-aanitasolle.

Asuintornitalojen oleskeluun tarkoitettuja asuinhuoneistojen parvekkeita
voidaan lasitettuina suunnitella sijoitettavaksi sisépihan ja Insind6rinkadun
puolille. Lasitettavien parvekkeiden teknisen toteutettavuuden varmistami-
seksi on suositeltavaa maaraté ne sijoitettaviksi ainoastaan julkisivujen niille
osuuksille, joilla paivaajan keskiaéanitasot ovat korkeintaan 63 dB.
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