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TIIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisaltoé

Kontulantien, Kontulankaaren ja Keinulaudantien rajaamalle alueelle
rakennetaan uusi nelja—viisikerroksisten asuinrakennusten rajaama
suurkortteli, jossa Kontulantien kulmassa on yksi kahdeksankerroksi-
nen asuinrakennus. Taman rakennuksen ensimmaiseen kerrokseen si-
joittuu metron sisaankaynti. Korttelin keskella on yhteispiha ja toriaukio.
Kontulantien kulmarakennus sijoittuu metroradan paalle rakennettaval-
le kannelle samoin kuin toriaukio, jonka kohdalla myds Keinulaudanku-
ja katetaan.

Asuntojen pysakointipaikat ovat paaosin asuinkorttelin ja yhteispihan
alla pysakointilaitoksessa. Pysakointilaitoksen mitoituksessa on varau-
duttu myads liityntapysakainnin seka viereisen ostoskeskuksen lisara-
kentamisen autopaikkatarpeeseen. Liityntéliikenteen bussiterminaali-
toiminnot sijoitetaan Kontulankaaren ja Keinulaudantien varteen. Kon-
tulantien ja Kontulankaaren liittymaéan rakennetaan kiertoliittyma. Met-
ron nykyinen sahkodnsyottdasema siirretddn Keinulaudantien varteen.

Uusien asuinkorttelien kerrosala on yhteensa 14 930 k-m?. Liikeraken-
nusten korttelialueen ja huoltoaseman korttelialueen kerrosalat, 800
k-m? ja 300 k-m?, sailyvat nykyisen kaavan mukaisena. Metron sah-
konsyottdasemalle on osoitettu rakennusoikeutta 500 k-m?.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kontulan keskuksen kaavoitustyd on kaynnistetty kaupungin aloittees-
ta. Myds Kontula-seura ja yksityinen henkild ovat tehneet aloitteita.
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan Kontulan keskuk-
sen suunnittelu otettiin vuonna 2003. Kaupunkisuunnittelulautakunta
hyvéaksyi keskuksen suunnitteluperiaatteet 15.6.2006 ja asemakaavan
muutosluonnoksen 24.9.2010.

Asemakaavan muutos koskee osaa Kontulan keskuksen kaavaluon-
noksen alueesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan Kontulan
keskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutoksen toteutus

Alueen toteuttamista koordinoi kaupungin talous- ja suunnittelukeskus.
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LAHTOKOHDAT

Asuntorakentamisen toteutuminen edellyttda valmistavia toimenpiteita,
mm. Kontulankaaren metrosillan leventamista, Kontulankaaren ja Kon-
tulantien katumuutoksia, metron sahkonsyottbaseman siirtoa ja metro-
kannen rakentamista.

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Asemakaavan muutosta koskee kahdeksan erityistavoitetta, joista kak-
si ensiksi mainittua ovat Helsingin seudun erityistavoitteita:

riittdvan asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkay-
tosséa varmistettava tonttimaan riittavyys

Helsingin seudulla edistetdén joukkoliikenteeseen, erityi-
sesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvaa yhdys-
kuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-,
tyopaikka ja palvelukeskuksina

alueidenkayttssa on varattava riittavat alueet jalankulun ja
pyorailyn verkostoja varten seka edistettava verkostojen
jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua

maa- ja kallioperan soveltuvuuden huomioon ottaminen
suunniteltuun kayttoon

melusta ja ilman epapuhtauksista aiheutuvan haitan ehkai-
seminen

pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittaminen
ennen ryhtymista kaava toteuttamistoimiin

varautumien lisd&ntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taa-
jamatulviin

kaukolammon kayttéedellytysten edistaminen.

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuo-
tannolla on hyvat edellytykset toteutua seka valmiiksi rakennetun yh-
dyskuntateknisen huollon ja palveluverkon ettéd rakentamisvalmiuden



osalta. Kaava sijoittuu metroliikenteen palvelualueelle. Kevyen liiken-
teen yhteydet on esitetty alueen liikennesuunnitelmassa.

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdassa 4.

Maakuntakaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa Kontulan keskus on keskustatoimintojen ja sen ymparisto
taajamatoimintojen aluetta. Metro on osoitettu seutuliikenteen ratana.

Yleiskaava
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on keskustatoimintojen aluet-
ta ja kerrostalovaltaista aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on
yleiskaavan mukainen.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (tullut voimaan 18.11.2011)
alue on esikaupungin pintakallioaluetta.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 5550, 5370, 8490, 8824, 8944,
10101 (vahvistettu vuosina 1965-1993). Alue on suurelta osin katualu-
etta, ja katualueesta on metroraiteelle ja -asemalle on varattu erilliset
alueet. Keinulaudantien ja metroradan véalinen alue on yleista pysakoin-
tialuetta ja linja-autoasemaksi varattua aluetta, ja niiden valissa on Kei-
nulaudantieltéd ostoskeskukseen johtava Keinulaudankujan katu, joka
alittaa Kontulankaaren. Lirokujan varressa on huoltoaseman kortteli-
aluetta seka puutarhamyymalélle tarkoitettua liikerakennusten kortteli-
aluetta. Kiikun raittiin ja Keinulaudantiehen liittyy pienet puistoalueet, ja
Kontulantien ja metroradan vélinen alue on suojaviheraluetta.

Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Kiinteistorekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistorekisteriin.



Rakennuskiellot

Puutarhamyymalén tonttia 47166/2 ei ole merkitty kiinteistérekisteriin,
joten tontilla on voimassa rakennuskielto maankaytt6- ja rakennuslain
81 8:n nojalla.

Muut suunnitelmat ja paatokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi 15.6.2006 maankaytdn suun-
nitteluperiaatteet asemakaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi ja
24.9.2009 Kontulan keskuksen asemakaavan muutosluonnoksen jatko-
tyon pohjaksi. Asemakaavan muutos on osa kaavaluonnoksen aluees-
ta. Kaavaluonnos, havainnekuva ja kaavio metrotason pysakoéinnista
ovat selostuksen liitteena.

Kaava-alue sisaltyy Mellunkylan alueellisen kehittdmissuunnitelman
alueeseen. Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti hyvaksya 10.2.2011
paivatyt Mellunkylan alueellisen kehittamissuunnitelman kartat 1-4 se-
litteineen ja toimenpiteineen jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaavaehdotus
on kehittdAmissuunnitelman mukainen.

Kaava-alue sisaltyy rakennusviraston katu- ja puisto-osaston laatimaan
Vesalan, Kontulan, Kurkimaen ja Kivikon aluesuunnitelmaan 2010—
2019.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 13.4.2011.

Maanomistus
Kaupunki omistaa alueen.
Alueen yleiskuvaus

Alue sijaitsee hyvan palvelutason omaavan Kontulan ostoskeskuksen
vieressa. Metrorata jakaa alueen kahteen osaan. Metroraide on avokui-
lussa lukuun ottamatta Kontulankaaren siltaa ja radan ylittavia kevyen
likenteen reitteja.

Metroradan lansipuolella alueeseen kuuluu Kontulankaaren ja Keinu-
laidantien lisaksi liityntaliikenteen terminaalialue liityntapysakointialuei-
neen seka Kiikun jalankulku-pydréatie ja siihen liittyva puistikko. Metro-
aseman etelainen sisaankaynti on metroradan ylittavan jalankulku-



pyoratien ja Kontulankaaren valisella alueella. Kontulankaaren pohjois-
reunassa sijaitseva metron toinen sisdénkaynti ja kioskeineen kuuluu
myo6s kaava-alueeseen.

Metroradan itapuolella alue ulottuu Lirokujaan, jonka varrella on puu-
tarhamyymala seka polttoaineen jakeluasema ja grillikioski. Kontulan-
tien ja metroradan valisella alueella on metron sahkonsyottbasema. Ja-
lankulku-pydrétie jatkuu metroradan varressa Kurkiméen teollisuusalu-
eelle ja alikulkujen kautta ostoskeskukseen ja Kontulantien etelapuoli-
selle alueelle.

Kontulantie on paakatu, jonka nykyinen likennemaara on noin 18 500
ajoneuvoa vuorokaudessa. Kontulankaari on kokoojakatu, jonka liiken-
nemaara on 9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ostoskeskuksen etelai-
sen osan huoltoliikennetta valittaa Keinulaudantieltd Koy Kontulan
Asemakeskuksen kellaritiloihin johtava ja Kontulankaaren alittava Kei-
nulaudankuja. Kellaritiloissa on huoltoliikenteen liséksi asiakas-
pysakointipaikkoja noin 200 kpl.

Liityntaliikenteen bussien pysakit sijaitsevat nyt osittain katujen varrella
ja osittain terminaalialueella. Kaikkiaan kaava-alueen kautta kulkee ny-
kyisin 6 bussilinjaa, 2 yoélinjaa ja 3 Jouko-linjaa.

Kontulankaari/metroasema on julkisen liikenteen vaihtopaikkana eri-
koistason esteettomyyskohde.

Kaava-alue on tarkea pyorailyn paareittien risteyskohta. Paareitteja on
Kontulantien itareunalla, Kontulankaaren pohjoisreunalla, Keinulaudan-
tien lansireunalla ja lisdksi on autoliikenteen kaduista erillisina vaylina
Kiikku ja em&nnanpolku.

Liityntaliikenteen pysakointialue sijaitsee Keinulaudantien varressa.
Alueella on 54 autopaikkaa. Polkupyérapaikkoja on noin 70 kpl.

Raskaan liikenteen pysakointipaikkojen lisdéamiseen on alueella tarvet-
ta.

Luonnonymparisto

Suunnittelualue on p&aosin rakennettua. Kaava-alueeseen kuuluu hoi-
dettua puistoaluetta Kontulankaaren ja Keinulaudantien risteyksen ete-
lapuolella (Kiikun puistikko) sek& luonnonhoidon piirissa oleva alue
metroradan ja Kontulantien valisella alueella (Keinulaudantien suojavi-
heralue). Kasvupaikkatyyppi néilla alueilla on tuore kangas.



Keinulaudantien ja metroradan valinen istutettu maavalli toimii metron
suojaviheralueena.

Yhdyskuntatekninen huolto

Maapera

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa.

Maaperan pintakerros on kaikkialla vahintéd&n kertaalleen rakennettua.
Rakennekerrosten alla on metroaseman laheisyydessa kalliota naky-
vissad. Keinulaudantien ja metroradan vélisella alueella on 5-10 merin
paksuudelta kitkamaita kallion paalla. Lirokujan koillispuoleinen alue on
entisen Kurkisuon reuna-aluetta, jossa esiintyy turvetta.

Ymparistohairiot
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Kontulantien ja Kontulankaaren liikenne aiheuttaa alueelle melu- ja pa-
kokaasupaastoja. Metron lilkkenndinti aiheuttaa runko- ja ilmaaanta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Kontulan keskuksen elinvoi-
maisuutta tukeva tadydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyk-
sien valittomassa laheisyydessa sekéa kevyen liikenteen yhteyksien ja
pysakoinnin kehittaminen.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutos pohjautuu Kontulan keskuksen kaavaluonnok-
seen ja luonnoksen rakennuksia ja tiloja, liikennetta, rakennustekniik-
kaa, pelastusturvallisuutta ja erilaisia pysakointivaihtoehtoja tarkenta-
vaan Kontulan keskuksen asemakaavaluonnoksen metrovyohykkeen
viitesuunnitelmaan (P6yry Finland Oy, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit).

Kaavaluonnokseen verrattuna on kaavaehdotuksessa mm. tarkennettu
liityntédpysakaoinnin sijoitusta, tarkistettu kevyen liikenteen reitteja ja
Kontulankaaren varteen on osoitettu viisikerroksinen rakennusaikai-
semman nelikerroksisen sijasta. Alueen asuintonttien kerrosala on 730
m? suurempi kuin kaavaluonnoksessa.



Kontulantien, Kontulankaaren ja Keinulaudantien rajaamalle alueelle
rakennetaan uusi nelja—viisikerroksisten asuinrakennusten rajaama
suurkortteli, jossa Kontulantien kulmassa on yksi kahdeksankerroksi-
nen asuinrakennus. Taman rakennuksen ensimmaiseen kerrokseen si-
joittuu metron sisdankaynti. Korttelin keskella on yhteispiha ja toriaukio.
Kontulantien kulmarakennus sijoittuu metroradan paalle rakennettaval-
le kannelle samoin kuin toriaukio, jonka kohdalla myds Keinulaudanku-
ja katetaan.

Asuntojen pysakointipaikat ovat pdéosin asuinkorttelin ja yhteispihan
alla pysakointilaitoksessa. Pysakaointilaitoksen mitoituksessa on varau-
duttu myads liityntdpyséakainnin seka viereisen ostoskeskuksen lisara-
kentamisen autopaikkatarpeeseen.

Liityntaliikenteen bussiterminaalitoiminnot sijoitetaan Kontulankaaren ja
Keinulaudantien varteen. Kontulantien ja Kontulankaaren liittym&an ra-
kennetaan kiertoliittyma. Metrorataa katetaan myos Kontulankaaren
pohjoispuolelle rakennettavaa jalankulku-pydrétietéa varten. Nykyinen
metron sdhkdnsyottdasema siirretdén Keinulaudantien varteen.

Suunnitelmassa on varauduttu keskuksen kaavaluonnoksen mukai-
seen Keinulaudankujan kadun jatkamiseen ajoyhteytené (ostoskeskuk-
sen kellaritasossa) Kotikonnuntielle, ja katumitoituksessa on varauduttu
Jokeri 2 -raidevaihtoehtoon.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 5,4 ha. Tasta asuinkerrostalojen korttelialu-
etta, erityisasumisen korttelialuetta ja asumista palvelevaa yhteiskayt-
toista korttelialuetta on yhteensa 1,0 ha. Naiden uusien asuinkorttelien
kerrosala on yhteensa 14 930 k-m?. Liikerakennusten korttelialuetta ja
huoltoaseman korttelialuetta on yhteensa 0,7 ha, ja naiden korttelialu-
eiden kerrosala 1 100 k-m? sailyy nykyisen kaavan mukaisena. Katu-
aluetta, rautatiealuetta metrorataa varten ja puistoaluetta on yhteensa
noin 3,7 ha. Metron sdhkdnsyoéttdasemalle on osoitettu rakennusoikeut-
ta 500 k-m®.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Keinulaudantien ja Kontulankaaren varteen sijoittuvat tontit ovat asuin-
kerrostalojen korttelialuetta. Kerrosala on yhteensa 10 930 m?. Siita
960 k-m? on toimitilaa, ja 140 k-m? on varattu metron lippuhallia ja sii-
hen liittyvia toimintoja varten. Keinulaudantien varren tontilla saa asuin-
kerrosalasta 900 k-m? kayttaa erityisasumiseen. Sosiaaliviraston tavoit-
teena on sijoittaa alueelle kehitysvammaisten asumisyksikkd. Asuinker-



rosalaa saa tarvittaessa kayttdad myos julkisten palvelujen tiloihin, joita
saa olla rakennusten ensimmaisessa ja toisessa kerroksessa. Kontu-
lankaaren varren rakennuksissa ensimmaisen kerroksen tulee olla si-
saanvedetty tontille sijoittuvan jalankulkuvaylan tilavarauksen vuoksi.
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KONTULANTIE KEINULAUDANPOLKU KEINULAUDANTIE

Keinulaudankujan suurkorttelin julkisivukaavio Kontulankaaren suuntaan
Metrovydhykkeen viitesuunnitelma (ote ARK 17)
Kontulankaaren pysakoéintilaitoksesta on luovuttu viitesuunnitelmatyén jalkeen

Kontulankaaren ja Kontulantien kulmaan metrokannen péalle rakenne-
taan kahdeksankerroksinen rakennus. Metron lippuhalli sijoittuu tdman
rakennuksen katutasoon. Kontulankaaren suuntainen rakennus on vii-
sikerroksinen ja Keinulaudantien suuntaiset rakennukset ovat neljaker-
roksisia. Pieni osa korttelialuetta on Keinulaudankujan katettavaa
osuutta. Tonttien yhteinen piha-alue muodostuu yhteiskayttdisesta alu-
eesta (AH).

Korttelialueen kaikki pysakointipaikat sijoitetaan maanalaiseen laitok-
seen AK- ja AH-korttelialueiden alle. Pysakoéintilaitoksessa saa olla
kolme kerrosta, joista yksi tulee varata yleiseen pysakaointiin metron lii-
tyntapysakointipaikoiksi.

Vieraspysakainti 9 autopaikkaa on Keinulaudantien varressa. Asunto-
jen pysakeéintipaikkojen vahimmaismaara on 1/120 k-m?, miké poikkeaa
voimassa olevasta laskentaohjeesta. Mellunkylan alueellinen kehitta-
missuunnitelma -tyon selvitysten yhteydessa on todettu, etta autotiheys
on monia muita alueita pienempi. Toisaalta asemakaava mahdollistaa
huomattavan pysakointipaikkayliméaran toteuttamisen.

Metron paallisen AK-tontin tonttiliittyma ja pelastustie ovat jarjestetta-
vissa ainoastaan Keinulaudantien suunnasta AH-tontin kautta.
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Liityntapysakainti

Asukaspysakainti

mahdollisuus jarjestaa lisapysakointis esim. asemakeskuksan lisdrakantamisen tarpaisiin

KEINULAUDAN PAIKOITUSLAITOS

Keinulaudankujan suurkorttelin periaateleikkaus ja julkisivukaavio (ote)
Metrovydhykkeen viitesuunnitelma (ote ARK 16)

Asumista palveleva yhteiskayttdinen korttelialue (AH)

Yhteiskayttdinen korttelialue on ymparoivien kerrostalojen piha-aluetta,
joka rakennetaan maanalaisen pyséakdintilaitoksen kantena. Alue tulee
rakentaa yhtendisen suunnitelman mukaan paaosin leikki- ja oleskelu-
alueeksi.

Tontin toriaukion ja metroradan puoleiseen reunaan saa talousraken-
nuksiin sijoittaa asuntojen kerho- ja kokoontumistiloja, ulkoiluvalineva-
rastoja ja jatetilat. Pihalle saa rakentaa tarvittavat kulkuvaylat seka pe-
lastustiet. Pihakanteen saa rakentaa valoaukon maanalaiseen pysa-
kointilaitokseen.

Erityisasumisen korttelialue (AKS)

Kontulantien ja uuden Ramppi-nimisen kadun kulman erityisasumisen
korttelialuetta olevalle tontille voidaan rakentaa paaosin neljakerroksi-
nen rakennus. Tontin kerrosala on 4 000 k-m?. Kontulantien likenne-
maarista johtuen rakennukseen ei voi sijoittaa parvekkeita kadun suun-
taan, joten kadun puoleinen osa on suunniteltu toteutettavaksi luhtikay-
tavaratkaisuna, joka soveltuu pienasunnoille.

Rakennusmassa suojaa pihatiloja ajoneuvoliikenteen melulta.

Rakennuksen autopaikat sijoitetaan tontille Rampin varteen.
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RAMPR|

KONTULANKAARI

Keinulaudankujan suurkorttelin julkisivukaavio Kontulantien suuntaan
Metrovydhykkeen viitesuunnitelma (ote ARK 17)

Liikerakennusten korttelialue (KL)

Nykyisen puutarhamyymal&n tontin muotoa muutetaan uuden Ramppi-
kadun muodostamiseksi. Tontin pinta-ala supistuu noin 270 m?. Tontin

rakennusoikeus 800 k-m? ja kayttétarkoitus sailyvét entisind. Kaavakar-
tassa on johtokujamerkinta nykyista kaukolampdéjohtoa varten.

Huoltoaseman korttelialue (LH)

Huoltoaseman tontin kayttotarkoitus ja rakennusoikeus 300 k-m? saily-
vat entisind. Kaavamaarayksiin on lisatty 200 m? katoksen rakenta-
mismahdollisuus.

Rautatiealue metrorataa varten (LR-me)

Liikenne

Uudesta metrokannesta etelaan metroraiteen avo-osuus on osoitettu
rautatiealueeksi metrorataa varten. Talle alueelle on Keinulaudantien
varteen osoitettu metron sahkonsyotto- ja ohjauskeskusta varten ra-
kennusala (em), jonka kerrosala on 500 k-m?,

Kontulantien ja Kontulankaaren liittymaan rakennetaan kiertoliittyma ja
Keinulaudantien risteysta siirretddn 10 m luoteeseen. Nama muutokset
mahdollistavat bussiterminaalitoimintojen siirtAmisen kadun varteen.
Talléin saadaan muodostettua riittdva maara linja-autopysakkeja ja
Metroasemalle paattyville linjoille voidaan jarjestaa kaantymismahdolli-
suus takaisin tulosuuntaan. Kontulankaaren pohjoisreunalla yksi py-
sakki joudutaan sijoittamaan nykyiselle paikalleen Keinulaudantien liit-
tyman lansipuolelle, koska Kontulantien ja Keinulaudantien liittymien
valiin ei mahdu riittdvan pitka yhtenainen pysakki. Kontulankaaren ete-
lareunalla yksi pysakki jouduttaneen sijoittamaan Kontulankaaren ete-
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laiselle ajoradalle, mikéali kaikilla liityntalinjoilla halutaan kayttaa telika-
lustoa.

Keinulaudankujan risteysta siirretaan 80 m lounaaseen ja asuinkorttelin
kohdalla katu katetaan.

Katujen ennusteliikennemaarat vuorokaudessa ovat: Kontulantie
19 000, Kontulankaari 12 000, Keinulaudantie 6 000 ja Keinulaudanku-
ja 4 500.

Jalankulku-pyoratie Lirokujan suunnasta Kontulankaarelle rakennetaan
metroraiteen viereen. Raittiin liittyy asuinkorttelin keskelle rakennettava
toriaukio. Toriaukio on metron ja Keinulaudankujan katettavalla osuu-
della. Kontulankaaren pohjoisreunan pyoratie yhdistetdan katutasossa
Kontulantien lansireunalla olevaan pyoratiehen.

Metroaseman ostoskeskuksen puoleinen sisaankaynti kioskeineen on
voimassaolevan kaavan mukaisesti sailytetty katualueena, jotta tavoit-
teena oleva ostoskeskuksen jalankulkualueiden laajentaminen voidaan
toteuttaa mahdollisimman joustavasti. Metroaseman lantinen sisaan-
kaynti sijoittuu Kontulantien kulman uudisrakennuksen pohjakerrok-
seen. Kaavamuutosta laadittaessa ei ole ollut kaytettavissa suunnitel-
mia automaattimetron rakentamisesta alueelle. Automaattimetro voi
vaikuttaa sisdankayntijarjestelyihin.

Metron liityntaliikenteen pysakointipaikkoja on kaava-alueella tavoittee-
na rakentaa vahintaan 100 kpl. Liityntapysakdintipaikat saa sijoittaa
korttelin 47167 alle rakennettavaan pysakdintilaitokseen. Paikkamaara
on Helsingin seudun liikkennejarjestelmasuunnitelman (HLJ 2011) selvi-
tysraportin "Helsingin seudun liityntapysakointistrategia 2035" mukai-
nen. Alustavasti on ajateltu, etta liityntapysakainti on alemmalla kellari-
tasolla. Koska liityntapysakointi on luonteeltaan yleisen pysakoéinnin
kaltaista yleishyodyllista pysakaointid, Kontulankaaren katualueelle on
poikkeuksellisesti tehty ajoramppivaraus. Rampin sijoittaminen kortteli-
alueelle vahentaa liityntapysakadintipaikkojen maaraa olennaisesti.
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Keinulaudankujan suurkorttelin pysakagintilaitos, tasot noin + 32.0 ja +29.0
Metrovydhykkeen viitesuunnitelma (ote ARK 14 ja 15)

Polkupyoéréapaikkoja liityntapyorailylle tulee kaava-alueelle rakentaa 100
kpl. Ne ovat sijoitettavissa Kontulankaaren lansireunaan, ja Jokeri 2
-raidevaihtoehdon toteutuessa niille joudutaan etsiméaan uusi sijainti.

Yhteiskayttdautolle tulee varata pysakointipaikka joko Keinulaudantien
varresta tai lityntalilkenteen pyséakdintipaikkojen yhteydesta.

Kontulantien varteen esitetdén rakennettavaksi kolme kadunvarsipaik-
kaa kuorma-autoille.

Palvelut
Kaava-alueen Kontulankaaren varressa olevien rakennusten ensim-
mainen kerros rakennetaan toimitilaksi, ja sen lisdksi kerrostalokortte-
leihin saa sijoittaa julkisia palvelua rakennusten ensimmaiseen ja toi-
seen kerrokseen.
Lirokujan varressa jakeluasema ja puutarhamyymala sailyvat.

Luonnonymparisto ja puistoalueet (VP)

Kiikun puistikko sailyy, mutta se pienenee Keinulaudantien muutoksen
ja Kontulankaaren Jokeri 2 -raidevarauksen vuoksi.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Uusi rakennuskanta on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen vahai-
sella lisdrakentamisella liitettavissa palveluiden piiriin. Eniten uusia ver-
kostoja vaatii AKS-tontin liittdminen, jos se toteutetaan rasitteettomasti
metron eteldpuolelta, mik& on ollut ideana kaavan liitteen& olevissa vii-
tesuunnitelmissa. Kaavamaarayksella on suosittu AK- ja AH-tonttien
pintakuivattamista painovoimaisesti. Alueen uusi keskijannitemuunta-
mo sijoittuu liityntapysakointilaitokseen. Metron uuteen sahkonsyotto-
ja ohjauskeskukseen, joka korvaa AKS-tontin kohdalla nyt olevan ra-
kennuksen, sijoittuu seka koko Kontulan keskuksen metrovyohykkeen
lisarakentamisesta aiheutuvaa ettéd metron automatisoinnista aiheutu-
vaa metron laitteistoa.

Pohjarakentaminen ja maaperan pilaantuneisuuden kunnostaminen

Alueen rakennukset, pysakointilaitos, kannet ja muut raskaat rakenteet
voidaan lahes kaikki perustaa suoraan kallion varaan paaluttamatta.
Yleisten alueiden uusrakentaminen ei edellytd pohjan vahvistuksia
paitsi Rullalaudanpolulla ja Rampilla.

Alueen kayttohistorian perusteella arvioituna maaperan pilaantunei-
suuden kunnostamista edellyttava esiintyminen on epatodennakoista.

Ymparistohairiot

Kaavaa taydennetaan melumaaraysten osalta lausuntovaiheen aikana
valmistuvan meluselvityksen pohjalta.

AKS-tontti sijaitsee vahaisin osin lahempana Kontulantieté kuin pako-
kaasujen haitta-alueen minimietadisyys on, mista syysta kaavassa on
rakennuksen ilmastointimaarayksia.

Rakennetekniikka ja pelastusturvallisuus

Asemakaavan osoittaman uuden rakentamisen korkeustasojen seka
rakenne- ja pelastusteknisten tilavarausten yhteensovittamiseksi ole-
massa olevaan kaupunkirakenteeseen laadittiin yleissuunnitelma osa-
na metrovydhykkeen viitesuunnitelmaa. Tarkastelu osoittaa, etta alu-
een ahtaudesta ja loivuudesta riippumatta yhteensovittaminen on mah-
dollista.

Kaavan toteuttaminen edellyttdd metron ja Keinulaudankujan kattamis-
ta AK- ja AH-tonteilla ja Kontulankaarella. Metron ja Keinulaudankujan
palo-osastointi edellyttaa betoniseinien lisdrakentamista katetuksi
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muuttuvalla osuudella. Ne sijoittuvat kayttoon jaavien siltapilarien linjal-
le, joka on kaavassa metroaluetta. Metron kattamattomalle osuudelle
tarvitaan tukimuurit metron ja katujen rajalle. Mainitut rakenteet ovat ti-
lavarauksiltaan tavanomaisia ja itsenaisia, muista perustusrakenteista
riippumattomia. Metron péaallisen AK-rakennuksen pohjoisreunan pe-
rustukset sekd metron ja Keinulaudankujan valiset osastointirakenteet
ovat kuitenkin yhteisia, mika edellyttda yhteista toteutussuunnittelua.

Metron paallisen AK-rakennuksen autopaikat ja vaestonsuoja on toteu-
tettava rasiteratkaisuin AH-tontille.

Normaalin tavan mukaisesti ja rakennusjarjestyksen sallimalla tavalla
katualueen rajalla sijaitsevien rakennusten pohjarakenteita sijaitsee ka-
tualueilla. Myds AK- ja AH-korttelin pysakointiramppi rakenteineen si-
jaitsee katualueella.

Kaavan kolmiulotteisesta ahtaudesta johtuen kaavassa on runsaasti
korkeustasomerkintoja ja -maarayksia.

Metron lisaksi AK- ja AH-korttelin pysakointilaitos ja sen siséanajot on
palo-osastoitava Keinulaudankujasta erillisiksi. Kaava sisaltaa maara-
yksen Keinulaudankujan ja metron pelastusturvallisuusselvitysten laa-
timisesta Keinulaudankujan jatkosuunnittelussa.

Asemakaavan osoittama Keinulaudankujan ja metron lisédkattaminen
nykytilanteeseen verrattuna todennékdisesti edellyttaa niiden pitkittéi-
silmanvaihtoa ja sprinklaamista. Talle laitteistolle |6ytyy riittavat pys-
tysuuntaiset tilavaraukset rakenteiden alla seka metroliikenteen avoi-
men tilan ulottuman ulkopuolella ja Keinulaudankujan huoltoajon va-
paan, kaavassa méaaratyn ajokorkeuden 4,2 m ylapuolella. Myds met-
ron vapaan ajokorkeuden vaatimus on 4,2 m. Kaavassa on maaratty
AK- ja AH-tontin pysakaintilaitoksen sisaanajorampin vapaaksi ajokor-
keudeksi 3,7 m.

Kaava sallii metron pelastusturvallisuuden edellyttdmien rakenteiden,
tilojen ja laitteiden sijoittamisen Keinulaudankujan katualueelle. Tallai-
sia ovat esim. varovesiallas- ja Ivisa-laitteet tiloineen. Asemakaavaa
laadittaessa automaattimetron jarjestelyista ei ole ollut kaytettavissa
suunnitelmaa. Automaattimetro voi vaikuttaa uuden sahkoénsyéttdase-
man varustukseen ja AK-tontilla sijaitsevan uuden sisdankaynnin jar-
jestelyihin.

Kaavassa on yleisia pelastusturvallisuuden jatkosuunnittelua ja toteut-
tamista koskevia maarayksia.



15

Nimist®

Nimistotoimikunta on 26.8.2009 ehdottanut alueelle seuraavia uusia
nimi&: Ramppi - Rampen, Rullalaudanpolku - Rullbradesstigen ja
Skeittarinkulku - Skejtargangen. Aihepiirin lahtokohtana on Kontulassa
sijaitseva Suomen suurin sisaskeittihalli.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, yritystoimintaan ja
rakennettuun ympéaristoon

Kaavan toteuttaminen tuo uutta rakentamista olemassa olevan kau-
punkirakenteen keskeiselle paikalle hyvien liikenneyhteyksien viereen.
Kaavamuutoksen toteuttaminen eheyttaa ja tiivistdd kaupunginosan
toiminnallista ja kaupunkirakenteellista keskusta ja tukee Kontulan kes-
kuksen yritystoiminnan edellytyksien sailymistéa hyvina.

Kaupunkikuva muuttuu enemman keskustatyyppiseksi metron kattami-
sen ja uuden rakennusten rajaaman korttelityypin myotéa.

Katutasoon rakennettavat uudet toimitilat mahdollistavat uusien palve-
lujen sijoittumisen alueelle.

Vaikutukset liikenteen jarjestdmiseen

Metron liityntdbussilikenteen toimintaedellytykset sailyvéat hyvina. Katu-
tilamitoitus mahdollistaa myds Jokeri 2 -raidevaihtoehdon mukaiset jar-
jestelyt.

Jalankulun ja pyorailyn yhteydet selkeytyvat, kun Kontulankaaren mo-
lemmin puolin rakennetaan jalankulku- ja pyoratiet, Kontulantien var-
teen rakennetaan jalankulku-pydratie ja Kurkimaen teollisuusalueelle
johtavan reitin (Rullalaudanpolku) linjausta uudistetaan.

Henkildautojen liityntapysakaointipaikkojen kayttémukavuus paranee ja
paikkojen tarjonta kasvaa. Liityntapysakointipaikat lisaavat samalla os-
toskeskuksen asiakkaiden pysakointimahdollisuuksia.

Kuorma-autojen pysakointipaikkatilanne paranee, kun Kontulantien var-
teen, nykyisen jakeluaseman viereen rakennetaan kuorma-
autopaikkoja.
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Liityntapyorailyn olosuhteet paranevat, kun Kontulankaaren lansireu-
naan rakennetaan uusi aikaisempaa suurempi pyorapysakdintialue.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Puistoalue Kontulankaaren ja Kiikun varressa pienenee.
Kontulantien yleisilme muuttuu nykyista rakennetummaksi.

Vaikutukset ihmisten elin- ja asumisoloihin, turvallisuuteen ja
ymparistoterveyteen

Asuntotarjonta alueella kasvaa, mika myos yllapitdd kaupunginosan
elinvoimaa. Rakentaminen edesauttaa Kontulan keskuksen kaupallis-
ten ja julkisten palvelujen sailymista ja kehittamista.

Nykyisen puuston korvautuminen rakennuksilla muuttaa eniten Keinu-
laudantien lansipuolella sijaitsevan naapuriyhtion nakymia.

Metroaseman saavutettavuus sailyy hyvana. Kontulankaaren katutason
liiketilat tuovat lisda lahipalveluja alueelle. Uuden korttelin asukkaiden
likenne ja lityntapysakointipaikkojen maaran kaksinkertaistuminen li-
saavat Keinulaudantien ja Keinulaudankujan likennemé&éaraa jonkin ver-
ran.

Kaavamuutos luo edellytykset ilman laadun ohjearvojen mukaiselle ja
pelastusturvallisuuden maaraysten mukaiselle jatkosuunnittelulle.

Vaikutukset yhdyskuntateknisen huollon jarjestamiseen

Kaavamuutos luo edellytykset normaalien korkealaatuisten yhdyskun-
tateknisen huollon palveluiden toteuttamiselle alueella.

Kaavatalous

Asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa infrastruktuurin rakentamiskus-
tannuksia (alv 0 %, 11/2011) suuruusluokaltaan seuraavasti:

kadut 6 Me
kunnallistekniset verkostot 3 Me
metron jarjestelyt 6-10 Me

Nykyisia kunnallisteknisié verkostoja ei alueella tarvitse siirtad, joten
tama kustannusera rahoitetaan ao. liikelaitosten kayttémaksuilla. Met-
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ron kustannuksista suurin osa muodostuu sahkonsyo6tto- ja ohjauskes-
kuksen siirtdmisesta, mista ei asemakaavaa laadittaessa ole ollut kay-
tettavissa viite- tai hankesuunnitelmaa.

Asemakaava-alueen rakennusoikeuden arvo kaupungille on n. 8 mil;.
euroa.

Tonttien ja erikoisrakentamisen kustannuksia selvitettiin osana asema-
kaavaluonnoksen metrovythykkeen viitesuunnitelmaa. AK- ja AH-
tonttien merkittdvimmat ennakkorakentamisen kustannukset aiheutta-
vat laitospyséakadinti seka Keinulaudankujan ja metron kattaminen. Asu-
kaspysakoinnin osa viitesuunnitelman mukaisesta pysakaointilaitoksesta
maksaa n. 8 milj. euroa, eli n. 660 euroa/as-k-m? (alv 23 %). Keinu-
laudankujan ja metron kattaminen maksaa n. 6 milj. euroa, eli n. 490
euroa/as-k-m? (alv 23 %).

Liitynta- ja asukaspysakointipaikan hinnaksi viitesuunnitelman mukai-
sessa pysakointilaitoksessa muodostuu kaupungille (alv 0 %) n. 45 000
euroa/ap ja asukkaalle n. 55 000 euroa/ap (alv 23 %). Viitesuunnitel-
man mukaisessa kaksikerroksisessa pysakdintilaitoksessa on asukas-
ja lityntapysakointipaikkojen kaavan osoittaman vahimmaismaaran ylit-
tavia paikkoja noin 100 kappaletta. Kaupungille maksettaviksi tulevien
lityntéapysakaointipaikkojen minimimaaran 100 kpl toteuttaminen aiheut-
taa kaupungille n. 4,5 milj. euron kustannuseran.

Asukkaille maksettaviksi tulevia em. kustannuseria voidaan Kontulan
oloissa pitaa korkeina, eika niitd merkittavasti voida alentaa asemakaa-
voituksen jalkeisessa jatkosuunnittelussa.

Alueen vaiheittain rakentamisella ja rakentamisjarjestyksella on huo-
mattavaa vaikutusta eri osapuolille maksettaviksi tuleviin kustannuksiin.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Kaavan osoittamien asuinrakennusten toteuttaminen edellyttda metron
sahkonsyottbaseman uudelleen rakentamista, lityntapysakaointipaikko-
jen sijoittamista uuteen paikkaan ja metroaseman lansipaan kevyen lii-
kenteen sillan purkamista. Metroradan pohjoispuolisten korttelien ra-
kentamiseksi on Keinulaudankujan lansip&é siirrettava.

Metron eteldpuolinen AKS-kortteli voidaan toteuttaa muusta rakentami-
sesta itsenédisena. AK- ja AH-tontit muodostavat toisen itsenaisesti
suunniteltavissa ja rakennettavissa olevan yksikon, jolla on yhteinen
pysakaointilaitos, vaestdnsuoja ja tarve sovittaa rakenteita ahtaaseen ti-
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laan mm. katualueen ja metron péaalle. Kontulankaaren seka sen ja
Kontulantien liittymé&n toiminnallisuuden ja yhtenaisen kaupunkikuvan
saavuttamiseksi, liityntalikenneterminaalin toteuttamiseksi Kontulan-
kaarelle ja tilanahtauden takia naiden katujen ja Keinulaudankujan
yleis- ja rakentamissuunnittelu tulisi suorittaa samanaikaisesti AK- ja
AH-tonttien suunnittelun kanssa.

Metron kattaminen ja sisaankaynnin rakentaminen, lityntapysakointi-
paikkojen siirtaminen seka Keinulaudankujan ja Kontulankaaren raken-
taminen merkitsevét tarvetta toteuttaa huomattavia véaliaikaisia liikenne-
jarjestelyja julkisen liikenteen ja ostokeskuksen toimivuuden turvaami-
seksi. Metroliikennettd ei kokonaan jouduta pysayttamaan, mutta ajoit-
tain junien ajo tapahtuu vain toista raidetta kayttaen AK- ja AH-tonttia
rakennettaessa.

Alueen toteuttamista koordinoi kaupungin talous- ja suunnittelukeskus.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan Kontulan keskuk-
sen suunnittelu otettiin vuonna 2003. Kontula-Seura on eri yhteyksissa
toivonut aluetta kehitettavan mm. tyopaikkoja lisaamalla. Kontulan kes-
kuksen taydennysrakentamisesta mm. Kontula-talolla on 19.12.2001
tehty kansalaisaloite.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 9.2.2004).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa seka kaavan lahtékohtia ja tavoit-
teita esiteltiin yleisotilaisuudessa 23.2.2004, jonka jalkeen alueella mm.
jarjestettiin kaavakavely ja keskustelutilaisuuksia alueen eri toimijoille ja
suunnittelumateriaali esiteltiin kirjaston tiloissa.

Yhteistydssa alueen koulujen ja nuorisoasiankeskuksen kanssa pyrittiin
mielikuvakartta- ja tulevaisuusverstas-menetelmin tavoittamaan lasten
ja nuorten nédkemyksia alueen kehittamisesta. Suunnitteluperiaatteiden
luonnoksesta jarjestettiin yleisotilaisuus 21.3.2006.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi 15.6.2006 maankaytdn suun-
nitteluperiaatteet asemakaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi.
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Osallisille lahetettiin kirje (paivatty 14.5.2009) asemakaavan muutos-
luonnoksen néhtavanaolosta ja liséksi asiasta julkaistiin lehti-ilmoitus.
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos olivat nahtavana
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Kontulan kirjastossa 25.5.—15.6.2006.
Yleisotilaisuus pidettiin 25.5.2009 Vesalan ylaasteella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi Kontulan keskuksen asema-
kaavan muutosluonnoksen 24.9.2009 jatkoty6n pohjaksi. Luonnos on
taman jalkeen jaettu useammaksi kaava-alueeksi.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Kontulan keskuksen kaavaluonnoksessa liityntapysakoinnille esitettiin
vaihtoehtoista sijoituspaikkaa Kontulankaaren alla.

Metrovyohykkeen viitesuunnitelmatyon kustannustarkastelu osoitti, etta
kadunalaisen laitoksen kustannukset ovat selvasti suuremmat kuin
asuinkorttelin alle rakennettavan laitoksen. Liséksi rakentamisaikaiset
jarjestelyt olisi vaikea hoitaa ilman huomattavaa haittaa bussiliikenteen
jarjestamiselle ja muulle liikenteelle. Naista syista johtuen tasta ka-
dunalaisesta liityntapysakointilaitoksesta ja samalla myds Kontulan Os-
toskeskus Oy:n tontilta Kiikun alikulkuun johtavasta jalankulkuyhtey-
desta on luovuttu.

Viranomaisyhteistyo

Kontulan keskuksen kaavaluonnoksen valmistelu tehtiin yhteistydssa
kiinteistoviraston tonttiosaston, rakennusviraston katu- ja puisto-
osaston ja HKL-liikelaitoksen kanssa. Viranomaisyhteisty6ta tehtiin li-
séksi mm. pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin ymparistokeskuksen,
kaupunginkirjaston, kiinteistoviraston tilakeskuksen ja sosiaaliviraston
kanssa.

Kaavaluonnoksesta esittivat kannanottonsa Museovirasto, kaupungin-
museo, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, HKL-liikelaitos ja sosi-
aalivirasto. Naista HKL-liikelaitoksen ja sosiaaliviraston kannanotot
koskivat nyt valmisteltavana olevaa aluetta.

HKL-liikelaitoksen kannanotossa kiinnitettiin huomiota yhteistyéhon jat-
kosuunnittelussa, laituritilan ja liityntapysakaointipaikkojen riittavyyteen
ja metroaseman turvallisuus- ja kulkujarjestelyihin. Sosiaalivirasto kirja-
si kannanotossaan sosiaalipalvelujen tiedossa olevat tilatarpeet alueel-
la.
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Kaavaluonnoksessa ndma kannanotot huomioitiin mm. liityntapysa-
koinnin méaarassa ja kaavamaarayksiin siséltyvassa ehdossa koskien
metrotason pysakdintilaitosvydhykkeen teknisten selvitysten laatimises-
ta ennen kaavaehdotusten laatimista. Sosiaaliviraston osalta vasti-
neessa todettiin uudet sopivat toimitilat.

Kaavaehdotuksen valmistelu on tehty yhteistytssa Helsingin liikenne-
laitos-liikelaitoksen, pelastuslaitoksen, talous- ja suunnittelukeskuksen,
kiinteistoviraston, rakennusviraston katu- ja puisto-osaston, sosiaalivi-
raston, rakennusvalvontaviraston ja Helsingin seudun liikenteen (HSL)
kanssa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavaluonnoksen yleisétilaisuudessa Vesalan yla-asteella oli paikalla
noin 50 henkiléa. Suunnitellusta rakentamisesta saatiin pa&osin myoén-
teista palautetta. Kulttuuritilan rakentamista alueelle toivottiin. Huoles-
tuneita oltiin kevyen liikenteen turvallisuudesta. Maantasopysakainti-
paikkoja ja kuorma-autopaikkoja toivottiin osoitettavan alueelta.

Ostoskeskuksen toimijoita saatiin kirjalliset mielipiteet. Kiinteisté Oy
Kontulan Asemakeskus piti asunto- ja liikerakentamisen mahdollisuuk-
sien selvittdmista ja liityntapysakoinnin edelleen kehittamista myontei-
sené asiana. Yhtion suurin huolenaihe nykyisten suunnitelmien osalta
on asiakaspysakoéinnin vaheneminen alueelta.

Kontulan ostoskeskuksen yrittajayhdistys piti suunnitelmia ja tavoitteita
keskuksen kehittdmisesta ja taydennysrakentamisesta myonteisena.
Yrittajayhdistys on kuitenkin erittdin huolissaan asiakaspysakointipaik-
kojen todennékoisesta vahentymisesta tdydennysrakentamisen yhtey-
dessa.

Kontulan Ostoskeskus Oy katsoi, etta alueen taydennysrakentamista-
voitteet ja liityntaliikenteen pysékointipaikkojen lisaaminen tukevat os-
toskeskuksen elinvoimaisena pysymista. Yhtion suurin huolenaihe on
ostoskeskuksen asiakaspysakoinnin riittavyys.

Yksityishenkiloitten esittdmi& mielipiteita oli vain yksi. Siin& otettiin kan-
taa paikoitustilojen sijoitukseen ja liityntapaikkojen riittavyyteen.

Kaavaluonnosta taydennettiin mielipiteiden johdosta mm. mahdollisuu-
della rakentaa suunnitellusta Kontulan Ostoskeskus Oy:n pysékointikel-
larista jalankulkuyhteys Kiikun kevyen liikenteen alikulkuun. Vastinees-
sa todettiin lisdksi mm., ettd asunto- ja liikerakentamisen keskinaisella
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ajoituksella voidaan valttaa rakentamisaikaiset haitat keskuksen asia-
kaspysakoinnille.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kasitellyt edell& mainitut mielipiteet
ja kannanotot 24.9.2009 hyvaksyessaan Kontulan keskuksen asema-
kaavan muutosluonnoksen jatkotydn pohjaksi. Jatkotydn aikana valmis-
teluaineistoa ei ole asetettu mielipiteita varten uudelleen nahtaville.
Luonnokseen tehdyt tarkistukset ovat koskeneet lahinna liityntapysa-
koinnin sijoitusta ja raittiyhteyksia, eiké niiden ole katsottu olevan osal-
listen kannalta olennaisia.

Kaavoitustyon etenemisesté on tiedotettu vuosittain kaavoituskatsauk-
sessa.

8
KASITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-

nalle 13.12.2011, ja se paatti ...

Helsingissa

Olavi Veltheim
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KONTULAN KESKUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TEHTAVA

KSLK DNRO
PROJ.NRO

Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

2001-2301/610 Kontulan ostoskeskus lahialuei-
765 neen ks. liitekartta

ALOITE TAI HAKIJA

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma, Kontula-
seura, idealuonnos Kontula-taloksi ym./Timo Avela

SUUNNITTELUN KOHDE

Suunnittelualue

Suunnittelun tavoite

Suunnittelu koskee Kontulan ostoskeskuksen ja julkisten pal-
velujen muodostamaa Kontulan keskusta, saman korttelin
asuintontteja seka metroradan lahialueita ostoskeskuksen it&-
ja etelapuolella (litekartta).

Yleisena tavoitteena on alueen asunto- ja tydpaikkarakenta-
mismahdollisuuksien lisddminen ja ostoskeskuksen sailymi-
nen elinvoimaisena. Alueen viihtyisyytta ja turvallisuutta ja
kulttuuri- ja nuorisotoimen toimintaedellytyksia pyritaan paran-
tamaan. Metrokuilun paalle rakentamista tutkitaan ja liityntéalii-
kenteen terminaalialuetta ja liityntapysakointia kehitetaan.
Alueelle laaditaan ensin suunnitteluperiaatteet ja sen jalkeen
tarvittavat asemakaavan muutokset.

Suunnittelutyd tehdaan yhteistydssa Helsingin I&hidprojektin
kanssa.

LAHTOTIEDOT

Nykytilanne

Kontulantien pohjoispuolelle sijoittuu pdaosa Kontulan julkisis-
ta palveluista, monipuolinen ostoskeskus seka metroasema.
Ostoskeskus on Kontulan Ostokeskus Oy:n, Kiinteistd Oy
Kontulan Asemakeskuksen sekd Kontulan Palvelutalo Oy:n
(mm. kirjasto, nuorisotalo, uimahalli ja mielenterveystoimisto)
muodostama kokonaisuus, jota taydentaa terveyskeskus.
Varsinainen ostoskeskus on rakennettu kahdessa vaiheessa
vuosina 1967 ja 1988. Kirjasto, nuorisotalo ja uimahalli on ra-
kennettu 1970-luvulla ja terveysasema vuonna 1988. Samas-
sa Kontulankaaren, Kontulantien, Kotikonnuntien ja Ostosku-
jan rajaamassa korttelissa on lisaksi kolme kahdeksankerrok-
sista asuinrakennusta 1960-luvulta.

Postiosoite
PL 2100

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

Kayntiosoite
Kansakoulukatu 3
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10
http://mww.hel.fi/lksv
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Maanomistus

Seutukaava

Yleiskaava

Asemakaavat

Kontulan metroasema otettiin kaytt66én vuonna 1986. Uusin
metrolaiturin sisaankaynti liukuportaineen valmistui syksylla
2003. Metroraide kulkee keskuksen etelapuolitse avokaivan-
nossa. Metron etelaisin sisaankaynti, bussiterminaali ja liityn-
tapyséakadintialue ovat ostoskeskuksen eteldpuolella Keinu-
laudantien varressa, josta on myds ajo ostoskeskuksen alla
oleville pyséakdintipaikoille. Keskuksen pohjoisreunassa on
laajat pysakointialueet sekd huoltoajoyhteys kellaritiloihin.
Keskuksen alla on lisaksi vaestonsuojaluolasto, jossa on mm.
skeittihalli ja kuntosali.

Keskuksen itapuolella suunnittelualueeseen kuuluu metrokuilu
ja sen pohjoispuolinen huoltoasematontti seka Kotikonnuntien
varressa oleva vaestonsuojan sisdanajo.

Etelassa suunnittelualueeseen kuuluu Lirokujan varressa ole-
vat puutarhamyymala ja ns. kylméa jakeluasema, jotka muo-
dostavat Kontulantien ja metroradan valiin sijoittuvan Kurki-
maen pienteollisuusalueen pohjoisimman karjen.

Alue on kaupungin omistuksessa.

Seutukaavassa Kontulan keskus on taajamatoimintojen aluet-
ta, johon liittyy paikallisliikenteen rata.

Helsingin yleiskaavassa 1992 ostoskeskuksen alue on kes-
kustatoimintojen aluetta, johon liittyy metrorata asemineen.
Muu alue on asuntoaluetta.

Kaupunginvaltuuston hyvaksymassa Helsingin yleiskaavassa
2002 on osoitettu metrorata asemineen, keskustatoimintojen
aluetta on laajennettu Kurkiméen pienteollisuusalueen poh-
joisosaan saakka ja asuintontit on osoitettu kerrostalovaltai-
seksi alueeksi (asuminen, toimitilat).

Ostoskeskuksen ja asemakeskuksen alueella on voimassa
asemakaava nro 9077 (vahvistettu 20.5.1986). Molempien lii-
kekeskusten tontit ovat liike- ja toimistorakennusten kortteli-
aluetta (K). Kirjaston ja uimahallin tontti on yleisten rakennus-
ten korttelialuetta (Y), jolla toimisto- ja liiketiloja voi olla enin-
taan 40 %. Terveyskeskuksen tontti on sosiaalitointa ja ter-
veydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS).
Asuintonteilla on voimassa asemakaava nro 7497 (vahvistettu
27.7.1977). Tontit ovat asuntokerrostalojen korttelialuetta
(AK).
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Muut suunnitelmat ja paatok-
set

Muut lahtotiedot

Padosa metroradan ja Kontulantien alueesta seka Kotikon-
nuntien huoltoasema sisaltyvat asemakaavaan nro 8824 (vah-
vistettu 1.6.1984). Huoltoasema on huoltoasemarakennusten
korttelialuetta (LH). Metron etelaisin sisaankaynti ja liitynta-
pysakointialue kuuluvat asemakaavaan nro 8944 (vahvistettu
28.5.1985).

Kurkimaen pienteollisuusalueen pohjoisosassa on voimassa
asemakaava nro 10101 (vahvistettu 9.12.1993). Puutarha-
myymalan tontti on liikerakennusten korttelialuetta (KL) ja ja-
keluaseman tontti on huoltoasemarakennusten korttelialuetta
(LH).

Lisaksi pienempia osia suunnittelualueesta kuuluu seuraaviin
asemakaavoihin (vahvistamisajankohta suluissa): 5550
(7.5.1965), 5753 (17.5.1966), 8060 (14.3.1980), 8490
(20.12.1982), 9120 (20.5.1986), 9145 (9.3.1987), 9220
(23.2.1988).

Kontulan metroaseman peruskorjauksen suunnittelun yhtey-
dessa liikennelaitos on selvittéanyt liityntaliikenteen terminaalin
tilatarvetta ja alueen lisarakentamismahdollisuuksia. (Bussi-
terminaalin tilanvaraus ja maankayton tehostaminen 2.7.2001.
Rakennusvirasto HKR-rakennuttaja, Vesi-Hydro Oy).

Paakaupunkiseudun ja sen lahialueiden liityntapysékadintistra-
tegian vuosille 2010 ja 2025 mukaan metroaseman liitynta-
pysakointipaikkoja Kontulassa tulee lisata (YTV Paakaupunki-
seudun julkaisusarja B 2003:3).

Liikennelaitos on esittényt tutkittavaksi uusia poikittaisia runko-
linjoja. Mahdollisesti jokin linjoista kulkisi Kontulan keskuksen
kautta. (Ajatuksia Helsingin joukkoliikenteen kehittamiseksi
Seppo Vepsalainen, HKL C 1/2003).

Kaupunginkanslian elinkeinopalvelu on laatinut selvityksen

Helsingin ostoskeskuksista vuonna 2000. Selvityksessa tode-
taan mm., etta ostoskeskusyhtididen kannalta pysékaointipaik-
koja on lilan vahan. Selvitys paivitetaan vuoden 2004 aikana.

Metroraiteen pohjoispuolisessa kalliossa on jaanne | maail-
mansodan aikaisesta tykkipatterista.

Kontulan, Kivikon ja Vesalan kehittamisohjelma 2000-2003

Postiosoite Kayntiosoite
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(Ulla Korhonen-Walma, Helsingin lahidprojekti 2001).

Lahioprojekti lahikuvassa. Lahidprojektikauden 2000-2003
arviointi. (Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuksia
4/2003).

Kontula aluerakentamisen mallikohteena. Selvitys Kontulan
rakennetusta ymparistosta (Riitta Salastie, Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston julkaisuja 1995).

ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan yhdyskun-
tarakenteen, ihmisten elin- ja asumisolojen, yritystoiminnan,
ymparistéterveyden, turvallisuuden seka kaupunkikuvan,
luonnonolosuhteiden, yhdyskuntateknisen huollon ja yhdys-
kuntatalouden kannalta.

OSALLISET

Suunnittelualueen ja naapurikiinteistdjen omistajat ja haltijat,
yritykset, tyontekijat ja asukkaat.

Kontula-seura ry, Vesalan pienkiinteistoyhdistys ry, Vartio-
Mellunkylan pienkiinteistoyhdistys ry, Kurkimaki-seura ry, Ki-
vikko-seura ry, Kontulan ostoskeskuksen yrittajayhdistys, Ita-
Helsingin Yrittajat ry.

Helsingin Energia, Helsingin Vesi, itdinen sosiaalikeskus, kau-
punginkirjasto, kaupunginmuseo, kiinteistdviraston tonttiosas-
to, kulttuuriasiainkeskus, liikennelaitos, liikuntavirasto, nuori-
soasiainkeskus, pelastuslaitos, rakennusviraston katuosasto
ja viherosasto, rakennusvalvontavirasto, terveyskeskus, ympa-
ristokeskus.

Itakeskuksen poliisipiiri/lahipoliisi, Museovirasto, Paakaupun-
kiseudun yhteisty6valtuuskunta.

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JARJESTAMINEN

Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma

Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston kaavoituskatsauksessa 2003.

Osallisille lahetetaan tama osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma, jossa on esitetty suunnittelun lahtékohdat ja tavoitteet.
Taloyhtididen osalta suunnitelma postitetaan isannaitsijalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nahtavana 16.2.—
30.4.2004 Kontulan kirjastossa, Kontulan lahibasemalla, In-
ternetissé: www.hel.fi/ksv kohdassa Nahtavana nyt! ja kau-
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Suunnitteluperiaatteet

Asemakaavan muutos

punkisuunnitteluvirastossa Kansakoulukatu 3, 1. kerroksen
aula.

Asiaa koskeva keskustelutilaisuus on Kontulan kirjastossa
23.2.2004 klo 18.00-20.00, osoite Ostostie 4. Tilaisuudesta
iImoitetaan myds Helsingin Uutisten itdpainoksessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja lahioprojekti jarjestavat kevaan
2004 aikana 1-2 ohjattua kaavakavelya seka erillisia keskus-
telutilaisuuksia alueen eri toimijoille. Lasten ja nuorten nake-

myksia pyritdén tavoittamaan yhteistydssa alueen koulujen ja
Kontulan Taidekulman kanssa.

Mielipiteita osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka suun-
nittelun lahtékohdista ja tavoitteista voi jattaa 30.4.2004 saak-
ka my0s joko kirjallisesti tai suullisesti suoraan kaavan valmis-
telijalle.

Valmisteluaineistoa esitellaan asukkaille syksylla 2004. Suun-
nitteluperiaatteet esitetddn hyvaksyttavaksi kaupunkisuunnitte-
lulautakunnalle alkuvuodesta 2005.

Suunnitteluperiaatteiden hyvaksymisen jalkeen asemakaava-
muutoksia ruvetaan laatimaan joko yhtena kokonaisuutena
koko alueelle tai osa-alueittain vuosien 2005-2006 aikana.
Asemakaavan muutosluonnokset asetetaan nahtaville, jolloin
niista voi kertoa mielipiteensa. Ajankohdista tiedotetaan jal-
jempéana esitetyin tavoin. Tarvittaessa jarjestetdan keskustelu-
tilaisuuksia.

Mikali kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa kaavamuu-
tosehdotuksen hyvaksymista, kaupunginkanslia pyytaa asian-
tuntijaviranomaisilta lausunnot ja asettaa kaavaehdotuksen
nahtaville. Nahtavillaoloaikana ehdotuksesta voi tehd& muistu-
tuksen. Julkisesta nahtavillaolosta kuulutetaan Alueuutisissa
seka kaupungin virallisissa ilmoituslehdisséa: Helsingin Sano-
mat, Hufvudstadsbladet, Uutispaiva Demari ja Kansan Uutiset.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyvaksymat vastineet mieli-
piteisiin ja muistutuksiin postitetaan niille mielipiteen tai muis-
tutuksen esittajille, jotka ovat antaneet osoitteensa.

Lausuntojen ja muistutusten kasittelyn jalkeen kaavaehdotus
etenee kaupunginhallituksen kasittelyyn ja kaupunginvaltuus-
ton hyvaksyttavaksi.
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Tiedottaminen

Suunnitteluperiaatteiden valmisteluaineiston ja kaavaluonnos-
ten nahtavillaolosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Helsingin
uutisten itapainoksessa, Internetissa: www.hel.fi’/ksv kohdassa
Nahtavana nyt! seka kirjeitse osallisille. Taloyhtidissa kirjeet
postitetaan isannoitsijalle. Lisaksi ilmoitetaan seuraavissa pai-
koissa: Kontulan lahibasema, Kontupiste ja Kontulan kirjasto.

Suunnittelun etenemistéa voi seurata myos lahidprojektin Inter-
net-sivuilta osoitteessa
www.hel.fi/lahioprojekti/kontula/keskus.

MIELIPITEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa seka lahtdkohtia ja ta-
voitteita koskevat mielipiteet tulee jattaa 30.4.2004 mennessa
joko kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kir-
jaamo, Kansakoulukatu 3, PL 2100, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, faksilla numeroon 169 4484, sahkodpostitse kau-
punkisuunnittelu@hel.fi tai esittda suullisesti kaavan valmiste-
lijalle.

VALMISTELUSTA VASTAA

Arkkitehti Kaisa Karilas

Kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto
kayntiosoite: Kansakoulukatu 3,

postiosoite: PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
puhelin: 169 4363

kaisa.karilas@ksv.hel.fi

PAIVAYS
9.2.2004
Anneli Lahti
asemakaavapaallikko
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 1691 +358 9 169 4484
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi
Hyvéaksymispvm
Hyviksyja

Hyviksymispykéla

Generoitu kaavatunnus

%9ellsinki Tayttamispvim 01.12.2011
Lirokujan ja Keinulaudantien alue
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm 09.02.2004
Kunnan kaavatunnus 09112088

Kaava-alueen pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala

[ha]

Ranta-asemakaava

Rakennuspaikat

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

[Ikm]

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

Rantaviivan pituus [km]

Omarantaiset

Ei-omarantaiset

Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]

Yhteensi 5,3892 16530 0,31 0,0000 15430

A yhteensia 0,9496 17,6 14930 1,57 0,9496 14930

[P yhteensi

Y yhteensia

C yhteensa

IK yhteensi 0,5228 9,7 800 0,15 -0,0265 0

T yhteensi

V yhteensia 0,1964 3,6 -0,2390

R yhteensi

IL yhteensi 3,7204 69,0 800 0,02 -0,3750 500

IE yhteensi -0,3091

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi

Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.

tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m2 +/-]

Yhteensi 0,5676 0,5676

IR . . Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

akennussuojelu

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-] [k-m? +/-]

Yhteensi




Alamerkinnit

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m2] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]

Y hteensi 5,3892 16530 0,31 0,0000 15430

A yhteensi 0,9496 17,6 14930 1,57 0,9496 14930

AK 0,3786 39,9 10930 2,89 0,3786 10930

AH 0,2646 27,9 0 0,2646

AKS 0,3064 32,3 4000 1,31 0,3064 4000

[P yhteensi

Y yhteensa

C yhteensa

IK yhteensi 0,5228 9,7 800 0,15 -0,0265 0

KL 0,5228 100,0 800 0,15 -0,0265 0

T yhteensi

V yhteensa 0,1964 3,6 -0,2390

VP 0,1964 100,0 -0,2390

R yhteensa

IL yhteensi 3,7204 69,0 800 0,02 -0,3750 500

Kadut 2,7963 75,2 -0,3740

Katuauk./torit | 0,1039 2,8 0,1039

Kev.liik.kadut | 0,2252 6,1 0,1436

[P -0,2668

[_LH 0,2006 5,4 300 0,15

[LHA -0,3761

[LR-me 0,3944 10,6 500 0,13 0,3944 500

|[E yhteensi -0,3091

EV -0,3091

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi

Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.

tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m2 +/-]

Yhteensi 0,5676 0,5676

ma- 1 0,5467 96,3 0,5467

ma-ajo 0,0209 3,7 0,0209




Sijaintikartta
47. kaupunginosa Mellunkyl&, Kontula
Lirokujan - Keinulaudantien kortteli
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Erityisasumisen korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskayttéinen
korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue. Alueelle
saa sijoittaa puutarhamyymalan.

Puisto.

Rautatiealue metrorataa varten.

Huoltoaseman korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva,

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Risti merkinndn p&alld osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliGmetreina.

Lukusarja yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden kerrosalanelidmetreina.
Ensimmainen luku osoittaa asuinkerrosalan
enimmaisméaran ja toinen luku liike- ja
toimitilakerrosalan enimmaisméaéran.

Lukusarja yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden kerrosalanelidmetreina.
Ensimmainen luku osoittaa asuinkerrosalan
enimmaisméaaran, toinen luku liikke- ja
toimitilakerrosalan kerrosalan
enimmaismaaran ja kolmas luku
metroaseman lippuhallin kerrosalan
enimmaismaaran.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomréde for flervningshus.

Kvartersomréde for specialbostader.

Kvartersomréde i sambruk som betjanar
boendet.

Kvartersomréde for affarsbyggnader. P4
omrédet f&r placeras en tradgardsaffar.

Park.

Jarnvégsomréde fér metrobana.

Kvartersomréde fér servicestation.

Linje 2 m utanfor planomradets grins.

Kvarters-, kvartersdels- och
omradesgréns.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av
omréde.

Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgréns.

Kryss pé beteckning anger att
beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pd riktgivande tomt.

Namn p4 gata.

Byggnadsrétt | kvadratmeter vaningsyta.

Den sammanlagda talserien anger
byggnadsritten i kvadratmeter
vaningsyta. Det forsta talet anger
maximivaningsytan fér bostader och det
andra talet maximivéningsytan for
affarsutrymme och kontorsutrymme.

Den sammanlagda talserien anger
byggnadsratten i kvadratmeter

vaningsyta. Det forsta talet anger
maximivaningsytan fér bostader, det

andra talet maximivaningsytan for
affarsutrymme och kontorsutrymme och det
tredje talet maximivaningsytan far

metrons biljetthall.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan, piha- tai pysékdintikannen
likiméaarainen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa
talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa metron
sdhkonsyotté- ja ohjauskeskuksen.

Rakennusalan osa, johon tulee sijoittaa
metron lippuhalli rakennuksen
ensimmaiseen kerrokseen. Lippuhalliin
saa rakentaa kioskin, hissi- ja
porrasyhteydet metrotasolle seka
sosiaalitiloja.

Pysakoimispaikka.

Alueen osa, johon saadaan sijoittaa
valoaukko maanalaisiin
pysakasintitiloihin.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan, piha- tai pysédkdintikannen
likim&aréinen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa
talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa metron
séhkonsyotto- ja ohjauskeskuksen.

Romersk siffra anger storsta tilldtna
antalet vaningar i byggnaderna,
byggnaden eller i en del dérav.

Ungefarlig markhdjd eller hdjd pa gards-
eller parkeringsdécket.

Byggnadsyta.

Hogsta hojd for skarmingspunkten mellan
fasad och yttertak.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Byggnadsyta dér ekonomibyggnad fér
placeras.

Byggnadsyta dar metrons elmatnings- och
ledningscentral far placeras.

Del av byggnadsyta ddr metrons
biljetthall ska placeras i byggnadens
forsta véning. | biljetthallen far

byggas kiosk, hiss- och
trappférbindelser till metroplanet samt
socialutrymmen.

Parkeringsplats.

Del av omride, dar ett ljusschakt till de
underjordiska parkeringsutrymmena far
placeras.

Romersk siffra anger stbrsta tillitna
antalet vaningar i byggnaderna,
byggnaden eller i en del dérav.

Ungetarlig markhdjd eller hojd pa gards-
eller parkeringsdacket.

Byggnadsyta.

Hogsta hojd for skdrningspunkten mellan
fasad och yttertak.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Byggnadsyta dér ekonomibyggnad far
placeras.

Byggnadsyta dir metrons elmatnings- och
ledningscentral fir placeras.
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Rakennusalan osa, johon tulee sijoittaa
maetron lippuhalli rakennuksen
ensimmaiseen kerrokseen. Lippuhalliin
saa rakentaa kioskin, hissi- ja
porrasyhteydet metrotasolle seké
sosiaalitiloja.

Pysakaimispaikka.

Alueen osa, johon saadaan sijoittaa
valoaukko maanalaisiin
pyséakaintitiloihin.

Maanalainen tila, johon saa
likimaaraisten tasojen + 36.5 ja + 24.0
vilille rakentaa enintdan kolme
kellarikerrosta. Tiloihin saa sijoittaa
autopaikkoja, teknisia tiloja,
vaestdnsuojia ja asuntojen
varastotiloja. Yksi kellarikerros tulee
varata pa&osin liityntapysakbintiin, ja
siitd tulee varata tilaa alueellista
tarvetta palvelevalle
keskijannitemuuntamolle.

Alueen osa, jossa saadaan jarjestaa
maanalainen ajoyhteys katualueelta
tontille. Ajoyhteyden vapaan
ajokorkeuden tulee olla vahintaéan 3.7 m.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa. Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa
syvaén juurtuvia puita tai pensaita.

Metrorataa ja -asemaa varten varattu
alueen osa likimaaraisten korkeustasojen
+ 35.5 ja + 28.0 valilla. Metroradan
ylapuolelle saa rakentaa rakennuksia ja
kansirakenteita. Metrorata- ja
metroasematilaan saa ulottaa
yldpuolisten rakennusten kantavia
rakenteita, jotka eivat haittaa metron
rakentamista tai kdyttod.

Metroasemaa varten varattu katualueen osa
likim&araisten korkeustasojen + 35.5 ja
+28.0 vélilla. Metroradan ja metroaseman
laituritason yldpuolelle eri tasoon saa
rakentaa ajoneuvo- seké jalankulku- ja
polkupydrilikenteelle varattuja véylia.

Istutettava alueen osa.

Sailytettdva/istutettava puurivi.

Katu.

Maanalainen tai pihakannen alainen katu
likiméaéraisten korkeustasojen + 36.0 ja
+ 28.0 vililla. Katupinnan ja

yldapuolisten rakenteiden tai laitteiden
valiin on pystysuunnassa jitettava
vahintain 4,2 m vapaata tilaa.

Del av byggnadsyta dar metrons
biljetthall ska placeras i byggnadens
forsta vaning. | biljetthallen far

byggas kiosk, hiss- och
trappférbindelser till metroplanet samt
socialutrymmen.

Parkeringsplats.

Del av omrade, dér ett ljusschakt till de
underjordiska parkeringsutrymmena fér
placeras.

Underjordiskt utrymme dar kallarutrymmen
i hégst tre plan fir byggas mellan de
ungeférliga nivAerna + 36.6 och + 24.0.

| utrymmena f&r placeras bilplatser,
tekniska utrymmen, skyddsrum och
bostddernas forrad. Ett kallarplan ska
reserveras for metrostationens
pendelparkering, dar plats reserveras

for en medelspanningstransformator for
regionalt behov.

Del av omrade, dar underjordisk
kérforbindelse frén gatuomrade till tomt
far anlaggas. Korférbindelsens fria hojd
ska vara minst 3.7 m.

Fér underjordisk ledning reserverad del
av omréde. Pa ledningsomradet fér inte
planteras trad eller buskar med
djupgéende rotter.

Del av gatuomréde mellan de ungefarliga
nivierna + 35.5 och + 28.0 som &r
reserverad fér metrobana och
metrostation. Ovanfér metrobanan far
byggas byggnader och
dackskonstruktioner. | metrobanans och
metrostationens utrymmen far byggas
sidana bérande konstruktioner for
byggnaderna avanfar, som inte hindrar
metrons byggande eller anvéndning.

Del av gatuomride mellan de ungefarliga
nivlerna + 35.5 och + 28.0 som &r
reserverad fér metrostationen. Ovanfér
metrobanan och metrostationens
plattformsniva fér byggas i skilt plan
leder for fordons-, gdng- och

cykeltrafik.

Del av omrdde som ska planteras.

Tradrad som ska bevaras/planteras.

Gata.

Underjordisk gata eller gata under
gardsdéck mellan de ungefarliga nivderna
+ 36.0 och + 28.0. Mellan gatans yta och
konstruktioner eller anlaggningar

ovanfér ska ldmnas minst 4,2 m vertikalt
fritt utrymme.
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Eritasoristeys.

Kadun tai likennealueen alittava kevyen
liikenteen yhteys.

Katuaukio/ Tori.

Jalankululle ja polkupydraéilylle varattu
katu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen
0sa.

Yleiselle jalankululle ja
polkupyéréilylle varattu alueen osa

Alueen osa, jolle tulee rakentaa
katutasoon vahintdan 3 m leved ja 3,2 m
korkea yleiselle jalankululle varattu
katettu kulkutila likimaéraiselle
korkeustasolle + 36.0.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestad ajoneuvoliittyméa.

AK- JA AH-KORTTELIALUEILLA

Maanalaiset pysakaintitilat saa rakentaa
yhtenaisena ilman tontin rajaseinaa.
Pysakdintitiloihin saa kulkea
naapuritontin kautta. Autopaikka voi
sijaita naapuritontilla.

Pihakansi on p&&asiallisesti
rakennettava ja istutettava leikki- ja
ulko-oleskelutiloiksi.

Pihakannelle ei saa sijoittaa
autopaikkoja.

Maanalaisten pysakdintitilojen
poistoilmahormit on sijoitettava
rakennukseen ja ulotettava
kattotasolle.

Maanalaisen pysakointilaitoksen kannen
ja sen pasllisten toimintojen
suunnittelussa on otettava huomioon
pelastuslaitoksen pelastuskaluston
kantavuusvaatimukset ja
tilavarausvaatimukset.

Pihakannen pintakuivatusvesia saa johtaa
kortteleihin rajoittuvien katujen

pinnalle.

AK- ja AKS-KORTTELIALUEELLA:

Saa ulkoseinien eteen rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi
viherhuoneita, lasikuisteja, lasitettuja
parvekkeita ja luhtikaytavia. Niita

varten ei tarvitse rakentaa

autopaikkoja.

Planskild korsning.

Gang- och cykelférbindelse under gata
eller trafikomréde.

Oppen plats/ Torg.

Gata reserverad for ging- och
cykeltrafik.

Fér allman géngtrafik reserverad del av
omrade.

Fé&r allman gang- och cykeltrafik
reserverad del av omréde.

Del av omrade, dar ett minst 3 m brett
och 3,2 m hagt fér allmén gngtrafik
reserverat taktackt gangstrék ska byggas
till den ungefarliga nivén + 36.0.

Del av gatuomrides grins dér in- och
utfart &r fdrbjuden.

PA AK- OCH AH-KVARTERSOMRADEN

Underjordiska parkeringsutrymmen far
byggas enhetligt utan vagg vid
tomtgransen. Ingang till
parkeringsutrymmen far ordnas via
granntomten. Bilplats far placeras pé
granntomten.

Gardsdacket ska huvudsakligen byggas och
planteras fér lek och utevistelse.

Bilplatser fér inte placeras p4
gérdsécket.

De underjordiska parkeringsutrymmenas
ventilationstrummor ska placeras i
byggnaden och nd upp till taknivan.

Vid planeringen av de underjordiska
parkeringsutryrnmenas déack och
funktionerna p& décket ska beaktas
kravet pa barférméga och utrymme fér
raddningsverkets réddningsutrustning.
Gardsdackets ytdraneringsvatten far
ledas till de ytan av de gator, som
gransar till kvarteren.

PA AK- OCH AKS- KVARTERSOMRADEN:

Far framfér yttervaggarna byggas utdver
den i detaljplanen angivna vaningsytan
gronrum, glasverandor, inglasade
balkonger och loftgdngar, Fér dessa
behdver inte byggas bilplatser.




Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen
20 m2 ylittavaa tilaa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséiksi, mikali se liséa viihtyisyytté

ja parantaa tilasuunnittelua ja mikali
kukin kerrostasanne saa riittavasti
luonnonvaloa. Sisédantulokerroksien
yldpuolella olevissa kerroksissa tisté
johtuva rakennusoikeuden ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensad enempaa
kuin 5 % asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta. Ylitys voi olla tata
suurempi, mikali silla saavutetaan
erityistd hyotyd rakennus- tai
asuntotyyppien kehittdmisessa.

Saa asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varastoja ja saunoja seka
talopesuloita, kuivaus- ja jitehuoneita,
teknisia tiloja, viestdnsuojia,

harraste-, kokoontumis- tai vastaavia
yhteistiloja rakentaa maanpééllising
enintddn 15 % asemakaavaan merkitysté
kerrosalasta. Tilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséiksi.

Tulee asukkaiden kédyttoon rakentaa
riittévat varastotilat seka vahintaan:

- talosauna, jos tontilla on vahint&én
20 saunatonta asuntoa

- talopesula, jos tontilla asuntoja on
30 tai enemman

- kuivaushuone 10 m2, jos asuntoja on
alle 30

- 1 % tontin asemakaavaan merkitysté
kerrosalasta harraste-, kokoontumis- tai
vastaavia yhteistiloja

Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

Rakennusten paasiallisen
julkisivumateriaalin tulee olla rappaus.
Rakennusten tulee olla variltdan vaaleita
ja niissa tulee liséksi kaytta raikkaita
perusvareja.

Kattomuodon on oltava tasakatto tai
loiva pulpettikatto.

Vesikaton ylimmén korkeusaseman
ylapuolelle ei saa sijoittaa teknisiad
laitteita eikd muita rakennelmia.

AK-KORTTELIALUEELLA

Rakennusten ensimméisessé ja toisessa
kerroksessa saa olla julkisia
palvelutiloja.

Yleiseen pysakéintilaitokseen johtavan
porrashuoneen saa rakentaa
asemakaavakartassa luvulla osoitetun
kerrosalan lisaksi.

Fér i alla vAningar utéver den i
detaljplanen angivna vaningsytan byggas
den del av trapphusutrymmet som
overstiger 20 m2, om det dkar
triveamheten och férbéattrar
rumsplaneringen och om trapphusets varje
véning far tillréckligt med dagsljus. |
vaningar ovanfor entréplan far denna
Sverstigning av byggrétten &nd3 inte
vara sammanlagt mera an 5 % av den i
detaljplanen angivna vaningsytan.
Overstigningen kan vara storre dn detta
om man dérigenom kan uppnd sarskild
nytta vid utvecklandet av byggnads- och
bostadstyper.

Fér for invAnama avsedda, separat frén
bostaden beldgna forrdd och bastur samt
tvattstugor, tork- och soprum, tekniska
utrymmen, skyddsrum, hobby-, samlings-
eller motsvarande gemensamma utrymmen
byggas ovan jord hdgst 15 % av den i
detaljplanen angivna vaningsytan. Dessa
utrymmen far byggas utdver den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

Ska for invdnamas bruk byggas
tillrackliga férvaringsutrymmen och
minst:

- gemensam bastu om det p4 tomten finns
minst 20 bostéder utan bastu

- tvittstuga om bostéderna p8 tomten &r
30 eller flere

- torkrum pa 10 m2 om bostéaderna ar
farre &n 30

-1 % av den i detaljplanen angivna
vaningsytan som hobby-, samlings- eller
motsvarande gemensamma utrymmen

Dessa utrymmen far byggas utéver den i
detaljplanen angivna vAningsytan.

Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial
ska vara rappning. Byggnadernas fasader
ska vara ljusa och i fasaderna ska ocks3
anvandas fréscha grundférger.

Takformen ska vara plant tak eller
l&gsluttande pulpettak.

Ovanfdr yttertakets hogsta niva far inte
placeras tekniska apparater eller andra
konstruktioner.

PA AK-KVARTERSOMRADE

| byggnaders forsta och andra véning fér
finnas utrymmen fér offentlig service.

Trapuppgéngen till allmant
parkeringsutrymme far byggas utéver den
i detaljplanen angivna vaningsytan.




AK- korttelialueen kautta saa jarjestaa
ajoyhteyden AH-korttelialueelle.

Jéatehuoltotilat tulee sijoittaa
rakennuksen maantasokerrckseen tai
talousrakennukseen AH-korttelialueelle.

Tontit saa ajoneuvoliikenteen katua
vastaan aidata enint&an 160 cm korkealla
kivirakenteisella aidalla ja jalankululle

ja polkupyorailylle varattua katualuetta
vastaan enintdan 140 cm korkealla
lapindkyvalld metalliaidalla. Tonttien
vélisia rajoja tai AH-korttelialueen
vastaista rajaa ei saa aidata.

Korttelissa 47167 tulee porrashuoneista
olla suora yhteys katutasolle,
pihakannelle ja pysakdintitasolle.

Korttelissa 47167 tonteilla 2 ja 3 tulee
asuinhuoneistot Kontulankaaren varressa
sijoittaa likimaéraisen tason + 41.0
ylapuolelle.

Korttelissa 47167 tontilla 1 saa 900 m2
asuinkerrosalasta kayttia
arityisasumiseen.

AKS-KORTTELIALUEELLA

Rakennukset tulee varustaa koneellisella
tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Tuleilman
ottokohdan tulee olla kattotasolla
sisépihan puolella. Parvekkeita el saa
rakentaa lahimpéné Kontulantietd
olevalle julkisivulle.

Jétehuoltotilat tulee sijoittaa
rakennuksen maantasckerrokseen.

AH-KORTTELIALUEELLA

Alue on pa#osin rakennettava ja
istutettava leikki- ja oleskelualueeksi.
Kansirakenteeseen on upotettava
istutusalustaa matalakasvuisille puille,
pensaille ja nurmikolle.

Alueelle saa sijoittaa siihen

rajoittuvia tontteja palvelevia huolto-

ja pelastusteitd seka talousrakennuksen
rakennusalalle harraste- ja
kokoontumistiloja,
ulkoiluvalinevarastoja ja jatehuoneen.

Talousrakennuksiin ei saa sijoittaa
maanalaisen pysakointilaitoksen
poistoilmahormeja.

Talousrakennusten katon tulee olla
viherkatto.

Via AK-kvartersomrade far ledas en
kérfdrbindelse till AH-kvartersomrade.

Utrymmena for avfallshantering far
forlaggas till byggnadens

markplansvéning eller till
ekonomibyggnaden p3 AH-kvartersomridet.

Tomterna far mot gatuomriden med
biltrafik ingérdas med en hogst 160 cm
hég mur av stenmaterial och mot
fotgangar- och cykelled med hégst 140 cm
hogt transparent metallstangsel. Granser
mellan tomterna fér inte forses med
staket.

| kvarter 47167 ska fran trapphusen
finnas en direkt férbindelse till
gatunivan, till gérdsdécket och till
parkeringsplanet.

| kvarter 47167 pa tomt 2 och 3 ska
bostéder vid Gddsbackabagen byggas
ovanfor den riktgivande nivin +41.0.

| kvarter 47167 pa tomt 1 f&r 900 m2 av
bostadsvaningsytan reserveras for
specialboende.

PA AKS-KVARTERSOMRADE

Byggnaderna ska forses med ett
maskinellt till- och frAnluftsystem.
Tilluftintaget ska placeras pa taknivan

vid byggnadens gardssida. Balkonger fir
inte byggas pa den fasad som &r ndrmast
Géardsbackavagen.

Utrymmena for avfallshantering ska
forlaggas till byggnadens
markplansvéning.

PA AH-KVARTERSOMRADE

Omridet ska huvudsakligen byggas och
planteras for lek och utevistelse. P4
gardsdécket ska nedsinkas
planteringunderlag for l&gvéxta tréd,
buskar och grasmatta.

Pa omradet far placeras service- och
raddningsvégar som betjanar angransande
tomter, samt pa ekonomibyggnads
byggnadsyta hobby- eller
samlingsutrymmen och férrad for
utevistelseredskap och

avfallshantering.

| skonomibyggnaderna far inte placeras
franluftskanaler fr3n underjordiska
parkeringsutrymmen.

Ekonomibyggnaderna ska forses med
grontak.




KL-KORTTELIALUEELLA

Kasvihuoneita saa sijoittaa vain
rakennusalalle. Rakennusalan
ulkopuolelle saa sijoittaa vain vahaisid
rakentsita.

LH-KORTTELIALUEELLA:

Tontille saa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisdksi rakentaa 200 m2
suuruisen katoksen.

AUTO- JA POLKUPYORAPAIKAT

Suluissa olevat numerot osoittavat
korttelit ja ohjeelliset tontit, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

AK-kortteleiden pysakointipaikat tulee
sijoittaa kortteliin 47167

rakennettavaan maanalaiseen
pysakéintilaitokseen. Autopaikoista
v3hintadn 1ap/ 2000 k-m2 tulee soveltua
liikuntaesteisille.

AKS- korttelialueella pysakointipaikat
tulee sijoittaa tontille.

AK- ja AKS*korttelialueilla on tontille
sijoitettavien polkupyorapaikkojen
v3himmaéisma3ard on 1 pp /30 m2
asuntokerrosalaa. Naista 75 % on
sijoitettava rakennuksiin.

Autopaikkojen vihimmaismdaara:

- asunnot 1ap/ 120 k-m2

- opiskelija-asunnot 1ap/ 120 k-m2

- erityisasuminen 1ap/ 250 k-m2
-vanhusten palveluasuminen 1/250 k-m2
- péivakoti 1 ap/300 k-m2

- liike- ja myymialétilat 1ap/ 60 k-m2

- toimistotilat 1 ap/ 75 k-m2

- huoltoasema 1 ap/ 50 k-m2

- jakeluasema 1 ap/ 80 vy

- metron huoltorakennukselle tulee
varata kaksi autopaikkaa

- tille asemakaava-alueelle tulee
sijoittaa vahintaan 100 autopaikkaa ja
vahintaan 100 polkupyérapaikkaa
metroaseman liityntipysdkointia varten

- télle kaava-alueelle tulee sijoittaa

yksi autopaikka yhteiskayttbautoa varten
Keinulaudantien katualueelle tai
lityntalilkenteen pysékointipaikkojen
yhteyteen

PA KL-KVARTERSOMRADE

Véxthus f8r byggas endast pé
byggnadsytan. Utarfor byggnadsytan far
byggas endast mindre konstruktioner.

PA LH-KVARTERSOMRADE:

P& tomt far utover den pé
detaljplanekartan angivna vaningsytan
byggas ett 200 m2 stort skdrmtak.

BIL- OCH CYKELPLATSER

Siffrorna inom parentesen anger de
kvarter och riktgivande tomter, vilkas
bilplatser far forlaggas till omradet.

AK-kvarterens parkeringsplatser ska
placeras i den underjordiska
parkeringsanldggningen under kvarteret
47167. Av bilplatsema ska minst 1bp/
2000m2 vy l&mpa sig fér
rérelsehammade.

AKS-kvarterens bilplatser ska placeras
pa tomten.

P& AK- och AKS-omréde ar minimiantalet
cykelplatser pa tomten 1 cp /30 m2
bostadsvaningsyta. Av dessa ska 75 %
placeras i byggnaderna.

Minimiantal bilplatser:

- bostéder 1bp/ 120m2 vy

- studentbostader 1bp/ 120m2 vy

- specialbostader 1bp/ 250m2 vy

- 8ldringsboende 1/250 k-m2

- daghem 1bp/ 300 m2 vy

- afférs- och butiksutrymmen 1bp/ 60m2 vy
- kontorsutrymmen 1bp/ 76m2 vy

- servicestation 1 bp/ 50m2 vy

- bensginstation 1 bp/ 80m2 vy

- fér metrons servicebyggnad ska
reserveras tva bilplatser

- pé detta detaljplaneomréde ska
placeras minst 100 bilplatser och minst
100 cykelplatser fér metrostationens
pendelparkering

- pa detta detaljplaneomrade ska

placeras en bilplats far en bil i

sambruk p8 Gungbradsvigens gatuomride
eller vid metrostationens

pendelparkering




PELASTUSTURVALLISUUS

Maanalaisista tiloista tulee suunnitella
ja jarjestaa uloskaytavat ja
pelastusyhteydet maan pinnalle.

Rakennettaessa tiloja olemassa olevien
tilojen kautta tulee olemassa olevien
tilojen kayttoturvallisuus- ja
pelastusturvallisuustaso turvata tydn
aikana.

Tonttien vaélisiin rajaseiniin seka
tonttien ja katualueen valisiin

rajaseiniin saa tehda aukkoja. Alueet ja
rakennukset on suunniteltava siten, etta
vastaava pelastusturvallisuustaso on
saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Ennen tontin rajat ylittavan
hankekokonaisuuden tai sen osan
rakennusluvan myontémista tulee hakijan
laatia selvitys pelastusturvallisuudesta
my&s rakennuslupa-alueen ulkopuolelta
koko rakentamisen tosiasialliselta
vaikutusalueelta.

Ennen katusuunnitelman hyvéksymista
kadunpitéjén tulee esittda
pelastuslaitoksen vaatimat selvitykset
Keinulaudankujan ja metron
rakenteellisista ja toiminnallisista
pelastusturvallisuusjarjestelyista.

TONTTIJAKO

Télld asemakaava-alueella
korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako.

RADDNINGSSAKERHETEN

Frin underjordiska utrymmen ska planeras
och ordnas utgéngar och utrymningsvégar
till markytan.

Vid byggande av utrymmen via befintliga
utrymmen ska drifts- och
raddningssakerhetsnivén i de befintliga
utrymmena sdkerstéllas under arbetets
géng.

| gransvdggarna mellan tomterna och i
gransvaggarna mellan tomt och gata far
gdras éppningar. Omridena och
byggnaderna ska planeras och byggas s3,
att motsvarande raddningssakerhetsniva
kan uppnas med alternativa metoder.

Innan byggnadslov beviljas fér en helhet
eller en del av en helhet, som
Overskrider tomtgrinserna, ska sékande
uppgora en utredning Gver
raddningssakerheten dven utanfér det
omride, som byggnadslovet galler, for
byggandets hela verkningsomride.

Innan gatuplanen godkanns ska
gatuh8llaren presentera de utredningar
som réddningsverket krdver géllande
Gungbradsgriandens och metrons
konstruktiva och funktionella
raddningssakerhetsarrangemang.

TOMTINDELNING

P& detta detaljplaneomréde ska for
kvartersomrédena uppgéras en separat
tomtindelning.
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- KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN/TOIMITILA

T Toimilitaveliaisena kehifelidva alus.

FIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

HALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

TYOPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS/
TOIMISTOVSATAMA

TEKNISEN HUOLLON ALUE
KAUPUNKIPUISTO

%

Ekovasumisen kokeiluaiue.

Ymparivuotisena tivolialusene kehitettava siue.
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VIRKISTYSALUE

Helsinki-puistona kehitettava alue.
LIIKENNEALUE

SATAMA-ALUE

SOTILASALUE

Alus, joke muutelean esunfo- | vmm-

&lu | jos yieiskaavakertalla osolf

muu foiminta siirlyy eluesita pois.
LUONNONSUOQJELUALUE

TI, RAKENNUS-
TAITEELLISESTI JA TTUURIN
KANNALTA MERKITTAVA ALUE
MAAILMANPERINTOKOHDE

.......

VESIALUE
KESKUSPUISTON ALUE

SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKAYTTO
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

MOOTTORIKATU

PAAKATU

METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN
JOUKKOLIKENTEEN KEHAMAINEN RUNKO-
LUNJA ASEMINEEN (JOKERI, bussitai raitiolie)
PAALIKENNEVERKON

MAANALAINEN OSUUS

VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

KAVELYKESKUSTA

Ote yleiskaava 2002:sta
Mellunkyla/ Kontula/ Lirokujan — Keinulaudantien kortteli
Liite kaavaan nro 12088
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AK

AL-1

AKS

AO

K-1

KL

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

VIIVAT, NUMEROT JA KORTTELIALUEET

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva,

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, liike-, ja toimistorakennusten
korttelialue. Tontin kerrosalasta saa
enintdan 75% kayttaa asuinhuoneistoja
varten.

Erityisasumisen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueen liike- ja toimistokerrosalasta saa
kayttaa julkisia lahipalveluja varten
enintdan 40 % ja majoitustoimintaan
enintddn 16 %. Alueelle saadaan sijoittaa
asumista luvulla erikseen osoitettu
kerrosalamaéra.

Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa
sijoittaa puutarhamyymalén. Kasvihuoneita
saa sijoittaa vain rakennusalalle.
Rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa
vain vahaisia rakenteita.

Yleisten rakennusten korttelialue. Alueen
rakennetusta kerrosalasta saa kayttaa
toimistoihin ja liiketiloihin enintdédn 40 %.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialue.

Puisto.

Rautatiealue metroasemaa varten.

Rautatiealue metrorataa varten.

LH
LPA
LPA-1

/k

o]

KONTULANTIE

2000

7100+200
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Huoltoaseman korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue kuorma-autojen
pysékdintia varten.

Alue on varattu kaupungin tarpeisiin.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla
suojeltu kiinted muinaisjaannds. Ennen alueen
rakentamistoimenpiteiden aloittamista on kau-
punginmuseolle varattava mahdollisuus tutkia
Ja dokumentoida alue.

NIMISTO

Kadun tai puiston nimi.

RAKENNUSOIKEUS

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Lukusarja, jonka ensimmaéinen luku osoittaa
liike-, toimisto- tai julkisen lahipalvelun
tilojen enimmaismaérén ja jalkimmaéinen luku
asuinkerrosalan enimmaisméaéran. Jos
asuinkerrosalaa ei rakenneta, se voidaan
korvata paakayttotarkoituksen mukaisilla
tiloilla, joita saa olla 5600 k-m2.

Lukusarja, jonka ensimmainen luku osoittaa
asuinkerrosalan enimmaisméaran ja
jalkimmainen luku liiketilojen
enimmaismaaran.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

RAKENNUSALAT JA KORKEUDET

Rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen
numeron jiljessa osoittaa, kuinka suuren

osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta
saa rakennuksen ylimméssé kerroksessa
kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.
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Maanpinnan tai pihakannen likimaérdinen
korkeusasema.

Merkintd osoittaa, kuinka monta toisistaan
erillistd rakennusta rakennusalalle on
rakennettava.

Maanalainen tila.

OSTOSKESKUS

Rakennusalan osa, johon saa sijoittaa
asuntoja likimaaraisesta tasosta +42.0
yléspéin.

Rakennusalan osa, johon saa sijoittaa
tontin pa&kayttétarkoituksen mukaista tilaa
vaihtoehtona asumiselle.

Rakennusalan 0sa, johon tulee rakentaa
julkisen palvelun tilaa.

Rakennusalan osa, johon saa sijoittaa
hotellin tai vastaavaa majoituspalvelutilaa
tasosta +41.0 ylospain.

Kortteliin 47021 kuuluva uloke, jolle
saadaan rakentaa likimaaraisesta tasosta
+34.4 ylospain.

K-1 -korttelialueella:

Saa sen estamatta mitd suurimmasta
sallitusta kerrosluvusta on maaratty

rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lis3ksi varsinaisten kerrosten yldpuoclelle
ravintolaterasseja seké konehuonaeita.

Tulee korttelialueella

ilmastointilaitteiden melu vaimentaa niin,
ettd uuden kattoasumisen melun ohjearvot
saavutetaan.

K ja K-1 -korttelialueilla:

Saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisaksi rakentaa likimaaraiselle tasolle
+30.0 - +31.75 varasto, pysakainti-,
sosiaali- ja teknisia tiloja.

Tulee uudisrakentamishankkeen yhteydessa
selvittda palotekniset kysymykset koko
tontin alueelta.

Saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisaksi rakentaa katoksia.

g
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Tontille 47021/15 saa rakentaa kaksi kellariker-
rosta pyséakointipaikkoja varten.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa,
jossa katosten tulee olla
ostoskeskusrakennusten ominaispiirteisiin
sopivia kevyita katoksia. Jalankulkualueen
tulee séilya ulkotilana. Jalankulkualueelle
avautuvien julkisivujen tulee olla pé&osin
lasia.

Alueen osa, jolle tulee rakentaa
likimaaraiselle tasolle + 41.0 vahintdén 3
m leved ja 2,8 m korkea yleiselle
jalankululle varattu kulkutila ja
likiméaaraisten tasojen +30.0 - +36.6 -
+41.0 vélinen porras ja hissi.

Alueen osa, jolle tulee rakentaa
likimaaraiselle tasolle +41.0 vahintdén 3 m
leved ja 2.8 m korkea yleiselle

jalankululle varattu kulkutila.

Alueen osa, jolla tulee olla kevyen
liikenteen yhteys likiméaéaraisella tasolla
+41.0.

OSTOSKUJAN ALUE

YS-korttelialueella saa asemakaavassa
osoitetun kerrosalan liséksi rakentaa
likim&araiselle tasolle +41.0 rakennettavan
kerroksen alapuoclelle varasto-, pysékadinti-,
sosiaali- ja teknisia tiloja seka niihin
verrattavia tiloja.

ASUINTONTIT

AK- ja AKS- ja A-korttelialueella:

Rakennuksen ensimmaisessa ja toisessa
kerroksessa saa olla liiketiloja ja julkisia
palvelutiloja.

Harraste- ja kokoontumis- ja muita
vastaavia yhteistiloja tulee rakentaa
asukkaiden kaytt6on 1 % tontin
kerrosalasta. Pesula on rakennettava, jos
tontilla on vahintdéan 30 asuntoa.

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa
rakentaa asumista palvelevia yhteis-,
varasto- ja huoltotiloja seké teknisia
tiloja asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisaksi.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan liséksi
saa rakentaa porrashuoneiden 15 m2
ylittdvén osan rakennuksen ensimmaisessa
kerroksessa, edellyttden, ettd tama lisaa
asumisviihtyvyytta.




Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla é Eritasoristeys.
yhteys lapi talon.

Alueella oleva ajoyhteys, jonka kautta ajo
Rakennuksen ensimmaéisessd maanpéaéllisessa i S toiselle tontille on sallittu.

kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen

lattian tulee olla vahintaén 0,7 metria

viereisen katualueen pinnan tason ™ ma=aJo Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
yldpuolella. L. ) Luiska tulee paaosin kattaa.
ma-ajol Alueen osa, jossa saadaan jérjestda

Tulee julkisivujen olla pd&osin paikalla i s maanalainen ajoyhteys viereiselle tontille.
muurattuja jaftai rapattuja.

I“Im‘“l Jalankululle ja polkupytréilylle varattu

Kattojen on oltava tasa- tai katu.
pulpettikattoja.

Jalankululle ja polkupy®réilylle varatt
Maanpaéllisen pysékdintitilan julkisivut on IIII"II“ e o e A 4

e el katu, jolla huoltoajo on sallittu.
késiteltédva muun julkisivun tapaan.

Pihakansi on pa&asiallisesti rakennettava ““ pel “" Jalankululle varattu katu, jota saadaan
ja istutettava leikki- ja ulko- kayttda pelastustiena.

oleskelutiloiksi. Pihakanteen on upotettava

istutusalustaa puille. pensaille,

koristekasveille ja nurmikolle. a Kadun alittava kevyen liikkenteen yhteys.
————
Pihakannen alaisten autonsailytystilojen ”ﬂ] I []I[Il] Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle.
' Yleisalle jalankululle ja polkupyoréilylle
Kontulantien varressa korttelin 47169 AKS- ]Im .PE[DI[ varattu alueen osa.

tontilla asuinrakennukset tulee varustaa
koneellisella tule- ja

poistoilmanvaihdolla. Tuloilman ottokohta ]Il:[ |h:|:[|:|I Yleiselle jalankululle varattu alueen osa,
tulee sijoittaa kattotasolle sisdpihan . jolla huoltoajo on sallittu.
puolelle.

m]] 'pm Yleiselle jalankululle varattu alueen osa,

: jota saadaan kéyttda pelastustiena.

Korttelin 47021 tonteilla 19-22 kaytetaan

lisdksi soveltuvin osin voimassaolevan

kaavan nro 7494 leikkipaikkoja, aitaamista m‘_ﬁk'/im:l] Alueen osa, jolle tulee rakentaa katutasoon

jne. koskevia kaavamaarayksia. . vahintédén 3 m leved ja 2.8 m korkea
yleiselle jalankululle varattu katettu
kulkutila, esim. arkadi.

AQ “korttelialueella:

Uudella Kotikonnuntiehen rajoittuvalla Istutettava alueen osa.

tontilla rakennuksen etéisyys tontin

kadunpuoleisesta rajasta 3 m.

Séilytettdva/istutettava puurivi.

Muilta osin sovelletaan korttelissa

voimassaolevan asemakaavan nro 9145 i o o - " Yhdyskuntateknisen huollon verkostoja
maarayksia, o L varten varattu alueen osa
KADUT, AJO- JA KEVYEN LIIKENTEEN YHTTEYDET METRORATA JA -ASEMA

SEKA ISTUTUKSET JA JOHDOT

__“m-era Alueen osa metrorataa ja -asemaa varten.

KEINULAUDAN Katu. | e . ﬁ Metroradan ylépuolelle saadaan rakentaa
rakennuksia ja kansirakenteita seka
metroradan tason alapuolelle ulottuvia

ma-KEINULAU Maanalainen tai pihakannen alainen katu. kantavia rakennusosia, jotka eivat haittaa
metron kayttoa.

e Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jérjestad ajoneuvoliittyméad.
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Alueen osa metrorataa varten. Metroradan
vidpuolelle saadaan rakentaa rakennuksia ja
kansirakenteita sekd metroradan tason
alapuolelle ulottuvia kantavia

rakennusosia, jotka eivét haittaa metron
kéiyttoa.

Rakennusala metron lippuhallia sek&
liukuporras- ja porraskuilua varten.
Lippuhalliin saa sijoittaa kioskin.
Kontulankaaren varressa rakennusalalle saa
sijoittaa lisaksi hissin maanalaiseen
pysakéintilaitokseen.

Metron huoltorakennusta varten varattu
alueen osa.

Raideliikennealueen liittyessa
korttelialueeseen 47021 saavat metroaseman
ja -radan rakennusosat ulottua enintdan 100
cm korttelialueen puolelle.

AUTOPAIKAT

Pysakdimispaikka.

Maanalainen yleinen pysékaintilaitos, jonne
saa sijoittaa autopaikkoja seké huolto- ja
teknisié tiloja. Kontulankaaren alla olevan
pysékaintilaitoksen saa rakentaa kahteen
tasoon.

Maanalainen pysakdintilaitos, jonne saa
sijoittaa autopaikkoja seka huolto- ja
teknisia tiloja. Tontin 47021/15 pysak&inti-
laitoksen saa rakentaa kahteen tasoon.

Suluissa olevat numerot osoittavat
korttelit ja ohjeelliset tontit, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Korttelin 47021 tontin 13 katutasoon tulee
rakentaa pysakointilaitos.
Pysakaintilaitokseen saa sijoittaa tontin
47021/13 liiketilojen autopaikkoja seka
korttelin 47021 tontin 14 asuntojen auto-
paikkoja, liityntépysékbintipaikkoja ja polku-
pydrien laitospaikkoja. Korttelin 47021
tontin 13 asuntojen autopaikat saa

sijoittaa kaava-alueen kalliovestGsuojaan.

Kaava-alueelle tulee rakentaa véhintdan 200
liityntépyséakdintipaikkaa.
Liityntapysakaintipaikkoja saa sijoittaa
Kontulankaaren maanalaiseen
pysakdintilaitokseen, korttelin 47168

tontin 1 pysékdintilaitokseen ja tontin
4701213 maantasoiseen pysakdintilaitokseen,
johon saa sijoittaa my0s polkupyorien
laitospaikkoja.
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Liike- ja toimistotilojen vuorottais-
pysédkainti voidaan ottaa huomioon
pysékdintipaikkojen mitoituksessa K-1 -
korttelialueella. Rakentajan tulee laatia
asiasta laskelma rakennuslupavaiheessa.

Autopaikkojen vahimmaismaarat ovat:

K-korttelialue 1 ap/ 60 k-m2
Y-korttelialue 1 ap/ 100 k-m2
YSkorttelialue 1 ap/ 100 k-m2 kerrosalaa

Asunnot 1 ap / 100 m2 kerrosalaa,
poikkeuksena Kontulantiehen ja
Keinulaudantiehen rajoittuvat tontit,
joilla 1 ap/ 120 k-m2

Asunnot vanhusten palvelutalossa 1 ap/250
k-m2

Opiskelija-asunnot 1 ap/ 180 k-m2
Liike- ja toimistotilat 1 ap/ 60 k-m2

Hotelli tai muu majoitusrakennus 1 ap/
150m2

Huoltoasema 1 ap/ 50 k-m2
Kirjasto 1 ap/ 160 k-m2

Nuorisotila tai muu kokoontumistila 1 ap/
100 k-m2

Jakeluasema 1 ap/ 80 k-m2

Puutarhamyyméla 1 ap/ 50 k-m2

METRON RUNKO- JA ILMAAANEN SEKA
AJONEUVOLIIKENTEEN MELUN VAIMENTAMINEN

Metron liikkenndinnin runkodani tulee
vaimentaa rakenteissa niin, ettd
tavoitteena pidettdvia 48nenpaineen
enimmaistasoja (LASmax) sisétiloissa ei
yliteta.

Metron liikkenndinnin runkoaani tulee
vaimentaa rakenteissa niin, ettd
tavoitteena pidettévia 83nenpaineen
enimmaéistasoja (LASmax) sisatiloissa ei
ylitetd. Asuintiloja saa sijoittaa
alimmillaan metrokannen yldpuoliseen
toiseen kerrokseen.

Metron liikkennéinnin runkodani tulee
vaimentaa rakenteissa niin, ettd
tavoitteena pidettévid dénenpaineen
enimmaistasoja (LASmax) sisatiloissa ei
ylitetd. Asuintiloja saa sijoittaa
alimmillaan metrokannen yldpuoliseen
kolmanteen kerrokseen.
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Metroaseman laiturialueen koillispuclisen
ristivaihteen meluavuutta tulee vihentia
vahintaadn uudisrakentamisen edellyttamalla
maaralla.

Yhtendinen, 18pindkyva ja véhintdan 2,6
metrid korkea metron ilmaaénts estava aita.

Kontulantien reunaosuus, jolla melukaiteen
tarve selvitetdan jatkosuunnittelussa.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka
pucleisten asuin- ja majoittumisrakennusten
ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden
rakenteiden &aneneristavyyden lilkkennemelua
vastaan tulee olla vahintaan 32 dB (LAeq).
Sivulla sijaitsevat parvekkeet tulee

lasittaa.

KALLIOVAESTONSUOJA

Maanalaiseen viestdsuojaan johtava
ajoluiska.

Maanalainen véesténsuojaksi tarkoitettu
tila, jota saa kayttdd pysaékadintiin seka
harraste- ja varastotiloiksi. Tila
suojavyohykkeineen sijaitsee sulkuihin
merkittyjen korkeusasemien vilissa.

Maanalainen kalteva tila suojavyhykkeineen
ajo- jaftai huoltoyhteyksiad varten.

Alueen osa, johon saa sijoittaa maan
pinnalle tai rakennukseen johtavan
ilmanvaihtokuilun suojavy6hykkeineen.

Alueen osa, johon saa sijoittaa maan
pinnalle tai rakennukseen johtavan porras-
tai hissikuilun suocjavydhykkeineen.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa tiloja ja-
lankulkuyhteyksid varten suojavybhykkeineen.

YLEISET VAROTOIMET RAKENTAMISELLE

Maanalaisten tilojen yldpuolella olevilla
korttelialueilla rakennettaessa tai
louhittaessa on otettava huomioon
maanalaisten tilojen sijainti ja
rakenteiden suojaetaisyydet siten, ettd
aiheuteta haittaa maanalaisille tiloille
tai rakenteille.

Maanalaiset tilat on sijoitettava,
louhittava ja lujitettava siten, ettd

niisté tai niiden rakentamisesta aiheudu
haittaa rakennuksille tai muille
maanalaisille tiloille ja rakenteille.

RAJASEINAMAARAYKSET JA
PELASTUSTURVALLISUUS

Maanalaisia tiloja rakennettaessa olemassa
olevien vaestonsuojatilojen suojakayitda ei
saa vaarantaa. TyOnaikaisista
kéyttokatkoksista on neuvoteltava
pelastuslaitoksen kanssa.

Rakennettaessa maanalaisia tiloja olemassa
olevien tilojen kautta, tulee olemassa
olevien tilojen kayttéturvallisuus- ja
pelastusturvallisuustaso turvata tyén
aikana.

Tonttien valisiin rajaseiniin saa tehda
aukkoja. Maanalaisissa tiloissa aukkoja saa
tehda seké tonttien etté tonttien ja
katualueen valisiin rajaseiniin. Alueet ja
rakennukset on suunniteltava ja
rakennettava siten, etta vastaava
paloturvallisuustaso on saavutettavissa
vaihtoehtoisin keinoin.

Ennen tontinrajat ylittévan
hankekokonaisuuden tai sen osan
rakennusluvan mydntdmista tulee hakijan
laatia selvitys pelastusturvallisuudesta

myds rakennuslupa-alueen ulkopuolelta koko
rakentamisen tosiasialliselta
vaikutusalueelta.

Keinulaudankujan ja Kotikonnuntien
yhdistivasta pysakaintilaitosten ketjusta

seka kalliovaestonsuojasta on

laadittava rakenne- ja palotekninen suunni-
telma ennen asemakaavaehdotuksen laatimista.
Kunkin osakokonaisuuden on kuitenkin
ratkaistava oman hankkeensa palotekniset
kysymykset.

TONTTIJAKO

Korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako.
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Kontulan keskus, Lirokuja

Maapera
1 : 3000
NEERYE MOREENIALUE, MAANKERROKSEN
S KALLIOPALJASTUMA Mr PAKSUUS YLI 1im
HIEKKA-ALUE, MAANKERROKSEN
MAALAJIALUEEN RAJA Hk PAKSUUS YLI 3m
5 SAVEN ALAPINNAN ARVIOITU Tv TURVEALUE, TURVEKERROKSEN
SYVYYS MAANPINNASTA Mr PAKSUUS 1-3m
Ta TAYTEALUE, TAYTEKERROKSEN
Mr PAKSUUS 1-3m

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO / YLEISSUUNNITTELUOSASTO / TEKNISTALOUDELLINEN TOIMISTO / JJK / Sl /13.12.2011 / 12088
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Kontulan keskus, Lirokuja
Vesihuollon viitesuunnitelma

1:3000
——V—— NYKYINEN VESJOHTO
— V— UUSI VESIJOHTO

———>—— NYKYINEN JATEVESIVIEMARI
UUSI JATEVESIVIEMARI

R —

—————  NYKYINEN HULEVESIVIEMARI

————  UUSI HULEVESIVIEMARI
—>
~~A~ NYKYINEN PINTAKUIVATUSREITTI
—
AN, UUSI PINTAKUIVATUSREITTI
—\\_ US| SADEVESIPAINEVIEMARI
A UUSI SADEVESIPUMPPAAMO
tu TULVAREITTI

—<—>—  KAYTOSTA POISTUVA
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Kontulan keskus, Lirokuja
Energiahuollon ja tietoliikenteen viitesuunnitelma

1 : 3000
—— T ——  NYKYINEN TIETOLIKENNEKAAPELI ——>  KAYTOSTA POISTUVA
—— L ——  NYKYINEN KAUKOLAMPOJOHTO m UUS| MUUNTAMO
—— L ——  UUSI KAUKOLAMPOJOHTO = NYKYINEN MUUNTAMO
—— 720 —  NYKYINEN 20 kV:n SAHKOMAAKAAPELI 5 UUSI METRON OHJAUSKESKUS

—220— UUSI 20 kV:n SAHKOMAAKAAPELI ‘ NYKYINEN METRON OHJAUSKESKUS
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Kontulankaaren pysakointilaitoksesta luovuttu




Savunpoisto ja kuiluvaraukset (LVI 01) Kontulan keskus Metrovydhykkeen viitesuunnitelma

f = KORVAUSILMAREITTI

@ = KONEELLINEN SAVUNPOISTO

f = SAMMUTUSREITTI

@ = PITKITTAINEN SAVUNPOISTO

KEINULAUDAN SUURKORTTELI (2.krs)

- ILMANVAIHTO POISTOILMAKUILU 1.5m 2
RAKENNUKSEN KATOLLE

- SAVUNPOISTOKUILU 3m ?

- RAITISILMA SAADAAN VALOAUKIOSTA JA
AJORAMPEISTA

KEINULAUDAN SUURKORTTELI (1.krs)

- ILMANVAIHTO POISTOILMAKUILU 15m 2
RAKENNUKSEN KATOLLE

- SAVUNPOISTOKUILU 3m 2

- RAITISILMA SAADAAN VALOAUKIOSTA JA
AJORAMPEISTA

KEINULAUDAN SUURKORTTELI
pysakdinti vaihtoehtoiseti
2- kerroksisena.

LITYNTAPYSAKOINTI
« yhteensa 143 litynta-p-pakkaa yizasola
« asuntapaikat datasolla sinne siotettavien
vss-ticjen takia

KONTULANKAAREN LIITYNTAPYSAKOINTI
- ILMANVAIHTO, POISTOILMAKUILU 1.5m 2
- ILMANVAIHTO, TULOILMAKUILU 1.5m ?
KULUN ALAREUNA KATUTASOSTA >2m

- SAVUNPOISTOKUILU 3m 2

f G
7 7 \ *,;\(“‘

AJOVAYLA, KEINULAUDANKUJA
- PITKITTAINEN SAVUNPOISTO JA
ILMANVAIHTO

METRO
- KANNEN ALLA PITKITTAINEN
SAVUNPOISTO JA ILMANVAIHTO

METRO

- SAHKONSYOTTOASEMAN UUSI
SIJAINTI, ALUEELLE SIJOITETAAN
MYOS VARAVOIMAKONE JA
AJOVAYLAN SEKA METRON
SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUS.

‘ k M 3
=l /
/ ) /
y ,
'ﬁ‘@

N

AR

Set portaat maantasolle
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KESKUSVAESTONSUOJAN MUUTOS PYSAKOINTIIN
- ILMANVAIHTO, POISTOILMAKUILU 4m ?

- ILMANVAIHTO, TULOILMAKUILU 4m 2

KUILUN ALAREUNA KATUTASOSTA >2m

- SAVUNPOISTOKUILU 5m 2 (VOIDAAN YHDISTAA
POISTOILMAKUILUN KANSSA)

UUSI KUILUYHTEYS MAANPINNALLE

G

UUDET VIEMARI-, VAROALLAS- JA
KONEHUONETILAT

AJOVAYLAN SEKA METRON
SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUS.

LUISKA VARUSTETAAN
SULANAPIDOLLA

AJOVAYLA, KEINULAUDANKUJA
- PITKITTAINEN SAVUNPOISTO JA
ILMANVAIHTO

\Q 7

- METRO
- KANNEN ALLA PITKITTAINEN
SAVUNPOISTO JA ILMANVAIHTO

KALLIOREUNAN PYSAKOINTIVARAUS

- ILMANVAIHTO, POISTOILMAKUILU 0.5m 2

- ILMANVAIHTO, TULOILMAKUILU 0.5m 2

KULU RAKENNUSTEN KATTOTASON YLAPUOLELLE
- SAVUNPOISTOKUILU 3,5m 2

VAROALLAS, PUMPPAAMOTILAT
SEKA SPRINKLERIKESKUS
AJOVAYLAN ALLA

NYKYISET MARKETIN PYSAKOINTI- JA LASTAUSTILAT
- OSASTOIDAAN AJOVAYLASTA

- KONEELLINEN SAVUNPOISTO

- KORVAUSILMAREITTI SUUNNITELTAVA
JOTKOSUUNNITTELUSSA

Savunpoisto ja kuiluvaraukset

- KULKU MAANPINNALTA SPRINKLERIKESKUKSEEN

ASEMAKESKUKSEN D-RAKENNUS PYSAKOINTI
- ILMANVAIHTO, POISTOILMAKUILU 0.5m 2

- ILMANVAIHTO, TULOILMAKUILU 05m ?
KUILU RAKENNUSTEN KATTOTASON
YLAPUOLELLE

- SAVUNPOISTOKUILU 3,5m 2

LVI 01

KONTULAN KESKUS / METROVYOHYKKEEN VIITESUUNNITELMA
Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto * Péyry Finland Oy e« Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy 2011

Kontulankaaren pysékadintilaitoksesta luovuttu, Kontulankaaren map lisatty
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