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§ 176
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Raide-Jokerin 
hankesuunnitelman käynnistämisestä ja kaavoituksen 
aloittamisesta

HEL 2011-003010 T 08 00 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Poikittaisen, sujuvan ja houkuttelevan joukkoliikenneyhteyden 
edistäminen pääkaupunkiseudulla on tärkeää. Tilastojen valossa 
toimiva ja nopea raideliikenneyhteys nostaa maan ja kiinteistöjen arvoa 
alueella. Lisäksi alueen saavutettavuus paranee ja työmarkkina-alue 
laajenee. Jatkosuunnittelua varten yleisten töiden lautakunta tekee 
muutamia nostoja.

Pikaraitiotie on uusi raidejärjestelmä, jonka toimivuudesta Suomessa ei 
ole vielä kokemuksia. Tätä on käytetty yhtenä perusteluna valittaessa 
muun muassa Östersundomiin raideliikennejärjestelmää, metroa. 
Pikaraitiotie palvelee hyvin alueen sisäistä liikkumista kaupunginosasta 
toiseen. Sen sijaan pidemmillä matkoilla se on melko hidas 
kulkumuoto.

Uuden raideyhteyden rakentaminen jo olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen on paikoin erittäin haastavaa. Halutulla tavalla 
toimiva pikaraitio tarvitsee oman, 7-8 metriä leveän tilan 
katupoikkileikkauksessa. Sen rakentaminen aiheuttaa katujen 
leventämistä ja uusia rinnakkaiskatuja, tunnelointia, kallioleikkauksia, 
pohjanvahvistuksia, tukimuureja, siltojen pidennyksiä ja levennyksiä 
sekä uusia kevyen liikenteen väyliä ja pysäköintialueita. Toteutus vaatii 
myös merkittävimpien johtojen ja putkistojen siirtämisen pois raiteiston 
alta sekä valaistuksen uusimista. Suunnitellulla reitillä tai aivan sen 
vieressä on jo nykyisellään erittäin ahtaita katutiloja, rakennuksia sekä 
suojeltuja luonto- ja kulttuurikohteita. Osa Raide-Jokerille alun perin 
varatusta liikennekäytävästä on myös ehditty ottaa muuhun käyttöön. 
Hankkeen on arvioitu helpottavan autoliikenteen painetta vain noin 1 % 
verran, joten maa-alaa ei vapaudu huomattavia määriä. Tällöin 
maankäytön osalta ei välttämättä päästä taustaselvityksissä esitettyjen 
tunnuslukujen kaltaisiin tuloksiin, jolloin vapautuvaa maa-alaa voitaisiin 
käyttää rakentamiseen tai virkistykseen. Toimivan lopputuloksen 
saavuttamiseksi tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon kaikkien 
katutilaan suunniteltujen toimintojen vaatima tila, myös 
talvikunnossapitoa ajatellen. Vain realistisella mitoituksella turvataan 
katuverkon sujuva toimiminen. 
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Sekä joukkoliikenteen että pyöräilyn lisäämiseksi on asemille 
rakennettava riittävät alueet liityntäpysäköintiä, pyörätelineitä ja pyörien 
säilytystä varten. Rakentamisen lisäksi suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon ympärivuotinen ylläpito ja hoito.

Helsingin kevyen liikenteen väylien ylläpidon laatutasojen 
asettamisessa on korostumassa tarvepohjainen näkökulma. Tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että joukkoliikenteen pysäkeille ja 
terminaaleihin pyritään varmistamaan ylläpidon keinoin sujuvat ja 
esteettömät yhteydet kaikissa olosuhteissa. Jotta tähän päästään, tulee 
Raide-Jokeripysäkit ja terminaalit toteuttaa kaikkina vuorokauden- ja 
vuodenaikoina toimivina, täysin esteettöminä ratkaisuina. Esteettömän 
kulkuyhteyden aikaansaanti hissien ja liukuportaiden avulla ei riitä, sillä 
tekniset ratkaisut ovat arkoja ilkivallalle ja toiminnaltaan epävarmoja. 
Lisäksi etenkin hissit herättävät usein turvattomuuden tunnetta, 
keräävät ei-toivottua kokoontumista ja ovat nuhjuisia. Pysäkkien ja 
asemien hissi- ja porrasyhteyksien sijaan tulee jalankulkuliikenteen 
pääyhteyksien tasonvaihdot toteuttaa riittävän loivina luiskina. 

Pitävä päätös Raide-Jokerin rakentamisesta tai rakentamatta 
jättämisestä tulee tehdä pian. Suunnitellulle linjaukselle sijoittuu monia 
nykyisiä rakenteita ja laitteita, joiden peruskorjaus on ajankohtainen. 
Muun muassa Maaherrantien osuudella on kaksi siltaa, joiden 
peruskorjauksella on kiire. Vantaanjoen ylittävä, vanha ratasilta on 
kapea ja erittäin heikkokuntoinen, ja siten sitä huolletaan säännöllisesti 
kahdesti vuodessa. Myös Lahdentien ylittävä silta on 
peruskorjausiässä. Korjauksia ei kuitenkaan kannata tehdä, jos paikalle 
on suunniteltu suuria muutoksia nykyisiin siltoihin tai varaus uudelle 
sillalle. Tällöin nykyisille, huonokuntoisille silloille tulisi tehdä 
loppuunkäyttöpäätös. Päätökset toimenpiteistä tulee tehdä ripeästi, 
sillä siltojen peruskorjausta ei voi pitkittää enää kovin kauan. 
Peruskorjauksen lykkäännyttyä liiaksi siltoja ei voi enää 
kohtuukustannuksin korjata, vaan ne on uusittava kokonaan. 

Pirkkolantiellä on uurnalehdon kohdalla heikkorakenteinen, 
törmäysriskialtis silta. Siltapaikalla alittavan kadun kaistojen 
muuttaminen on haasteellista eikä yleissuunnitelmassa ehdotettu 
pilarin siirtäminen ole välttämättä edes mahdollista. Jos liikenne 
viedään lähemmäs maatukia myös vapaakorkeus pienenee ja riski 
kiinniajoon kasvaa. Silta tullee uusittavaksi Raide-Jokerin toteutuessa.

Jatkosuunnittelussa tulee myös vielä kertaalleen tarkastella pysäkkien 
optimaalisin sijainti. Muun muassa poistettavaksi kaavaillun 
Takomotien pysäkin kohdassa sijaitsee Pitäjänmäen rantaradan 
eteläpuoleisen alueen suurin elintarvikekauppa ja sen vieressä 
leikkipuisto. Pysäkin poistamisella voi olla merkittävää vaikutusta 
alueen asukkaiden liikkumiseen.
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Rakennusvirasto tekee mielellään kaavayhteistyötä jatkossa ja 
ehdottaa rakennusviraston edustajaa otettavaksi mukaan jatkotyön 
ohjausryhmään.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa hankesuunnitelman käynnistämistä 
ja kaavoituksen aloittamista edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa 
kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Poikittaisen, sujuvan ja houkuttelevan joukkoliikenneyhteyden 
edistäminen pääkaupunkiseudulla on tärkeää. Tilastojen valossa 
toimiva ja nopea raideliikenneyhteys nostaa maan ja kiinteistöjen arvoa 
alueella. Lisäksi alueen saavutettavuus paranee ja työmarkkina-alue 
laajenee. Jatkosuunnittelua varten yleisten töiden lautakunta tekee 
muutamia nostoja.

Pikaraitiotie on uusi raidejärjestelmä, jonka toimivuudesta Suomessa ei 
ole vielä kokemuksia. Tätä on käytetty yhtenä perusteluna valittaessa 
muun muassa Östersundomiin raideliikennejärjestelmää, metroa. 
Pikaraitiotie palvelee hyvin alueen sisäistä liikkumista kaupunginosasta 
toiseen. Sen sijaan pidemmillä matkoilla se on melko hidas 
kulkumuoto.

Uuden raideyhteyden rakentaminen jo olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen on paikoin erittäin haastavaa. Halutulla tavalla 
toimiva pikaraitio tarvitsee oman, 7-8 metriä leveän tilan 
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katupoikkileikkauksessa. Sen rakentaminen aiheuttaa katujen 
leventämistä ja uusia rinnakkaiskatuja, tunnelointia, kallioleikkauksia, 
pohjanvahvistuksia, tukimuureja, siltojen pidennyksiä ja levennyksiä 
sekä uusia kevyen liikenteen väyliä ja pysäköintialueita. Toteutus vaatii 
myös merkittävimpien johtojen ja putkistojen siirtämisen pois raiteiston 
alta sekä valaistuksen uusimista. Suunnitellulla reitillä tai aivan sen 
vieressä on jo nykyisellään erittäin ahtaita katutiloja, rakennuksia sekä 
suojeltuja luonto- ja kulttuurikohteita. Osa Raide-Jokerille alun perin 
varatusta liikennekäytävästä on myös ehditty ottaa muuhun käyttöön. 
Hankkeen on arvioitu helpottavan autoliikenteen painetta vain noin 1 % 
verran, joten maa-alaa ei vapaudu huomattavia määriä. Tällöin 
maankäytön osalta ei välttämättä päästä taustaselvityksissä esitettyjen 
tunnuslukujen kaltaisiin tuloksiin, jolloin vapautuvaa maa-alaa voitaisiin 
käyttää rakentamiseen tai virkistykseen. Toimivan lopputuloksen 
saavuttamiseksi tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon kaikkien 
katutilaan suunniteltujen toimintojen vaatima tila, myös 
talvikunnossapitoa ajatellen. Vain realistisella mitoituksella turvataan 
katuverkon sujuva toimiminen. 

Sekä joukkoliikenteen että pyöräilyn lisäämiseksi on asemille 
rakennettava riittävät alueet liityntäpysäköintiä, pyörätelineitä ja pyörien 
säilytystä varten. Rakentamisen lisäksi suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon ympärivuotinen ylläpito ja hoito.

Helsingin kevyen liikenteen väylien ylläpidon laatutasojen 
asettamisessa on korostumassa tarvepohjainen näkökulma. Tämä 
tarkoittaa muun muassa sitä, että joukkoliikenteen pysäkeille ja 
terminaaleihin pyritään varmistamaan ylläpidon keinoin sujuvat ja 
esteettömät yhteydet kaikissa olosuhteissa. Jotta tähän päästään, tulee 
Raide-Jokeripysäkit ja terminaalit toteuttaa kaikkina vuorokauden- ja 
vuodenaikoina toimivina, täysin esteettöminä ratkaisuina. Esteettömän 
kulkuyhteyden aikaansaanti hissien ja liukuportaiden avulla ei riitä, sillä 
tekniset ratkaisut ovat arkoja ilkivallalle ja toiminnaltaan epävarmoja. 
Lisäksi etenkin hissit herättävät usein turvattomuuden tunnetta, 
keräävät ei-toivottua kokoontumista ja ovat nuhjuisia. Pysäkkien ja 
asemien hissi- ja porrasyhteyksien sijaan tulee jalankulkuliikenteen 
pääyhteyksien tasonvaihdot toteuttaa riittävän loivina luiskina. 

Pitävä päätös Raide-Jokerin rakentamisesta tai rakentamatta 
jättämisestä tulee tehdä pian. Suunnitellulle linjaukselle sijoittuu monia 
nykyisiä rakenteita ja laitteita, joiden peruskorjaus on ajankohtainen. 
Muun muassa Maaherrantien osuudella on kaksi siltaa, joiden 
peruskorjauksella on kiire. Vantaanjoen ylittävä, vanha ratasilta on 
kapea ja erittäin heikkokuntoinen, ja siten sitä huolletaan säännöllisesti 
kahdesti vuodessa. Myös Lahdentien ylittävä silta on 
peruskorjausiässä. Korjauksia ei kuitenkaan kannata tehdä, jos paikalle 
on suunniteltu suuria muutoksia nykyisiin siltoihin tai varaus uudelle 
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sillalle. Tällöin nykyisille, huonokuntoisille silloille tulisi tehdä 
loppuunkäyttöpäätös. Päätökset toimenpiteistä tulee tehdä ripeästi, 
sillä siltojen peruskorjausta ei voi pitkittää enää kovin kauan. 
Peruskorjauksen lykkäännyttyä liiaksi siltoja ei voi enää 
kohtuukustannuksin korjata, vaan ne on uusittava kokonaan. 

Pirkkolantiellä on uurnalehdon kohdalla heikkorakenteinen, 
törmäysriskialtis silta. Siltapaikalla alittavan kadun kaistojen 
muuttaminen on haasteellista eikä yleissuunnitelmassa ehdotettu 
pilarin siirtäminen ole välttämättä edes mahdollista. Jos liikenne 
viedään lähemmäs maatukia myös vapaakorkeus pienenee ja riski 
kiinniajoon kasvaa. Silta tullee uusittavaksi Raide-Jokerin toteutuessa.

Jatkosuunnittelussa tulee myös vielä kertaalleen tarkastella pysäkkien 
optimaalisin sijainti. Muun muassa poistettavaksi kaavaillun 
Takomotien pysäkin kohdassa sijaitsee Pitäjänmäen rantaradan 
eteläpuoleisen alueen suurin elintarvikekauppa ja sen vieressä 
leikkipuisto. Pysäkin poistamisella voi olla merkittävää vaikutusta 
alueen asukkaiden liikkumiseen.

Rakennusvirasto tekee mielellään kaavayhteistyötä jatkossa ja 
ehdottaa rakennusviraston edustajaa otettavaksi mukaan jatkotyön 
ohjausryhmään.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa hankesuunnitelman käynnistämistä 
ja kaavoituksen aloittamista edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

Kaupunkisuunnittelulautakunta on pyytänyt yleisten töiden lautakunnan 
lausunnon Raide-Jokerin hankesuunnitelman käynnistämisestä ja 
kaavoituksen aloittamisesta 20.4.2012 mennessä.

Hankkeen yleiskuvaus

Raide-Jokeri on pikaraitiotienä toteutettava seudullinen kehämäinen 
joukkoliikenneyhteys, joka kulkee Itäkeskuksesta Viikin, Oulunkylän, 
Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Tapiolaan. Radalla on 
vaihtoyhteydet metroon Itäkeskuksessa ja Tapiolassa sekä 
lähijunaliikenteeseen Oulunkylässä, Huopalahdessa ja Leppävaarassa. 
Säteittäisiin bussilinjoihin on vaihtoyhteydet myös muun muassa 
Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän kohdissa. Linjaus mukailee 
nykyistä Bussi-Jokerin eli linjan 550 reittiä, jonka Raide-Jokeri 
toteutuessaan korvaa.

Radan pituus on noin 25 km ja sille on suunniteltu 32 pysäkkiparia, 
joiden keskimääräinen välimatka on noin 800 metriä. Raide-Jokerin 
rata sijoittuu ensisijaisesti omalle ajouralle, joko kadun keskelle tai sen 
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viereen. Raide-Jokeri on mahdollista integroida Helsingin nykyiseen 
raitiotieverkkoon, mutta se edellyttää samaa yhden metrin 
raideleveyttä. Raide-Jokerin keskimääräisen matkanopeuden on 
arvioitu olevan noin 25 km/h, huippunopeuden ollessa 70 km/h. 
Itäkeskuksen ja Tapiolan välinen kokonaismatka-aika on Raide- ja 
Bussi-Jokerilla sama, noin 60 minuuttia. Raide-Jokerin vuoroväliksi on 
kaavailtu nykyisen kaltainen eli ruuhka-aikaan 5 minuuttia ja ruuhka-
aikojen ulkopuolella 10 minuuttia. 

Radan investointikustannusarvio vuoden 2009 kustannustasossa oli 
noin 210 M€, josta Helsingin osuus on noin 122 M€ ja Espoon 88 M€. 
Varikon hinnaksi arvioitiin noin 33 M€. Tämän lisäksi kaluston 
hankintakustannukset ovat noin 86 M€. Vuosittaisiksi Raide-Jokerin 
raitioliikenteen kustannuksiksi on arvioitu 13,3 M€, joka sisältää noin 
2,8 M€ kasvun nykyiseen Bussi-Jokerin liikennöintikustannuksiin 
verrattuna. Vuosittaisiksi kunnossapitokustannuksiksi on arvioitu 0,75 
M€, joka on noin 0,4 M€ Bussi-Jokeria enemmän.

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009, jolloin 
hankkeen hyötykustannussuhteeksi saatiin 0,7. Tämän jälkeen 
kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin seudun liikenne ja Espoon 
kaupunkisuunnittelukeskus ovat teettäneet Raide-Jokerin 
hankearvioinnin, jossa on päivitetty hankkeen liikenne-ennusteet ja 
liikenteelliset vaikutustarkastelut sekä tarkennettu hankkeen 
kehitysnäkymät, rooli ja merkitys. Myös hankkeen 
hyötykustannusarviointi on laskettu uudelleen uusien ohjeiden 
mukaisesti ja siihen on lisätty herkkyystarkastelu. Vuoden 2011 
ohjeistuksella laskettu hyötykustannussuhde on 1,0. Suhdetta 
kasvattaa esimerkiksi Raide-Jokerin keskinopeuden lisääminen tai 
Jokeri-käytävän maankäytön tehostaminen, mutta toisaalta suhdetta 
pienentää muiden joukkoliikennehankkeiden (muun muassa 
Tiederatikka Viikki–Pasila–Tapiola) toteutumatta jättäminen tai 
yksikköhintojen nousu.

Helsingin seudun liikenteen suunnitelmissa Raide-Jokeri sisältyy 
vuoteen 2020 mennessä aloitettaviin hankkeisiin. 

Teknisiä yksityiskohtia hankkeesta 

Helsingissä ratalinjan suunnittelualueella maanpinnan korkeusasema 
vaihtelee arviolta tasovälillä +3,6 … +38,4 ja kallionpinnan 
korkeusasema tasovälillä -21,0 … +38,4. Kalliopinnan topografia 
suunnittelualueella on hyvin vaihtelevaa. Kallion pinta nousee 
Patterimäen kohdalla sekä Haagan, Veräjänmäen, Malmin, 
Herttoniemen ja Myllypuron alueilla aivan maanpintaan 
(avokalliomuodostelmia tai kalliopinta alle metrin syvyydessä 
maanpinnasta). Pehmeikköalueilla kallionpinta on syvimmillään noin 25 
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metriä maanpinnan tasosta. Ratalinja kulkee pehmeiköillä Pirkkolan, 
Maunulan, Oulunkylän, Viikin, Latokartanon sekä Roihupellon alueilla. 
Syvimmät savikerrokset ovat Viikin alueella enimmillään noin 16 metriä. 
Linjauksen rakentaminen vaatii louhintaa, maaleikkauksia ja täyttöjä 
sekä pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Raide-Jokerin todellinen ajonopeus määräytyy kullakin rataosuudella 
ajouran laadun, ratageometrian ja rataympäristön perusteella. 
Ajoneuvoliikenteen seassa kulkeva raitiovaunu ei saa ylittää muulle 
liikenteelle sallittua nopeutta. Rata risteää tavanomaiset kadut yleensä 
samassa tasossa. Raitiovaunun esteetön kulku varmistetaan 
risteyksissä liikennevaloilla. Kevyt liikenne voi ylittää radan tasossa. 
Suunnittelussa on pyritty välttämään siltojen ja tunneleiden 
rakentamista, muttei ole täysin vältytty siltä.

Raide-Jokerin vaunut hankitaan kahteen suuntaan ajettavina. Kahteen 
suuntaan ajettava vaunu ei tarvitse päätepysäkillä tilaa vievää 
päätelenkkiä. Raide-Jokerin päätelenkin rakentaminen aiheuttaisi sekä 
Itäkeskuksessa että Tapiolassa ongelmia. Linjan molemmissa päissä 
on kuitenkin varattu tila kahdelle kääntöraiteelle, joilla mahdollistetaan 
esimerkiksi rikkoutuneen kaluston tilapäinen säilytys. 
Poikkeustilanteiden kannalta Raide-Jokerilla onkin merkittävä ero 
Helsingin kantakaupungin nykyiseen raitiotiehen, sillä Raide-Jokeri 
muodostuu yhdestä linjasta, kun taas kantakaupungin raitiotieverkko on 
erittäin tiheä ja poikkeustilanteissa linjat voidaan helposti kierrättää 
muuta reittiä verkostossa. Pikaraitiotien linjalle tuleekin rakentaa 
vaihteita noin 2 kilometrin välein, joilla mahdollistetaan vaunun 
puolenvaihto mahdollisten häiriö- ja kunnossapitotilanteiden aikana. 
Poikkeustilanteissa vaunua voidaan myös vaivatta peruuttaa toisin kuin 
yhteen suuntaan ajettavaa vaunua. Laituriratkaisut on periaatteessa 
mahdollista toteuttaa vapaammin, koska vaunussa on ovet molemmilla 
puolilla. Lisäksi uusi raitiotieyhteys on periaatteessa helpommin 
toteuttavissa vaiheittain, koska päätepysäkki voi olla katuverkossa. 

Raide-Jokerin rata on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajouralle, joko 
kadun keskelle tai sen viereen. Tällöin tilavaraus on 7–8 metriä, mikä 
sisältää tilan johdinpylväille ja muille tarvittaville varusteille, jotka 
liittyvät itse pikaraitiotiehen. 8 metrin ajouralle on myös mahdollista 
sijoittaa esimerkiksi liikennevalopylväät ja katuvalaisimet. Sijoittamalla 
rata kadun keskelle saadaan eri liikennemuodot erotettua 
mahdollisimman tehokkaasti toisistaan; kadun keskellä raskain 
liikennemuoto ja kadun laidoilla kevyt liikenne. Radan ollessa kadun 
keskellä, ei ajoneuvojen kääntymistä vasemmalle sallita, ellei kadulla 
ole riittävästi tilaa kääntymiskaistoille tai ellei risteystä ohjata 
kokonaisuudessaan liikennevaloin. Mikäli kadun sivussa on ollut 
riittävästi tilaa, on rata sijoitettu ajoradan viereen omalle ajouralleen. 
Radan sijoittaminen kadun viereen säästää jonkin verran kustannuksia, 
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kun koko katua ei tarvitse rakentaa uudelleen. Kaikissa kohdissa, 
missä rata sijoittuu kadun keskelle, joudutaan katu rakentamaan lähes 
kokonaan uudelleen, koska suunnitelmassa on pidetty katujen muulle 
liikenteelle varattu tila pääosin nykyisellään. Kaikki risteykset, jotka 
Raide-Jokeri ylittää, tulee varustaa huomiovaloin tai risteysvaloin. 
Pääosa kevyen liikenteen ylityskohdista voidaan pitää valo-
ohjaamattomina.

Radan alta tulee poistaa kaikki radan pituussuuntaiset johdot ja putket, 
jotta huoltotöiden vuoksi ei jouduta katkaisemaan tai kohtuuttomasti 
häiritsemään raitiotieliikennettä. Myös radan perustusten vuoksi radan 
alla ei saa olla kunnallisteknisiä putkia ja johtoja. Johto- ja 
putkiristeämisten kohdalla voidaan jatkosuunnittelussa harkita 
putkikanaaleja, joilla huoltotoimet on helpompi suorittaa. Radan 
pintamateriaaliksi esitetään ensisijaisesti nurmikiveä. Tässä 
suunnitteluvaiheessa ei ole otettu kantaa radan aitaamistarpeeseen ja 
sen periaatteet määritellään jatkosuunnittelussa. 

Hankkeen vaikutukset

Raide-Jokeri parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä erityisesti seudun 
poikittaisliikenteessä, joka on voimakkaasti kasvava liikkumissuunta, ja 
jossa joukkoliikenteen kulkutapaosuus on matala. Raide-Jokeri 
parantaa Jokeri-linjan liikennöinnin täsmällisyyttä ja 
matkustusmukavuutta sekä lisää matkustajakapasiteettia. Täsmällisen 
liikennöinnin merkitys korostuu, sillä Jokeri-linjaa käytetään paljon 
myös lähijunaliikenteen syöttöyhteytenä. Raide-Jokerin bussia 
korkeamman palvelutason odotetaan myös houkuttelevan 
joukkoliikenteeseen uusia käyttäjiä.

Raide-Jokeri kytkeytyy useasta kohtaa seudun säteittäiseen 
raideliikenneverkkoon, jonka kehittäminen tuo selkeitä synergiahyötyjä 
myös Raide-Jokerin käyttäjille. Sen asemat ja pysäkit muodostavat 
yhdyskuntarakenteeseen vetovoimaisia keskittymiä, jotka houkuttelevat 
paitsi asumista ja työpaikkoja myös erilaisia julkisia ja kaupallisia 
palveluja. Raide-Jokerin kehityskäytävän maankäytön 
kehittämisperiaatteista ja kasvupotentiaalista Helsingin alueella on 
tehty kaupunkisuunnitteluvirastossa erillisselvitys. Raide-Jokerin 
kehityskäytävässä on Helsingissä ja Espoossa nykyisin noin 170 000 
asukasta ja 90 000 työpaikkaa. Käytävän maankäytön on arvioitu 
kasvavan noin 35 000 asukkaalla ja 47 000 työpaikalla vuoteen 2035 
mennessä. Tästä kasvupotentiaalista on arvioitu Raide-Jokerin 
osuudeksi noin 23 000 asukasta ja 14 000 työpaikkaa. Maankäytön 
tehostuminen Helsingin seudun ydinalueella tiivistää seudullista 
yhdyskuntarakennetta, mikä vähentää liikkumistarvetta ja parantaa 
kestävien liikkumismuotojen käytön edellytyksiä ja kilpailukykyä. 
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Raide-Jokerilla on ennustettu olevan vuonna 2035 noin 80 000 
käyttäjää arkivuorokaudessa. Nykyisin Bussi-Jokeria käyttää arkisin 
noin 30 000 matkustajaa, ja nousijamäärä kasvaisi ennusteen mukaan 
busseilla liikennöitynä noin 45 000:een vuonna 2035. Ennusteen 
mukaan Raide-Jokerin käyttäjistä noin 4 % siirtyy 
henkilöautoliikenteestä, 2 % jalankulku- ja pyöräliikenteestä, noin 50 % 
Bussi-Jokerista ja loput 44 % muilta joukkoliikennelinjoilta. Merkittävä 
osa Raide-Jokerin matkustajista käyttää matkallaan myös metroa tai 
lähijunaa, mutta linjaa käytetään paljon myös paikalliseen liikkumiseen.

Muita Raide-Jokerin laajempia vaikutuksia ovat raideliikenteen 
maankäyttöä tiivistävä ja joukkoliikenteen käyttöä lisäävä vaikutus, 
pitkän aikavälin kaupunkirakenne- ja liikennejärjestelmävaikutukset, 
raideliikenteen vaikutus maan ja kiinteistöjen arvoon sekä vaikutukset 
raideliikenteen vaikutusalueen vetovoimaan, kaupunkikuvaan ja 
imagoon. Tehtyjen selvitysten mukaan Raide-Jokeria voidaan pitää 
yhteiskuntataloudellisesti perusteltuna investointina.
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