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Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle
seuraavan lausunnon:

Poikittaisen, sujuvan ja houkuttelevan joukkoliikenneyhteyden
edistdminen paakaupunkiseudulla on tarkeaa. Tilastojen valossa
toimiva ja nopea raideliikenneyhteys nostaa maan ja kiinteistojen arvoa
alueella. Lisaksi alueen saavutettavuus paranee ja tydmarkkina-alue
laajenee. Jatkosuunnittelua varten yleisten toiden lautakunta tekee
muutamia nostoja.

Pikaraitiotie on uusi raidejarjestelma, jonka toimivuudesta Suomessa ei
ole vield kokemuksia. Tata on kaytetty yhtena perusteluna valittaessa
muun muassa Ostersundomiin raideliikennejarjestelmaa, metroa.
Pikaraitiotie palvelee hyvin alueen sisaista liikkkumista kaupunginosasta
toiseen. Sen sijaan pidemmilla matkoilla se on melko hidas
kulkumuoto.

Uuden raideyhteyden rakentaminen jo olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen on paikoin erittain haastavaa. Halutulla tavalla
toimiva pikaraitio tarvitsee oman, 7-8 metria levean tilan
katupoikkileikkauksessa. Sen rakentaminen aiheuttaa katujen
leventamista ja uusia rinnakkaiskatuja, tunnelointia, kallioleikkauksia,
pohjanvahvistuksia, tukimuureja, siltojen pidennyksia ja levennyksia
seka uusia kevyen liikenteen vaylia ja pysakdintialueita. Toteutus vaatii
myos merkittavimpien johtojen ja putkistojen siirtamisen pois raiteiston
alta seka valaistuksen uusimista. Suunnitellulla reitilla tai aivan sen
vieressa on jo nykyisellaan erittain ahtaita katutiloja, rakennuksia seka
suojeltuja luonto- ja kulttuurikohteita. Osa Raide-Jokerille alun perin
varatusta liikennekaytavasta on myos ehditty ottaa muuhun kayttoon.
Hankkeen on arvioitu helpottavan autoliikenteen painetta vain noin 1 %
verran, joten maa-alaa ei vapaudu huomattavia maaria. Talldin
maankayton osalta ei valttamatta paasta taustaselvityksissa esitettyjen
tunnuslukujen kaltaisiin tuloksiin, jolloin vapautuvaa maa-alaa voitaisiin
kayttaa rakentamiseen tai virkistykseen. Toimivan lopputuloksen
saavuttamiseksi tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon kaikkien
katutilaan suunniteltujen toimintojen vaatima tila, myos
talvikunnossapitoa ajatellen. Vain realistisella mitoituksella turvataan
katuverkon sujuva toimiminen.
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Seka joukkoliikenteen etta pyorailyn lisdamiseksi on asemille
rakennettava riittavat alueet lityntapysakointia, pyoratelineita ja pyorien
sailytysta varten. Rakentamisen lisaksi suunnittelussa tulee ottaa
huomioon ymparivuotinen yllapito ja hoito.

Helsingin kevyen liikenteen vaylien yllapidon laatutasojen
asettamisessa on korostumassa tarvepohjainen nakokulma. Tama
tarkoittaa muun muassa sita, etta joukkoliikenteen pysakeille ja
terminaaleihin pyritaan varmistamaan yllapidon keinoin sujuvat ja
esteettomat yhteydet kaikissa olosuhteissa. Jotta tahan paastaan, tulee
Raide-Jokeripysakit ja terminaalit toteuttaa kaikkina vuorokauden- ja
vuodenaikoina toimivina, taysin esteettomina ratkaisuina. Esteettoman
kulkuyhteyden aikaansaanti hissien ja liukuportaiden avulla ei riita, silla
tekniset ratkaisut ovat arkoja ilkivallalle ja toiminnaltaan epavarmoja.
Lisaksi etenkin hissit herattavat usein turvattomuuden tunnetta,
keraavat ei-toivottua kokoontumista ja ovat nuhjuisia. Pysakkien ja
asemien hissi- ja porrasyhteyksien sijaan tulee jalankulkuliikenteen
paayhteyksien tasonvaihdot toteuttaa riittdvan loivina luiskina.

Pitava paatos Raide-Jokerin rakentamisesta tai rakentamatta
jattamisesta tulee tehda pian. Suunnitellulle linjaukselle sijoittuu monia
nykyisia rakenteita ja laitteita, joiden peruskorjaus on ajankohtainen.
Muun muassa Maaherrantien osuudella on kaksi siltaa, joiden
peruskorjauksella on kiire. Vantaanjoen ylittava, vanha ratasilta on
kapea ja erittain heikkokuntoinen, ja siten sita huolletaan saanndllisesti
kahdesti vuodessa. Myos Lahdentien ylittava silta on
peruskorjausiassa. Korjauksia ei kuitenkaan kannata tehda, jos paikalle
on suunniteltu suuria muutoksia nyKyisiin siltoihin tai varaus uudelle
sillalle. Talléin nykyisille, huonokuntoisille silloille tulisi tehda
loppuunkayttopaatos. Paatokset toimenpiteista tulee tehda ripeasti,
silla siltojen peruskorjausta ei voi pitkittaa enaa kovin kauan.
Peruskorjauksen lykkaannyttya liiaksi siltoja ei voi enaa
kohtuukustannuksin korjata, vaan ne on uusittava kokonaan.

Pirkkolantiella on uurnalehdon kohdalla heikkorakenteinen,
tormaysriskialtis silta. Siltapaikalla alittavan kadun kaistojen
muuttaminen on haasteellista eika yleissuunnitelmassa ehdotettu
pilarin siirtdminen ole valttamatta edes mahdollista. Jos liikenne
viedaan lahemmas maatukia myos vapaakorkeus pienenee ja risKki
kiinniajoon kasvaa. Silta tullee uusittavaksi Raide-Jokerin toteutuessa.

Jatkosuunnittelussa tulee my0s viela kertaalleen tarkastella pysakkien
optimaalisin sijainti. Muun muassa poistettavaksi kaavaillun
Takomotien pysakin kohdassa sijaitsee Pitdjanmaen rantaradan
etelapuoleisen alueen suurin elintarvikekauppa ja sen vieressa
leikkipuisto. Pysakin poistamisella voi olla merkittdvaa vaikutusta
alueen asukkaiden liikkumiseen.

Postiosoite

PL 1530, (Kasarmikatu 21)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058809
Helsinki 13 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566



Helsingin kaupunki

\:// Yleisten toiden lautakunta

Poytikirja 14/2012 3 (9)

Ka/1
03.04.2012

Rakennusvirasto tekee mielellaan kaavayhteisty6ta jatkossa ja
ehdottaa rakennusviraston edustajaa otettavaksi mukaan jatkotyon
ohjausryhmaan.

Yleisten toiden lautakunta puoltaa hankesuunnitelman kaynnistamista
ja kaavoituksen aloittamista edella esitetyin huomautuksin.
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Yleisten toiden lautakunta paattanee antaa
kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:
Poikittaisen, sujuvan ja houkuttelevan joukkoliikenneyhteyden
edistaminen paakaupunkiseudulla on tarkeaa. Tilastojen valossa
toimiva ja nopea raideliikenneyhteys nostaa maan ja kiinteistdjen arvoa
alueella. Lisaksi alueen saavutettavuus paranee ja tyomarkkina-alue
laajenee. Jatkosuunnittelua varten yleisten toiden lautakunta tekee
muutamia nostoja.
Pikaraitiotie on uusi raidejarjestelma, jonka toimivuudesta Suomessa ei
ole vield kokemuksia. Tata on kaytetty yhtena perusteluna valittaessa
muun muassa Ostersundomiin raideliikennejarjestelmaa, metroa.
Pikaraitiotie palvelee hyvin alueen sisaista liikkkumista kaupunginosasta
toiseen. Sen sijaan pidemmilla matkoilla se on melko hidas
kulkumuoto.
Uuden raideyhteyden rakentaminen jo olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen on paikoin erittdain haastavaa. Halutulla tavalla
toimiva pikaraitio tarvitsee oman, 7-8 metria levean tilan
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katupoikkileikkauksessa. Sen rakentaminen aiheuttaa katujen
leventamista ja uusia rinnakkaiskatuja, tunnelointia, kallioleikkauksia,
pohjanvahvistuksia, tukimuureja, siltojen pidennyksia ja levennyksia
seka uusia kevyen liikenteen vaylia ja pysakdintialueita. Toteutus vaatii
myo6s merkittavimpien johtojen ja putkistojen siirtdmisen pois raiteiston
alta seka valaistuksen uusimista. Suunnitellulla reitilla tai aivan sen
vieressa on jo nykyisellaan erittain ahtaita katutiloja, rakennuksia seka
suojeltuja luonto- ja kulttuurikohteita. Osa Raide-Jokerille alun perin
varatusta liikennekaytavasta on myds ehditty ottaa muuhun kayttoon.
Hankkeen on arvioitu helpottavan autoliikenteen painetta vain noin 1 %
verran, joten maa-alaa ei vapaudu huomattavia maaria. Talléin
maankayton osalta ei valttamatta paasta taustaselvityksissa esitettyjen
tunnuslukujen kaltaisiin tuloksiin, jolloin vapautuvaa maa-alaa voitaisiin
kayttaa rakentamiseen tai virkistykseen. Toimivan lopputuloksen
saavuttamiseksi tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon kaikkien
katutilaan suunniteltujen toimintojen vaatima tila, myos
talvikunnossapitoa ajatellen. Vain realistisella mitoituksella turvataan
katuverkon sujuva toimiminen.

Seka joukkoliikenteen etta pyorailyn lisdamiseksi on asemille
rakennettava riittavat alueet liityntapysakaointia, pyoratelineita ja pyorien
sailytysta varten. Rakentamisen lisaksi suunnittelussa tulee ottaa
huomioon ymparivuotinen yllapito ja hoito.

Helsingin kevyen liikenteen vaylien yllapidon laatutasojen
asettamisessa on korostumassa tarvepohjainen nakokulma. Tama
tarkoittaa muun muassa sita, etta joukkoliikenteen pysakeille ja
terminaaleihin pyritdan varmistamaan yllapidon keinoin sujuvat ja
esteettomat yhteydet kaikissa olosuhteissa. Jotta tahan paastaan, tulee
Raide-Jokeripysakit ja terminaalit toteuttaa kaikkina vuorokauden- ja
vuodenaikoina toimivina, taysin esteettomina ratkaisuina. Esteettoman
kulkuyhteyden aikaansaanti hissien ja liukuportaiden avulla ei riita, silla
tekniset ratkaisut ovat arkoja ilkivallalle ja toiminnaltaan epavarmoja.
Lisaksi etenkin hissit herattavat usein turvattomuuden tunnetta,
keraavat ei-toivottua kokoontumista ja ovat nuhjuisia. Pysakkien ja
asemien hissi- ja porrasyhteyksien sijaan tulee jalankulkuliikenteen
paayhteyksien tasonvaihdot toteuttaa riittavan loivina luiskina.

Pitava paatos Raide-Jokerin rakentamisesta tai rakentamatta
jattdmisesta tulee tehda pian. Suunnitellulle linjaukselle sijoittuu monia
nykyisia rakenteita ja laitteita, joiden peruskorjaus on ajankohtainen.
Muun muassa Maaherrantien osuudella on kaksi siltaa, joiden
peruskorjauksella on kiire. Vantaanjoen ylittava, vanha ratasilta on
kapea ja erittain heikkokuntoinen, ja siten sita huolletaan saanndllisesti
kahdesti vuodessa. Myos Lahdentien ylittava silta on
peruskorjausiassa. Korjauksia ei kuitenkaan kannata tehda, jos paikalle
on suunniteltu suuria muutoksia nykyisiin siltoihin tai varaus uudelle
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sillalle. Talléin nykyisille, huonokuntoisille silloille tulisi tehda
loppuunkayttopaatos. Paatokset toimenpiteista tulee tehda ripeasti,
silla siltojen peruskorjausta ei voi pitkittda enaa kovin kauan.
Peruskorjauksen lykkaannyttya liiaksi siltoja ei voi enaa
kohtuukustannuksin korjata, vaan ne on uusittava kokonaan.

Pirkkolantiella on uurnalehdon kohdalla heikkorakenteinen,
tormaysriskialtis silta. Siltapaikalla alittavan kadun kaistojen
muuttaminen on haasteellista eika yleissuunnitelmassa ehdotettu
pilarin siirtdminen ole valttamatta edes mahdollista. Jos liikenne
viedaan lahemmas maatukia myos vapaakorkeus pienenee ja risKki
kiinniajoon kasvaa. Silta tullee uusittavaksi Raide-Jokerin toteutuessa.

Jatkosuunnittelussa tulee my0s viela kertaalleen tarkastella pysakkien
optimaalisin sijainti. Muun muassa poistettavaksi kaavaillun
Takomotien pysakin kohdassa sijaitsee Pitdjanmaen rantaradan
etelapuoleisen alueen suurin elintarvikekauppa ja sen vieressa
leikkipuisto. Pysakin poistamisella voi olla merkittdvaa vaikutusta
alueen asukkaiden liikkumiseen.

Rakennusvirasto tekee mielellaan kaavayhteistyota jatkossa ja
ehdottaa rakennusviraston edustajaa otettavaksi mukaan jatkotyon
ohjausryhmaan.

Yleisten toiden lautakunta puoltaa hankesuunnitelman kaynnistamista
ja kaavoituksen aloittamista edella esitetyin huomautuksin.

Esittelija

Kaupunkisuunnittelulautakunta on pyytanyt yleisten téiden lautakunnan
lausunnon Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaynnistamisesta ja
kaavoituksen aloittamisesta 20.4.2012 mennessa.

Hankkeen yleiskuvaus

Raide-Jokeri on pikaraitiotiena toteutettava seudullinen kehamainen
joukkoliikenneyhteys, joka kulkee Itakeskuksesta Viikin, Oulunkylan,
Pitajanmaen ja Leppavaaran kautta Tapiolaan. Radalla on
vaihtoyhteydet metroon Itakeskuksessa ja Tapiolassa seka
lahijunaliikenteeseen Oulunkylassa, Huopalahdessa ja Leppavaarassa.
Sateittaisiin bussilinjoihin on vaihtoyhteydet myés muun muassa
Hameenlinnanvaylan ja Tuusulanvaylan kohdissa. Linjaus mukailee
nykyista Bussi-Jokerin eli linjan 550 reittia, jonka Raide-Jokeri
toteutuessaan korvaa.

Radan pituus on noin 25 km ja sille on suunniteltu 32 pysakkiparia,
joiden keskimaarainen valimatka on noin 800 metria. Raide-Jokerin
rata sijoittuu ensisijaisesti omalle ajouralle, joko kadun keskelle tai sen
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viereen. Raide-Jokeri on mahdollista integroida Helsingin nykyiseen
raitiotieverkkoon, mutta se edellyttaa samaa yhden metrin
raideleveytta. Raide-Jokerin keskimaaraisen matkanopeuden on
arvioitu olevan noin 25 km/h, huippunopeuden ollessa 70 km/h.
Itakeskuksen ja Tapiolan valinen kokonaismatka-aika on Raide- ja
Bussi-Jokerilla sama, noin 60 minuuttia. Raide-Jokerin vuorovaliksi on
kaavailtu nykyisen kaltainen eli ruuhka-aikaan 5 minuuttia ja ruuhka-
aikojen ulkopuolella 10 minuuttia.

Radan investointikustannusarvio vuoden 2009 kustannustasossa oli
noin 210 M€, josta Helsingin osuus on noin 122 M€ ja Espoon 88 M€.
Varikon hinnaksi arvioitiin noin 33 M€. Taman lisaksi kaluston
hankintakustannukset ovat noin 86 M€. Vuosittaisiksi Raide-Jokerin
raitiolikenteen kustannuksiksi on arvioitu 13,3 M€, joka sisaltaa noin
2,8 M€ kasvun nykyiseen Bussi-Jokerin liikenndintikustannuksiin
verrattuna. Vuosittaisiksi kunnossapitokustannuksiksi on arvioitu 0,75
M€, joka on noin 0,4 M€ Bussi-Jokeria enemman.

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009, jolloin
hankkeen hyotykustannussuhteeksi saatiin 0,7. Taman jalkeen
kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin seudun liikenne ja Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus ovat teettaneet Raide-Jokerin
hankearvioinnin, jossa on paivitetty hankkeen liikenne-ennusteet ja
likenteelliset vaikutustarkastelut seka tarkennettu hankkeen
kehitysnakymat, rooli ja merkitys. Myos hankkeen
hyotykustannusarviointi on laskettu uudelleen uusien ohjeiden
mukaisesti ja siihen on lisatty herkkyystarkastelu. Vuoden 2011
ohjeistuksella laskettu hyotykustannussuhde on 1,0. Suhdetta
kasvattaa esimerkiksi Raide-Jokerin keskinopeuden lisaaminen tai
Jokeri-kaytavan maankayton tehostaminen, mutta toisaalta suhdetta
pienentaa muiden joukkoliikennehankkeiden (muun muassa
Tiederatikka Viikki—-Pasila—Tapiola) toteutumatta jattaminen tai
yksikkohintojen nousu.

Helsingin seudun liikenteen suunnitelmissa Raide-Jokeri sisaltyy
vuoteen 2020 mennessa aloitettaviin hankkeisiin.

Teknisia yksityiskohtia hankkeesta

Helsingissa ratalinjan suunnittelualueella maanpinnan korkeusasema
vaihtelee arviolta tasovalilla +3,6 ... +38,4 ja kallionpinnan
korkeusasema tasovalilla -21,0 ... +38,4. Kalliopinnan topografia
suunnittelualueella on hyvin vaihtelevaa. Kallion pinta nousee
Patterimaen kohdalla seka Haagan, Verajanmaen, Malmin,
Herttoniemen ja Myllypuron alueilla aivan maanpintaan
(avokalliomuodostelmia tai kalliopinta alle metrin syvyydessa
maanpinnasta). Pehmeikkoalueilla kallionpinta on syvimmillaan noin 25
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metrid maanpinnan tasosta. Ratalinja kulkee pehmeikailla Pirkkolan,
Maunulan, Oulunkylan, Viikin, Latokartanon seka Roihupellon alueilla.
Syvimmat savikerrokset ovat Viikin alueella enimmillaan noin 16 metria.
Linjauksen rakentaminen vaatii louhintaa, maaleikkauksia ja tayttoja
seka pohjanvahvistustoimenpiteita.

Raide-Jokerin todellinen ajonopeus maaraytyy kullakin rataosuudella
ajouran laadun, ratageometrian ja rataympariston perusteella.
Ajoneuvoliikenteen seassa kulkeva raitiovaunu ei saa ylittaa muulle
likenteelle sallittua nopeutta. Rata risteaa tavanomaiset kadut yleensa
samassa tasossa. Raitiovaunun esteeton kulku varmistetaan
risteyksissa liikennevaloilla. Kevyt liikenne voi ylittaa radan tasossa.
Suunnittelussa on pyritty valttdmaan siltojen ja tunneleiden
rakentamista, muttei ole taysin valtytty silta.

Raide-Jokerin vaunut hankitaan kahteen suuntaan ajettavina. Kahteen
suuntaan ajettava vaunu ei tarvitse paatepysakilla tilaa vievaa
paatelenkkia. Raide-Jokerin paatelenkin rakentaminen aiheuttaisi seka
Itakeskuksessa etta Tapiolassa ongelmia. Linjan molemmissa paissa
on kuitenkin varattu tila kahdelle kaantoraiteelle, joilla mahdollistetaan
esimerkiksi rikkoutuneen kaluston tilapainen sailytys.
Poikkeustilanteiden kannalta Raide-Jokerilla onkin merkittava ero
Helsingin kantakaupungin nykyiseen raitiotiehen, silla Raide-Jokeri
muodostuu yhdesta linjasta, kun taas kantakaupungin raitiotieverkko on
erittain tihea ja poikkeustilanteissa linjat voidaan helposti kierrattaa
muuta reittia verkostossa. Pikaraitiotien linjalle tuleekin rakentaa
vaihteita noin 2 kilometrin valein, joilla mahdollistetaan vaunun
puolenvaihto mahdollisten hairid- ja kunnossapitotilanteiden aikana.
Poikkeustilanteissa vaunua voidaan myos vaivatta peruuttaa toisin kuin
yhteen suuntaan ajettavaa vaunua. Laituriratkaisut on periaatteessa
mahdollista toteuttaa vapaammin, koska vaunussa on ovet molemmilla
puolilla. Lisaksi uusi raitiotieyhteys on periaatteessa helpommin
toteuttavissa vaiheittain, koska paatepysakki voi olla katuverkossa.

Raide-Jokerin rata on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajouralle, joko
kadun keskelle tai sen viereen. Talloin tilavaraus on 7—8 metria, mika
sisaltaa tilan johdinpylvaille ja muille tarvittaville varusteille, jotka
liittyvat itse pikaraitiotiehen. 8 metrin ajouralle on myds mahdollista
sijoittaa esimerkiksi liikennevalopylvaat ja katuvalaisimet. Sijoittamalla
rata kadun keskelle saadaan eri likennemuodot erotettua
mahdollisimman tehokkaasti toisistaan; kadun keskella raskain
likennemuoto ja kadun laidoilla kevyt likenne. Radan ollessa kadun
keskella, ei ajoneuvojen kaantymista vasemmalle sallita, ellei kadulla
ole riittavasti tilaa kdantymiskaistoille tai ellei risteysta ohjata
kokonaisuudessaan liikennevaloin. Mikali kadun sivussa on ollut
riittvasti tilaa, on rata sijoitettu ajoradan viereen omalle ajouralleen.
Radan sijoittaminen kadun viereen saastaa jonkin verran kustannuksia,
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kun koko katua ei tarvitse rakentaa uudelleen. Kaikissa kohdissa,
missa rata sijoittuu kadun keskelle, joudutaan katu rakentamaan lahes
kokonaan uudelleen, koska suunnitelmassa on pidetty katujen muulle
likenteelle varattu tila paaosin nykyisellaan. Kaikki risteykset, jotka
Raide-Jokeri ylittaa, tulee varustaa huomiovaloin tai risteysvaloin.
Paaosa kevyen liikenteen ylityskohdista voidaan pitaa valo-
ohjaamattomina.

Radan alta tulee poistaa kaikki radan pituussuuntaiset johdot ja putket,
jotta huoltotéiden vuoksi ei jouduta katkaisemaan tai kohtuuttomasti
hairitsemaan raitiotieliikennetta. Myos radan perustusten vuoksi radan
alla ei saa olla kunnallisteknisia putkia ja johtoja. Johto- ja
putkiristeamisten kohdalla voidaan jatkosuunnittelussa harkita
putkikanaaleja, joilla huoltotoimet on helpompi suorittaa. Radan
pintamateriaaliksi esitetdan ensisijaisesti nurmikivea. Tassa
suunnitteluvaiheessa ei ole otettu kantaa radan aitaamistarpeeseen ja
sen periaatteet maaritellaan jatkosuunnittelussa.

Hankkeen vaikutukset

Raide-Jokeri parantaa joukkoliikenteen kilpailukykya erityisesti seudun
poikittaisliikenteessa, joka on voimakkaasti kasvava liikkkumissuunta, ja
jossa joukkoliikenteen kulkutapaosuus on matala. Raide-Jokeri
parantaa Jokeri-linjan liikenndinnin tasmallisyytta ja
matkustusmukavuutta seka lisaa matkustajakapasiteettia. Tasmallisen
likenndinnin merkitys korostuu, silla Jokeri-linjaa kaytetaan paljon
my0s lahijunaliikenteen syottoyhteytena. Raide-Jokerin bussia
korkeamman palvelutason odotetaan myds houkuttelevan
joukkoliikenteeseen uusia kayttajia.

Raide-Jokeri kytkeytyy useasta kohtaa seudun sateittaiseen
raideliikenneverkkoon, jonka kehittaminen tuo selkeita synergiahyotyja
myOs Raide-Jokerin kayttajille. Sen asemat ja pysakit muodostavat
yhdyskuntarakenteeseen vetovoimaisia keskittymia, jotka houkuttelevat
paitsi asumista ja tyopaikkoja myos erilaisia julkisia ja kaupallisia
palveluja. Raide-Jokerin kehityskaytavan maankayton
kehittamisperiaatteista ja kasvupotentiaalista Helsingin alueella on
tehty kaupunkisuunnitteluvirastossa erillisselvitys. Raide-Jokerin
kehityskaytavassa on Helsingissa ja Espoossa nykyisin noin 170 000
asukasta ja 90 000 tyopaikkaa. Kaytavan maankayton on arvioitu
kasvavan noin 35 000 asukkaalla ja 47 000 tyopaikalla vuoteen 2035
mennessa. Tasta kasvupotentiaalista on arvioitu Raide-Jokerin
osuudeksi noin 23 000 asukasta ja 14 000 tyopaikkaa. Maankayton
tehostuminen Helsingin seudun ydinalueella tiivistda seudullista
yhdyskuntarakennetta, mika vahentaa liikkkumistarvetta ja parantaa
kestavien likkkumismuotojen kayton edellytyksia ja kilpailukykya.
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Raide-Jokerilla on ennustettu olevan vuonna 2035 noin 80 000
kayttajaa arkivuorokaudessa. Nykyisin Bussi-Jokeria kayttaa arkisin
noin 30 000 matkustajaa, ja nousijamaara kasvaisi ennusteen mukaan
busseilla liikenndityna noin 45 000:een vuonna 2035. Ennusteen
mukaan Raide-Jokerin kayttgjista noin 4 % siirtyy
henkil6autoliikenteesta, 2 % jalankulku- ja pyoraliikenteesta, noin 50 %
Bussi-Jokerista ja loput 44 % muilta joukkoliikennelinjoilta. Merkittava
osa Raide-Jokerin matkustajista kayttaa matkallaan myos metroa tai
lahijunaa, mutta linjaa kaytetaan paljon myos paikalliseen liikkumiseen.

Muita Raide-Jokerin laajempia vaikutuksia ovat raideliikenteen
maankayttoa tiivistava ja joukkoliikenteen kayttoa lisdava vaikutus,
pitkan aikavalin kaupunkirakenne- ja liikennejarjestelmavaikutukset,
raideliikenteen vaikutus maan ja kiinteistojen arvoon seka vaikutukset
raideliikenteen vaikutusalueen vetovoimaan, kaupunkikuvaan ja
imagoon. Tehtyjen selvitysten mukaan Raide-Jokeria voidaan pitaa
yhteiskuntataloudellisesti perusteltuna investointina.
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