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Kohde Moisiontie sijaitsee Tapaninkylän (39.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on esi-
tetty piirustuksessa nro 29902/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Moisiontie on nykyinen paikallinen kokoojakatu.

Nyt suunnitellun jalkakäytäväyhteyden kohdalle on 6.5.2011 valmistunut asemakaa-
van muutos, jossa entiselle puistoalueelle on luotu kaksi uutta pientalotonttia. Ase-
makaavan mukaisesti tonttien kohdalla olevaa katualuetta on samalla levennetty ja
se mahdollistaa uuden puuttuneen jalkakäytäväyhteyden suunnittelun Moisiontien
länsireunaan, Tapanilankaaren alikulun ja Iiriskujan välille.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Kevyessä liikenteessä on myös
läpikulkua mm. alueen kouluille, urheilukentille ja leikkipuistoon.

Liikenteellinen ratkaisu

Moisiontie on paikallinen kokoojakatu, joka eteläpäässä liittyy Tapanilankaareen ja
pohjoispäässä Takalantiehen.

Moisiontien itäreunalla kulkee yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, kadun länsireunal-
la Iiriskujan liittymästä pohjoiseen jalkakäytävä.

Länsireunan jalkakäytävää jatketaan Iiriskujalta etelään Tapanilankaaren alikulusta
tulevaan kevyen liikenteen väylään saakka. Jalkakäytävän leveys on 2,25 m.

Ratkaisu mahdollistaa sujuvan jalankulun Moisiontietä pohjoiseen ilman kadunyli-
tystä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan.
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Valaistus

Moisiontie valaistaan nykyisillä valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Moisiontien tasaus ajoradan osalta säilyy nykyisellään.

Moisiontie kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä.

Esteettömyys

Moisiontien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Ylläpitoluokka

Moisiontie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


