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Kohde Takalanrinne sijaitsee Tapaninkylän (39.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on
esitetty piirustuksessa nro 29901/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Alueelle on valmistunut asemakaavan muutos joka on saanut lainvoiman
6.5.2011.  Asemakaavan muutoksella on luotu uusia asuinkortteleita Tapaninky-
läntien läheisyyteen virkistys- ja erityisalueille. Takalanrinne on entiselle puisto-
alueelle kaavoitettu uusi jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. Kadulla tontille
ajo on osittain sallittua.

Takalanrinne on osa paikallista jalankulun ja polkupyöräilyn reitistöä ja se on linjattu
paikalle syntyneen polun kohdalle.

Takalanrinteen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen kadun varren uusilla tonteilla.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Kevyessä liikenteessä on myös
läpikulkua mm. Tapulikaupungin urheilupuistoon.

Liikenteellinen ratkaisu

Takalanrinne on kevyelle liikenteelle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. Etelä-
päässä katu liittyy nykyiseen Takalankujaan ja sitä kautta edelleen Tapanilankaa-
reen. Pohjoispäässä Takalanrinne liittyy nykyiseen Takalantiehen.

Takalanrinteen katualueen leveys vaihtelee ollen kadun eteläpäässä 6,3-9,9 metriä,
pohjoispäässä 5,0-6,6 metriä. Kadun leveys eteläpäässä on 4,0 metriä, pohjois-
päässä 3,5 metriä. Ajoneuvojen läpiajo Takalanrinteen kautta estetään sulkulaitteel-
la, jonka puomi on avattavissa pelastuslaitoksen kolmioavaimella. Suunniteltu rat-
kaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6051-3 mukai-
nen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katu päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Kadun eteläpäässä olevat ja asemakaavassa
suojeltaviksi merkityt kaksi isoa mäntyä säilytetään.

Valaistus

Takalanrinne valaistaan 6 m korkeilla pylväsvalaisimilla jotka sijoitetaan kadun itä-
reunaan.

Tasaus ja kuivatus

Takalanrinteen tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Ta-
kalanrinne liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Takalanrinne kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Takalantien nykyiseen hule-
vesiviemäriin.

Esteettömyys

Takalanrinteen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Ylläpitoluokka

Takalanrinne kuuluu ylläpitoluokkaan III.


