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Katu- ja puisto-osasto

Investointitoimisto 24.4.2012

Piirustus
Puiston nimi: Pyhan Laurin puisto nro: VI05625/1
VI05625/2

Selostuksen laati: pvm: 24.4.2012
Petra Rantalainen

Selostuksen hyvaksyi: pvm: 24.4.2012
Lotta Suominen
Yleisten toiden lautakunta pvm: 8.5.2012

Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne

Pyhan Laurin puisto sijaitsee (30) Munkkiniemen kaupunginosassa,
Lehtisaaressa. Alueella on voimassa oleva asemakaava (11677).
Asemakaavassa suunnittelualue on merkitty puistoksi (VP). Puiston
rekisteripinta-ala on 23431 m?.

Pyhan Laurin puisto rajautuu eteldasséd asuinrakennusten korttelialueeseen.
Idassd puisto rajautuu vesialueeseen ja puistoalueeseen, pohjoisessa
Kuusisaarentiehen. L&nnesséa puisto rajautuu Papinpdydankujaan seka koulu- ja
paivakotirakennuksen tonttiin. Puistoa ympéaroivd rakennuskanta on osittain
olemassa olevaa ja osittain vasta suunniteltua.

Puistossa on sekd avointa nurmialuetta ettd metsaa. Puiston lapi kulkee useita
kaytavia, joista osa on vanhaa tykkitielinjausta. Puiston sisdiset kulkuyhteydet
ovat kattavat, ja puistokaytavat liittyvat alueen kevyen liikenteen verkostoon.

Voimassa oleva asemakaava tuo alueelle lisaa rakentamista, ja nykyisia toiminta-
alueita ja kaytavida jad rakentamisen alle. Tavoitteena on parantaa puiston
toimintamahdollisuuksia ja kulkuyhteyksia ymparoivien alueiden rakentuessa ja
puiston kayttdjamaaran kasvaessa.

Alueen korkeuserot ovat vahaiset.

Suunnitelman sisaltd

Puistoon rakennetaan kivituhkapintainen pelikenttéd ja kaikille kayttdjaryhmille
suunnattu leikki- ja kuntoilupaikka, jonka yhteyteen tulee myds koripalloilualue.

Puiston laajan nurmialueen koillisosaan muotoillaan kumpare melu- ja
nakosuojaksi puiston rakentamisesta syntyvilla ylijgamamassoilla. Nurmialueen
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itdpuolella olevaa jyrkkdd merenrantaluiskaa loivennetaan, materiaalina
erikokoiset  kivet. Rantaluiskien sitomisessa  kaytetddan vesi- ja
kosteikkokasvillisuutta siséltavida kasvimattoja. Rantaan rakennetaan melojia ja
retkiluistelijoita palveleva rantautumispaikka.

Kevyen liikenteen yhteyksia muokataan uusien toimintojen mukaisiksi. Alavilla
paikoilla puistokaytavien pintaa nostetaan kuivatusongelmien vahentamiseksi.
Puistokaytavien varsille sijoitetaan penkkejd ja roska-astioita. Yhdelle
oleskelupaikalle sijoitetaan poyta ja penkit.

Metsdd ja rantapuustoa harvennetaan nakymien avaamiseksi ja puuston
elinvoiman parantamiseksi. Puiston lapi kulkevasta ojasta muotoillaan alueen
lisdantyvia hulevesid kerddva kosteikko. Myods Papinpdydankujan suunnasta
tulevan tulvareitin vedet ohjataan kosteikkoon. Puiston olemassa olevaa
kasvillisuutta tdydennetddn uusilla lehti- ja havupuilla sekd pensailla. Uusia
istutuksia on erityisesti uusien toiminta-alueiden yhteydessa. Osaa puiston
avoimista alueista hoidetaan niittyina.

Puiston toiminta- ja avointen alueiden hoitoluokka on A2. Metsaalueiden
hoitoluokka on C1. Niittyjen hoitoluokka on B2.

Valaistus

Pelikentalle, leikki- ja kuntoilualueelle sekd puiston etelaosassa kulkevalle ita-
lansi-suuntaiselle puistokaytavalle tulee uusi valaistus. Puiston halki pohjois-
eteld-suunnassa kulkevan puistokaytavan valaistus sailytetaan. Kuusisaarentien
suuntaisesti kulkevan kevyen liikenteen vaylan valaistusta taydennetaan.

Esteettomyys

Suunnitelma tayttaa esteettbmyyden perustason vaatimukset.



