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Kohde Palokaivon aukio sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Kauppalantietä välillä Kauppalankuja – Haagan urheilutie sekä Kauppalantien, 
Tunnelitien ja Steniuksentien liittymäaluetta. Suunnitelma on esitetty piirustuksessa 
nro 29917/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Nykyinen Palokaivon aukio on liikennejärjestelyiltään sekava ja se on nostettu kehi-
tyskohteeksi alueen liikenneturvallisuussuunnitelmassa.  
 
Kohteen pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Liittymän läpi kulkee joukko-
liikenteen reitti. Alueella on myös läpikulkuliikennettä. 
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Palokaivon aukion peruskorjauksen tavoitteena on muuttaa nelihaarainen katuliit-
tymä kiertoliittymäksi, mikä parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
 
Kiertoliittymän pohjoispuolelle rakennetaan uusi keskikorokkeella varustettu suoja-
tie Kauppalantien yli, mikä aiheuttaa kolmen kadun varressa olevan pysäköintipai-
kan poistamisen. 
 
Kiertoliittymän eteläpuolella olevalla Kauppalantien suojatiellä säilyvät nykyiset 
nappiohjatut liikennevalot. 
 
Nykyiset bussipysäkit ovat kadunvarsipysäkkejä ja pysäkkien odotustila on osa jal-
kakäytävää. Pysäkkipaikan esiin nostamiseksi ja esteettömyyden lisäämiseksi teh-
dään odotustilan pituudelta jalkakäytävään betonikivinen valkoinen raita. 
 
Liittymän pohjoispuolen pysäköintialue järjestellään uudelleen. 
 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
5653-4 mukainen ja perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään Haa-
gan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat ja jalkakäytävät sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Reunakivet 
ovat nykyisten kivien mukaisesti punaista graniittia. Palokaivon aukion kiertoliitty-
män kavennus on harmaata nupukiveä. Keskisaarekkeet kivetään punaisella nop-
pakiveyksellä. 
 
Ajoratojen muutosten vuoksi osa nykyisistä puista poistetaan. Lisäksi poistetaan 
vaurioituneet ja huonokuntoiset yksilöt. Istutusalueille tuodaan täydennysistutuksina 
uusia lehtipuita sekä rungollisia pensaita. Istutusalueiden kunto on heikko ja niiden 
pensasistutukset uusitaan. 
 
Kiertoliittymän keskustaan tehdään aikoinaan paikalla olleesta palokaivosta muis-
tuttava kaivonrengas. Rengas on graniittia, ulkoreunan halkaisija 4,1 m ja korkeus 
noin 0,6 m. Kaivon sisäseinät valaistaan. Kiertoliittymän kiveyksen ja kaivon välisel-
le alueelle istutetaan maanpeitekasveja, kaivon keskusta on murskepintainen. 
 
Tunnelitien pysäkin kohdalle jalkakäytävän taakse tehdään betonikivipäällysteinen 
odotustila. Kiveysalueelle tuodaan uusi penkki sekä roska-astia. 
 

Valaistus 
 

Palokaivon aukion valaistus uusitaan korkealuokkaisilla pylväsvalaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Palokaivon aukion tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 
Palokaivon aukio liittyy suunnittelualueen rajoilla nykyisten katujen tasauksiin. 
 
Palokaivon aukio kuivatetaan katujen nykyisillä hulevesiviemäreillä. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Palokaivon aukion vedet virtaavat Tunnelitien, Ste-
niuksentien ja Kauppalantien hulevesiviemäreihin ja niitä pitkin Kauppalanpuiston 
avo-ojaan. 
 

Esteettömyys 
 

Palokaivon aukion suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Palokaivon aukio liittyvine katuineen kuuluu ylläpitoluokkaan II. 
 


