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Kohde Kirvesmiehenkatu sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Kirvesmiehenkatua Puusepänkadusta pohjoiseen. Alue on esitetty piirus-
tuksessa nro 29911/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat
Kirvesmiehenkatu on nykyinen Herttoniemen teollisuusalueen tonttikatu. Kadun
ympäristö on asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alueeksi.

Katua ei ole perusparannettu aikaisemmin. Katualue on jäsentymätön ja osin koko-
naan rakentamaton. Kadulla on suuria pintavesiongelmia ja päällyste on erittäin
huonokuntoinen. Kevyen liikenteen yhteys Asentajanpuistoon puuttuu.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen yritysten työntekijät sekä asiakkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Herttoniemen teollisuusalueella on paljon raskasta liikennettä. Kirvesmiehenkadun
suunniteltavalla osuudella ei ole moottoriajoneuvojen läpikulkuliikennettä. Kadulla
on kevyen liikenteen läpikulkua Asentajanpuistoon.

Kirvesmiehenkadun nopeusrajoitus on 40 km/h. Kadulla ei ole linja-autoliikennettä.

Itäpuoliselle kiinteistölle osoitetaan Kirvesmiehenkadulta kolme liittymää. Kadun
länsipuolella säilyvät tonttien nykyiset liittymät.

Kadun länsireunan nykyinen reunakivellä ajoradasta erotettu 3,0 metriä leveä jal-
kakäytävä parannetaan ja sitä jatketaan Asentajanpuistoon. Ajoradan länsireunaan
osoitetaan pitkittäispysäköintiä varten 20 autopaikkaa. Kadun itäreunaan osoite-
taan pysäköintipaikkoja 44 kpl, joihin sisältyy kaksi invapaikkaa. Itäreunaan raken-
netaan erillinen 4,0 m leveä jalkakäytävä. Kadun pohjoispäähän rakennetaan
kääntöpaikka. Kirvesmiehenkadulta rakennetaan kevyen liikenteen yhteys Asenta-
janpuiston kautta pohjoiseen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatukina käytetään harmaata
graniittireunakiveä. Kadun itäpuolen pienet saarekkeet Puusepänkadunliittymässä
päällystetään harmaalla noppakivellä, samoin pysäköintipaikkojen väliset istutus-
alueet sekä kapeat reuna-alueet. Pysäköintipaikat asfaltoidaan.

Katualueella olevat nykyiset puut poistetaan jalkakäytävän kohdalta. Suunnitelma-
kartalla on esitetty säilytettävä kasvillisuus. Itäreunan pysäköintipaikat jaksotetaan
3-5 paikan ryhmiin. Välialueet päällystetään harmaalla noppakivellä ja niille istute-
taan puita. Puulaji valitaan niin, että samalla lajilla on mahdollista myöhemmin jat-
kaa katuistutusta nykyisestä suunnittelualueesta eteenpäin.

Valaistus
Kadun valaistus on uusittu vuonna 2005 eikä sitä uusita tämän hankkeen yhtey-
dessä. Valaisimet siirretään rakennettavan jalkakäytävän reunaan.

Tasaus ja kuivatus
Kadun korkeusasema nousee nykyisestä enimmillään 120 mm.

Tulvatilanteessa pintavedet ohjautuvat alueen hulevesiviemäreihin, joka on huomi-
oitu mitoituksessa.

Esteettömyys
Kirvesmiehenkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Ylläpitoluokka
Kirvesmiehenkatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


