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Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma 2012-2021 on rakennus-
viraston laatima suunnitelma alueen kehittédmisvisioista ja yllapi-
dosta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Suunnitelma perustuu
selvitykseen yleisten alueiden nykytilasta, asukas- ja kunnossa-
pitotarpeista.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Kampin ja Kluuvin kaupungin-
osien alueet, jotka rajautuvat eteldssa Pohjoisesplanadiin ja Bu-
levardiin, Lannessé& Hietalahdenrantaan ja Mechelininkatuun,
pohjoisessa Pohjoiseen Rautatienkatuun ja iddssd Unioninka-
tuun ja Fabianinkatuun. Suunnitelma koskee katu- ja puistoalu-
eiksi kaavoitettuja yleisia alueita.

Aluesuunnitelman avulla kohdennetaan alueen kunnossapidon
ja rakentamisen maararahoja. Suunnitelmassa esitetdan yleis-
ten alueiden ylldpidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tar-
joamien palveluiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet seka toimen-
piteiden kiireellisyysjarjestys.

Suunnittelun I&htdkohtana ovat kayttajakysely, |&htétietoanalyysit
sek& kunto- ja tarvekartoitus. Asukkaiden kokemuksia ja tarpeita
on kartoitettu kayttdjékyselylld ennen suunnittelua. Lahtétieto-
analyysi perustuu tietoihin alueen maastosta, rakennuskannas-
ta, véestdsta. Maastossa tehdyssa kunto- ja tarvekartoituksessa
tarkastellaan koko alueen maisemakuvan kokonaispiirteitd seka
kunnostus- ja kehittamistarpeita. Maastossa on tarkistettu kul-
kuyhteyksien, esteettdmyyden, puhtaanapidon, kalustuksen ja
palvelujen toimivuutta ja laatua sekd alueiden yllapitoluokitusta
paivitys- ja muutostarpeineen. Osasta peruskorjaus- ja kunnos-
tuskohteista laadittiin hankeohjelmat. Suunnitelmassa toteutetta-
viksi esitetyista toimenpiteista laskettiin kustannusarviot.

Keskusta ja Kamppi ovat kerroksellista, tiiviisti rakennettua kan-
takaupunkia, jossa viheralueet ovat tyypillisesti pienid kortteli-
puistoja. Alueella sijaitsee useita kansallisesti merkittavia kult-
tuurihistoriallisia ymparistéja. Esitetyilla toimenpiteilld pyritdan



sdilyttdmaan ja vahvistamaan kaupunginosan ominaispiirteitd ja
korjaamaan havaittuja puutteita. Tavoitteena on taata katujen, to-
rien ja aukioiden laatu ja viihtyisyys sek& kulkureittien toimivuus,
turvallisuus ja esteettémyys.

Perusparannuskohteiksi valittiin kohteita, joiden toimivuuden ja
ymparistdn laadun parantaminen edellyttavat huomattavan suu-
ria toimenpiteitd. Merkittdvimmat katujen ja aukioiden peruskor-
jauskohteet ovat Bulevardi, Hietalahden tori ja Kampin metro-
aseman ymparistd. Merkittdva peruskorjattava katuviherkohde
on Malminkadun katupuiden uudistaminen. Suurimmat puisto-
jen peruskorjauskohteet ovat Lénnrothin puiston historiallisen
kiveyksen kunnostaminen, Vanhan kirkkopuiston paakaytavan
puukujanteen uudistaminen sek& Vanhan kirkkopuiston ja Ty6-
miehenpuistikon leikkipaikkojen peruskorjaus. Liséksi on esitetty
monia pienempiad kunnostuskohteita.

Suunnitelmassa esitetddn myos useita jatkosuunnittelutarpeita.
Téllaisia ovat mm. tapahtumajarjestédmisen ohjeistusta ja koordi-
nointia koskeva suunnittelu, opastuksen parantaminen ja pyo6réai-
lytoimintojen verkoston suunnittelu.



Omradesplanen 2012-2021 fér centrum och Kampen ar
byggnadskontorets tioarsplan fér visioner om omradets utveckling
och fér omradets underhall. Planen baserar sig pa en utredning
av de allménna omradenas nuldge och malsattningar utgaende
fran omradets invanares behov och omradets underhallsbehov.

Planeringsomradet omfattar de omraden i stadsdelarna Kampen
och Gloet som i sbéder avgransar till Norra Esplanaden och
Bulevarden, i vaster till Sandvikskajen och Mechelingatan,
i norr till Norra Jarnvagsgatan och i dster till Unionsgatan och
Fabiansgatan. Planen galler allmadnna omraden som har
planlagts som gatu- och parkomraden.

Med hjalp av omradesplanen inriktas omradets underhalls-
och bygganslag. | planen presenteras malnivan fér underhall
och grundlig renovering av de allmé&nna omradena och for de
tjanster som byggnadskontoret tillhandahaller samt atgéardernas
skyndsamhetsordning.

Utgangspunkten for planeringen ar en anvéndarenkat,
analyser av bakgrundsinformation samt en konditions- och
behovsutredning. Invanarnas erfarenheter och behov har
kartlagts med en anvandarenkat fére planeringen. Analysen
av bakgrundsinformation baserar sig pa information om
omradets terréng, byggnadsbestand och invanare. | konditions-
och behovsutredningen som gjorts i terrdngen granskas
helhetsdragen och behoven av sanering och utveckling i hela
omradets landskapsbild. | terrdngen har man granskat funktionen
och kvaliteten av trafikférbindelser, tillganglighet, renhallning,
méblemang och tjdnster samtomradenas underhallsklassificering
jamte behoven av uppdatering och andringar. Fér en del
sanerings- och istandsattningsobjekt utarbetades projektplaner.
For atgarderna som framlaggs i planen gjordes kostnadskalkyler.

Centrum och Kampen ar skiktade och tatt bebyggda
innerstadsomraden dar typiska grénomraden ar sma
kvartersparker. | omradet finns flera nationellt betydande



kulturhistoriska miljéer. Med de féreslagna atgarderna forséker
man bevara och starka sardragen i stadsdelen och atgérda
iakttagna brister. Malsattningen ar att garantera att gator, torg och
skvarer haller hog kvalitet och ar trivsamma och att trafiklederna
fungerar, ar trygga och tillgangliga.

Som grundférbéattringsobjekt valdes objekt dar férbattringen av
funktionaliteten och miljdns kvalitet krdver mycket omfattande
atgarder. De viktigaste grundforbattringsobjekten i fraga om
gator och skvarer ar Bulevarden, Sandvikstorget och omradet
kring Kampens metrostation. Ett viktigt grundférbattringsobjekt
ar foéryngringen av trédden langs Malmgatan. De stérsta
grundférbéattringsobjekten i parkerna ar upprustningen av den
historiska stenbelaggningen pa Loénnrotsskvaren, féryngringen
av ftradallén langs Gamla kyrkoparkens huvudgang samt
grundforbattringen av lekplatserna i Gamla kyrkoparken och
Arbetarparken. Utéver dessa har manga mindre saneringsobjekt
foreslagits.

| planen beskrivs d&ven manga behov av fortsatt planering.
Dessa ar bl.a. planering av instruktioner fér anordnande och
koordinering av evenemang, férbattring av skyltningen och
planering av natverket av cykeltrafikens funktioner.



1. JOHDANTO
ALUESUUNNITELMAAN

Aluesuunnitelma on rakennusviraston tyévaline katu- ja puisto-
alueiden yllapitamiseksi tasapuolisesti koko Helsingin alueella.
Aluesuunnitelma on selvitys yleisten alueiden nykytilasta ja tule-
vaisuuden tavoitteista lahtdkohtana alueen asukas- ja kunnossa-
pitotarpeet. Aluesuunnitelman tavoitteena on luoda visio alueen
katujen ja puistojen luonteesta ja tavoitetilasta seka asettaa ta-
voitteet Keskustan ja Kampin alueen yleisten alueiden kehitta-
miselle ja yllapidolle pitkéllé aikavalilla. Suunnittelualue rajautuu
eteldssd Pohjoisesplanadiin ja Bulevardiin, L&nnessa Hietalah-
denrantaan ja Mechelininkatuun, pohjoisessa Pohjoiseen Rau-
tatienkatuun ja idassa Unioninkatuun ja Fabianinkatuun. Suunni-
telma koskee katu- ja puistoalueiksi kaavoitettuja yleisia alueita.

Aluesuunnitelmatyén taustalla on alueella vuonna 2008 suoritet-
tu kayttajékysely, jonka avulla on kartoitettu asukkaiden mielipi-
teitd ja toiveita alueen ja eri osa-alueiden toimivuudesta, viihtyi-
syydesta ja kunnosta. Kayttéjakyselyn yhteydessa asukkailla oli
mahdollisuus esittda toiveita alueen kehittdmiseksi.

Maastokartoitukset tehtiin kesan 2010 aikana ja suunnitelma-
osuus laadittiin syksyn 2010 aikana. Ty6n lahtdkohtia ja tavoittei-
ta esiteltiin yleisélle nayttelytila Laiturissa pidetyssé nayttelyssa
ja vuorovaikutustilaisuudessa 25.11.2010. Nayttelyssa ja raken-
nusviraston Internetsivuilla on ollut mahdollisuus antaa palautet-
ta ja palaute on otettu huomioon suunnitelmatydssa. Suunnitte-
lun vaiheita oli mahdollista seurata ja materiaalia kommentoida
my®&s rakennusviraston Internet-sivujen kautta koko suunnittelu-
tyén ajan.

Katu- ja puisto-osaston johtoryhméa hyvaksyi suunnitelman lin-

jaukset, painotukset ja suunnitelman mukaiset kustannukset

XXXXXX €. Yleisten tdiden lautakunta hyvéksyi suunnitelman
ohjeellisena noudatettavaksi.



Aluesuunnitelman laadintaprosessista ja puistojen kartoituksesta
ja suunnittelusta on vastannut aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja
suunnitteluinsinééri Marko Jylh&nlehto on toiminut asiantuntijana
erikoisalanaan kadut ja tekninen suunnittelu. Projektisuunnittelija
Jyrki Ulvila on valmistellut karttamateriaalin, jonka pohjalta kon-
sultti laati analyysin alueesta. Vuorovaikutuksesta ja tiedottami-
sesta on vastannut projektisuunnittelija Tarja Lahin.

Sito-yhtiét on toiminut konsulttina suunnitelman laatimisessa.
Sito-yhtiéiden tyéryhmaan kuuluivat projektipéallikkd, taiteen
lisensiaatti Ulla-Kirsti Junttila, kunnossapidosta vastaavina dip-
lomi-insind6ri Anne Kasari ja diplomi-insinddri Taina Rantanen,
katuviherasioista vastaavana hortonomi Jouko Waris, lumilogis-
tikkaselvityksesta vastaavana diplomi-insinééri Susanna Leino-
nen, avustajina diplomi-insinddri lida-Maria Rantanen ja insindoéri
Ville Pdysti seké raportin taitosta vastaavana tekn. yo. Minna
Hakola.

10



2. TAVOITTEET JA
LAHTOKOHDAT

Suunnittelualueen rajaus

Suunnittelualue rajautuu eteldssa Pohjoisesplanadiin ja Bulevar-
diin, Lannessa Hietalahdenrantaan ja Mechelininkatuun, pohjoi-
sessa Pohjoiseen Rautatienkatuun ja iddssd Unioninkatuun ja
Fabianinkatuun. Suunnitelma koskee katu- ja puistoalueiksi kaa-
voitettuja yleisia alueita.

D suunnittelualueen raja/
planeringsomradets grans
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Suunnittelun tavoitteet

Tydn tavoitteena on luoda visio suunnittelualueen katujen ja puis-
tojen luonteesta ja tavoitetilasta seké kartoittaa alueen kuntoa ja
tarpeita. Aluesuunnitelman yleisena tavoitteena on turvallinen,
kestéva, toimiva, viihtyisa ja esteetén ymparisto.

Suunnitelmassa tarkastellaan katu- ja puistoalueiden kuntoa ja
palveluiden nykytilaa sek& parantamistarpeita. Tarkoituksena
on koota havaitut tarpeet, erilaiset toiveet ja ideat tavoitesuun-
nitelmaksi, jonka avulla kohdennetaan alueen kunnossapidon ja
rakentamisen maarérahoja. Suunnitelmassa esitetdan yleisten
alueiden yllépidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoa-
mien palveluiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet seka toimenpi-
teiden kiireellisyysjarjestys.

Esitettévilld toimenpiteilld on tarkoitus korostaa alueen vah-
vuuksia ja korjata havaittuja heikkouksia. Tavoitteena on myds
maéaaritelld mahdollisia uusia kehittamisideoita yleisten alueiden
kaytettavyyden, kaupunki- ja maisemakuvan seka viihtyisyyden
parantamiseksi. Alueen miljéén ominaispiirteitéd pyritédan yllépita-
mé&an ja vahvistamaan.

Suunnitelman ldhtékohdat

Aluesuunnittelu koostuu lahtétietoanalyyseistd sekd kunto- ja
tarvekartoituksesta, joiden tulokset on raportoitu téssé julkaisus-
sa. Lahtodtietoanalyysi on esitetty luvuissa 3 ja 4. Asukkaiden tar-
peita ja huomioita kartoittava kayttéjakysely toteutettiin (2009).

Katualueista laadittin kunto- ja tarvekartoitus syksylla 2010.
Kartoituksessa on tarkasteltu koko alueen maisemakuvan koko-
naispiirteitd seka kunnostus- ja kehittdmistarpeita. Maastossa on
tarkistettu katujen yllapitoluokitus paivitys- ja muutostarpeineen.
Myés ulkovalaistuksen, reittiyhteyksien, esteettdmyyden, yleisen
tason jatehuollon ja puhtaanapidon tason, kalustuksen ja palve-
luiden puutteiden seké parantamis- ettd muutostarpeiden tarkas-
telu on tehty tarvekartoituksen yhteydessa. Maastokartoituksen
perusteella laskettiin myds alueen kokonaisrahoitustarve, eli se
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rahamé&ara, joka tarvittaisiin kaikkien havaittujen puutteiden kor-
jaamiseen.

Lahtoétietojen, maastokartoituksen ja asukaspalautteen perus-
teella tehtiin ehdotus kunnostettavista kohteista, jotka luokiteltiin
rahoitustavan mukaan peruskorjaus- ja kunnossapitokohteisiin
seka kiireellisesti kunnostettaviin ensikunnostuskohteisiin. Osas-
ta perusparannuskohteita sek& kunnostuskohteita laadittiin han-
keohjelmat. Suunnitelmassa toteutettaviksi esitetyisté toimenpi-
teista laskettiin kustannusarviot.
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LAHTOTIEDOT

3.1. Kohdealueen sijainti ja pinta-ala

Suunnittelualue sijaitsee eteldisessd suurpiirisséd Kluuvin ja
Kampin kaupunginosissa ja se kasittda Helsingin keskeisimmaéan
likekeskusta alueen ja sen lansipuoliset asuinalueet Helsingin
niemelld. Suunnittelualue rajautuu eteldssd Pohjoisesplanadiin
ja Bulevardiin, Lannessd Hietalahdenrantaan ja Mechelininka-
tuun, pohjoisessa Pohjoiseen Rautatienkatuun ja iddssa Unio-
ninkatuun ja Fabianinkatuun.

Suunnittelualueeseen kuuluvat asemakaavan mukaiset kadut,
aukiot ja torit sekd puistot. Suunnittelualueen pinta-ala on noin
53 hehtaaria, josta katualueiden osuus on noin 50 hehtaaria ja
viheralueiden pinta-ala noin 3 hehtaaria. Alueella on noin 10 000
asukasta, joista suurin osa asuu Kampin alueella. Alueen asu-
kasmaaréa on suhteellisen vahainen, koska suuri osa alueesta on
likekeskustaa, jolla ei ole asuintaloja. Suunnittelualueen puistot
ovat kaikki rakennettuja puistoja. Asukasmé&éaréén nahden viher-
alueita on vahan, noin 3 nelidmetrid asukasta kohti.
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Maakuntakaavassa koko suunnnitte-
lualue on merkitty keskustatoiminto-
Jen alueeksi (ote Uudenmaan maa-
kuntakaavasta 2006).

Yleiskaavassa alue on keskustatoi-
mintojen, hallinnon ja julkisten palve-
lujen aluetta seka asunto- ja toimitila-
aluetta (ote Helsingin yleiskaavasta
2002).

3.2. Maankaytto

Maakuntakaava ja yleiskaava 2002

Uudenmaan maakuntakaavassa, jonka ymparistdéministerié on
vahvistanut vuonna 2006, koko suunnnittelualue on merkitty
keskustatoimintojen alueeksi. Keskusta on joukkoliikenteen val-
takunnallisesti merkittdv&d solmukohta. Lis&ksi alueella on kult-
tuuriymparistén tai maiseman vaalimisen kannalta tarkeita alu-
eita ja kohteita.

Yleiskaavassa 2002 suurin osa alueesta on osoitettu keskus-
tatoimintojen alueeksi. Aluetta kehitetddn hallinnon kaupan ja
julkisten palvelujen, asumisen, virkistyksen sek& alueen vaati-
man yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen kayttéén. Alueen
itdosassa Fabianinkadun ja Unioninkadun alue on maaritelty
hallinnon ja julkisten palvelujen ja korkeakoulutuksen alueeksi,
jota kehitetedan edelleen vastaavaan kayttddn. Alueen lansio-
san ruutukaava-alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asunto ja
toimitila-alueeksi, jota kehitetédan kaupan, julkisten palvelujen ja
virkistyksen kayttéén seké ymparistdhaittoja aiheuttamattomaan
toimitilak&yttédn.

Koko alue on merkitty yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittavaksi
alueeksi, jota kaytetaan siten, ettd alueen arvot ja ominaisuudet
sdilyvat.

Asemakaavoitus

Koko suunnittelualue on asemakaavoitettu. Liike- ja toimistora-
kentaminen keskittyy erityisesti Kampin keskuksen ymparistéén
ja Mannerheimintien itapuolisille alueille. Keskustassa on useita
merkittavia joukkoliikenteen terminaaleja ja asemia. Asuinalueet
sijoittuvat pé&osin Annankadun l&nsipuolella olevalle ruutukaava-
alueelle. Alue on tiiviisti rakennettua umpikorttelialuetta ja alueen
asuintalot ovat paaosin kerrostaloja. Poikkeuksen muodostaa
ns. Ruoholahden villojen alue, jolla on matalia, puurakenteisia
asuintaloja. Julkisten rakennusten ja julkisten palvelujen tontteja
on eri puolilla aluetta. Keskeisimmat liike- ja toimistorakennusten
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alueet sijoittuvat Kampin keskuksen ymparistddn ja Mannerhei-
mintien itdpuolisille alueille rautatieaseman lahistélle.

Viheralueet sijoittuvat eri puolille aluetta erillisiksi puistoiksi, joi-
den valilla ei ole viheryhteyksid. Suunnittelualueella on 6 puis-
toa, joista suurin osa on vanhoja. Osa puistoista on erityisen
merkittavid historiallisia puistoja, joiden luonne on enemmankin
edustuksellinen kuin aktiiviseen toimintaan ja kayttéén perustu-
va. Lisaksi alueella on pienid, padasiassa lahialuetta palvelevia
puistoja, joilla on mm. leikkitoimintoja.

Alueen maankaytén muutokset

Helsingin asemakaavoitusta ohjaa Yleiskaava 2002. Keskustan
ja Kampin alueella on tapahtunut viime vuosina suuria muutok-
sia erityisesti Kampin Keskuksen ja entisen satamaradan alueel-
la sekd Keskuskadulla, jossa on toteutunut ja k&ynnissad monia
laajoja korttelialueiden uudisrakennus- ja muutostoéitd. Keskus-
kadun kévelykadun eteldosa on valmistunut ja pohjoisosa val-
mistuu todennékdisesti vuonna 2013, jolloin Makkara-talon pe-
ruskorjaus valmistuu.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu maanalainen kaava,
joka mahdollistaa maanalaiset jalankulkuyhteydet Keskuska-
dun ja Aleksanterinkadun liittymastd Makkarataloon ja nykyi-
seen Asematunneliin. Kaupunkisuunnitteluvirastossa selvitetdan
my6s mahdollisuutta sijoittaa Rautatientorin alle maanalaista ra-
kentamista, mutta sen vaikutusta alueen kaavoitukseen ei voida
vield ennakoida.

Simonkadun ja Narinkkatorin véliselle alueelle on kaavamuuok-
sella varattu tontti "Hiljaisuuden kappelille”. Kappelin yhteyteen
tontille rakennetaan pieni aukio osittain nykyisen Forumin pysa-
kdintilaitoksen sisdanajoluiskan paalle. Samalla uusitaan Simon-
kadulta Narinkkatorille johtavat portaat.

Uusia kaavamuutosalueita on vadhan ja ne sijoittuvat suppeille

alueille, joilla niiden merkitys yleisten alueiden kehitykseen on
suhteellisen vahainen. Téllaisia muutosalueita ovat mm. Kam-
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pin metroaseman ymparistd ja Eteldisen rautatienkadun lansi-
pa&, jonne on suunnitteilla lisdrakentamista. Korttelien siséisia
muutoksia on tulossa mm. Lénnrotinkadun ja Hietalahdenkadun
kulmassa olevaan yleisten rakennusten kortteliin, josta tullaan
purkamaan vanha puutalo ja johon kaavoitetaan lisdrakentamis-
ta. Nailla alueilla kaavoitus ei tule 1dhivuosina vaikuttamaan mer-
kittévasti julkisiin alueisiin.

Liikenteen suunnitteluhankkeet

Keskustan ja Kampin alueet ovat liikenteellisesti erittdin merkit-
tavia. Alueen kautta kulkevat tai alueelle paattyvat kaikki mer-
kittdvimmé&t paikallisen ja valtakunnallisen julkisen liikenteet
linjastot, rautatie, I&hi- ja kaukoliikenteen linja-autot, metro ja rai-
tiotie, jonka uudet linjaukset kulkevat Kampin Keskuksen kautta.
Jatk&saareen johtavaa uutta raitiotielinjaa rakennetaan Kampis-
ta Ruoholahteen parhaillaan ja se tulee valmistumaan vuonna
2011. Liséksi alueelta on bussiyhteys Helsinki-Vantaan lentoase-
malle.

Alueen suurin liikennehanke on Pisara-rata, jonka linjaus kulkee
Keskusta-alueen alitse ja tuo valmistuessaan alueelle maan-
alaisen Keskustan aseman, josta on jalankulkuyhteydet Kampin
terminaaliin ja Rautatieasemalle seka useita sisdankaynteja, jot-
ka sijoittuvat paaasiassa rakennuksiin, mutta myds katutilaan.
Suunnitelma sisdankayntien osalta voi kuitenkin vield muuttua,
eika toteutuksesta ole viela paatetty.

Kampin keskuksen kauko- ja lahilikenteen bussiterminaalien
kayttéénotto on keskittanyt bussilikenteen Kamppiin ja Elielin-
aukiolle sek& Rautatientorille. Erottajanaukion bussiterminaalin
poistuminen Erottajan kaavoituksen myétd muuttaa Lauttasaa-
ren suunnan bussiliikenteen kauttakulkuliikenteeksi, jolla on vain
pysékki Erottajalla. Muuten bussilikenteessé ei ole suunnitteilla
suuria muutoksia.

Alueen pyséakdinti on muuttunut merkittavéasti, kun Forumin ja
Kluuvin pyséakéintilaitosten rinnalla otettiin vuonna 2010 kayttéén
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Pyéréilyn tavoiteverkko, luonnos 1.3.2012, kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosasto
Lounnoksessa on visioitu py6réilyverkostoa keskustassa.

Vihreélld on merkitty laadukkaita pbyréilykdytévid, jotka mahdollistavat nopean py6réilyn,
punaiset paéreitteja, joilla pydréliikenne on jérjestetty yksisuuntaisena

Ja violetilla paéareitteja, joilla on kaksisuuntainen jarjestely.
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Mannerheimintien ja Keskuskadun alle sijoittuvat pysakdintilai-
tokset, joihin on ajoyhteys Kalevankadulta ja Ruoholahdesta.

Keskustaa pyritdan kehittdmaan kavelijéiden ja pyorailijdéiden na-
kékulmasta edelleen kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Satamaradan kuilu muuttuu jajankulku- ja py6réilyvaylaksi, Baa-
naksi. Se johtaa yhtendisend Ruoholahdesta Tédl6nlahdelle alit-
taen kaikki ristedvat kadut eri tasossa. Raitilta tulee useita por-
ras- ja luiskayhteyksia alueen katuverkkoon ja sen reunoille jaa
paikoin leve& vihervybhyke, joka korostaa raitin luonnetta virkis-
tysalueena.

Mannerheimintien itdpuolen pyéréateiden uudelleen jarjestémi-
nen tulee mahdolliseksi Erottajanaukion muutosten ja raitiotiejér-
jestelyjen uusimisen myéta. Pydratiejarjestelyt liittyvat Helsingin
paéavaylien kehitystydhén ja kaupunkisuunnitteluviraston suunni-
telmiin polkupyérailyn parantamisesta.
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MAISEMAKUVA, ARVOT JA
TOIMINNOT

4.1. Maisemalliset [ahtokohdat

Maastomuodot ja maapera

Keskustan ja Kampin alueet sijoittuvat hyvin vaihtelevaan maas-
toon. Kampina alueen keskiosa sijoittuu harjanteelle, jonka kor-
kein kohta sijoittuu pohjois-eteld-suuntaisena Annankadun ja
Fredrikinkadun véliselle alueelle. Sieltd maasto laskee suhteelli-
sen jyrkasti itdadn Rautatientorille, jossa on maaston alin kohta ja
loivemmin lanteen Mechelininkadulle, jossa maasto on alimmil-
laan lannessa.

Alueen itdosa on entistd merenpohjaa, ns. Kluuvinlahden aluetta,
jonka maaperéd on pehmeaa. Kampin harjannealueella maapera
on kalliota. Ruoholahdessa ja Hietalahden rannassa on runsaita
tayttéalueita, joilla lahisaaria on yhdistetty ja liitetty ranta-aluei-
siin.
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Pintavedet

Katualueet ovat kokonaan viemérdityja niin, etta pintavedet (hu-
levedet) on johdettu hulevesikaivoihin ja viemareihin. Ainoastaan
puistoissa sadevedet imeytyvat maastoon siltd osin, kun puis-
tojen pintamateriaalit luontaisesti lapaisevat kosteutta. Alueen
puistoissa ei ole erityisia hulevesien imeytysjarjestelmia.
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Historia ja kehitysvaiheet

Keskustan ja Kampin alueet ovat Helsingin vanhimpia tiiviisti ra-
kennettuja alueita. Esplanadin, Bulevardin ja Mannerheimintien
linjaukset sek& osa kortteleista ndkyy jo Pehr Granstedin mittaus-
kartassa vuodelta 1823 ja Carl Ludvig Engelin ehdotuksessa Mi-
konkadun ja Mannerheimintien valisen alueen kortteli- ja tonttija-
koa varten vuodelta 1839. Lahes nykyisessad muodossaan kadut
ja korttelit ndkyvat Claés Kjerrstromin mittauskartassa vuodelta
1878. Silloin rautatieasema oli jo sijoittunut I&hes nykyiselle pai-
kalleen, vahén nykyistd asemarakennusta etelammas. Kampin
aluetta hallitsivat Turun kasarmin rakennukset, joista edelleen on
jaljella entinen linja-autoasemarakennus, jossa sijaitsee nykyisin
mm. nayttelytila Laituri.

Rakennuskanta on suurelta osin muuttunut niin, etta alun perin
matalat puutalot on korvattu pa&osin kivirakenteisilla kerrosta-
loilla, joiden rakentaminen alkoi muuttaa kaupunkikuvaa voimak-
kaasti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Kampin
alueella on jéljelld vain muutamia yksittéisiad puisia kaupunkita-
loja ja suojeltu Ruoholahden villojen alue.

Rakennuskannan iké&rakenne vaihtelee jopa korttelien sisélla hy-
vin paljon niin, ettd 1800-luvulla ja 1900-luvun eri-ikéiset raken-
nukset ovat sekoittuneet muodostamatta rakennuskannaltaan
yhtenéisid kokonaisuuksia. Vanhimmat, 1800-luvulla rakennetut
rakennukset sijoittuvat eri puolille aluetta padosin yksittdisina
rakennuksina ja vain muutamana kokonaisena korttelina. Vas-
taavasti 1900-luvulla eri vuosikymmenina rakennetut rakennuk-
set ovat sekoittuneet. Kampin Keskuksen ja rautatieaseman
ympaéristdssa, alueen pohjoisosassa on suhteellisen yhtenéinen
1980-luvun jalkeen syntynyt liike- ja toimistorakennusten ja jul-
kisten rakennusten vyéhyke.

Alueella on monia historiallisesti arvokkaita kohteita. Museovi-
raston listalla "Valtakunnallisesti merkittavat rakennetut kult-
tuuriymparistét RKY” (perustuu Valtioneuvoston paatdkseen
22.12.2009) ovat Bulevardin ympéristd rakennuksineen, Alek-
santerinkadun ja Esplanadin puiston ympaéristd rakennuksineen,
Rautatientorin ymparistdé rakennuksineen, Unioninkadun ympé&-
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ristd sek& muutamia yksittéisia rakennuskokonaisuuksia, ku-
ten Lasipalatsi ymparistdineen. Lisaksi asetuksella on suojeltu
muutamia valtion omistuksessa olevia rakennuksia. Asemakaa-
valla on suojeltu Keskuskatu sekd Aleksanterinkadun lansipaa
Keskuskadulta Kolmensepanaukiolle. Lisaksi asemakaavalla on
suojeltu muutamia rakennuksia ja erilliskohteita, kuten Postita-
lon ja Sokoksen tavaratalon ympéristdén puurivit. Alueen kortteli-
rakenne on tiivis umpikorttelirakenne. Rakennusten korkeus on
paéosin 46 kerrosta.

Miljoon ja maiseman arvot

Miljéén ja maiseman arvot ovat padosin historiallisessa raken-
netussa ymparistdssd. Suurin osa alueesta on luokiteltu kuulu-
vaksi miljootyypiltdan historialliseen keskustaan. Rautatientorin
ympaéristd ja Marian sairaalan ymparisté muodostavat merkit-
tavat julkisten rakennusten ympaéristét. Ruoholahden villat ovat
esimerkki alun perin tyévéestdlle rakennetusta pientaloalueesta.
Mannerheimintie ja Unioninkatu muodostavat merkittdvimmat
julkiset katutilat, muut kadut ovat liikenteen ympéristéa. Kampin
1980-luvun jalkeen rakennetut liike- ja toimistokorttelit sek& nii-
den ja rautatieaseman valiset uudet alueet ovat miljéétyypiltdan
madaritteleméattémia uusia alueita.

Helsingin kaupungin yleiskaavassa 2002 alueen maisemakult-
tuurin kannalta merkittavimpia kohteita ovat aikakaudelleen tyy-
pilliset puistot, puistikot ja aukiot, johon kuuluvat kaikki alueen
puistot ja Simonpuistikko. Tyémiehenpuistikko kuuluu Ruoholah-
den villojen ohella ymparistbarvoiltaan kiinnostavaan asuinalue-
kokonaisuuteen, jollaiseksi on luokiteltu myds muutamia julkis-
ten rakennusten tontteja.
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4.2. Toimivuus ja palvelukyky

Vaesto

Alueen vékiluku oli vuonna 2008 noin 10 000 henke4, joista suu-
rin osa asuu Kampin alueella. Kluuvin alueella on vain muuta-
mia satoja asukkaita. Asukkaista suurin osa sijoittuu ikdryhmaan
18—64-vuotiaat. Yli 64-vuotiaiden osuus on noin 15 % asukkais-
ta. Lasten osuus alueella on hyvin vahdainen ja jaa alle 10 %.

Vaestéennusteen mukaan suunnittelualueen asukasméaéara tulee
olemaan vuonna 2017 vahan nykyista pienempi ja ikdjakautuma
muuttuu niin, ettd vanhusvaestdn suhteellinen osuus asukkais-
ta kasvaa. Aluesuunnitelmassa pyritd&dn huomioimaan véaestdn
muutosennusteet. Erityisesti kiinnitetddn huomiota kasvavan
vanhusvaeston tarpeisiin ja esteettéman ja turvallisen ymparis-
tén luomiseen ja yllapitamiseen. Esteettdmyyden osalta tarvitta-
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Véeston ikdjakauma suunnittelualueella vuonna 2008.
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vat toimenpiteet on esitetty Liikekeskustan esteettémyyssuunni-
telmassa (2006).

Katualueet

Alue on suurelta osin tiivistd ruutukaava-aluetta, joka perustuu
umpikortteleihin. Katutilat ovat selvarajaisia katukuiluja, joita ym-
pardi keskimaarin 5 kerroksisten rakennusten yhtenéinen rivisto.
Ainoastaan Kampin Keskuksen alueella ja Rautatieaseman lan-
sipuolella korttelirakenne muuttuu niin, etté selvasti muuta aluet-
ta suuremmat liike- ja toimistorakennukset muodostavat koko
korttelien kokoisia rakennusmassoja ja niiden valiin jaa leveydel-
tdan vaihtelevia leveita ja epaséanndllisia katutiloja.

Kadut ovat muodoltaan p&&osin suoria. Suurista maaston kor-
keuseroista johtuen osalla kaduista on erittdin suuria pituuskal-
tevuuksia. Mannerheimintien lansipuolella suurimmat pituus-
kaltevuudet ovat ita-lansi-suuntaisilla kaduilla Simonkadulla,
Eerikinkadulla ja Kalevankadulla. Mannerheimintien itapuolella
suurimmat pituuskaltevuudet ovat etelé-pohjois-suuntaisilla ka-
duilla, Vuorikadulla ja Fabianinkadulla.

Kadut ovat p&éosin tyypiltdan ja mitoitukseltaan hyvin vakiotyyp-
pisia peruskatuja, joiden alkuperdiset kenttd- ja nupukiviajora-
dat on suurimmaksi osaksi muutettu asfalttipaallysteisiksi. Myo6s
jalkakaytavat ovat suurimmaksi osaksi asfalttipintaisia. Vanhoja
luonnonkivipaallysteitd on sailynyt vain muutamissa yksittéisissa
paikoissa. Vanhoja kenttakivipaallysteitd on Lénnrotin puistikon
ympérilla olevalla katumaisella puiston osalla ja Hietalahdento-
rin Bulevardin puoleisella sivulla. Vanhoja luonnonkivilaattoja ja
nupukivipaallysteitéd on jalkakaytavilla ainoastaan Vanhan Kirk-
kopuiston ymparilld sekad Yrjdnkadulla ja Kalevankadulla, joilla
paéllysteet ovat aikanaan kiinteistdjen toteuttamia. Vanhat luon-
nonkivipaéallysteet on inventoitu ja niista on laadittu raportti, joka
suosittaa vanhojen kivipaallysteiden sailyttdmisté ko. kohteissa
(Kivi-Helsinki, Luonnonkiven kaytté katupaallysteen&, Helsingin
kaupungin rakennusvirasto, julkaisu 2001).

35



Mannerheimintie muodostaa alueen liikenteellisesti ja kaupun-
kikuvallisesti merkittavimman katutilan, joka yhdistdd kadun eri
puolilla erisuuntaiset ja luonteeltaan erilaiset ruutukaava-alueet
toisiinsa. Mannerheimintietd reunustavat vanhat puurivit jalka-
kaytévan ja ajoradan vélisséd kadun molemmin puolin. Kadun
keskikaistalle, raitiotien molemmin puolin on lisatty 1990-luvulla
uudet puurivit muistumana kadun vanhasta puistokatu ilmeest3,
jossa kadun keskiosassa oli 4 lehmusrivin puistovydhyke. Puut
siirrettiin 1930-luvulla jalkakdytavan reunaan ja ylimaaraiset puut
silloin rakennetulle Koskelantielle. Jalkak&ytdvan reunassa kas-
vavat katupuut ovat karsineet juuristoalueella tehdyista toistuvis-
ta kaivutdista ja runkoihin tulleista vaurioista. Osa on vaurioitunut
erittdin pahasti ja muutama on poistettu. Osa on edelleen koh-
tuullisen hyvakuntoisia. Keskikaistan puut ovat hyvakuntoisia.

Bulevardi muodostaa alueen merkittdvimman puistokadun. Bule-
vardin alkuperéiset ja aikoinaan tdydennetyt lehmusrivistét on
korvattu 1970-luvulla osittain vaahteroilla, jotka ovat kestaneet
huonosti kadun rasituksia. Katupuiden kunto on erittdin huono ja
puurivit ovat epaonnistuneen tdydennysistutuksen takia epayhte-
naiset. Riittdmatdén vapaa tila istutuspaikkojen ja talojen seinien
vélissa aiheuttaa ongelmia ja jatkuvaa leikkauksen tarvetta puille.

Malminkadulla on nuorehkot puurivit molemmin puolin katua ja
Mikonkadulla on puurivit kadun molemmin puolin. Osa puista on
hyvin nuoria ja istutettu kantavaan kasvualustaan. Molemmissa
kohteissa keski-ikaiset puut karsivat kasvualustojen painumisesta
ja kaikki puut suojauksen puutteellisuudesta johtuvista vaurioista.

Entisen Satamaradan paikalle rakennettava kevyen liikenteen
raitti Baana on my&s kaavassa katualuetta. Se tulee valmistuttuaan
vuonna 2011 muodostamaan merkittévan kevyen liikenteen vay-
I&n, jota reunustavat leveydeltdan vaihtelevat istutetut vyéhykkeet.

Katuverkko ja kunnossapitoluokitus

Alueen katuverkon hierarkia on:

. seudulliset paavaylat
. alueelliset paavaylat
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. kokojaakadut
. lityntdkadut/tonttikadut

Seudullisen pé&avaylaverkoston muodostavat Mannerheimin-
tie, Kaivokatu, Kaisaniemenkatu, Unioninkatu, Mechelinkatu ja
Hietalahdenranta. Alueellisia paavéaylia ovat puolestaan Lénn-
rotinkatu valilld Mannerheimintie—Hietalahdenkatu, Fredrikinka-
tu valilld Eteldinen Rautatiekatu—Lénnrotinkatu, Abrahaminka-
tu, Runeberginkatu valilld Pohjoinen Rautatiekatu—Kampintori,
Hietalahdenkatu, Eteldinen Rautatiekatu vélilld Runeberginka-
tu—Arkadiankatu, Urho Kekkosen katu, Simonkatu, Malminrin-
ne, Ruoholahdenkatu valilld Hietalahdenkatu—Lapinlahdenkatu,
Ruoholahdensilta, Vilhonkatu, Mikonkatu Rautatietorin kohdalla,
Arkadiankatu vélilld Eteldinen Rautatiekatu—Mannerheimintie,
Lapinrinne, Salomonkatu valilld Salomonkatu—Fredrikinkatu ja
Postikatu.

Kokoojakatuja ovat Pohjoinen Rautatiekatu valilld Mechelinkatu—
Arkadiankatu, Lapinlahdenkatu, Eerikinkatu valilléd Hietalahden-
katu-Yrjénkatu, Kalevankatu vélilla Hietalahdenkatu—Mannerhei-
mintie, Bulevardi, Albertinkatu valilla Lapinlahdenkatu—Bulevardi,
Fredrikinkatu valilld Lénnrotinkatu—Bulevardi, Annakatu valilla
Simonkatu—Bulevardi, Yrjénkatu valilld Simonkatu—Bulevardi,
Kansakoulukatu, Keskuskatu, Mikonkatu valilla Kaivokatu—Poh-
joisesplanadi, Fabianinkatu valilld Kaisanimenkatu—Pohjoises-
planadi ja Aleksanterinkatu valilld Mannerheimintie—Fabiankatu.

Loput alueen kaduista ovat liitynté-/tonttikatuja.

Katuja on tassa tyéssa jaoteltu toimintojen ja maisemakuvan mu-
kaan seuraaviin tyyppeihin:

. paavaylat

. joukkoliikennekatu

. puistokatu

. kavelykatu tai kévelypainotteinen katu
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Merkittdvimmaét julkisen liikenteen kadut alueella ovat Aleksan-
terinkatu, Tédldénlahdenkatu ja Fredrikinkatu Malminrinteen liit-
tyméstad pohjoisen suuntaan. Puistokaduista merkittdvin on Bu-
levardi. Merkittdvimmaét kavelykatuja alueella ovat Keskuskatu,
Mikonkatu ja Kluuvikatu valilla Yliopistonkatu—Pohjoisesplanadi
ja Salomonkatu Fredrikinkadusta itdédn. Kampin alue on lahes
kokonaan jalankulkualuetta, jossa Salomonkatu muodostaa kes-
keisen jalankulkuakselin. Lisaksi kavelypainotteisia katuosuuk-
sia ovat Kalevankadun itadpaa ja Yrjdnkatu valilld Kalevanka-
tu—Eerikinkatu sek& muutamat katuosuudet rautatieaseman ja
rautatietorin tuntumassa. Kaduilla ja kevyen liikkenteen véaylilla
on runsaasti liikennettd lukuun ottamatta aivan meren rannas-
sa sijaitsevia katuja vélilla Hietalahdenkatu ja Sillilaituri. Naiden
toiminnalisten katutyyppien ulkopuolellle jaévat kadut ovat paa-
osin tontti- ja lityntékatuja. Katuverkon kokonaispituus alueella
on noin 20 km.

Alueen katuverkon yllépitoluokituksia muutettiin vuoden 2010
aikana. Kadut on jaettu kolmeen eri yllapitoluokkaan: I, 1l ja Ill.
Kaduista I-yllépitoluokkaan kuuluu alueelliset ja seudulliset paa-
vaylat. I-luokassa olevat kadut kattavat hyvin alueen keskeisim-
maét ja térkeimmat kadut. II-luokassa on alueen muut vilkasliiken-
teiset kadut, eli kokoojakadut. Ill-luokassa on vahaliikenteiset
kadut, joilla ei ole merkittavaa lapiajoa. lll-luokkaan kuuluu alu-
een liitynta- ja tonttikadut.

Kevyen liikenteen vaylat on luokiteltu katuluokitusta vastaavasti
kolmeen luokkaan (A, B, C), joiden liséksi alueella on talvikun-
nossapidettavid puistokaytavia. A-luokkaan kuuluu péasaantéi-
sesti I-luokan katuihin liittyvat kevyen liikenteen vaylat, joiden
kautta tullaan kaupungin keskustaan. B-luokkaan kuuluu mer-
kittévat kevyen liikenteen vaylat, jotka liittyvat yleensa lI-luokan
katuihin tai ovat luokiteltu kavelykaduiksi tai k&velypainotteisiksi
kaduiksi. C-luokkaan kuuluu l&hinné lll-luokan katuihin liittyvat
kevyen liikenteen vaylat. Talvikunnossapidettaviin puistokéyta-
viin kuuluu Vanhaan Kirkkopuiston, Lénnrotin puistikkoon, Tyé-
miehen puistikkoon, Pikkuparlamentin puistikkoon ja Simonpuis-
tikkoon liittyvat kaytavat.
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yllapitoluokat

B yizpitoluokka 1
| yllapitoluokka 2
| ylapitoluokka 3

talvikunnossapito

talvikunnossapidettdava :
virkistysreitti

Katualueiden kunnossapitoluokitus ja virkistysreittien talvikunnossapito.
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Alueelle ovat keskittyneet kaikki Helsingin julkisen likkenteen kes-
keisimmaét paéate- ym. asemat. Kauko- ja l&hilikennetta palvele-
vat Helsingin paarautatieasema sek& Kampin bussiterminaali ja
Lentoliikenneterminaali. Padkaupunkiseudun l&hiliikennetté pal-
velevat Elielinaukion ja Rautatientorin bussiterminaalit. Helsingin
sisdista liikkennetté palvelevat alueen kolme metroasemaa seké
useat raitiotielinjat, jotka kulkevat alueen kautta seké taksiase-
mat Rautatieaseman ympaéristdssé, Kampissa ja Erottajalla.

Julkisen liikenteen terminaalialueet muodostavat myés mer-
kittdvid solmukohtia, joissa eri likennemuodot kohtaavat ja ne
toimivat vaihtoterminaaleina tai -pysékkeina vaihdettaessa kul-
kuneuvosta toiseen. Pddosa vaihdoista tapahtuu kulkuneuvosta
toiseen jalan, mutta esimerkiksi rautatieaseman ymparistdssa
on runsaasti vaihtoja polkupyéristd muihin kulkuneuvoihin. Siten
asemarakennuksen lansipuolelle on muodostunut laaja polku-
pyoérien pysékdintialue, joka palvelee paaosin liityntaliikennetta.

Liikennemelu ja melusuojaus

Alueelta on tehty meluselvitys, jonka mukaan likennemelu ylit-
taa paivaaikaan sallitut arvot paékatujen liséksi myds muutamilla
asuinalueiden lavitse johtavilla kaduilla. Y&lla likennemelu ylittaa
sallitut arvot lahinna paavaylilld ja joukkoliikenteen kayttédmilla
alueen lavitse johtavilla kaduilla.

Tiivis kaupunkirakenne ei mahdollista melusuojausta muutoin
kuin ottamalla suojaus huomioon kiinteistdjen ikkuna- ja seinéra-
kenteissa mahdollisten korjaustdiden yhteydessa. Ruoholahden
silta on ainoa kohde, jossa melusuojaus voidaan toteuttaa perin-
teisin meluaidoin. Ymparistdaan paljon ylempéna olevan sillan
melusuojauksella véhennetdan erityisesti sillan kupeeseen jaa-
vien Tydmiehenpuistikon leikkipaikan, Baanan vihervydhykkeen
ja Ruoholahden Villojen piha-alueiden melutasoa ja Mechelinin-
kadun toisella puolella olevan Hietaniemen hautausmaan melu-
tasoa.
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Esteettomyys

Vuonna 2006 laadittua alueellista esteettdémyyssuunnitelmaa on
kaytetty tdmén tydn pohjana ja silloin laadittua esteettdmien reit-
tien tavoitteellista verkostoa on tdydennetty tdman suunnitelman
yhteydessa. Julkisia palveluja, paivakoteja ja kouluja sijaitsee eri
puolilla aluetta, mutta eniten Kampin Keskuksen lansipuolella.
Siell4 sijaitsee myds vanhusten palvelukeskus ja vanhusten itse-
ndiseen asumiseen tarkoitettu Kampin palvelukeskuksen kort-
teli. Kirjaston sivupiste sijaitsee entisen paapostin tiloissa alueen
keskella.

Liike- ja toimistokortteleiden alueet Kampin Keskuksen ympéris-
téssa ja Mannerheimintien itdpuoliset alueet Fabianinkadulle asti
on madaritelty esteettdmyyden erikoistason alueiksi, koska niille
sijoittuu poikkeuksellisen suuri mé&ara julkisen liikkenteen toimin-
toja ja muita yleisia palveluja. Taman liséksi erikoistason reiteiksi
on maéaritelty Malminkadun jalkakéytavat seka Marian sairaalan
lansi- ja pohjoispuolisten katujen sairaalan puoleiset jalkakéyta-
vét.

Kaikkien Mannerheimintien lansipuolisten asuinalueiden katujen
jalkakaytavat on maaritelty perustason esteettdmiksi reiteiksi ja
Vanhan Kirkkopuiston ja Lénnrotin puistikon alueet esteettémyy-
den perustason alueiksi.

Esteettdmyyden perustaso toteutuu alueella melko hyvin lumet-
tomina aikoina, vaikka suojateiden reunakivet eivat vastaa kai-
kilta osin nykyisié vaatimuksia. Erikoistason edellyttdmia opas-
laattoja kaytetdan vain sulanapidettavilla alueilla, jollaisia ovat
Aleksanterinkatu, Keskuskatu ja Pohjoisesplanadi sekd@ osa
Kampin jalankulkualueista. Alueen merkittédvyyden ja suurten ja-
lankulkijamaarien takia lumen poistoon tulee kiinnittda erityisen
suurta huomiota.

Erikoistaso ei toteudu nédkdvammaisten ohjauksen osalta muual-
la kuin Kampin alueella ja sielldkin ohjausraitojen jatkuvuudessa
ja ohjaavuudessa on todettu puutteita. Alueelle on laadittu oh-
jausraitojen téydennyssuunnitelma vuonna 2007, mutta sita ei
ole toteutettu.
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Kampin alue toimi yhtené esteetté-
myystuotteiden testikohteista.
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maisten henkilbiden liikkumista
ohjaavia opaslaattoja.
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Kéavelyalueet ja pyoriilyreitit

Entisen Satamaradan paikalle rakennettava kevyen liikenteen
raitti, Baana on kaavassa katualuetta. Se tulee valmistuttuaan
vuonna 2011 muodostamaan merkittdvan kevyen liikenteen
yhteyden, joka yhdistdd Ruoholahden ja Tédl6nlahden alueet
yhtendisena vaylana alittaen kaikki risteavéat kadut eri tasossa.
Baanalta on useita luiska- ja porrasyhteyksi& katuverkkoon niin,
ettd se mahdollistaa kevyen liikenteen liittymisen raittiin useista
kohdista.

< \\5/\\3“;%% TEVLLIR®
/5 / :

oisesplanadi
- rh_‘! - |

I Kevyen liikenteen raitit
RAN TSNS T T

AN ===l
S APohjakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki (023/2010)

Kévelyalueet ja pydréilyreitit.
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Puistojen tarjoamat palvelut

Suunnittelualueen puistojen pinta-ala on noin 48 590 m?, joka
muodostuu kokonaan rakennetuista puistoista. Tasta aluesuun-
nitelman ulkopuolelle on rajattu 16 042 m2.

Vanhassa Kirkkopuistossa ja Tyémiehenpuistikossa on lasten
leikkipaikka.

Lapinlahden puistikossa on koirapuisto.
Jatkdsaaren laituriin valmistuu uusi koira-aitaus vuonna 2011.

Lapinlahden puistikon koira-aitaus poistunee puiston peruskor-
jauksen yhteydessa kaytdsta.
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Palvelut yleisilla alueilla (yleinen kdyméld Rautatientorilla).
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Puistojen yllapito

Suunnitelman piiriin kuuluvista puistoista Lénnrotin puistikko
(3 206 m?) ja suurin osa Vanhaa Kirkkopuistoa (15 629 m?) ovat
hoitoluokassa A1 (edustusviheralueet).

Osa Vanhasta Kirkkopuistosta (247 m?), suurin osa Lapinlahden
puistikkoa (1 678 m?), Simonpuistikko (805 m?), Pikkuparlamen-
tin puisto (5 001 m?), Tydmiehenpuistikko (2 829 m?) ja Varsa-
puistikko kuuluvat hoitoluokkaan A2 (Kayttéviheralueet).

Luokan A3 (Kayttd- ja suojaviheralueet) mukaan hoidetaan pik-
kuruinen osa Vanhaa Kirkkopuistoa (12 m?) ja osa Lapinlahden
puistikkoa (645 m?).

(Alueella olevat, suunnitelmaan kuulumattomat Lastenlehto ja
Kdydenpunojan puistikko tullaan hoitamaan luokan A2 mukai-
sesti.)

Puistokaytavéat hoidetaan viheralueiden hoitoluokituksen maa-
raysten mukaisesti. Lisdksi Vanhankirkonpuistossa, Ldnnrotin
puistikossa, Pikkuparlamentin puistossa, Simonpuistikossa ja
Tydmiehenpuistikossa kulkee talvikunnossapidon piiriin kuuluvia
virkistysreitteja.
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Viheralueiden hoitoluokat.
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Kausikasvit

Kausikasveja on kesdisin (kesé 2010) Rautatientorilla, jossa ir-
taimia istutusastioita on pitkat rivit sekd Kaivokadun puoleisella
sivustalla, ettd Vilhonkadun puolella Aleksis Kiven patsaan taka-
na, missa istutusastiat estavat pysakéintia patsaan taakse. Kol-
mensepanaukiota Mannerheimintien varressa on rajattu kadusta
istutusastioilla. Liséksi Asema-aukiolla on valaisinpylvaisiin ri-
pustettuja istutusastioita. Muutoin alueella on kausikasveja vain
puistoissa, joissa ne liittyvat yleensa patsaiden tai muistomerk-
kien ymparistokokonaisuuteen. Kausikasvien istutusastioiden si-
joittelussa on huomioitava esteetdn kulku.

Taitorakenteet

Alueen historiallisesta luonteesta johtuen sielld on monia vanho-
ja taitorakennekohteita ja kokonaisuuksia, joilla on historiallista
ja kaupunkikuvallista merkittavyyttad. Naita rakenteita ovat:

. Ruoholahden silta Mechelininkadun ylitse Ruoholah-
denkadulta Porkkalankadulle.
. Entisen Satamaradan kuilun luonnonkiviseindmaét ja

kuilun ylitse johtavat sillat. Baanan valmistuttua sillat tu-
levat muodostamaan kaupunkikuvallisesti merkittavan
sarjan alhaalta Baanan suunnasta katsottaessa, vaikka
niiden kaupunkikuvallinen vaikutus katutasolta on va-
hainen.

. Mannerheimintien ja Ala-Mannerheimintien vélinen Kivi-
muuri

. Hietalahdenrannan ja altaan rantarakenteet

. Portaikot:

. Urho Kekkosen kadulta narinkkatorille

. Lénnrotinkadun paasséa olevat portaat
. Mannerheimin-aukion portaat
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Muistomerkit ja taideteokset

Alueen keskeisesta sijainnista ja historiallisesta luonteesta joh-
tuen sielld on monia merkittévia taideteoksia ja muistomerkkejé.

Merkittdvimmaét historialliset muistomerkit ja taideteokset ovat:

Aleksis Kiven muistopatsas, Wainé Aaltonen 1939,
Rautatientori

Arcum tendit Apollo, Emil Cedercreutz 1924, Lastenleh-
don puisto (tilapaisesti poissa)

Elias Lénnrotin muistopatsas, Emil Wikstrdm 1902,
Lénnrotin puistikko

Ita ja lansi, Harry Kivijarvi 1980, Paasikivenaukio
Kolme seppdad, Felix Nylund 1932, Kolmensepénaukio
Mannerheimin ratsastajapatsas, Aimo Tukiainen 1960,
Mannerheiminaukio

Marttojen muistokivi 1969, Lénnrotin puistikko

Vanhan Kirkkopuiston hautamuistomerkit

Vironkavijan muistomerkki, Into Saxelin 1921
Suomalaisten sotilaiden hauta , Erik Bryggman ja Elias
llkka 1920

Saksalaisten sotilaiden hauta, Gunnar Finne ja J.S. Siren
1920

Aidinrakkaus, Emil Cedercreutz 1928, Varsapuistossa

Muita taideteoksia ovat:
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Epigrammeja Helsingin kaupungin jalankulkijoille, Deni-
se Ziegler 1999, useita kohteita

Fazerin kukko, Bjérn Weckstrém 1991, Kluuvikatu
Hiljaiset jalanjéljet, Merja Puustinen ja Andy Best 2000,
Simonpuistikko

Ihminen nousee roskalaatikosta / Arvo Kustaa Parkkila,
Oskars Mikaus 2001, Lapinlahden puistikko
Kauneus/Pulchritudo, Antero Toikka 2005, Vanha Kirk-
kopuisto

Kluuvinlahden fossiilit, Tuula Néarhinen 2003, Aleksan-
terinkatu

Kohtauspaikat, Ernst Billgren 1998, Kampintori



. Menneet ritarit, Yleisen ja yhtadlaisen &aanioikeuden
muistomerkki, Eila Hiltunen 2006, Eduskunnan liséra-
kennuksen edesséa

. Olo 22, Pasi Karjula ja Marko Vuokola 2000, Hietalah-

denranta
. Peltilehmat, Miina Akkijyrkké 2000, Ruoholahdenranta
. Rakuuna-reliefi, Jari Mannisté 2006, Narinkkatori
. Viheltdva helsinkildinen Olavinkadulla

. Yrittdjaveistos, Eva Léfdahl 2006, Narinkkatori

4.3. Asukasyhteistyd

Asukaskysely
Keskusta—Kamppi kayttdjakysely tehtiin syksylla 2008 otanta-
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kyselyna 8.9.—29.9.2008 valisend aikana. Postikyselyyn oli va-
littu 1 000 hengen otanta 15-75-vuotiaista alueen asukkaista.
Digium-kyselyyn Helsingin kaupungin rakennusviraston internet-
sivuilla pystyi vastaamaan kuka tahansa sielld vieraillut. Vas-
tauksia saatiin yhteensa 270 kappaletta.

Kysely oli jaettu kolmeen osioon, puistoja koskevaan osioon, ka-
tuja, toreja ja aukioita koskevaan osioon sekd molempia késitte-
levaan osioon.

Maisemallisesti arvokkaimpana alueena pidettiin Vanhaa Kirkko-
puistoa, jota pidettiin alueen "helmen&”.

Reitistdja pidettiin pa&osin riittévan esteettéminé, suurimmat on-
gelmat liittyvat Bulevardiin. Turvattomiksi koettiin Asema-aukio ja
Rautatientori.

Vastausten perusteella katu- ja katuviheralueista on huolehdittu
jokseenkin hyvin. Puutteita todettiin erityisesti Lapinlahden puis-
tikossa, Simonkadulla, Eerikinkadulla, Lénnrotinkadulla ja Man-
nerheimintiell&.

Asukastilaisuus ja ndyttely

Aluesuunnitelmaty® tehtiin vuorovaikutteisesti alueen asukkai-
den ja muiden osallisten kanssa. Asukaskyselyn tulokset olivat
suunnitelman laatimisen l&htdkohtana.

Aluesuunnitelmatyén lahtdkohtia esiteltiin kaupunkisuunnittelu-
viraston nayttelytila Laiturissa 15.-29.11.2010 ja aineistoon oli
mahdollisuus jattdd kommentteja ndayttelyssa. Yleisdtilaisuus
pidettiin 25.11.2010. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitelman lah-
toékohtia ja kartoituksen tuloksia. Aineiston pohjalta kaytiin kes-
kustelua aiheesta ja osallistujilla oli mahdollisuus esittaa mielipi-
teitdan asiasta. Tilaisuudessa jaettiin myds palautelomake, jolla
osallistujat voivat esittdd kommentit myéhemmin.

Nayttelyaineisto oli samaan aikaan néhtavilla rakennusviraston
internet-sivuilla, joilla oli myds mahdollisuus kommentoida ai-
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Aluesuunnitelman asukastilaisuus Laiturissa.

neistoa koko suunnittelutydn ajan. Sivustoille saatiin seuraavia
kommentteja ja ehdotuksia, jotka on jaettu aihepiireittain:

Liikennesuunnittelu:

Elielinaukiolla pyérétie pitdisi siirtdd tai erottaa
bussien jattdéaluesta kaiteella.

Liikenteen sujuvoittamiseksi Ldnnrotinkatu tulisi
levent&da kaksikaistaiseksi kaventamalla jalkakay-
tavia.

Vilhonkadulle Mikonkadun ja Léantisen Teatteri-
kujan valiin tarvittaisiin kaistamerkinnat kolmelle
kaistalle, ettei likenne tukkeutuisi.

Lantinen teatterikuja pitdisi muuttaa yksisuuntai-
seksi Rautatientorin suuntaan, jolloin sinne saisi
molemmin puolin parkkipaikkoja.
Mechelininkadun jalkakaytavat ovat Marian sai-
raalan kohdalla molemmin puolin liian kapeat, ne
tulisi leventaa.

Alueiden kunto ja varustus:

Lapinrinteen ja Malminkadun alue on sekava ja
kaipaa opasteita.
Rautatieaseman edusta on Helsingin kayntikortti,
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5.1.

joka tulisi hoitaa hyvin.

. Nupukiviosuudet Fredrikinkadulla ja Annankadul-
la vaikeuttavat pydrailya alueella.

. Sorapaallyste Kaisaniemenkujan paassa olevien
portaiden edessé& on huonokuntoinen.

. Mikonkadun p&assa Kaisaniemessd on maasta

nousena paksu sahkékaapeli, johon voisi laittaa
vaikka mainostaulun.

. Mannerheimintien itdpuolella, Sokoksen tavara-
talon kohdalla on pyératie, mutta korkea koroke
estaa sen kayton.

. Arkadiankadun itapaasséa pyérétie tekee mutkan,
joka on pyéréilijoille paha.

NYKYTILAN ANALYYSI

Arviointimenetelmat

Maastokartoituksessa arvioitiin silmémaaraisesti katujen ja puis-
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ton kunto, jonka perusteella alueet luokiteltiin kolmeen kunto-
luokkaan. Tarkastelundkdkohtina olivat rakenteellinen kunto eli
kestévyyttd kuvaavat tekijat, toimivuus eli eri kayttéjaryhmille
vaylan tai viheralueen kaytettavyyteen, turvallisuuteen ja esteet-
tomyyteen vaikuttavat tekijat sekd maisemakuva eli viihtyvyyteen
vaikuttava yleiskuva. Samalla arvioitiin kunnostettavien kohtei-
den kiireellisyys ja vaadittavat kunnostustoimet.

Katujen kuntoarvio tehtiin silmémaaraisesti ja erikseen jalkakay-
tavien ja pydrateiden seka katujen osalta. Naiden lisaksi arvioitiin
katuviheralueiden, torien ja aukioiden seka puistojen kunto. Ka-
tujen kunto kartoitettiin pinnan ja rakenteen osalta havaittavissa
oleviin ja kokemuksen mukaan p&ateltévissa oleviin puutteisiin

KUNTOLUOKKA KRITEERIT

Toimiva *» Perusasiat kunnossa
+ Saattaa olla puutteita ja kulumia
+ Vauriot korjattavissa normaalin kunnossapidon toimin

2 | Kunnostettava + Selkeita puutteita jollain osa-alueella
+» Vaurioiden korjaaminen vaatii normaalia perusteellisempaa rakenteellista
kunnossapitoa tai tehostettua yllapitoa

» Kunnostaminen ei vaadi suunnittelua
+ Kayttotarkoitus ei muutu

Peruskorjattava + Vakavia puutteita

» Vauriot kokonaisvaltaisia, korjaaminen edellyttda suunnittelua
« Kayttotarkoituksen muuttuminen
+ Liikenteelliset puutteet

perustuen. Toimivuuden arvioinnissa oli yhtena painottavana te-
kijana kohteen sijainti liikenteellisesti — etenkin eri liikennemuo-
tojen solmukohdat, esteettémat reitit sekd muut yhtendiset ja-
lankulku- ja pyéréilyreitit. Kadun rakenteiden, kuten tukimuurien
ja portaiden ja varusteiden, kuntoarvio on siséallytetty toiminnalli-
seen ja kaupunkikuvalliseen arvioon.

5.2. Katujen kuntokartoitus

Katujen kuntokartoituksen rajaus

Kuntokartoituksen ulkopuolelle rajattiin kadut, jotka on korjattu
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Paéllysteen reuna ei ulotu reunaki-
veen asti (Fredrikinkatu).

vahan aikaa sitten tai joille on suunnitteilla korjaus- tai muutos-
toimenpiteita. Liséksi jalkakéytavien kuntokartoitusta esti paikoi-
tellen keskeneraiset julkisivutydmaat (max 50 m).

Rakennusvirasto teettdd vuosittain kunto- ja tarvekaroituksia
seudullisille paavaylille. Mechelininkadulle on tehty kunto- ja tar-
vekartoitus vuonna 2010.

Katualueiden nykytila

Kadut ovat paaosin toimivassa kunnossa. Kaduilla ei havaittu
kunnosta johtuvia turvallisuuspuutteita. Paallystevaurioita ja hal-
keamia esiintyy paikoitellen, muttei huomattavissa maarin. Myds
kuivatus toimii pa&osin hyvin.

Tyypillisin kaduissa havaittu puute liittyy kadun poikkileikkausp-
rofiiliin, joka on monin paikoin liian kupera (kuva alla). Alueen ka-
tuja on paallystetty vuosien saatossa lukuisia kertoja jyrsiméatta
vanhaa paallystetta riittdvaan maarasyvyyteen ja muotoon. Kos-
ka reunakived ei ole kuitenkaan voitu jattaa katutasoa alemmak-
si, on péaallyste katkaistu ennen reunakived ja reunaan jatetty
railo (kuva ylld vasemmalla). Kupera poikkileikkaus ja reunaan
jatetyt railot aiheuttavat esteettémyys- ja kuivatusongelmia.

Muutamilla kaduilla on puutteita katutilan jasentelyisséa ja liiken-
nemuotojen erottelussa.

Kaupungin vanhojen rakennusten kuivatusvesia johdetaan ra-
kennusten katoilta jalkakéytévan kautta kadun reunassa sijaitse-

Poikkileikkauksen muoto on kupera (Abrahaminkatu).
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Katualueiden nykytila.
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viin hulevesikaivoihin (kuva alla oikealla). Jalkakaytaviin tehdyt
railot aiheuttavat esteettdmyyspuutteita ja vaylilld olevat latakét
huonontavat vaylien kayttdmukavuutta.

Jalkakaytavat ja pyoratiet ovat p&dosin toimivassa kunnossa.
Merkittdvimmaét turvallisuuteen liittyvat puutteet johtuvat huo-
nokuntoisesta ja epatasaisesta paallysteesta. Vaylilld on myds
jonkin verran halkeamia (kuva alla vasemmalla). VVaylien pintoi-
na kaytetyt kiveykset ovat paikoitellen epétasaisia ja kiveysten
vélien saumaushiekat puuttuvat (kuva alla vasemmalla ja kuva
vieressé). Ongelmia on myés eri pintamateriaalien litoskohdissa
(kuva alla oikealla). Liséksi alueella on puutteellisesta yllapidos-
ta johtuvia ongelmia erityisesti Sillilaiturin ja Hietalahdenlaiturin
alueella.

Emaw il

I'"__ na- H
1 = = .

Halkeamia ja purkaumia jalkakéytéa- Kattovesikourut aiheuttavat haittaa jalkakaytdvén kéaytettavyy-
vélld (Annankatu). delle (Fredrikinkatu).
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5.3. Torien ja aukioiden kuntokartoitus

Torien ja aukioiden kuntokartoituksen rajaus

Toreista ja aukioista olivat kuntokartoituksen piirissé Rauta-

tientori, Hietalahdentori ja Narinkkatori sekd Paasikivenaukio,

Kiveysten vélissé ei ole saumaus-
hiekkoja (Annankatu).

Epétasaisia kiveyksié (Fabiankatu). Paéllysteen ja kiveyksen muutoskoh-
ta (Kalevankatu).
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Mannerheiminaukio, Asema-aukio ja Kampintori. Kartoituksen
ulkopuolelle jai Elielinaukio, joka toimii lahiliikenteen bussien
terminaalialueena. Torien ja aukioiden rakenteiden osalta kartoi-
tuksessa tarkasteltin samoja tekijéitd kuin katualueillakin. Sen
liséksi tarkasteltiin torien ja aukioiden kaupunkikuvallisia ja toi-
minnallisia ominaisuuksia.

Torien ja aukioiden nykytila

Toriet ja aukiot ovat Hietalahden toria lukuun ottamatta suhteel-
lisen hyvakuntoisia. Monet, kuten Narinkkatori, Asema-aukio,
Mannerheiminaukio ja Kampintori ovat suhteellisen hiljattain
rakennettuja, mika selittédd osittain niiden hyvén kunnon. Paa-
sikivenaukiolla, Mannerheiminaukiolla ja osalla Kampintoria on
kuitenkin kaytetty noppakivipaéllysteitd, jotka ovat epéatasaisia,
eivatka taytd nykyisid esteettémyysvaatimuksia.

Torien ja aukioiden luonne ja kayttd vaihtelevat. Rautatientori ja
Hietalahden tori ovat Helsingin merkittavimpia historiallisia tori-
alueita, joiden yleisilme ja toiminnot eivat ole kaikilta osin histo-
riallisen arvon ja luonteen mukaisia. Narinkkatori on valmistunut
Kampin keskuksen valmistuttua alueen keskeiseksi tapahtu-
mapaikaksi ja yhdistédd luontevasti uutta ja vanhaa kaupunkira-
kennetta. Kampintori, Asema-aukio ja Mannerheiminaukio ovat
saaneet nykyiset muotonsa keskusta-alueiden muuttuessa ja
uudisrakentamisen mydté ja ne ovat muodostuneet merkittéviksi
uusiksi jalankulkuaukioiksi viimeisten 15 vuoden aikana.

Torien ja aukioiden suunnittelutilanne ja kunto

Rautatientori

Rautatientori on historiallisesti merkittava tori, jota ymparodivat
poikkeuksellisen merkittavéat julkiset rakennukset, lannessé ja
pohjoisessa Rautatieasema, eteldssé Ateneumin taidemuseo ja
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pohjoisessa Kansallisteatteri, jonka edesséa torin pohjoispaassa
on torikuvaa leimaava Aleksis Kiven muistomerkki. Muistomer-
kin asema torin keskusaiheena on heikentynyt toimintojen, kuten
bussiterminaalin ja talvella luistinradan vallattua suuria osia tori-
alueesta. |d&ssa tori rajautuu puuriviin, joka erottaa torin Mikon-
kadusta ja sen itdpuolella olevasta yhtenaisesté julkisivurivista.

Torin paallysteet ovat suhteellisen hyvakuntoisia ja alueen histo-
riallista ilmetta tukevia. Bussiterminaalialueella on todettu esteet-
tédmyysongelmia, joita ollaan parantamassa.

Alueen istutukset ovat osittain huonokuntoisia. Torin italaidalla,
Mikonkadun varressa oleva lehmusrivi on kuitenkin torikuvan
kannalta erittdin tarkeéd ja sen séilyminen yhtendisena on tar-
keda. Bussiterminaalialueen rajaan 1980-luvulla istutetut puut
ovat ikdé&nsa ndhden pienia eivatka jasenné aluetta Mikonkadun
puolella olevan puurivin vastaparina. Irtaimia istutusastioita on
kesdkaudella pitkat rivit sek& Kaivokadun puoleisella sivulla etta
Vilhonkadun puolella Aleksis Kiven patsaan takana. Vilhonkadun

D @b dIgRHA D e @ db db «s IR 1235
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Rautatientori jakautuu selkeésti kahteen osaan, bussiterminaalialueeseen ja edustus ja toiminta-alueeseen.
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puolella ajoesteina toimivat kesakukkalaatikot tulisi korvata muil-
la pysyvillé ajoesteilla.

Torilla oleskelua palvelevat muutamat koivunjalkapenkit Aleksis
Kiven patsaan edustalla ja myés istuimina toimivat maakuntavii-
rien lipputankojen kivijalustat. Torin Mikonkadun puoleisella si-
vustalla on vanha kioskirakennus ja yleinen kdymala, joka liséa
torialueen kaytettavyytta.

Rautatientoria kaytetdan kesa- ja talviaikana erilaisten tapahtu-
mien nayttdmdnéa. Torin suuri koko ja keskeinen sijainti tekevat
siitéd sopivan myoés suurille tapahtumille.

Talvella torialueen merkittévin toiminnallinen tapahtuma on viime
vuosina ollut talvikuukausien aikana luistinrata. Luistinrata tuo
torille aktiivista toimintaa paivélla ja illalla ja tekee torista kaiken
ikdisten kaupunkilaisten kohtauspaikan. Luistinradan tekninen
toteutus ei ole kaikilta osin torin arvon mukainen. Luistinradan
tarvitsemien johtojen ja rakenteiden vetédminen maan pinnalla
esim. jalkakaytavan poikki aiheuttaa vaaraa ja tekee rakenteet
véliaikaisen ja ikdvan nakoéisiksi. Talvella lumenkeraykseen va-
rattu alue tulisi méaritelld selkeésti niin, etteivat lumikasat do-
minoi ja rumenna torikuvaa. Tekojaaradan rakentaminen ja pois
korjaaminen pitavéat torin myés liian pitkdan tydmaana.

Kesdaaikana torin tapahtumat vaihtelevat, torilla on ollut ruoka- ja
oluttapahtumia ja urheilukilpailuihin liittyvia tilaisuuksia, joihin liit-
tyy usein torin aitaamista ja suuria telttoja. Torin suuri koko kes-
tda hyvin isojakin telttoja, mutta torialueen aitaaminen laajasti ei
ole toivottavaa. Torin tulisi sdilyad myés tapahtumien aikana silla
tavoin avoimena, etté kulku torin poikki on mahdollista ilman pit-
kid kiertoreitteja.

Hietalahdentori

Hietalahdentori on merkittava historiallinen torialue, jonka tori-
kuvaa hallitsevat idasséd entinen teknisen korkeakoulun, nykyi-
nen Metropolia-ammattikorkeakoulun paérakennus, pohjoisessa
Hietalahden halli ja etelésséa entisen Sinebrychoffin tehdasraken-
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Hietalahdentorin paéllysteet ovat
huonokuntoisia ja péaéllysteiden rajat
epémaaraisia.

nukset ja lannessa Hietalahdenkadun asuinrakennukset. Lou-
naiskulmassa torilta avautuu ndkyméa Hietalahdelle.

Tori on toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti jAsentyméatén, alu-
een pysakadinti, toritoiminnat ja hallin huoltopihan toiminnat ovat
osittain sekoittuneita ja torin liittyminen ympardiviin katuihin ita-
ja lansisivuilla on epamaarainen. Torin paallysteet ovat erittéin
huonokuntoisia ja materiaalien rajat epaméaaraisia. Pysakdinti-
alueen mukulakiveys on historiallisesti arvokas, mutta jalankul-
kijalle erittéin epatasainen ja vaikeakulkuinen pinta. Torilta puut-
tuvat toritilaa ja toiminoja jasentavat elementit ja kalusteet, jotka
mahdollistaisivat esim. levahtdmisen, vaikka alueella liikkkuu ke-
sdaikana erittdin paljon ihmisia. Torin valaistus on riittdmatén,
eikd se vastaa historiallisen torin arvoa.

Hietalahden tori on vakiinnuttanut asemansa kirpputorina ja se
on etenkin kesélla erittéin suosittu ja sopii alueelle.

Toritoiminnat ja esim. markkinat soveltuvat hyvin Hietalahden
torille ja torin toimintoja voisi monipuolistaa erikoismarkkinoilla

Kirpputoritoiminta on vakiintunutta Hietalahden torilla.
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Kauppatorin Silakkamarkkinoiden tai Hakaniementorin markki-
noiden tapaan. Hietalahden hallin muuttuminen antiikkihalliksi
tukee kirpputoritoimintaa, mutta on hiljentényt hallin ja kéyhdyt-
tanyt alueen elintarvikemyyntia.

Yleisen kdymalan sijoitus Hietalahdenkadun varteen torin lansi-
paéhan on parantanut selkeasti alueen palvelutasoa.

Hietalahdentorille on suunniteltu séhkoéauton latauspisteita. Lisak-
si Abrahaminkadun, Hietalahdenkadun ja Fredrikinkadun kaksi-
suuntaistaminen on merkitty investointiohjelmaan vuodelle 2011.

Narinkkatori

Narinkkatoria rajaa idassad vanhan linja-autoaseman matala ra-
kennus, lannessa Kampin kauppakeskuksen massiivinen raken-
nus ja eteldssa osittain Hotelli Radisson Sas:n korkea rakennus,
jonka edessa puuistutukset pehmentavat rakennuksen massii-
vista vaikutusta. Torin pohjoissivua rajaavat osittain kauppakes-
kukseen liittyvat porrastasanteet ja pergola, mutta paaosin poh-
joissivu on avoin.

Alue on uusi ja korkeatasoinen. Narinkkatorin valaisimet ja luon-
nonkivipaallysteet ovat hyvakuntoisia. Pohjoissivulla porras- ja
pergolarakenteet tarjoavat nakéalapaikan torin tapahtumien
seuraamiseen ja istumismahdollisuuden kesélla. Torille voidaan
lisétad penkkeja tarpe_n_ vaatiessa, koska se julkisen liikenteen
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Narinkkatori on seké lapikulkupaikka ettéd tapahtumapaikka.
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solmukohtana on merkittdva tapaamis- ja odotusalue.

Tori on muodostunut uudeksi tapahtumapaikaksi aivan ydinkes-
kustassa ja sielld on runsaasti erilaisia kaupallisia tapahtumia.
Tapahtumat sopivat hyvin paikan henkeen kauppakeskuksen ja
julkisen lilkenteen palveluiden laheisyys tukee niité.

Narinkkatori sopii keskisuurille ja pienille tapahtumille, joiden
kirjo voi olla hyvin laaja. Tapahtumat eivat vaadi torilta pysyvia
jarjestelyja, vaan niita varten tuodaan yleensa tapauskohtaisesti
tarvittava varustus.

Koska tori on uusi, sielld on huomioitu jossain méaarin myds kay-
tén edellyttdmat tekniset litdnnat.

Kampintori

Kampintori muodostaa kivetyn kaupunkiaukion, jonka Malmin-
kadun jatke jakaa kahteen osaan. Kampintorin kuvaa leimaa
Ernst Billgranin teos "Kohtauspaikat®, joka on suunniteltu aukion
osaksi yhteistydésséd aukion suunnittelun kanssa. Teos muodos-
tuu kahdesta osasta, joista "Iso kohtauspaikka ” dominoi aukion
keskiosaa ja "Pieni kohtauspaikka” sijoittuu aukion eteldosaan.

Kampintorin kunto on karsinyt [&hiymparistén rakennustodista.
Aukiota on kaytetty tydmaakoppien sijoituspaikkana ja tyémaa-
alue on jattaneet jélkensad aukion kiveykseen. Tyémaakaytosta
johtuen kaikki muu aukion keskiosan kayttd on ollut useita vuosia
mahdotonta, joten myds aukiolla olleet erilliset penkit on poistet-
tu. Muurit mahdollistavat istumisen kes&aikana. Raitiotien raken-
tamisen vaatima tila Malminrinteelld on johtanut puiden poistami-
seen aukion pohjoissivulta. Aukio kaipaa kunnostusta tyémaiden
poistuttua.

Kampintorin eteldosassa puuistutukset ovat hyvakuntoisia ja
muodostavat pientilan, joka suojaa paikalla olevaa terassia. Pol-
kupyérien pysakéinti puiden alla on hallitsematonta. Pydrateli-
neita tarvittaisiin alueen jasentamiseksi.
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Terassitoiminta Kampintorin etelédosassa on luontevaa ja sopii
torin intiimiin luonteeseen. Terassialueen korkea lavarakenne
on ristiriidassa aukion luonteen kanssa ja liian korkea matalien
pikkupuiden suojassa. Toriaukion keskiosa sopii pienen tapahtu-
mien nayttamoéksi, mutta isot rakennelmat eivat sovi sinne torin
suuren kaltevuuden ja porrasrakenteiden takia.

Kolmensepédnaukio

Kolmensepanaukio on merkittdva jalankulun solmukohta ja koh-
tauspaikka Helsingin ydinkeskustassa. Aukiokuvaa dominoi Kol-
men sepén patsas, jonka juurella on perinteisesti ollut kevytra-
kenteinen kahvilakioski. Mannerheimintien puolelta aukiota rajaa
ympaéri vuoden kukka-astioiden massiivinen ja sekava rivisto.
Istutusastiat ja aukion rajaus vaativat uudistamista. Padosin au-
kiotila on kuitenkin avoin ja sieltd avautuu pitk&d nékyméa Alek-
santerinkadun suuntaan, jonne aukio laskee loivasti alaspéin ja
kapenee.

Kolmensepénaukion kuvaa leimaa Kolme seppéaé -veistos.
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Oleskeluun on varattu penkkejd Mannerheimintien puolelle is-
tutusastioiden eteen. Aukion sivuitse kulkeva raitiotie rajoittaa
osittain aukion kayttda, vaikka raitiotiepysékit ovat poistuneet
aukiolta.

Aukio on vakiinnuttanut asemansa vaalitapahtumien ja erilaisten
poliittisten mielenilmaisujen nayttdmoéna. Alueella on myds usein
katutaiteilijoita, musiikkiesityksid ja katumaalausesityksid seka
pientd myyntitoimintaa.

Keskeisen sijaintinsa vuoksi aukio sopii hyvin nykyisen tyyppi-
seen toimintaan ja tapahtumille. Aukio ei kesta isoja rakennel-
mia. Puolueiden pienet vaalikopit mahtuvat vaalien alla aukiolle
ja muuttavat valiaikaisesti avoimen aukiotilan ahtaaksi ja intiimik-
si, mik& sopii tapahtuman luonteeseen ja tuo ehdokkaat lahelle
ihmisi&.

Mannerheiminaukio

Mannerheiminaukio kasittdd Mannerheimin patsaan edustan ja
Nykytaiteen museon Kiasman edessé olevan puistomaisen alu-
een sekd Kiasman ja Sanomatalon vélisen kujan.

Aukion avoin osa Mannerheimin patsaan ymparistéssa on va-
kiinnuttanut asemansa mm. Veteraanipdivan tapahtumapaikka-
na lippulinnoineen. Patsaan ymparistdéa leimaa arvokkuus, josta
johtuen sinne sopivat em. tyyppiset tapahtumat.

Mannerheimin patsaan ja nykytaiteen museon vélissé olevat
muurit ja altaan ympéaristé on muodostunut skeittarien esiinty-
mispaikaksi ja museon kahvilan terassialueeksi.

Nykytaiteen museon edustalla puistomainen aukio on luonteel-
taan intiimi. Aukion luonnonkivipdallyste on epatasainen ja va-
laistus huono, mista johtuen aukio ei sovellu hyvin tapahtumille.
Aukion puiden kasvuolot ja erityisesti graniittiset istutusalueiden
rajaukset, jotka ovat jo nyt liilan ahtaita, vaativat uudistamista.

Aukion ymparistéssa jalankulkuliikenne on vilkasta, mutta aukiol-
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Mannerheiminaukion noppakivipdéllyste on epétasainen ja jatkuu pyérétielle asti ilman erillisté jalkakay-
tavéa.

ta puuttuvat oleskelua tukevat kalusteet, jotka voisivat houkutella
istumaan puiden varjossa. Mannerheimintien laidasta puuttuu
esteetdn jalkakaytava.

Mannerheimin patsaan ymparistédn sopivat pienet tapahtumat
ja tilaisuudet, jotka liittyvat ajatuksellisesti Mannerheimin histo-
rialliseen roolin. Nykytaiteenmuseon edustalla olisivat mahdolli-
sia pienet taide-esitykset ja esim. taide- ja designtori, jollaisia on
useimmissa Euroopan padkaupungeissa.

Paasikivenaukio

Paasikivenaukio on Helsingin ensimmaisia kivettyja aukioita. Se
muodostaa kaupunkirakenteeseen avoimen tilan, joka jatkuu
Pikkuparlamentin puistoon. Aukio jéa& hieman sivuun Mannerhei-
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mintien ja Arkadiankadun liikenteellisesti vilkkailta katualueilta ja
muodostaa yhdessa viereisen Mauno Koiviston aukion kanssa
erdanlaisen “portin” Salomonkadulle ja Kampin jalankulkualueil-
le. Paasikivenaukiota leimaa Paasikiven monumentaalinen pat-
sas, jonka molemmin puolin jalankulkijat oikaisevat aukion poikki.

Aukion noppakivipaallyste on epatasainen. Aukiolta puuttuu es-
teetdn jalkakaytava.

Aukio on luonteeltaan lapikulkupaikka, joka sopii huonosti tapah-
tumien nayttdmaksi. Sen arvo on avoimessa tilassa, jolle patsas
antaa merkityksen ja mahdollistaa oleskelun kivijalustallaan. Au-
kiolta puuttuu esteetdn jalkakaytava.

Asema-aukio

Asema-aukio on luonteeltaan lapikulkupaikka, jossa jalankulkija-
méaarat ovat erittdin suuria. Aukio on jalankulku-, polkupyéra- ja
taksiliikenteen leimaama.

Rautatie-, metro- ja taksiasemien laheisyydesta johtuen alueella
on erittéin runsaasti polkupyéra- ja jalankulkuliikennettd. Aukion
itdosassa, asemarakennuksen puolella on kesélld pysakoityna
suuret maarat polkupydria osittain hallitsemattomasti.

Asema-aukio muodostaa toiminnallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti merkittdvén vélitilan monumentaalusten rautatieaseman,
Postitalon ja Sokoksen tavaratalon véliin.
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Asema-aukio on peruskorjattu nykyiseen muotoonsa Elielinau-
kion pysékdintilaitokset rakentamisen yhteydessa. Aukion paal-
lysteet ovat luonnonkived, hyvékuntoisia ja esteettdmia. Aukion
epasuora valaistus on todettu riittamattdméksi heti sen valmis-
tuttua, mutta valaistusta ei ole parannettu. Aukion keskeisesta
sijainnista ja luonteesta johtuen aukiolle sopii hyvin keséalla pieni-
muotoinen hedelmien tai kukkien torimyynti.

Elielinaukio

Elielinaukio on bussiterminaali ja tdma toiminta leimaa aukion
iimettd ja toimintoja. Bussiliikenteen alueet on erotettu jalankul-
kualueista tasoerolla. Ajoratojen betonikivipdallysteet eivat ole
kesténeet bussiliikenteen rasituksia ja alueella on painuneita ja
rikkoutuneita paallysteita.

Alueella liikkuu erittéin paljon jalankulkijoita ja polkupydrailijéité.
Pohjois-eteld-suuntainen pydratie johtaa Toédldnlahdenkadulta
aukion sivuitse Asema-aukiolle. Aukion asemarakennuksen puo-
leisella sivustalla on runsaasti polkupydrien pysakéintia, joka on
osittain hallitsematonta. Aukion itdlaidalla, rautatieaseman lansi-
sivulla on terassialue, joka on ilmansuunnasta johtuen suojaisa
ja aurinkoinen.

5.4. Katuviheralueiden nykytilan kuvaus

Suunnittelualueen kasvillisuus on katualueella paaasiassa eri-
ikdisia katupuita. Pensasistutuksia on katualueella vahan ja nur-
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met ovat kokonaan keskittyneet puistoihin.

Ainoat katuistutuksina olevat pensaat kasvavat istutusaltaassa
Malminkadulla bussiterminaaliin johtavan tunnelin paalla.

Rakennusvirastossa on tekeilld selvitys Keskustan ja Kampin
alueiden katupuista (Minna Terho). Selvitys on kesken, mutta
sen alustavan version tietoja on kaytetty hyvaksi tdméan suunni-
telman laatimisessa. Katupuilla on toistuvasti esiintyvia, korjaus-
ta vaativia ongelmia:

. Puille on varattu riittaméattémasti tilaa, niin maan alla
kuin paallakin. Monella kadulla puut on istutettu seinan
tuntumaan tuntuvasti IAhemmaéksi kuin nykyisin vaadit-
tava 6 m. Téama johtaa siihen, ettd puut suuriksi tultuaan

Kasvualusta painunut, juuristoritila kasvavat seiniin kiinni, ja niitad joudutaan jatkuvasti leik-

rikki ja suojuksen puuttuessa runko kaamaan. Seurauksena on normaalin kasvurytmin vaa-

kolhittu. Malminkatu. ristyminen ja liséleikkausten tarve. Leikkaukset, lisékus-
tannusten lisaksi, lyhentévat puun elinikdd. Nykyinen 6
m:n etaisyysvaatimus on ehdoton minimi, esim. vanhan
lehmuksen oksat kasvavat helposti pidemmiksi.

. Erityisesti 80- ja 90-luvulla istutetut puut karsivat liian
pienistd kasvualustoista. Silloin kaytetyt istutuslaatikot
ovat tilavuudeltaan liian pienid, ja tayttyvat nopeasti juu-
rilla. Laatikoiden ulkopuolella on useimmiten pelkk&a
mursketta tai louhetta, josta puut eivét kosteutta ja ra-
vintoa saa. Talléin niiden kasvu hidastuu ja lopulta lak-
kaa.

. Osa puista on istutettu puusta tehtyihin istutuslaatikoihin,
jotka ovat nyt [ahoamassa. Tukirakenteiden rikkoutues-
sa ympéardivat rakennekerrokset paasevat sortumaan

Malminkadun pensasistutukset. likenteen térindn ja renkaiden painon vaikutuksesta

ja tunkeutumaan laatikon sisélle. Taman seurauksena

kasvualustat ovat alkaneet tiivistya vaarantaen juurien
hapensaannin. Samalla puiden ymparistén pinnoitteet
ovat painuneet kuopalle. Nain on tapahtunut mm. Mal-
minkadulla, Runeberginkadulla Kampin metroaseman
kohdalla ja Mikonkadulla Vilhonkadun ja Kaisaniemen-
kadun véliselld osuudella.
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5.5.
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Puiden suojalaitteet, erityisesti rungonsuojukset, ovat
osoittautuneet liian hennoiksi kestdmaan autojen tai
kunnossapitokoneiden kolhaisuja. Tama on johtanut
useissa tapauksissa pahoihin runkovaurioihin ja sita
kautta lahovikoihin. Vaantyneet rungonsuojukset ovat
esteettinen haitta, vaikka puu ei olisikaan vahingoittu-
nut. Rungonsuojuksen rikkoutuessa sen kiinnikkeet
usein vaantyvat niin, ettd sitd ei saa irrotettua juuris-
toritilasta, vaan molemmat pitéd& poistaa. Useimmiten
kumpaakaan ei uusita. Kuitenkin esimerkiksi autojen
pysékdinnin tuntumassa tai alueella, jota hoidetaan ko-
neellisesti usein, olisi tarkeda suojata myods vanhempi-
en puiden rungot. Rungonsuojukset ovat lahes kaikki
huonossa kunnossa.

Katupuiksi on valittu kohteeseen joko kokonsa, kesta-
vyytensd, varjostavuutensa tai vedenkulutuksensa puo-
lesta sopimattomia lajeja. Esimerkiksi vaahterat eivéat
huonosti vaurioita ja leikkausta kestavina ja leveakas-
vuisina sovi katupuiksi vilkkaasti liikenndidyille kaduille
eivatka kapeille istutuskaistoille.

Puistojen kuntokartoitus

Rungonsuojat ovat yleisesti huonossa
kunnossa. Téméa Runeberginkadulla.



Puistojen nykytila

Alueen puistot ovat varsin vakiintuneita ja ovat osa kantakaupun-
gin kulttuurihistoriallista ympéaristéa. Suurimpia muutoksia tapah-
tuu rakennushankkeiden yhteydessé Lastenlehdossa, jonka uut-
ta puistosuunnitelmaa toteutetaan parhaillaan. Jouni Heindnen
on diplomityéssédan "Kantakaupungin nivelet” (2009) tutkinut ja
kartoittanut kantakaupungin kolmiopuistojen nykytilaa ja histori-
aa. Elina Nummi on koonnut kantakaupungin puistojen historiaa
Vihreét Sylit -oppaaseen. Naité julkaisuja on kaytetty tdman kar-
toituksen lahtétietona.

Puistojen kuntokartoituksen rajaus

Suunnittelualueen viheralueet ovat p&&osin pienia kortteleiden
valiin sijoittuvia puistoja. Useita keskustan puistoja korjataan ja
uudistetaan lahivuosien aikana. Tassa raportissa on kuntoarvio
esitetty vain niistd puistoista, joissa ei ole suunniteltuja korjauk-
sia. Kohteita, joita koskee k&ynnissa oleva kaavoitus- tai perus-
parannushanke, ei ole kuntoarvioitu.

Kaisaniemen puisto on jatetty pois suunnittelualueesta kaavoitus-
prosessin takia. Asemakaavaehdotus on hyvaksytty kaupungin
valtuustossa 16.3.2011. Puistosta laaditaan hankesuunnitelma
kaavan saatua lainvoiman. Varsapuistikko on kuntokartoitettu,
vaikka se uudessa asemakaavassa on osa Kaisaniemen puis-
toa.

Esplanadin puistot kuntokartoitetaan mydhemmin kun Erottajan
ja Teatteriesplanadin kaavamuutokset ja maanalainen rakenta-

minen ovat valmistuneet.

Pikkuparlamentin puisto on valmistunut vuonna 2005. Puiston
kunto on hyva, eika se ole viela perusparannuksen tarpeessa.

Kdydenpunojanpuiston perusparannuksen suunnittelu on kéyn-
nistynyt kevaallda 2010. Perusparannuksen on tarkoitus valmis-
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tua 2011.

Lastenlehdon rakentaminen on k&ynnissa, ja puiston on tarkoi-
tus valmistua 2010 aikana.

Kuntokartoitus on tehty seuraavista puistoista:

. Varsapuistikko
. Simonpuistikko
. Lénnrotin puistikko

. Vanha kirkkopuisto
. Lapinlahden puistikko
. Tydmiehenpuistikko

Puistojen suunnittelutilanne ja kunto

Pikkuparlamentin puisto

Eduskunnan lisérakennuksen edustalla sijaitseva Pikkuparla-
mentin puisto sai vuosina 2004-2005 tehdyssa remontissa uu-
den muodon ja ilmeen. Puisto rakennettiin laadukkaista materi-
aaleista kestdmaén kovaakin kayttéa. Puistoon paasee helposti
my6s pyoératuolilla liikkuva, silla suunnittelun l&htékohtana oli es-
teettbmyys.

Kdydenpunojanpuisto

Kdydenpunojanpuisto vaatii uudistamista. Perusparannuksen
suunnittelu on kaynnissa.

Lastenlehto

Puistosuunnitelma on uusittu, ja puiston peruskorjaus on valmis-
tunut 2010. Leikkipaikka on uusittu. Melutilanteen ja iimanlaadun
parantamista on pohdittava jatkosuunnittelussa.

Varsapuistikko

Vakiintuneen kolmiopuiston istutukset ovat iakkaité ja vaativat
osin uusimista. "Aidinrakkaus™-veistos on puistosommitelman
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kaupunkikuvallisesti tarked aihe ja aksentti. Varsapuistikko on
alun perin kuulunut Kaisaniemen historialliseen puistoon, joka
tullaan uudistamaan uuden asemakaavan vahvistuttua. Puistos-
ta tulisi laatia kasvillisuusselvitys.

Simonpuistikko

Puistossa on rinteeseen kivetty kavelyaukio, jossa kaltevuudet
esteettdmyyden kannalta liian jyrk&t. Sen pituus- ja sivuttaiskal-
tevuudet eivat vastaa esteettdmyyden perustason vaatimuksia.
Simonkatu jatkuu jyrkkdnd koko matkan, eikd valilld ole tasai-
sempaa kohtaa, joka mahdollistaisi levéahtamisen. Raitin itdosan
kavelyosuus johtaa suoraan ajoradalle, ohi suojatien. Nakyvyys
ajoramppiin on heikko. Istutusaltaiden ja kadunreunan sorakat-
teet ovat havinneet. Puiden istutusalustojen katteena on ollut
sepelid, mutta se on varissut pois ja nyt alustat ovat paljaana.
Puiden runkosuojat ovat huonokuntoisia ja vaativat uusimista.
Puiden runkojen suojaus on tarpeen, silld rungoissa on runsaasti
vaurioita. Pohjoisin jalava ajoradan reunassa karsii jalavan paku-
rikd&vastad. Jalavaa on hoitoleikattu, mutta se joudutaan poista-
maan ennen pitk&a.

Lénnrotin puistikko

Puistikko on vakiintunut historiallinen puisto, jota hoidetaan

Simonpuistikko.
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edustuspuistona. Pensasistutukset vaativat leikkausta, ja his-
toriallinen kiveys vaatii korjausta. Kiveystd ympardivat kaiteet
vaativat huoltoa, ja pollarit Ressun sisdankéynnin edustalta ovat
huonossa kunnossa.

Vanha kirkkopuisto

Vanha kirkkopuisto on arvokas historiallinen puisto Vanhan kir-
kon edustalla, ja se on keskustan suosituimpia oleskelupuistoja.
Lénnrotin puistikko. Puistoa hoidetaan edustuspuistona. Ensimmainen puistosuunni-
telma on vuodelta 1936. Asemakaavassa puistoilla on merkinta
‘historiallinen puisto’. Puistossa sijaitseva Vanha kirkko on Hel-
singin toiseksi vanhin kirkko. Vaikka Vanhan kirkon ymparisté on
muodostunut puistoksi, ei se kuitenkaan ole kokonaan kadottanut
entistd luonnettaan. Vanhoja puita on edelleen pystysséa. Kaik-
kein vanhimmat hautamuistomerkit ovat puiston kaakkoisosas-
sa, Yrjdbnkadun ja Bulevardin kulmauksessa. Vanhat rakenteet
ja muistomerkit ovat muinaismuistolain suojelemia. Puistossa on
runsaasti penkkeja istuskeluun ja tilaa nurmella oleskeluun. Van-
ha puusto luo myés mahdollisuuden oleskella varjossa. (Nummi,
2010)

Puistojen viimeisin kunnostusty® on toteutettu vuosina 1977-
1999. Tavoitteena oli puistojen historiallisen arvon korostaminen

Vanha kirkkopuisto. Vanha kirkkopuisto (kuva: Anu Kiiskinen, Helsingin kaupunki).
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ja vanhojen muotoaiheiden sailyttdminen. Puistoissa hoidettiin
vanhaa ja istutettiin uutta kasvillisuutta, uusittin nurmikot, kay-
tavien rakenteet, puistokalusteet ja valaistus. Peruskorjauksen
jalkeen rénsistynyt puisto nousi uuteen kukoistukseen, kun valo
puistossa lisdantyi vanhojen ja jo vaarallisten puiden kaadon
my6ta. Kuluneet nurmikot perustettiin uudelleen ja ne ovat suo-
sittuja istuskelupaikkoja.

Vuonna 2010 on puiston pohjoisreunaan asennettu WC. WC-
rakennuksen ja roska-aitauksen ymparistd antaa keskeneraisen
vaikutelman. Roska-aitaus nakyy pitkalle puistoon. Puistossa on
suurikokoisia valiaikaisia lajitteluroska-astioita.

Keskeisen paékaytavan puukujanne on uudistettu vuosikymme-
nia sitten. Puuistutukset ovat juurtuneet vinoon ja kasvavat huo-
nosti. Puukujanne vaatii uudistamista.

Leikkipaikan kalusteet ovat kuluneita ja aita tummunut. Huono-
kuntoiset penkit on poistettu kesalla 2010.

Lapinlahden puistikko

Lapinlahden puistikko on uudistettu useaan otteeseen. Viimeisin
uudistus tehtiin Harald Carstensin suunnitelman pohjalta 1973
(Heindnen, 2009). Puiston muoto on séilynyt paéapiirteissaan
suunnitelman mukaisena. Jalavarivit on osin uusittu vuonna
1993. Puiston toisessa pddssa on graniittireunaisin istutusaltain
ryhmitelty oleskelualue penkkeineen. Puistossa oleva Arvo Kus-
taa Parkkisen veistos “Ilhminen nousee roskalaatikosta” edustaa
tyyliltdadn 1970-luvun hengenmukaisesti realismia. (Heinanen,
2009)

Koirapuiston korkea pensasaita peittdd puistonékymia, ja tila
vaikutelma jaa hajanaiseksi. Pensasaita myds rajaa puuraken-
teisen lippakioskin erilleen muusta puistosta ja toiminnoista.
Puistossa on puisto-WC, kioski seké suurikokoinen rapattu puis-
tomuuntamo 1940-luvulta. Lippakioski vaatii kunnostusta. Melu
etenkin Lapinlahdenkadun ja Malminrinteen risteyksesta hait-
taa puistossa oleskelua. Puistossa on usein paljon roskia, mm.
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Ty6miehenpuistikko (kuva: Anu
Kiiskinen, Helsingin kaupunki).

- -

Lapinlahden puistikko (kuva: Anu Kiiskinen, Helsingin kaupunki).

take away -aterioiden pakkauksia.

Tyémiehenpuistikko

Tydmiehenpuistikko sijaitsee entisen satamaradan ja Ruoholah-
den villojen vélissé. Puistossa on leikkipaikka seka oleskelupaik-
koja. Puiston yleisilme on siisti. Tontin puolella aidan julkisivut
on téhritty graffiteilla. Leikkivalineen ovat osin siistissé& kunnossa,
osa kaipaa kunnostusta.

Puiston eteldinen sisdankaynnille johtava reitti kulkee Porkkalan-
kadun sillan alle. Reitti on aidattu ja epamiellyttava. Sisdankayn-
nin portaat ja luiska eivat ole esteettdmia.

Kasvillisuus on eteldosassa runsasta ja osin idkasta.

Porkkalankadun sillalta kantautuu puistoon liikkenteen melua.
Leikkialueen melutilanne on huono.
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Reitit puistoissa

Puistojen kaytavat liittyvat luontevasti katuverkkoon seka jalan-
kulku- ja poéyrailyreitistéon. Kaytavien kunto on padosin hyva.
Entisen satamaradan kuiluun valmistuva, Tyémiehenpuistikkoon
littyva kévely- ja pyorailyreitti, parantaa verkostoa entisestaan.

Kaikkiin puistoihin on esteetén kulku. Tydmiehen puistikon ete-
ldisen sisdankaynnin portaat ja luiska muodostavat esteen, mut-
ta pohjoispaasté sisdankaynti on esteetén. Uuden virkistysreitin
valmistuminen satamaradan kuiluun parantaa esteetdntd paa-
syé& puistoon.

Rakenteet ja varusteet

Roska-astiat ovat paddosin hyvassé kunnossa. Penkit ovat hy-
vassa tai tyydyttdvassd kunnossa. Esteettémyysvaatimuksia ei
penkeissa ole juuri huomioitu. Leikkivalineet ja leikkipaikkojen
kalusteet ovat osin kuluneita ja huonokuntoisia.

Oleskelu- ja levahdyspaikat

Puistot ovat luonteeltaan rakennettuja. Oleskelu ja levahdyspaik-
koja on puistoissa suhteellisen paljon. Erityisesti helsinkiladiset
pitavét tarkeina kohtauspaikkoinaan Esplanadin puistoja ja Van-
haa kirkkopuistoa. Esteettémyyden erikoistason levahdyspaik-
koja puistoissa ei ole.

Valaistus

Kayttajat ovat arvioineet kayttdjakyselyssa valaistuksen riitta-
vyyttd. Puistoja on pidetty selvésti katuja huonommin valaistuna.
Tama johtunee puistovalaistuksen luonteesta. Puistoissa valais-
taan vain talvikunnossapidettavat kaytavat. Valaistuksen riitta-
vyyttd puistoissa voidaan kéytavien osalta pitéa riittévana.

Alueella on paljon erilaisia valaisinmalleja. Historiallisissa puis-
toissa on oma matala valurautainen mallinsa. Uudistettavissa
puistoissa tulee valaisin valintaa kiinnittdd huomiota, ja pyrkia
alueen puistojen yhtenaiseen valaistukseen.
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Kausivalaistus on alueella yleistynyt ja se on varsin hajanaista.
Valaistuksen taiteellinen taso ei kaikissa kohteissa vastaa arvo-
keskustan statusta.

Kasvillisuus

Viheralueiden kasvillisuus on rehevaa ja monimuotoista. Puistoja
hoidetaan yleisesti ottaen hyvin. Puusto ja pensasistutukset ovat
paikoin idkkaité ja osin uudistamisen tarpeessa. Kaupunkikuvalli-
sesti tarkeé uudistamisen tarpeessa oleva kohde on puukujanne
Vanhassa kirkkopuistossa. Kasvillisuutta uudistetaan noudatta-
en kasvillisuuslinjauksen ohjeita seka korostamalla historiallisten
puistojen luonnetta kasvivalinnoilla.
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ALUEEN VAHVUUDI=IR]A
KEHITTAMISTARPEET

6.1. Rakennusviraston yleiset tavoitteet

Aluesuunnitelman yleisena tavoitteena on turvallinen, kestava,
toimiva, viihtyisa ja esteetdén ymparisté. Tyon tavoitteena on luo-
da visio suunnittelualueen katujen ja puistojen luonteesta ja ta-
voitetilasta seké kartoittaa alueen kuntoa ja tarpeita. Aluesuun-
nitelman avulla kohdennetaan kunnossapidon ja rakentamisen
méaéararahoja: suunnitelmassa esitetdan yleisten alueiden yllapi-
don, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien palvelui-
den tavoitetaso, toimenpidetarpeet seké toimenpiteiden kiireel-
lisyysjérjestys.

Esitettévilld toimenpiteilld on tarkoitus korostaa alueen vah-
vuuksia ja korjata havaittuja heikkouksia. Tavoitteena on myds
maéaaritelld mahdollisia uusia kehittamisideoita yleisten alueiden
kaytettavyyden, kaupunki- ja maisemakuvan seka viihtyisyyden
parantamiseksi. Alueen miljéén ominaispiirteitéd pyritédan yllépita-
mé&an ja vahvistamaan.
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6.2. Alueen vahvuudet

Keskustan ja Kampin alueiden vahvuudet ovat hyvin moninaisia.
Ne liittyvét toisaalta alueen historiaan ja fyysiseen ymparistdéén
ja toisaalta alueen toimintoihin.

. Perinteinen tiivis kaupunkirakenne, jossa ei ole kesken-
erdisid muutosalueita

. Toiminnallinen monipuolisuus, jossa keskustatoiminnat,
virkistys ja asuminen lomittuvat erityisesti Kampin alu-
eella

. Hyvin sailyneet ja suojellut historialliset kaupunkitilat ja
kohteet

. Historiallinen kerroksellisuus, jossa eri aikakausilta ole-
va rakennuskanta ja kaupunkitilat lomittuvat luontevasti

. Laajat ja korkeatasoiset jalankulkualueet, jotka ovat

seurausta 1990-2000-luvuilla tehdyista laajoista katu-
jen perusparannushankkeista (esim. sulanpitojarjestel-
mé laajoilla alueilla.

. Esteettdmyyden perustason suhteellisen hyvé toteutu-
minen suurella osalla aluetta, erityisesti jalankulkualu-
eilla

. Puistot sijoittuvat tasaisesti eri puolille aluetta

. Puistojen historialliset kerrostumat. Arvokkaat kulttuu-

rihistorialliset puistot Vanha kirkkopuisto ja Lénnrothin
puisto ovat sdilyneet hyvin ja kesténeet aikaa

. Puistot ja niiden toiminnot ovat p&&osin hyvin vakiintu-
neita ja toimivia
. Eri aikakausilta olevien taideteosten runsaus toreilla,

aukioilla ja puistoissa

. Julkisen liikenteen hyva toimivuus ja palvelutaso

. Maanalaiset julkisen liikenteen terminaalit ja pysakointi-
luolat, jotka ovat vapauttaneet katutilan jalankululle

. Asumisen sailyminen ja jopa lisdantyminen uudisraken-
tamisen my6ta viime vuosikymmenina
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6.3. Kehittamistarpeet

Alue on vakiintunut ja kehittdmistarpeet ovat suhteellisen vahai-
sid ja liittyvat paaosin yksittéisten alueiden kehittdmistarpeisiin.
Téllaisia alueita ovat mm. Bulevardi ja Hietalahdentori, joiden
kehittamistarpeet perustuvat alueiden huonokuntoisuuteen ja
siitd johtuvaan perusparannustarpeeseen. Molemmat alueet
edellyttdvat kokonaissuunnitelmaa, jossa maaritelldédn alueen
toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset kehittdmisperiaatteet niiden
historialliset ja kulttuuriset l&ahtékohdat huomioon ottaen. Koko-
naissuunnittelu ja toteutus mahdollistavat myds alueiden toimin-
nallisen kehittdmisen ja uusien toimintojen tuomisen alueelle.

Toisaalta kehittamistarpeet perustuvat katujen kulkupintojen tai
muiden rakenteiden sek& kalusteiden huonokuntoisuuteen ja
siitd johtuvaan kunnostustarpeeseen. Huonokuntoisten paallys-
teiden ja rakenteiden seké kalusteiden uusimisella parannetaan
alueen kaytettavyyttd ja esteettdmyyttd sekd katualueiden laa-
tua ja kaupunkikuvaa. Alueen katuvalaistus on pa&osin vanhaa
ja monelta osin epayhtenaistd. Valaistuksen osalta tarvitaan ko-
konaissuunnitelma, joka kattaa koko keskusta-alueen ja takaan
alueelle luonteenomaisen ja nykyajan vaatimukset tayttavéan ka-
tuvalaistuksen tulevaisuudessa.

Alueen historiallisesta luonteesta johtuen katupuut ovat pé&osin
vanhoja ja ne ovat karsineet pahoja vaurioita liikenteen, puhtaa-
napidon, painuneiden kasvualustojen ja puutteellisen suojauk-
sen seurauksena. Katupuiden kasvuolosuhteiden parantaminen
ja hoito sek& hallittu uusiminen edellyttavat lahivuosina selkeitd
paétdksia ja panostuksia, joilla taataan alueen puistokatujen, to-
rien ja aukioiden perinteinen ilme myés pitkélle tulevaisuuteen.

Puistot ovat padosin hyvasséd kunnossa. Suurin uudistuskoh-
de on Lapinlahden puistikko, joka vaatii peruskorjauksen. Sen
toiminnot ja tilasommitelma on uudistettava. N&in parannetaan
puiston toimivuutta ja viihtyvyyttd. Muuten puistoihin esitettévat
toimenpiteet ovat leikkipaikkojen peruskorjausta, kasvillisuuden
uudistamista ja rakenteiden parantamista. Arvokohteista toimen-
piteité tarvitaan Vanhassa kirkkopuistossa ja Lénnrothin puistos-
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sa. Vanhan kirkkopuiston paakaytavan huonokuntoinen puuku-
janne olisi uudistettava. Lénnrothin puiston vanha historiallinen
kiveys tulisi uusia.

Alueen toiminnalliset kehittdmistarpeet liittyvéat suurelta osin pol-
kupyérailyn jarjestamiseen ja katutilan vuokraukseen kaupallisiin
palveluihin. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on k&ynnissé hanke
polkupydrateiden ja pysékdinnin jarjestamisesta koko Helsingin
alueella ja siina tullaan maarittelemaan pyorareitit ja polkupyori-
en pysakoéintitarpeet myos talla alueella. Vastaavasti kaupunki-
suunnitteluvirastossa on tydn alla keskusta-aluetta koskeva han-
ke, jonka tavoitteena on méaéritella alueet, jotka voidaan vuokrata
terasseja tai muuta katumyyntié varten sek& katumyynnille ase-
tettavat ehdot kullakin alueella. Tallainen suunnitelma on jo laa-
dittu Keskuskadulle.

Ympaéristdkeskus on vuonna 2009 kartoittanut lasten ja vanhus-
ten palveluiden ympaéristdjen melutasoja, ja esittdnyt melusuo-
jausta joillekin kohteille. (Herkkien kohteiden ilmanlaatu ja melu-
tilanne. Paivakodit, leikkipuistot ja -kentat, koulut, vanhainkodit
ja sairaalat, Pitkédnen, E., Haahla, A., 2009) Mittausten mukaan
suunnittelualueella on kaksi leikkipaikkaa, jotka ovat liian melui-
sia: Tydmiehenpuistikon ja Lastenlehdon leikkipaikat. Ruoholah-
den sillan liikkenteen meluhaittojen lieventamiseksi tulisi sillalle
rakentaa melukaide. Entisen satamaradan paikalle rakennetta-
valla jalankulku- ja pyérailyvaylalla seké& Tydmiehenpuistikkoon
littyvan toiminnallisen alueen laatu paranisi myés, jos sillalta
kantautuva melu vaimenisi. Lastenlehdon leikkipaikan melutilan-
netta parannetaan puiston seuraavassa peruskorjauksessa.
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SUUNNITELMA

7.1. Kadut

Katualueiden kehittamisperiaatteet

Aluesuunnittelu koostuu lahtétietoanalyyseistd sekd kunto- ja
tarvekartoituksesta, joiden tulokset on raportoitu téssé julkaisus-
sa. Asukkaiden tarpeita ja huomioita kartoittava kayttajékysely
toteutettiin v. 2008. Suunnittelutyén aikana ty6té on esitelty asuk-
kaille asukastilaisuudessa ja nayttelyssa seka rakennusviraston
internet-sivuilla, joista saatu palaute on esitetty kohdassa 4.

Katualueista laadittin kunto- ja tarvekartoitus syksylla 2010.
Kartoituksessa on tarkasteltu koko alueen maisemakuvan koko-
naispiirteitd seka kunnostus- ja kehittdmistarpeita. Maastossa on
tarkistettu katujen yllapitoluokitus paivitys- ja muutostarpeineen.
Myés ulkovalaistuksen, reittiyhteyksien, esteettdmyyden, yleisen
tason jatehuollon, puhtaanapidon tason, kalustuksen ja palvelui-
den puutteiden sekd parantamis- ettd muutostarpeiden tarkas-
telu on tehty tarvekartoituksen yhteydessa. Maastokartoituksen
perusteella laskettiin myds alueen kokonaisrahoitustarve. Koko-
naisrahoitustarve ei sisélléd kolmansien osapuolten rahoitustar-
vetta (esim. vesi- ja viemaérijohdot, kaukoldamp®) eik& ajoratojen
paéllysteiden uusimisia.

Lahtoétietojen, maastokartoituksen ja asukaspalautteen perus-
teella tehtiin ehdotus kunnostettavista kohteista, jotka luokiteltiin
rahoitustavan mukaan perusparannus- ja kunnostuskohteisiin.
Lisaksi kartoituksessa I6ydettiin kiireellisesti kunnostettavia ensi-
kunnostuskohteita. Osasta perusparannus- ja kunnostuskohteita
laadittiin hankeohjelmat. Suunnitelmassa toteutettaviksi esite-
tyistd toimenpiteista laskettiin kustannusarviot.
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Ylldpitoluokkamuutokset

Suunnitteluprosessin aikana katu- ja puisto-osaston yll&pitotoi-
misto muutti tekemiensa paivitysten yhteydessa Arkadiankadun,
Narinkan ja Tennispalatsinaukion kevyen liikenteen vaylien ylla-
pitoluokkia. Arkadiankadun yllapitoluokka vélilld Mannerheimin-
tie—Eteldinen Rautatiekatu nousi luokkaan 1, kun taas Narinkan
ja Tennispalatsinaukion kevyen liikenteen vaylien yllapitoluokka
laski luokasta 1 luokkaan 2. Muita muutostarpeita ei ole.
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Valitut kohteet
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1. Hietalahden tori 5. ltéinen ja Lantinen teatterikuja
2. Kampin metroaseman aukio 6. Kaisaniemenkatu, kokoojakadun ajorata

3. Bulevardi 7. Kaisaniemenkatu, jalkakaytava

4, Malminkatu

Suunnittelu-
alueen raja

Peruskorjauskohteet, kadut, torit ja aukiot ja katuviherkohteet.
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Peruskorjauskohteet

Perusparannuskohteiksi (investointirahoitus) valittin kokonais-
valtaista suunnittelua ja huomattavia investointeja vaativia koh-
teita, joiden toiminnallisuudessa oli puutteita.

Salomonkadun peruskorjaus Kampin metroaseman edessa on
esitetty Kampin metroaseman aukion yhteydessa, koska kadun
Fredrikinkadun ja Runeberginkadun valinen jakso muodostaa
osan aukiota.

Bulevardi

Bulevardi on vilkasliikenteinen katu, jolla on joukkoliikennetta, ke-
vytta liikennettd ja ajoneuvoliikennetta. Korotetut raitiovaunupy-
sakit sijaitsevat keskelld katua ja ne on tarkoitettu valiaikaisiksi.
Polkupyérailijdiden ja jalankulkijoiden kulku on erotettu toisistaan
niiden valissa kulkevalla puurivistélla. Puurivistd on alun perin
koostunut lehmuksista, mutta niitd on osittain uusittu vaahteroilla
1970-luvulla. Puut ovat huonokuntoisia ja kaventavat polkupyé-
railijdiden kaistan paikoitellen jopa alle 1,0 m levyiseksi. Tavoit-
teena on parantaa liikenneturvallisuutta jdsentelemaélla eri liiken-
nemuodot selke&sti erilleen toisistaan uusimalla katurakenteet.
Kohteen korjauksen yhteydessd myds maanalaiset johdot, lait-
teet, vesi-, viemari- ja hulevesiputket kaivoineen yms. uusitaan.

Kaisaniemenkatu

Kaisaniemenkatu on vilkas joukkoliikenne katu ja sen varressa
on useita arvokkaita kaupunkitiloja kuten Kaisaniemen puisto ja
kasvitieteellinen puutarha. Kaisaniemenkatu liittyy Unioninkadun
akseliin. Katuun kohdistuu useita muutostarpeita. Unioninkadun
akselin ilmeen kohottamiseksi on Kaupunkisuunnitteluvirasto
kaynnistédnyt hankkeen. Hanke etenee Rakennusviraston teke-
malld yleissuunnitelmalla. Uuden Helsingin yliopiston kirjasto-
rakennuksen edustan aukio vaatii uudelleen jarjestelyd. Kaisa-
niemenkadulle on Kaupunkisuunnitteluvirastossa suunnitteilla
pyorailykaistat. Kaisaniemenpuiston uusi vahvistunut asema-
kaava ja sen liikennejérjestelyt edellyttavat uutta likennesuun-
nitelmaa. Kadun peruskorjaushankkeen suunnittelu tulee ajan-
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kohtaiseksi kun liikennesuunnitelma ja Unioninkadun akselin
yleissuunnitelma valmistuvat.

Malminkatu, eteldinen véylé vililld Eteldinen Rautatiekatu—
Synagoga

Malmikadun jalkakaytéva valilld Eteldinen Rautatiekatu—Syna-
goga on huonokuntoinen. Vaylélld on painumisesta ja epéata-
saisesta routimisesta aiheutuneita kuoppia, halkeamia ja reikia.
Malminkadulla on korjattava véylén liséksi ajoradan reunaa noin
1,5 m leveydelld. Malminkadulla on halkeamien ja epatasaisuuk-
sien liséksi ajoradan reunassa painumaa, joka estéé kuivatuksen
toimivuuden (yldkuva seuraavalla sivulla). Kohteella on uusittava
rakennekerrokset vahintdédn kantavan kerroksen alapintaan asti
seké jalkakaytavan ettd kadun reunan osalta ja varmistettava
kuivatusrakenteiden toimivuus.

Itédiselld ja Léantiselld teatterikujalla merkittdvimmat ongelmat
johtuvat ajoradan deformaatiosta ja painumasta, joka aiheuttaa
puutteita katujen kuivatukseen ja jalkakaytévan turvallisuuteen
ja esteettdmyyteen (kuva vieresséd). Kummallakin kadulla on uu-
sittava sekd kadun ettd jalkakaytdvan vaylan rakennekerrokset
ja kuivatus. Suunnittelussa on otettava huomioon myés kujien
mahdollinen muuttaminen yksisuuntaisiksi.
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Painumisesta aiheutuvia vaurioita
(Malminkatu).

Vaurioita ja epétasaisuuksia (Lénti-
nen Teatterikuja).
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5. Abrahaminkatu, 10.Lapinlahdenkatu, 14. Mannerheiminaukio,
1. Tydmiehenkatu, jalkakaytava kokoojakadun ajorata  jalkakaytéva
jalkakdytava

“Z

6. Lapinlahdenkatu, 11.Kansakoulukuja, 15. Kaivokatu,

2. Sillilaituri, yhdistetty Jjalkakaytava tonttikadun ajorata ja  jalkakaytéva ja pyoratie
kevyen liikenteen vayla jalkakaytavat
7. Eerikinkatu, 16. Kaisankuja,
3. Kalevankatu, kokoojakadun ajorata ja 12. Annankatu, jalkakaytava
kokoojakadun ajorata ja jalkakéytava kokoojakadun ajorata ja
jalkak3aytavat jalkakaytava 17. Fabianinkatu,
8. Lonnrotinkatu, kokoojakadun ajorata
4.Kalevankatu, jalkakaytava 13. Yrjdnkatu,
jalkakaytéva jalkakaytava Katuviherkohteet:
9. Albertinkatu, 18. Malminkadun puiden
jalkakaytava kasvualustojen uusiminen

Suunnittelu-

alueen raja
Kohteet, joissa on kunnostettavaa, kadut, aukiot ja katuvihred.
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Kunnostuskohteet

Kunnostuskohteiksi (kuntokartoituksen luokka 2) kohteiksi valit-
tiin kohteita, joiden puutteet voidaan korjata rakenteellisen kun-
nossapidon tai tehostetun yllapidon toimin.

Katujen tyypillisimmat kunnostuskohteet liittyvat vilkkaasti liiken-
ndityjen kadunosien tai liittymaalueiden kulumiseen (kuva vie-
resséa ylld). Toisinaan kyse on huonosti valitusta pintamateriaalis-
ta, joka ei kesta kaytdsta johtuvaa kulumista, toisissa kohteissa
pintamateriaali on tullut kayttéikénsa paahan.

Vahemman liikennéidyilld kaduilla ongelmat liittyvat usein huo-
nosti korjattuihin kadunosiin, joissa on tehty paikkaa paikan paal-
le. Toisinaan taas pintamateriaali on kayttéikansé paassé vas-
taavasti kuin vilkkaasti liikennoidyilla osuuksilla.

Jalkakaytavilld ongelmia aiheuttaa jo aiemmin mainittu raken-
nusten kattovesien johtaminen jalkakéytavien kautta katujen sa-
devesikaivoihin (iso kuva sivulla 61). Muita merkittévié ongelmia
kevyen liikenteen vaylilld ovat halkeilleet ja purkautuneet paal-
lysteet (pieni kuva sivulla 61 ja kuva vieressé alla) ja epatasaiset
kiveykset (iso kuva sivulla 62), jotka aiheuttavat turvallisuus ja
esteettdémyysongelmia sek& huonontavat vaylén kayttdémuka-
vuutta.

Korjaustoimenpiteet ovat:

. Uudelleen paallystdminen (sisaltdd vanhan paallysteen
poiston ja tarvittavien sadevesikaivojen korkeuden saa-
dén).

. Kiveyksien uusiminen (sisaltdd vanhan kiveysten pois-
ton ja tarvittavien sadevesikaivojen korkeuden saadén).

. Vanhojen kivien uudelleen asentaminen tasatun asen-

nushiekan péalle.
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Halkeilleita kiveyksia vilkkaasti liiken-
néidylléd kadulla (Kaisaniemenkatu).

Halkeamia ja purkaumia jalkakéytéa-
vélla (Fredrikinkatu).
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Ensikunnostuskohteet

Ensikunnostuskohteiksi valittiin sellaiset kohteet, joiden kunnos-
taminen olisi syyté tehda valittémasti.

Kaisaniemenkadulla olevan suojatien uusiminen

Kaisaniemenkadulla on huonokuntoinen suojatie Puutarhakadun
tuntumassa. Suojatie on pahasti halkeillut ja se aiheuttaa turvalli-
suus- ja esteettdmyysongelmia (kuva vieressé).

Vilhonkadulla olevan sadevesikaivon muuttaminen
kitakaivoksi

Vilhonkadun ja Mikonkadun liittymé&ssé olevaa kaivoa on nostet-
tu paallystystoimenpiteiden yhteydessa, mutta kadun varteen on
jatetty railo, jottei paallyste nouse reunakivilinjan ylapuolelle. M&-
kea alaspain valuvat vedet ohittavat kaivon ja valuvat liittymaan
(kuva alla oikealla).

Unioninkadun huonokuntoisen klv:n rakennekerrosten
uusiminen, ldntinen véyla vélilld Liisankatu-Yliopiston
kasvitieteellinen puutarha

Unioninkadun kevyen liikenteen vaylalld on liikenneturvallisuut-
ta huonontavia epatasaisuuksia, reikid ja kuoppia (kuva alla va-
semmalla). Ongelmat johtuvat painumisesta ja epéatasaisesta
routimisesta ja aiheuttavat liikenneturvallisuusriskin. Vaylé kuu-
luu pyérailyn seudulliseen verkostoon.

Epétasaisuuksien aiheuttamia turvallisuuspuutteita (Unionin-
katu).
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Huonokuntoinen suojatie (Kaisanie-
menkatu).

Sadevesikaivon muuttaminen kitakai-
voksi (Vilhonkatu).



Pylvés keskella jalkakaytavéaa
(Pohjoinen Rautatiekatu).

Hietalahdenkadun pohjoisen klv:n rakennekerrosten
uusiminen Hietalahdentorin edessé.

Hietalahdenkadun jalkakayt&va on Unioninkadun tavoin huono-
kuntoinen. Turvallisuutta heikent&a vaylan epatasaisuuden lisék-
si keskella vaylaa oleva valaisinpylvas ja vaylalle jdéneet raitio-
vaunupysakin perustukset (kuva alla oikealla).

Huonokuntoinen jalkakéytéva, jossa keskelld véaylééa pylvas ja
reunakivié (Hietalahdenkatu).

Pohjoisen Rautatiekadun jalkakédytdvédn rakennekerrosten
uusiminen

Pohjoisen Rautatiekadun ajoradat ja kevyen liikenteen véaylat
ovat hyvakuntoiset lukuun ottamatta aivan Mannerheimintien liit-
tymén tuntumassa olevaa jalkakaytévan osuutta, joka on huono-
kuntoinen. Kohteessa on painumia ja vaurioita vaylan reunoissa.
Lisaksi keskella vaylaa on pylvéaita, jotka aiheuttavat turvallisuus-
riskin (kuva yllé vasemmalla).
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7.2. Katuviheralueet

Tavoitteet ja toimenpiteet katuviheralueiden parantamiseksi

Tavoitteena olevien terveiden, kauniiden ja vahan hoitoa vaati-
vien katuistutusten aikaan saamiseksi on ensisijainen toimen-
pide niiden kasvuolosuhteiden parantaminen. Nykyisten puiden
latvuksien kaytéssa olevaa tilaa ei voida muuttaa, mutta uudet
istutukset taytyy istuttaa ehdottomasti vahintdan minimietaisyy-
delle seinisté ja kunnallistekniikasta, esim. valaisinpylvéaisté tai il-
majohdoista. Puut, jotka ilman rungonsuojuksia jatkuvasti saavat
kolhuja, taytyy varustaa sellaisilla.

Liilan pienet, painuneet tai tiivistyneet kasvualustat uusitaan
poistamalla imumenetelmalla vanha alusta ja lisddmalla riittédvan
suuri kantava kasvualusta. Samalla uusitaan juuristoritilat.

Huonoimmassa kunnossa olevat puut taytyy poistaa ja istuttaa
tilalle uudet.

Kunnostuskohteet

Kartta kohdassa 7.1, kunnostuskohteet.

Malminkadun puurivin kasvualustat ovat pahasti painuneet ja tii-
vistyneet. Rungonsuojuksia ei ole ja puut saavat jatkuvasti run-
kovaurioita autoista ja kunnossapidon kalustosta. Juuristoritil&t
ovat p&éosin poissa paikoiltaan tai rikki.

Jalkakaytdvan uusimisen yhteydessa nykyiset kasvualustat ime-
tdan pois juurien ymparilta ja korvataan riittdvan suurella kan-
tavalla kasvualustalla. Puille asennetaan uudet juuristoritilat ja
rungonsuojukset.

98



7.3. Torit ja aukiot

Torien ja aukioiden kehittamisperiaatteet

Torien ja aukioiden kehittédmistarpeet ja -periaatteet vaihtelevat
suuresti kohteesta riippuen. Suurin osa toreista ja aukioista on
hyvéakuntoisia ja niiden toiminnat ovat vakiintuneita. Torien ja au-
kioiden kehittaminen pitkalla tahtdimelld edellyttdd toiminnallis-
ten tavoitteiden ja kokonaissuunnitelman laatimista ja sité kautta
maaraytyvat myos tarpeet fyysisen ympaéristdn kehittamiselle.

Rautatientori

Alueen kehittdmisesta tulisi laatia yleissuunnitelma, jossa maari-
telldan alueen kaupunkikuvalliset tavoitteet ja kaytén periaatteet.
Kaupunkikuvan osalta tulisi maaritellé alueen valaistuksen ja is-
tutusten kehittdmisperiaatteet sekad kalusteiden kaytdlle ja tyy-
peille asetettavat vaatimukset. Tapahtumiin liittyville teltta- ym.
rakenteille sekd luistinradan rakenteille tulisi asettaa korkeat
kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset, joiden toteutumista voi-
daan valvoa lupaprosessin yhteydessé.

Kayttdsuunnitelman yhteydessa tulisi selvittéda kaytdn, esim. ke-
sélla isojen tapahtumien ja talvella luistinradan, tekniset tarpeet.
Torin toistuvaan kayttddn tapahtuma-alueena ja luistinratana tuli-
si varautua niin, etté siella ovat valmiina esim. tarpeelliset sahké-,
vesi- ja viemariliitdnnét tapahtumajarjestijien kaytdssa ja valte-
tdan tapahtumakohtaisesti rakennettavat véliaikaiset jarjestelyt.

Liikenteellisid ongelmia syntyy jalankulkijoiden ja pyd&railijéiden
kohtaamisissa Rautatientorin eteldiselld jalankulku- ja pyo6rétie-
lId. Ongelmien poistaminen on otettava huomioon yleissuunni-
telmassa.
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Narinkkatori

Alueen toiminnallisista tavoitteista tulee laatia yleissuunnitelma,
jossa maaritellaan alueen kéaytdn periaatteet. Tapahtumiin liitty-
ville teltta- ym. rakenteille tulee asettaa korkeat kaupunkikuval-
liset laatuvaatimukset, joiden toteutumista voidaan valvoa lupa-
prosessin yhteydessa.

Kampintori

Kampintorin eteldosassa puuistutukset ovat hyvakuntoisia ja
muodostavat pientilan, joka suojaa paikalla olevaa terassia. Pol-
kupyérien pysakdinti puiden alla on hallitsematonta ja alueella
tarvitaan pyodratelineita. Toriaukion keskiosa sopii pienen tapah-
tumien nayttdmaoksi, mutta isot rakennelmat eivat sovi sinne torin
suuren kaltevuuden ja porrasrakenteiden takia. Alueen virkistys-
kayton edistdmiseksi siella tulisi olla aukiosuunnitelman mukai-
sesti penkkeja Fredrikinkadun puoleisella sivulla.

Kolmensepédnaukio

Alueen toiminnallisista tavoitteista tulisi laatia suunnitelma, jos-
sa madaritelldén alueen kaytén periaatteet. Tapahtumiin liittyville
teltta- ym. rakenteille tulisi asettaa erittdin korkeat kaupunkiku-
valliset laatuvaatimukset, joiden toteutumista voidaan valvoa
lupaprosessin yhteydessa. Aukiota Mannerheimintielle rajaavat
kesdkukkaistutukset ja penkit tulee uusia yhtendisen suunnitel-
man mukaisesti.

Paasikivenaukio

Paasikivenaukion epatasainen noppakivipinta vaikeuttaa alueen
kayttdéd. Noppakivien saumat tulee tayttaa niin, ettd ne eivat ai-
heuta kompastumisvaaraa ja kiveyksen painumat tai muut poik-
keavat epatasaisuudet tulee korjata.
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VALITUT TORI- JA AUKIOKOHTEET

Peruskorjauskohteet

Kartta kohdassa 7.1, Peruskorjauskohteet.

Hietalahden tori

Alueen kehittdmisesta tulee laatia yleissuunnitelma, jossa maa-
ritelld&n alueen toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet. To-
rialuetta tulee kehittda niin, ettd se tarjoaa nykyista paremmat
edellytykset toritoiminnoille ja markkinoille, esim. elintarvikkei-
den, vihannesten ja kukkien myynnin palauttaminen torille olisi
toivottavaa. Torialue tulee jaésentdd sekad kaupunkikuvallisesti
ettd toiminnallisesti nykyistd selkedmmin esim. huolto-, pyséa-
koéinti- ja torimyyntialueiksi.

Kaupunkikuvan osalta tulee maaritelld alueen valaistuksen,
paéllysteiden kalustuksen kehittdmisperiaatteet sekd méaaritella
kalusteiden tyypeille asetettavat vaatimukset. Toritoimintaan liit-
tyville teltta- ym. rakenteille tulee asettaa korkeat kaupunkikuval-
liset laatuvaatimukset. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon torin
historiallinen luonne ja vanhojen mukulakivien sailyttaminentorin
Bulevardin puoleisella sivulla.

Kayttdsuunnitelman yhteydessa tulee selvittdd kaytén tekniset
tarpeet. Torin toistuvaan kayttéén myyntialueena tulee varautua
niin, etta siellé ovat valmiina esim. tarpeelliset sahkéliitdnnéat to-
rimyyjien kaytdssa.

Hietalahden torille on laadittu erillinen hankeohjelma.

Kampin metroaseman aukio

Kampin metroaseman ympéristdé muodostuu osittain Kampin
metroaseman tontista ja osittain katualueista. Metroaseman
pohjoispuolella tontti liittyy Salomonkadun jaksoon vélilla Fredri-
kinkatu—Runeberginkatu ja eteldpuolella Metroaseman ja Ener-
gialaitoksen paakonttorin valiseen kujaan.
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Salomonkadun puolella on bussien 39 ja 39 A seké bussien 41,
45 ja 47 seka ybdbussilinjojen 100 N, 130 N ja 140 N pysékit.
Alue on toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti epédmaarainen ja
jasentyméatén ja edellyttdd seka toiminnallista ettd kaupunkiku-
vallista selkeyttamista yhtendisen& aukiona.

Salomonkadun ja Runeberginkadun kiertoliittymén k&antésade
on linja-autoille lilan ahdas ja n&in ollen linja-autot ajautuvat osit-
tain liittymaa kiertaville jalkakaytaville ja pyéréateille. Linja-autoilla
on suora paasy Salomonkadulle, mutta mentdessd metroase-
man vieressa oleville pysakeille linja-autot joutuvat ajamaan kier-
toliittymasté suoraan jalkakéytévan ja pydratien yli ja sitéd kautta
pysékeille.

Salomonkadulta |1ahdettéesséa linja-autot ajavat puolestaan suo-
raan suojatielle, joka ylittdd Fredrikinkadun. Suunniteltaessa
kohdetta taytyy julkisen liikenteen vaatima tila ja liittyminen muu-
hun katuverkostoon ottaa huomioon.

Kampin metroaseman aukiosta on katualueiden osalta laadittu
erillinen hankeohjelma.

Kunnostuskohteet

Kartta kohdassa 7.1, Kunnostuskohteet.

Mannerheiminaukio

Mannerheiminaukio on kokonaan tonttia. Aukion Mannerheimin-
tien puoleisella sivulla oleva jalkakéytava on paallystetty epata-
saisin noppakivin, misté syysta jalankulkijat kayttavat pyoératieta.
Pyérétien viereen tulisi tehda siledpintainen jalkakaytéva aukion
noppakivia siledmmista luonnonkivista.

Mannerheiminaukio on asemakaavassa lahes kokonaan tonttia.
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7.4. Puistot

Puistojen kehittamisen ja hoidon periaatteet

Suunnittelualueen puistot ja niiden toiminnot ovat paéosin hyvin
vakiintuneita ja toimivia. Puistoja hoidetaan nykyiselld&n hyvin.
Lapinlahden puistikossa on roskaisuutta ja ajoittain huonokun-
toisia istutuksia.

Historiallisten kohteiden tyypillisten ominaispiirteiden sailyminen
pyritdan turvaamaan, jotta kaupunkikuva pysyy monimuotoisena
ja historialliset kerrostumat nakyvéat siina. Kasvillisuutta uudiste-
taan noudattaen kasvillisuuslinjauksen ohjeita seké korostamalla
historiallisten puistojen luonnetta kasvivalinnoilla.

Erityistd huolellisuutta tulee noudattaa uudistettaessa puisto-
alueita. Sijoittelussa, materiaalivalinnoissa ja rakenteissa tulee
huomioida alueen historiallinen luonne. Suunnitelmien kaupunki-
kuvaan sovittaminen on tehtava yhteistydssé Rakennusviraston
katu- ja puisto-osaston suunnittelutoimiston, kaupunginmuseon
ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Puistojen toimintojen sijoittelussa tulee pyrkia lieventdmaén me-
luhaittoja.

Esteettomyys

Eri-ikaisten ihmisten tarpeet otetaan huomioon. Toimenpiteita
esteettdmyyden parantamiseksi tehdaan erityisesti puistoissa,
jotka sijaitsevat lasten ja vanhusten palveluiden laheisyydessa.
Leikkialueet peruskorjataan esteettdmiksi. Tydmiehen puistikon
esteettdmyytta parannetaan poistamalla pienia tasoeroja.

Melu- ja pélyhaittojen lieventaminen

Helsingin kaupungin Ympéristdkeskus on julkaissut raportin
"Herkkien kohteiden ja ilmanlaatu ja melutilanne” (2009). Ra-
portissa on kartoitettu Helsingin péaivékotien, leikkipaikkojen,
koulujen, vanhainkotien ja koulujen ymparistéjen ilmanlaatua ja
melutilannetta. Keskustan ja Kampin alueella melua ja pdlya on
kaikilla leikkipaikoilla.
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Meluhaittojen lieventdmiseksi leikkipaikkojen melunsuojausta on
pyrittdva parantamaan sekd Tydémiehenpuistikossa ettd Lasten-
lehdossa. Jatkossa meluhaitat on otettava toimintoja suunnitelta-
essa entistd paremmin huomioon, ja niita tulee pyrkia aktiivisesti
lieventdmaéan. limanlaatua voidaan parantaa suojaistutuksilla ja
toimintojen oikealla sijoituksella.

Ylldpitoluokkamuutokset

Suunnittelualueen puistot on hoidettu yleisesti ottaen hyvin. Alu-
een viheralueiden hoitoluokat séilytetdan ennallaan.

Nykyisen koirapuiston (kayttd- ja suojaviheralue A3) yll&apitoluo-
kan muutos tarpeen mahdollisesti tulevaisuudessa.

Puistojen palvelut ja toiminnot

Suunnittelualueelle ei ehdoteta toimintojen tai palveluiden muu-
toksia. Lapinlahden puistikon koira-aitauksen siirtdmisté toiseen
paikkaan tutkitaan jatkosuunnittelussa. Jatkosuunnittelussa tut-
kitaan myds mahdollisuutta siirtdd osa leikkipaikoista hiljaisem-
piin paikkoihin.

VALITUT PUISTOKOHTEET

Perusparannuskohteet

. Lapinlahden puistikon perusparannus

. Vanhan kirkkopuiston puukujanne ja suojaistutukset

. Lénnrotin puistikon kiveyksen kunnostus

. Tybémiehen puistikon sis&é&nkaynti ja melusuojaus
Kunnostuskohteet

. Tyémiehen puistikon ja Vanhan kirkkopuiston leikkipai-

kat

Ensikunnostuskohteet

. Simonpuistikko
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Perusparannuskohteet:

1. Lapinlahden puistikon
perusparannus

2. Vanhan kirkkopuiston
puukujanne ja suojaistutukset

3. Lonnrotin puistikon kiveyksen
kunnostus

4. Tydmiehen puistikon
sisaankaynti ja melusuojaus

Kunnostuskohteet:

5. Tybmiehen puistikon jaVanhan
kirkkopuiston leikkipaikat

Ensikunnostuskohteet:

6. Simonpuistikko

Suunnittelu-
alueen raja

Puistojen perusparannus- ja kunnostuskohteet seké ensikunnostuskohteet.
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7.5. Jatkosuunnittelutarpeet

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistydsséa olisi kehitetta-
va keskustan tapahtumien ja toimintojen sijoittamisen koordinoi-
miseksi suunnittelu ja ohjeistus yleisille alueille. Kayttépaineet
keskustassa kasvavat vuosi vuodelta. Nyt Helsingistd puuttuu
kokonaisvaltainen suunnitelma yleisten alueiden kaytostad kes-
kustassa. Kasvavia toimintoja ovat esimerkiksi

. pydrapysakoéinnin sijoitussuunnitelma ja pysakointirat-
kaisut

. turistilikenne, pysakit ja pysakdinti keskustassa

. turisteille suunnatut palvelut, informaatiokioskit ym.

. tapahtumat

. kioskit

. terassit

. muu kaupallinen toiminta

Asemakaavoitusta edellyttavia toimenpiteité ei tullut esille.

Liikennesuunnittelu

Aluesuunnitelmatyén yhteydessé on tullut esille monia lilkkenne-
suunnittelua edellyttavia tarpeita seké asukaspalautteessa ettd
maastokartoituksen yhteydessa. Kampin metroaseman ympa-
ristdbn parannustoimenpiteet edellyttdvat alueen liikennejérjes-
telyjen tarkistamista ja kokonaisvaltaista suunnittelua perus-
parannuksen yhteydessa. Pyoérateiden linauksessa on todettu
parannustarvetta Toéo6ldnlahdenkadulla Elielinaukion kohdalla,
Kaivokadulla Rautatientorin kohdalla ja Arkadiankadun itapé&és-
sa. Kaistajarjestelyihin liittyvia toiveita on esitetty Ldnnrotinka-
dulle, Vilhonkadulle ja Lantiselle Teatterikujalle. Jalkakaytavien
levennysta toivotaan Mechelininkadulle ja Mannerheimintielle
Mannerheiminaukion kohdalle. Tarkemmin kohdassa 4.3.

Pyéréilyvaylien ja pyérapysékdinnin jarjestadmista keskustassa

on suunniteltava kayttéja lahtdisesti. Erityisesti pydrapysakoinnin
jarjestamisessa on huomioitava riittava ja tihea pysakdintiverkos-
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to seké sen sovittaminen kaupunkikuvaan. Pyéréapysakéintipaik-
kojen suunnittelussa on huomioitava myés yllapidon ratkaisut ja
esteettdmyys.

Rakennusviraston yllapidon kehittamistarpeet

Elielinaukion pyérapysakoéinnin yllépito ja hallinta vaatii uusia
ratkaisuja. Nyt hylatyt polkupyérat tukkivat telineet, ja pysékointi
on muuttunut hallitsemattomaksi. Vaarassa paikassa olevat pyo-
rat haittaavat esteettdmyytta. Pydrapysékdintiin tulee suunnitel-
la uusia ratkaisuja, jotta tallainen hallitsematon pydrapyséakéinti
saadaan hallintaa. Téallaisia toimia voivat olla esimerkiksi py6ra-
telineiden véliaikainen tyhjentaminen hylatyista pydrista.

Opastuksen parantaminen

Yhtenaista opastus- ja informaatiojarjestelmaa Helsingin kulttuu-
rikeskustaan on valmisteltu jo pitk&dan. Hallintokuntien yhteinen
tyéryhma laati asiasta selvityksen 2006. Selvityksessé esitetédén
pilottihankkeen kdynnistédmisté. Sivistys- ja henkilétointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja on antanut selvityksen tiedoksi ja mah-
dollisen pilottihankkeen k&ynnistdmiseksi talous- ja suunnittelu-
keskukselle 18.12.2007.

Helsinki 200 vuotta paakaupunkina -juhlavuotta (2012) valmiste-
leva tyéryhma on ottanut opastuksen suunnittelun osaksi vuoden
ohjelmaa. Helsingille aihe on ajankohtainen myés World Design
Capital 2012 -vuoden tdhden. Kaupunginhallitus on hyvaksynyt
ohjelman linjaukset.

Rakennusvirasto kaynnistda jarjestelman suunnittelun yhteis-
tydssé talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa. Asiaa valmis-
telemaan on kutsuttu kokoon eri hallintokuntien edustajien ty6-
ryhma. Tarkoituksena on k&ynnistdd pilottihanke aikaisemman
selvityksen pohjalta.

Pilottihankkeen tavoitteena vuosina 2011-2013 on kerata kayt-
tdjakokemuksia, tuottaa palvelukonsepti seké laatia hankeoh-
jelma opastejarjestelman suunnittelulle. Pilotin jalkeen pidem-
méan aikavalin tavoitteena on luoda yhtendinen opasteiden ja
informaatiotaulujen sek& niihin liittyvien rakenteiden yhtendinen,
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omaleimainen tuoteperhe, joka palvelee kaikkia kayttéjaryhmia
ja hallintokuntia.

Kesdkukat ja kausikasvit

Kausikasvi-istutusten suunnittelua tulisi kehittdd, niin ettd is-
tutusten ilme historiallisen keskustan alueella olisi tyyliltdan ja
varitykseltadan eri aikakausien hengen mukainen. Istutussuunni-
telmat voidaan ohjelmoida muutaman vuoden sykleissé. Myds
juhla-aikoina kaytettévia istutussuunnitelmia voitaisiin kehittaa.
Tahtitornivuorelle suunniteltu uudistettava muotoistutus Helsinki
200 vuotta paakaupunkina juhlavuoden 2012 kunniaksi on tasta
hyvé esimerkki.

Valaistus

Kausivalaistus on alueella yleistynyt ja se on varsin hajanaista.
Valaistuksen taiteellinen taso ei kaikissa kohteissa vastaa kes-
kustan arvokasta statusta. Pimedan aikaan valaistus on voima-
kas maisemakuvan tehokeino. Kausivalaistukselle on luotava
kaupunkikuvallinen ohje ja taiteelliset tavoitteet. N&in kehitetdan
keskustan maisemakuvaa. Myds kausivalaistuksen ajalliset rat-
kaisut kuten valaistuksen rytmi ja valaistuksen ajankohdan pi-
tuus tulisi ohjeistaa viihtyisdan maisemakuvaan sopiviksi.

Tapahtumat

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut Helsingin kaupungin ta-
pahtumajarjestédmisen toimintalinjat vuonna 2011. Linjauksessa
on asetettu tavoitteeksi luoda tapahtumapaikkakohtainen ohjeis-
tus osaksi sahkoista asiointipalvelua. Helsingin Internet-sivuille
on tehty ohje, johon on koottu mm. keskeisimpien tapahtuma-
alueiden kartat, turvallisuussuunnitelmat, aiemmin teetetyt me-
luselvitykset ja muuta jarjestadjien tydté helpottavaa materiaalia.
Sahkdisen asiointijarjestelman kautta voi tapahtuman jarjestaja
hakea maankayttd- ja muita viranomaislupia séhkdisesti.

Ohjeistusta tulee tdydentdd myds tiedoilla eri tapahtumapaikko-
jen luonteiden asettamista rajoituksista. Arvokkaissa ymparis-
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toissa jarjestettavien tapahtumat kaipaavat selke&da ohjeistusta,
jotta arvoympaéristét sailyvat. Selkeé ohjeistus helpottaa neuvon-
taa lupa-asioissa seké selkeyttaa lupien hakuprosessia. Kaupal-
lisia toimijoita tulee kohdella taspuolisesti tapahtuma paikkojen
myoéntamisessd. Nykyiselldén selkeda linjaa ei ole toimijoiden
tasapuolisessa kohtelun toteuttamiseksi.

Terassit, kioskit ja myynti yleisilla alueilla

Helsingin kioskiensijoitteluohje on poistunut vanhentuneena
kaytostd 2010 elintarvikelain uudistuttua. Uusi paivitetty linjaus
kioskien sijoittumisesta kaupunkirakenteeseen on valmisteilla.
Yleisten alueiden kaupallinen kayttd on yleensé osoitettu ase-
makaavassa. Tasté poiketen mydnnetdan kaupallista toimintaa
varten lupia kioskeille, myyntikojuille tai autoille seka ravintoloi-
den ja kahviloiden terasseille.

Kioskipaikat tulee maaritelléd suunnitellusti. Suunnittelussa tulee
huomioida turvallisuus, esteettdmyys, kaupunkikuva ja viihtyi-
syys. Kioskipaikat tulee kilpailuttaa tasapuolisesti yrittdjien kes-
ken.

Kaupallisten toimintojen paine on kasvanut merkittavéasti kes-
kusta alueilla. Terassien lis&&ntyesséa tulisi tehda katukohtaiset
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van huomioimisesta sijoittelussa.

8. KUSTANNUKSET

8.1. Rahoitustarve

Kartoituksessa havaittujen puutteiden perusteella laskettiin alu-
een rahoitustarve eli se summa, joka tarvittaisiin havaittujen
epakohtien korjaamiseksi. Kustannukset laskettiin Hola-hanke-
osalaskentasovelluksella.

Kaikkien kartoitettujen kohteiden kustannukset ovat yhteensa
7 940 000 euroa (alv 0 %). Tastéd kunnostuskohteiden osuus on
475 000 €, kiireellisten kunnostuskohteiden 45 000 € ja inves-
tointien 6 490 000 €. Tilaajatehtdvien osuus kokonaissummasta
on 930 000 € siséltden suunnittelu- seka rakennuttamis- ja omis-
tajatehtavat.

8.2. Kustannusraami

Kiireelliset kunnostuskohteet ovat yhteensa noin 45 000 €, josta:

Kadut yhteens& 36 000 €
. Kaisaniemenkadun suojatie 9000 €
. Vilhonkadun sadevesikaivo 1000 €
. Pohjoisen Rautatiekadun eteléinen jalkakaytava 7 000 €
. Unioninkadun jalkakaytava ja pyoratie 11 000 €
. Hietalahdenkadun jalkak&ytava 8000 €
Puisto yhteensad 9 000 €
. Simonpuistikko 9000 €

Investoinnit ovat yhteens& noin 6 490 000 €, josta:
Kadut yhteens& 6 060 000 €
. Bulevardi 5230 000 €
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Hietalahdentori 260 000 €

Kampin metroaseman ymparisto 340 000 €
Teatterikujat 80 000 €
Malminkadun jalkak&ytava ja ajoradan reuna 140 000 €
Mannerheiminaukion jalkakaytava 10 000 €
Puistot yhteensa 430 000 €

Lapinlahden puistikon perusparannus 120 000 €
Vanhan kirkkopuiston puukujanne ja

suojaistutukset 60 000 €
Loénnrotin puistikon kiveyksen kunnostus 140 000 €
Tydmiehen puistikon sisdankéynti ja

melusuojaus 110 000 €

Kustannukset katualueilla 20112-2021
yhteensé 6 466 000
Hinnat eivat sisallé arvonlisdveroa tai tilaajatehtévien osuutta.

Pinnoitteiden uusiminen 370 000 €
Kaisaniemenkadun suojatie 9000 €
Vilhonkadun sadevesikaivo 1000 €
Pohjoisen rautatiekadun eteléinen jk 7000 €
Unioninkadun jk ja pp 11 000 €
Hietalahdenkadun jk 8 000 €
Bulevardi 5230000 €
Hietalahdentori 260 000 €
Kampin metroasema 340 000 €
Teatterikujat 80 000 €
Malminkadun jk ja ajoradan reuna 140 000 €
Mannerheiminaukion jalkakaytava 10 000 €

Kustannukset viheralueilla 2012-2021
Yhteensé 544 000 €
Hinnat eivat sisallé arvonlisdveroa tai tilaajatehtévien osuutta.

Vanhan kirkkopuiston leikkipaikan

perusparantaminen 62 000 €
Tydmiehen puistikon leikkipaikan

perusparantaminen 43 000 €
Simonpuistikko 9000 €
Lapinlahden puistikon perusparannus 120 000 €
Vanhan kirkkopuiston puukujanne ja

suojaistutukset 60 000 €
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ohjeet terassien sijoittelusta. On myds huolehdittava yrittgjien ta-
sapuolisesta kohtelusta. Ohjeistusta tarvitaan esteettdmyyden,
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jalkakaytava



. Loénnrotin puistikon kiveyksen kunnostus 140 000 €
. Tydmiehen puistikon sisdankéynti ja
melusuojaus 110 000 €

9. KOHDEKOHTAISET
SUUNNITELMAT

Aleusuunnitelman yhteydessé laaditin térkeimmistd kohteis-
ta hankeohjelmat rahoituksen ohjelmoinnin tueksi. Kohdeiden

Viereiselléd sivulla hankeohjelmiin valitut kadut, torit, katuviherkohteet ja puistot.
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suunnitelmissa on esitetty hankkeiden tavoitteita, reunaehtoja ja
I&htbkohtia.

9.1. Bulevardi

Kohteen kuvaus

Bulevardi on vilkasliikenteinen katu, jolla on joukkoliikennett3,
kevytta liikennettd ja ajoneuvoliikennettd. Ajoneuvojen lépiajoa
on rajoitettu. Raitiovaunupysakit sijaitsevat keskelld katua ja ne
on tarkoitettu véliaikaisiksi. Polkupydrailijéiden ja jalankulkijoiden
kulku on erotettu toisistaan. Erotus on hoidettu keskell& kulkeval-
la puurivistélla. Puurivistd on alun perin koostunut lehmuksista,
mutta niitd on osittain uusittu vaahteroilla 1970-luvulla. Puut ovat
huonokuntoisia ja kaventavat polkupyéréilijdiden kaistan paikoi-
tellen jopa alle 1,0 m levyiseksi. Pintamateriaalit ovat kuluneita
ja vaurioituneita.

Kayttijien toivomukset

Kayttajakyselyn mukaan Bulevardi on hyvin suunniteltu ja hyvin
toimiva, mutta todettiin myés huonokuntoisuutta ja puutteita kui-
vatuksessa. Osa vastaajista toi esille kunnostus- ja hoitotoimen-
pidetarpeita. Katualueista Bulevardi nousee selvasti hienoimpa-
na kohteena Esplanadin jalkeen.

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta jasentelemalla eri
likennemuodot selke&sti erilleen toisistaan ja parantaa katuym-
paristyén laatua niin, ettd se vastaa alueen kulttuurihistoriallista
merkitysta ja arvoa.
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katutyyppi
puistokatu

katutilan kaytto

1 gjorata, jk+pp molemmin puolin
liikennemuodot
moottoriliikenne, raitiotie, kavely,
pyoraily

istutukset

puita

valaistus

riippuva valaistus
pintamateriaali

ajoradalla luonnonkivi,

kevyen liikenteen vaylillé AB,
erotuskaistalla luonnonkivi
reunatuet

luonnonkivi

kaavamerkinta



Toimenpiteet

Jalankulku- ja pydrailykaistat erotellaan kummallakin puolella ka-
tua ilman valikaistoja. Erotuskaista tulee kevyen liikenteen ja ka-
dun valiin ja sille sijoitetaan raitiovaunupysékit. Puurivit kadun mo-
lemmin puolin uusitaan. Kohteen korjauksen yhteydessé uusitaan
my&s maanalaiset johdot, laitteet, vesi-, viemari- ja hulevesiputket
kaivoineen yms. Myés kohteen valaistus uusitaan.

Bulevardin suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan esteet-
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téomyyden perustason ohjeistusta.

9.2. Kampin metroaseman ymparisto ja
Salomonkadun lansip&a

Kohteen kuvaus

Alue koostuu Salomonkadun ja Kampinkujan jaksoista valilld Ru-
neberginkatu—Fredrikinkatu. Niiden vélille jda Kampin metroase-
man tontti, joka liittyy Salomonkatuun muodostaen aukiomaisen
tilan. Aikiolla on bussien paatepysékkeja. Ajoyhteys Runebergin-
kadulta terminaalialueelle on liilan ahdas ja bussit joutuvat usein
koukkaamaan jalankulkualueen kautta ja ajo terminaalialueelta
Fredrikinkadulle johtaa suoraan suojatielle. Alue on toiminnalli-
sesti selkiytyméatén ja yleisilmeeltdan heikkolaatuinen.

Kayttijien toivomukset

Tavoitteet

Terminaalialue pysakkilaitureineen ja ajoyhteyksineen selkey-
tetdan ja alueen ilme nostetaan niin, ettd se vastaa laadultaan
lahiymparistén ja muun ydinkeskustan korkeaa tasoa. Kevyen
likenteen turvallisuutta parannetaan huomioimalla linja-autojen
kulkureitit ja niiden vaatima tila liittymé&alueilla.

Toimenpiteet

Alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jonka yhteydess& maari-
telldan alueen toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet yh-
teisty6ssé Kampin metroaseman tontin omistajan (HKL) kanssa.
Alueen pysakkilaiturit ja paallysteet uusitaan asfaltti ja luonnon-
kivipaallystein ja ajoyhteydet ymparéiville kaduille parannetaan.
Suunniteltaessa kohdetta taytyy julkisen liikenteen vaatima tila ja
littyminen muuhun katuverkostoon ottaa huomioon.

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan esteettd-
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katutyyppi
katu

katutilan kaytto

1 gjorata, jk(pp?) molemmin
puolin

liikennemuodot
moottoriliikenne, bussi, kévely,
pyoraily

istutukset

valaistus

pylvasvalaisimet 8 m
pintamateriaali

AB, luonnonkivilaatta
reunatuet

luonnonkivi (punainen graniitti)
kaavamerkinta

katu (+ tontti)



katutyyppi
tori

katutilan kaytto
toritoiminnat, pysakaointi,
huoltoliikenne

valaistus

aukiovalaisin, pylvas 1 x 12-15m
pintamateriaali
luonnonkivilaatta, kenttakivi
reunatuet

luonnonKkivi (punainen graniitti)
kaavamerkinta

tori

myyden erikoistason ohjeistusta.

9.3. Hietalahden tori

Kohteen kuvaus

Tori jakautuu toiminnallisesti kolmeen osa-alueeseen. Hieta-
lahden hallin ymparistéssé on hallin ja torin huoltotoimintoihin
littyvaa huoltotoimintaa ja mm. maan alle sijoitetut jatesailiét.
Kirpputoritoiminta on vakiintunutta varsinaisella torialueella torin
keskiosassa ja torin Bulevardin puoleisella sivulla on pysakéin-
tialue. Toiminta-alueiden rajat ovat epaselvia ja toiminnat ovat
osittain sekoittuneet. Torin paallysteet ovat huonokuntoisia ja
materiaalirajat epamaaraisia varsinaisen torialueen ja pysakoin-
tialueen rajassa. Torin valaistus ei vastaa alueen vaatimuksia.

Kayttdjien toivomukset

Kayttajakyselyssé tori tuotiin esille erityisen hienona kohteena.
Alue on huonokuntoinen ja sielld on liilan vahan kalusteita.

Tavoitteet

Tavoitteena on torin toiminnallinen selkeyttdminen ja mahdoli-
sesti uusien toimintojen mahdollistaminen torilla seké torialueen
littdminen ymparoéiviin katualueisiin niin, ettd saapuminen torille
on luontevaa ja esteetdntéd kaikista saapumissuunnista. Lisaksi
tavoitteena on torinalueen yleisilmeen ja laatutason nostaminen
alueen historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa vastaavaksi.

Toimenpiteet

Toritila jasennetaan toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti paal-
lystemateriaaleilla ja rakenteilla (reunatuet, pollarit) toimintoja tu-
kevaksi kokonaisuudeksi.

Pysékdintialueen vanha kenttakiveys kunnostetaan ja varsinai-
sen torialue paéllystetdan luonnonkivilaatoin. Valaistus uusitaan
torin kayttéa ja kaupunkikuvallisia vaatimuksia vastaavaksi.

Hietalahden torin suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan
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esteettdmyyden perustason ohjeistusta.

9.4. Malminkadun puiden
kasvuolosuhteiden parantaminen

Kohteen kuvaus

Vélilld Runeberginkatu—Eteldinen Rautatiekatu kadun pohjois-
puolella jalkakaytavén reunassa on yhtenainen jalavarivistd, 22
puuta. Liséksi eteldpuolella on kaksi puuta suojatien molemmin
puolin. Puut ovat keskenddn samanikaisid. Ongelmia on kaksi:
kasvualustat ovat tiivistymé&ssé/-neet pahasti, koska maanpinta
on voimakkaasti painunut puiden tyvessa. Syyna tadhan lienee
se, ettd kasvualustat on rakennettu 150 x 150 x 100 puulaatikoi-
hin, jotka ovat nyt lahonneet. Juuristoritilat on tuettu em. laatikoi-
den paalle, ja ne ovat nyt maan varassa. Puiden valeihin pyséa-
kéidyt autot ovat painaneet ritilat ja maan pinnan huomattavasti
ympaéristd&én alemmas ja tiivistdneet kasvualustan. Kasvualus-
tat olisivat joka tapauksessa lilan pienet suurikasvuisten puiden
kasvua varten.

Toinen ongelma on rungonsuojusten puuttuminen. Alun perin
sellaiset todennakdisesti on ollut, mutta kaytetty malli ei ole kes-
tanyt, vaan rikkoutuneet suojukset on taytynyt poistaa. Nykyti-
lanteessa puut saavat jatkuvasti runkovaurioita pysakéinnin tai
kunnossapidon seurauksena. Téamaé aiheuttaa niille ennen pitkaa
sieni-infektioita, jotka lyhentdvat odotettavissa olevaa elinikda
entisestaan.

Lisaksi Salomonkadun joukkoliikennetunnelin kohdalla on pensas-
istutus betonisessa istutusaltaassa. Allas on rikkoutunut ja muu-
tenkin nuhruinen, pensaat osittain varsin huonossa kunnossa.

Tavoitteet

Tavoitteena on saada hyvan kokoisiksi kasvaneiden jalavien
elinolosuhteita parannettua ja niiden elinikda pidennettya. Pen-
sasistutusten ilmetté kohennetaan. Nain sdilytetdan katu viihtyi-
sana ja vehreana.

Toimenpiteet

Puiden kasvualustat uusitaan. Poistetaan niiden tiivistynyt, ha-
peton kasvualusta imumenetelmalla ja korvataan riittdvan ko-
koisella kantavalla kasvualustalla. Samalla uusitaan rikkonaiset
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katutyyppi
tonttikatu

katutilan kaytto
1 gjorata, jk+pp molemmin puolin
valaistus

riippuva valaistus
pintamateriaali

asvaltti, jk+pp osittain betonikivi
reunatuet

luonnonkivi, punainen graniitti
kaavamerkinta

katu



katutyyppi
puisto
katutilan kaytto

valaistus

matalilla puistovalaisimilla
pintamateriaali

nurmi, kivituhka
reunatuet
kaavamerkinta
historiallinen puisto

juuristoritilat ja varustetaan puut uusilla, riittédvan tukevilla run-
gonsuojuksilla. Rakennetaan uusi istutusallas Salomonkadun
tunnelin péaélle ja istutetaan uudet pensaat.

9.5. Vanhan Kirkkopuiston puukujanteen
uusiminen

Kohteen kuvaus

Vanha kirkkopuisto on arvokas historiallinen puisto Vanhan kir-
kon edustalla, ja se on keskustan suosituimpia oleskelupuisto-
ja. Puistoa hoidetaan edustuspuistona. Keskeisen paakaytavan
puukujanne on uudistettu vuosikymmenia sitten. Puuistutukset
ovat juurtuneet vinoon ja kasvavat huonosti. Puukujanne vaatii
uudistamista.Puistossa sijaitseva Vanha kirkko on Helsingin toi-
seksi vanhin kirkko.

Leikkipaikan kalusteet ovat kuluneita ja aita tummunut. Huono-
kuntoiset penkit on poistettu kesalla 2010.

Vanhat rakenteet ja muistomerkit ovat muinaismuistolain suoje-
lemia. Puistossa on runsaasti penkkeja istuskeluun ja tilaa nur-
mella oleskeluun. Vanha puusto luo myés mahdollisuuden oles-
kella varjossa. (Nummi, 2010).

Puistojen viimeisin kunnostusty® on toteutettu vuosina 1977-
1999. Tavoitteena oli puistojen historiallisen arvon korostaminen
ja vanhojen muotoaiheiden sailyttdminen.

Tavoitteet

Tavoitteena on sailyttda vakiintuneen puiston arvo ja sen viihtyi-
syys kasvillisuuden hoidolla ja uusimisella seka kalusteiden va-
hittaiselld uusimisella. Puistossa noudatetaan esteettdmyyden
perustason ohjeistusta.

Toimenpiteet

Paékaytavan puukujanne uusitaan. Penkkeja lisatadan ja leikki-
paikka kunnostetaan.
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LIITE: KAMPIN JA KESKUSTAN
LUMILOGISTIIKKA

Yleista lumilogistiikkaselvityksesta

Téassé lumilogistiikkaselvityksessa on esitetty suunnittelualuetta
(Kamppi—Keskusta) 1ahimmat viralliset Helsingin lumenvastaan-
ottopaikat sek& niiden varapaikat. Liséksi on tutkittu pienia véli-
aikaisia lumen sijoituspaikkoja suunnittelualueelle. Tarkastelussa
on sovellettu selvitystéd lumen vastaanottopaikoista (HKR julkai-
sut 2010:16).

Pienet véliaikaiset vastaanottopaikat on tyypitelty kahteen luok-
kaan niiden kayttdéajan mukaan (pitkdkestoiset ja lyhytkestoiset).
Pienissé sijoituspaikoissa ei huomioida etdisyyttd asunnoista,
kouluista ja paivahoidosta, mutta sijoituspaikkojen valinnassa tu-
lee ottaa huomioon yleinen turvallisuus. Pienimmillédén pitkakes-
toinen véliaikainen lumen sijoituspaikka voi olla 400 neliémetria.

Viralliset lumenvastaanottopaikat Helsingissa

Helsingissd on nykyisin kahdeksan virallista lumen vastaanotto-
paikkaa. Naista viisi sijaitsee maalla (Herttoniemi, Malmi, Mau-
nunneva, Oulunkyld, Vuosaari), yksi on merivastaanottopaikka
(Hernesaari) ja kaksi lumensulatusallasta (Viikki, Kylasaari). Vi-
ralliset vastaanottopaikat on esitetty kuvassa 1.

Virallisista lumenvastaanottopaikoista Kampin ja Keskustan
aluetta l&himpéana sijaitsee Hernesaari (merivastaanottopaikka),
Kyladsaari ja Viikki (lumensulatusaltaita). Lahimmat varapaikat
ovat Rajasaari ja Hakaniemi. Rajasaareen ja Hakaniemeen ei
ole enaa viime vuosina otettu lunta vastaan, mutta ne on paatetty
pitaa silti mukana tassé selvityksessa.

Hernesaari, kuvaus ja kapasiteetti

Hernesaaren lumen vastaanottopaikka sijaitsee Hernesaaren-
laiturilla aivan niemen karjessa, helikopterikentan ja teollisuus-
alueen naapurina. Lumikuormat kaadetaan suoraan mereen ja
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periaatteellisella tasolla vastaanottopaikan kapasiteetti on raja-
ton. Lumenkaatoa mahtuu suorittamaan kerrallaan 3—4 kuorma-
autoa. Vastaanottopaikka on auki ympari vuorokauden ja se on
miehittamatdn. Laskutusta ja valvontaa varten paikalla on puomit
ja tunnistimet seké neljd kameraa. Hernesaareen tuodaan lunta
erityisesti kantakaupungin, Munkkiniemen ja Lauttasaaren alu-
eelta, mutta se toimii varapaikkana myés Kyldsaaren ja Viikin
vastaanottopaikoille. (HKR julkaisut 2010:16)

Kylédsaari, kuvaus ja kapasiteetti

Kyldsaaren lumen vastaanottopaikka on vanhan jatevedenpuh-
distamon allas, joka sijaitsee Kyldsaarentien varressa olevalla
teollisuusalueella. Altaan syvyys on kuusitoista metrid ja se on
jaettu kahtia véaliseinélld. Kaato tapahtuu kolmesta aukosta. Al-
taassa on pumput, jotka kuljettavat sulamisvedet puhdistetun
jateveden purkuputkeen. Altaan suuaukoilla on reunukset ja
verkkoaidat; raskaat ajoneuvot kolhivat usein altaan rakenteita.
Allas tyhjennet&én ja ruopataan loppukesasté. Kylasaaren olles-
sa kiinni autot ohjataan Herttoniemen vastaanottopaikalle. (HKR
julkaisut 2010:16)

Viikki, kuvaus ja kapasiteetti

Viikin lumen vastaanottopaikka on avoin uoma, johon johde-
taan puhdistettua jatevettd Viikinmaen jatevedenpuhdistamolta.
Uoma levenee tasausaltaaksi, josta vesi virtaa pumppausase-
malle ja siitd edelleen puhdistetun jateveden purkutunneliin. Al-
las on reunustettu rauta- ja verkkoaidalla ja viereisestd meren-
lahdesta sen erottaa lisdksi maakannas. Altaaseen johdettavan
veden [&mpédtila on noin 8-9 °C ja liséksi virtaus edistda lumen
sulamista. Vastaanottopaikka sijaitsee teollisuusalueella ja se on
auki ympéri vuorokauden. Vastaanottopaikan alue on aidattu ja
liséksi paikalla on puomi, tunnistimet seka tallentava valvontaka-
mera. Vastaanottopaikka on periaatteessa miehittamatén, mutta
sinne tehdaan valvontakéynteja aika ajoin. Vesi ei saa paasta
nousemaan altaan reunojen yli. Vastaavan tyéntekijan mukaan
nain on tapahtunut vain kerran. Veden juoksutukseen altaasta
suoraan mereen tarvitaan Ymparistokeskuksen lupa. (HKR jul-
kaisut 2010:16)
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LUMEN VASTAANOTTOPAIKAT 2009 - 2010

LUMEN VASTAANOTTO-
PAIKAT

@ HERNESAARI
@ KYLASAARI
© viKkki

© MAUNUNNEVA
© OULUNKYLA
©® HERTTONIEMI
@ vUOsAARI

@ MALMI

VARAPAIKAT
A RAJASAARI
A HAKANIEMI
A VUOSAARI

HKR /KPOIKDy
Masita Nyyssdinen
9.10.2008

Kuva 1. Lumen vastaanottopaikat Helsingissé (HKR julkaisut 2010:16).

Pienet viliaikaiset lumenkasauspaikat

Kampin ja keskustan alueelta osoitetaan katualueiden lumitilojen
liséksi paikallisia, véliaikaisia lumenkasauspaikkoja. Nain pysty-
tdan paremmin varautumaan sellaisia talvia varten, jolloin lunta
on erityisen paljon eiké& lunta ehdité kuljettamaan virallisille vas-
taanottopaikoille riittavan nopeasti tai niiden vastaanottokapasi-
teetti ei riita.

Téllaisia kohteita voivat olla tietyntyyppiset viheralueet, rakenta-
mattomat tontit ja vain kesékaytéssa olevat urheilukentét tai torit.
Valiaikaiset vastaanottopaikat on tyypitelty kahteen luokkaan nii-
den kayttdajan mukaan: pitkékestoiset sijoituspaikat, joilla lumen
annetaan sulaa paikalleen sekd Iyhytkestoiset sijoituspaikat,
joilta lumi kuljetetaan pois mahdollisimman pian. (HKR julkaisut
2010:16)
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Kuva 2. Lyhytkestoiset sijoituspaikat.

124



Kantakaupungin viheralueet/torit/aukiot ovat luonteeltaan sellai-
sia, ettd ne eivat sovellu pitkdkestoiseen lumen sijoittamiseen.
Valiaikaiseen, lyhytkestoiseen sijoitukseen soveltuvan alueen
kriteerit ovat (HKR julkaisut 2010:16):

. Kaupungin maanomistus

. Toimiva ajoyhteys

. Aukea paikka (ei pysyvia rakenteita tai varjeltavaa kas-
villisuutta)

. Etaisyys asuinalueista, kouluista ja paivékodeista va-
hint&d&n 200 m

. Sivummalla sijaitseva, vahdisemmalld kaytdlla oleva
puisto, viheralue tai kentta

. Ei edustuspuisto tai kaupunkikuvallisesti keskeinen ra-

kennettu puisto (hoitoluokat)

Suunnitelma-alueelta |16ytyy kaksi toria/aukiota, joita voidaan
hyédyntaa lyhytaikaiseen sijoitukseen (kuva 2):

. Hietalahden tori
. Mechelininkadun aukio

Muun kantakaupungin alueelta 18ytyy kaksi lumen lyhytkestoi-
seen sijoittamiseen soveltuvaa paikkaa (kuva 2):

. Auroran kenttd
. Toéoéldnlahden valiaikainen puisto

Muut lumitilat

Lunta aurataan myds katujen lumitiloihin ja muihin sopiviin paik-
koihin pienehkdja maaria. Naita lumitiloja on useimpien katujen
ja viheralueiden laidoilla, ja niité ei ole aluesuunnitelmassa erik-
seen selvitetty. Periaatteena on, ettei lunta aurata alueille, joilla
on arvokkaita tai helposti vaurioituvia rakenteita, puita tai arvo-
kasta puutarhakasvillisuutta tai luontoaluetta. Myds liikenteen

125



ndkemaalueet ja pelastusreitit pidetdan vapaina, samoin huleve-
sijarjestelyjen toimivuudesta on huolehdittava.

Lumenkasauspaikkojen esivalmistelut ja jalkity 6t

Lumenkasauspaikkojen esivalmistelusta ja jélkitdiden suorittami-
sesta tulee huolehtia alla mainittujen periaatteiden mukaisesti.
Urakoitsijan kanssa on kuitenkin pidettdva katselmus lumen-
kasauspaikoista sekd ennen talvikautta ja talvikauden jélkeen.
Nain voidaan varmistua, ettd esivalmistelut hoidetaan ajoissa,
alueiden erityispiirteet huomioon ottaen ja etta jalkity6t tulee hoi-
dettua asianmukaisesti.

Esivalmistelut syksylla:

. Urakoitsijan kanssa on pidettdva katselmus lumenka-
sauspaikoista. Katselmuksessa sovitaan tarvittavista
suojauksista ja kevyenliikenteen jérjestelyisté.

. Jos lumikasoja joudutaan sijoittamaan rakenteiltaan tai
kasvillisuudeltaan aralle alueelle, suojeltavat kohteet
suojataan tai osoitetaan varoitusmerkein.

. Tarvittaessa paikalta poistetaan ajoesteet ja alue siisti-
taan.

Jalkityot kevaalla:

. Kevatsiivous mm. hiekan ja roskien poisto

. Mahdollisten rikkoontuneiden rakennepintojen, varus-
teiden ja liikennemerkkien korjaus

. Nurmipintojen uusiminen ja muun kasvillisuuden jalki-
hoito esim. pensaiden leikkaus

. Mahdollisten ajoesteiden uudelleen asentaminen

. Jalkitdiden toteutuminen tarkistaminen
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Tiivistelma

Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma 2012-2021 on rakennusviraston laatima suunnitelma alueen kehittdmis-
visioista ja ylldpidosta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Suunnitelma perustuu selvitykseen yleisten alueiden
nykytilasta, asukas- ja kunnossapitotarpeista.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Kampin ja Kluuvin kaupunginosien alueet, jotka rajautuvat eteldssa Pohjois-
esplanadiin ja Bulevardiin, Lannessa Hietalahdenrantaan ja Mechelininkatuun, pohjoisessa Pohjoiseen
Rautatienkatuun ja iddssd Unioninkatuun ja Fabianinkatuun. Suunnitelma koskee katu- ja puistoalueiksi
kaavoitettuja yleisia alueita.

Aluesuunnitelman avulla kohdennetaan alueen kunnossapidon ja rakentamisen médararahoja. Suunnitelmassa
esitetddn yleisten alueiden yllapidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien palveluiden tavoitetaso,
toimenpidetarpeet seka toimenpiteiden kiireellisyysjarjestys.

Suunnittelun [&htékohtana ovat kayttajakysely, [&ht6tietoanalyysit sekd kunto- ja tarvekartoitus. Asukkaiden
kokemuksia ja tarpeita on kartoitettu kayttajakyselylla ennen suunnittelua. Laht6tietoanalyysi perustuu tietoihin
alueen maastosta, rakennuskannasta, vaestésta. Maastossa tehdyssa kunto- ja tarvekartoituksessa
tarkastellaan koko alueen maisemakuvan kokonaispiirteitd seké kunnostus- ja kehittamistarpeita. Maastossa
on tarkistettu kulkuyhteyksien, esteettémyyden, puhtaanapidon, kalustuksen ja palvelujen toimivuutta ja laatua
sekd alueiden yllapitoluokitusta paivitys- ja muutostarpeineen. Osasta peruskorjaus- ja kunnostuskohteista
laadittiin hankeohjelmat. Suunnitelmassa toteutettaviksi esitetyistd toimenpiteista laskettiin kustannusarviot.

Keskusta ja Kamppi ovat kerroksellista, tiiviisti rakennettua kantakaupunkia, jossa viheralueet ovat tyypillisesti
pienia korttelipuistoja. Alueella sijaitsee useita kansallisesti merkittavid kulttuurihistoriallisia ympéristoja.
Esitetyilla toimenpiteilld pyritddn sailyttdmaan ja vahvistamaan kaupunginosan ominaispiirteita ja korjaamaan
havaittuja puutteita. Tavoitteena on taata katujen, torien ja aukioiden laatu ja viihtyisyys seka kulkureittien
toimivuus, turvallisuus ja esteettémyys.

Perusparannuskohteiksi valittiin kohteita, joiden toimivuuden ja ympéariston laadun parantaminen edellyttavat
huomattavan suuria toimenpiteitd. Merkittdvimmat katujen ja aukioiden peruskorjauskohteet ovat Bulevardi,
Hietalahden tori ja Kampin metroaseman ymparist6. Merkittdva peruskorjattava katuviherkohde on
Malminkadun katupuiden uudistaminen. Suurimmat puistojen peruskorjauskohteet ovat Lénnrothin puiston
historiallisen kiveyksen kunnostaminen, Vanhan kirkkopuiston paakaytavan puukujanteen uudistaminen seka
Vanhan kirkkopuiston ja Tyomiehenpuistikon leikkipaikkojen peruskorjaus. Lisaksi on esitetty monia pienempia
kunnostuskohteita.

Suunnitelmassa esitetddn myos useita jatkosuunnittelutarpeita. Tallaisia ovat mm. tapahtumajarjestamisen
ohjeistusta ja koordinointia koskeva suunnittelu, opastuksen parantaminen ja pydrailytoimintojen verkoston
suunnittelu.

Avainsanat
Aluesuunnitelma, Kamppi, Helsingin keskusta

UDK










Keskustan ja Kampin aluesuunnitelma 2012-2021

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2012-X / Katu- ja puisto-osasto
ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X
ISSN
Helsinki 2012



	Keskusta-Kamppi_ETUKANSI_NETTIIN
	Keskusta-Kamppi_raportti_lautakunta
	Keskusta-Kamppi_TAKAKANSI_NETTIIN

