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Yleisten t6iden lautakunta
Kohde Puusepankatu sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Kirvesmiehenkadun ja Sorvaajankadun valista aluetta, joka on esitetty pii-
rustuksessa nro 29912/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtékohdat

Puusepankatu on nykyinen Herttoniemen teollisuusalueen tonttikatu. Kadun ympa-
ristd on asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Katua ei ole perusparannettu aikaisemmin Kirvesmiehenkadun ja Sorvaajankadun
valilla.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen yritysten tyontekijat seké asiakkaat. Ka-
dulla on kevyen liikenteen lapikulkua Asentajanpuistoon.

Liikenteellinen ratkaisu

Herttoniemen teollisuusalueella on paljon raskasta liikennetta. Puusepankadulla on
moottoriajoneuvojen lapikulkuliikennetta.

Puusepankadun nopeusrajoitus on 40 km/h. Puusepankadulla ei ole joukkoliiken-
netta.

Puusepankadulla sailyvat tonttien nykyiset liittymat.

Kadun etelareunan nykyinen reunakivelld ajoradasta erotettu 3,0 metria levea jal-
kakaytdva parannetaan uudelleen paallystamalla ja uusimalla reunatuki. Kadun
pohjoisreunaan rakennetaan uusi 3,0 m leved reunatuella erotettu jalkakaytava.
Kadun varrella sallitaan pitkittaispysakointia.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reunatukina kaytetddn harmaata
graniittireunakivea. Molemmat jalkakaytavat ulottuvat katualueen rajaan asti.

Katualueella olevat nykyiset puut poistetaan jalkakaytavan kohdalta.

Valaistus
Kadun valaistus sailyy nykyisellaan.
Tasaus ja kuivatus
Kadun korkeusasema nousee nykyisesta enimmillaan 40 mm.

Kadun hulevedet ohjautuvat pintaa pitkin Sorvaajankadun hulevesi-
/sekavesiviemariin.

Esteettomyys

Puusepankadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Puusepankatu kuuluu yllapitoluokkaan IIl.



