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Vs. investointitoimiston paallikko

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Katusuunnitelma koskee Puuskaranta nimista katua. Puuskaranta sijaitsee Jollak-
sessa, Laajasalon (49) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on esitetty piirustukses-
sa nro 29425/1. Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 11421 mu-
kainen.

Lahtokohdat

Puuskaranta on uusi katu Puuskaniemen pohjoiskarjen asuinalueella. Asemakaa-
van muutos mahdollistaa asuntojen rakentamisen tontille 49231/2. Kadun paaasial-
lisia kayttajia ovat alueen asukkaat ja venesataman kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Puuskaranta on jalankululle varattu katu, jolla sallitaan huoltoajo valilla Puuskarin-
ne-jatevesipumppaamo. Katu alkaa Puuskarinteesta ja paattyy rannalla olevaan
venesatama (LV) alueeseen.

Puuskarinteen ajoradan varteen rakennetaan pysakaointipaikkoja.
Katualueen leveys on eteldpaan levealla osuudella 11.9 metrid, pohjoispaassa ran-

nan tuntumassa katualueen leveys on 4.7-7.3 metrid. Jalankulkuraitin leveys on
eteldpaan huoltoajo-osuudella 3.5 metria ja raitin pohjoispaéssa 2.5 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Jalankulkuraitti paallystetdén asfaltilla. Raitin pohjoispaassa tontin puoleinen reuna-
alue tehdaan betonikiveyksesta. Rantaluiska verhotaan kiviheitokkeella. Reunatuet
ovat harmaata graniittia. Nykyisen maanalaisen jatevesipumppaamon laheisyyteen
rakennetaan pelastusajoneuvon nostopaikka, jonka levitysosuus tehddan nurmiki-
vesta.

Lansireunan niittymainen kasvillisuus sailytetddn ja puustoa harvennetaan. Itareu-
naan istutetaan pensaita ja muut reuna-alueet nurmetetaan.

Puuskaranta valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan
jalankulkuraitin itdpuolelle.
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Tasaus ja kuivatus
Puuskarannan tasaus noudattaa nykyista maanpintaa. Puuskaranta kuivatetaan
nykyisella hulevesiviemarilla. Mahdollisessa tulvatilanteessa Puuskarannan huleve-
det virtaavat mereen.

Esteettomyys
Kadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Puuskaranta kuuluu yllapitoluokkaan I11.



