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Kohde Postisoudunkatu sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitet-
ty piirustuksessa nro 29833/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11395 mukainen.

Lähtökohdat

Postisoudunkatu on uusi tonttikatu, joka sijaitsee uudella Pohjois-Pasilan työpaikka-
alueella. Työpaikka-alue rajoittuu etelässä Hakamäentiehen, pohjoisessa Postin la-
jittelukeskukseen, lännessä Keskuspuistoon ja idässä Ilmalan ratapihaan.

Postisoudunkadun kohdalla on pääosin nykyinen Itella Oyj:n pääkonttoriin tontti ja
pysäköintialueille johtava ajoyhteys.

Postisoudunkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimitilara-
kentamisen kadun varrella

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueella asioivat ja työssäkäyvät.

Liikenteellinen ratkaisu

Postisoudunkatu on uusi katu, joka liittyy idässä Lähetinkatuun.

Postisoudunkadun länsipäästä jatkuu 3,5 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja
pyörätie Postintaipaleen yhdistetylle jalkakäytävälle ja pyörätielle. Ajoneuvoliikenne
yhdistetylle jalkakäytävälle ja pyörätielle estetään avattavalla sulkulaitteella.

Postisoudunkatuun liittyy Postiljooninkuja. Postiljooninkujan kohdalla oleva suojatie
rakennetaan korotettuna.

Postisoudunkadun katualueen leveys vaihtelee välillä 6,5 – 12,0 metriä. Ajoradan
leveys on 6,0 metriä.

Kadun molemmille puolille rakennetaan 2,5 metriä leveät jalkakäytävät.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävä ja yhdistetty jalankulku ja pyörätie päällystetään asfaltilla.

Korotetun suojatien viisteiden mustavalkoinen huomioruudutus tehdään noppaki-
vestä.

Valaistus

Postisoudunkatu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 8,0 metriä korkeilla pylväsva-
laisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Postisoudunkatu leikkautuu kadun itäpäässä enimmillään noin 1,0 metriä nykyisen
maanpinnan alapuolelle. Muuten kadun tasaus noudattaa pääosin nykyistä maan-
pintaa.

Postisoudunkatu kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemärillä, joka purkaa Kes-
kuspuistoon.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Postisoudunkadun vedet virtaavat Lähetinkadulle ja
edelleen Ilmalan ratapihalle.

Esteettömyys

Postisoudunkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Ylläpitoluokka

Postisoudunkatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


