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Kohde Postiljooninkuja sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty
piirustuksessa nro 29834/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11395 mukainen.

Lähtökohdat

Postiljooninkuja on uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka sijaitsee Pohjois-
Pasilan työpaikka-alueella. Pohjois-Pasilan työpaikka-alue rajoittuu etelässä Haka-
mäentiehen, pohjoisessa Postin lajittelukeskukseen, lännessä Keskuspuistoon ja
idässä Ilmalan ratapihaan.

Postiljooninkujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimitilara-
kentamisen kadun varrella.

Liikenteellinen ratkaisu

Postiljooninkuja on osa työpaikka-alueelle rakennettavaa pohjois-eteläsuuntaista
raittiyhteyttä, joka alkaa alueen pohjoisosasta ja jatkuu myöhemmin suunniteltavan
Eckerönpuiston läpi Postiljooninkadulle ja edelleen Ilmalan asemalle.

Postiljooninkujan katualueen leveys on 10,0 metriä. Yhdistetyn jalankulku- ja polku-
pyörätien leveys on 5,0 metriä. 4,0 metriä leveä istutuskaista on raitin puoliväliin
saakka raitin länsipuolella ja tästä raitin loppuun saakka raitin itäpuolella. Raitin
pohjoisosassa on pohjoisen suunnasta huoltoajomahdollisuus Itella Oyj:n pääkont-
torin lastauslaiturille.

Ajoneuvoliikenteen läpiajon mahdollisuus estetään avattavalla sulkulaitteella.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Postiljooninkujan eteläosa päällystetään pääosin ruskealla betonikivellä. Pohjois-
osa, jolla on Itella Oyj:n pääkonttorin huoltoajoa, katu päällystetään pääosin asfaltil-
la. Raitin läpi kulkevat raidat ovat mustaa betonikiveä ja sisäänkäyntejä korostavat
kiveykset ovat harmaata betonikiveä.

Istutuskaistoille istutetaan katupuita ja pensaita.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.
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Valaistus

Postiljooninkuja valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 6,0 metriä korkeilla pylväsva-
laisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Postiljooninkujan tasaus noudattaa pääosin nykyistä maanpintaa.

Postiljooninkujan alkuosa kuivatetaan Postisoudunkadun hulevesiviemärillä, ja lop-
puosa kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemärillä, joka purkaa Lähetinkadun hu-
levesiviemäriin.

Esteettömyys

Postiljooninkujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Postiljooninkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.


