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Kohde Veturitie sijaitsee 28. kaupunginosassa (Oulunkylä). Katusuunnitelma on esitetty
piirustuksessa nro 29900/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lähtökohdat

Veturitie on olemassa oleva pääkatu, joka alkaa etelässä Nordenskiöldinkadulta ja
päättyy pohjoisessa Asesepäntiehen.

Veturitiellä on nykyisin 10,0 metriä leveä ajorata ja ajoradan itäreunassa on 4,0
metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

Katu palvelee pääosin Nordenskiöldinkadun ja Asesepäntien välistä läpiajoliiken-
nettä.

Liikenteellinen ratkaisu

Ajorata kavennetaan 8,5 metriin ja ajoradan länsireunaan rakennetaan uusi 4,0
metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Länsireunan eroteltu jalankulku- pyö-
rätie erotetaan ajoradasta 1,0 metriä leveällä erotuskaistalla. Kadun itäreunassa
säilyy 4,0 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.

Veturitielle rakennettava Lähetinkadun liittymä on valo-ohjattu. Liittymäalueella Ve-
turitielle rakennetaan keskisaarekkeet ja suojatiet. Veturitien liittymä Asesepän-
tiehen on valo-ohjattu ja säilyy pääosin nykyisellään.

Veturitien katualueen leveys vaihtelee välillä 18,0 – 28,0 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Lähetinkadun liittymäalu-
eella erotetun pyörätien asfaltti tehdään punaisena ja jalankulku- ja pyörätie erote-
taan toisistaan luonnonkiviraidalla.

Reuna-alueet nurmetetaan.

Saarekkeet ja erotuskaista päällystetään harmaalla betonikivellä.
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Valaistus

Veturitie valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 10,0 metriä korkeilla pylväsvalaisimil-
la.

Tasaus ja kuivatus

Veturitien tasaus nousee nykyisestä kadun pinnasta enimmillään 1,0 metriä raken-
nettavan Lähetinkadun liittymän kohdalla. Muuten kadun tasaus noudattaa nykyistä
maanpintaa.

Veturitie kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemärillä, joka purkaa Asesepäntien
sivuojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Veturitien vedet virtaavat Asesepäntielle ja edelleen
Maunulanpuiston valtaojasta Mätäpuroon.

Esteettömyys

Veturitien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Ylläpitoluokka

Veturitie kuuluu ylläpitoluokkaan I.


