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Piirustus
Kohteiden nimet: POSTIVAUNUNKATU nro 29831/1
Selostuksen laati: Jarkko Karttunen pvm: 3.4.2012
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 3.4.2012
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Postivaununkatu sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitet-

ty piirustuksessa nro 29831/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11395 mukainen.

Lahtokohdat

Postivaununkatu on uusi Pohjois-Pasilan tytpaikka-alueella sijaitseva katu.

Pohjois-Pasilan tyopaikka-alue rajoittuu etelassa Hakaméaentiehen, pohjoisessa
Postin lajittelukeskukseen, lAnnessé Keskuspuistoon ja idassé limalan ratapihaan.
Alueelle on suunniteltu paaosin tyopaikkarakentamista.

Postivaununkatu sijoittuu osittain nykyiselle Itella Oyj:n tontin piha-alueelle ja osit-
tain nykyisen Postintaipaleen kohdalle.

Postivaununkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen liike- ja toi-
mitilarakentamisen kadun varrella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueella asioivat ja tydossakayvat seka limalan ra-
tapihalle suuntautuva lilkenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Postivaununkatu on osittain nykyinen katu, joka yhdistada Postiljooninkadun Lahe-
tinkadun ylikulkusillan kautta llmalan ratapihaan. Postivaununkatu muodostaa tér-
kean yhteyden limalan ratapihalle.

Postivaununkadun katualueen leveys on 12,5 — 15,0 metrid. Ajoradan leveys on 7,0

metria.

Postivaununkadun pohjois-, ita- ja lansireunaan rakennetaan 2,5 metrié levea jalka-
kaytava. Etelareunaan rakennetaan 2,0 metria levea jalkakaytava.

Pydraily Postivaununkadulla on suunniteltu tapahtuvan ajoradalla. Pyoraily-yhteys

olemassa olevalle radanvarsiraitille on osoitettu kadun lounaiskulmaan.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Erotuskaistat paallystetaan harmaal-
la betonikiveyksella.

Radanvarsiraitille johtava erillinen pydratieosuus paallystetddn punaisella asfaltilla.
Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Valaistus

Postivaununkatu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 8,0 metriéa korkeilla pylvasva-
laisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Postivaununkadun tasaus noudattaa paaosin nykyistd maanpintaa.

Postivaununkatu kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemarillg, joka purkaa ranta-
radan sivuojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Postivaununkadun vedet virtaavat Postintaipaleen-
puistoon ja edelleen rantaradan sivuojaan.

Esteettomyys

Postivaununkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Postivaununkatu kuuluu yllapitoluokkaan lll.



