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Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Postiljooninkuja sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty
piirustuksessa nro 29832/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11395 mukainen.

Lähtökohdat

Postiljooninkatu on uusi tonttikatu, joka sijaitsee Pohjois-Pasilan työpaikka-alueella.
Pohjois-Pasilan työpaikka-alue rajoittuu etelässä Hakamäentiehen, pohjoisessa
Postin lajittelukeskukseen, lännessä Keskuspuistoon ja idässä Ilmalan ratapihaan.
Alueelle on suunniteltu pääosin työpaikkarakentamista.

Postiljooninkatu sijoittuu pääosin nykyiselle Itella Oyj:n tontin piha-alueelle sekä
länsiosastaan osin purettavan rakennuksen kohdalle.

Postiljooninkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimitilara-
kentamisen kadun varrella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueella asioivat ja työssäkäyvät.

Liikenteellinen ratkaisu

Postiljooninkatu on uusi tonttikatu, johon liittyvät Postivaununkatu ja Lähetinkatu.
Postivaununkatu muodostaa Postivaununkadun kautta myös tärkeän yhteyden Il-
malan ratapihalle.

Kadun länsipäähän rakennetaan kääntöpaikka. Kadun länsipäästä jatkuu tontille
rakennettava 3,5 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie Postintaipaleen
puiston yhdistetylle jalkakäytävälle ja pyörätielle. Ajoneuvoliikenne yhdistetylle jal-
kakäytävälle ja pyörätielle estetään avattavalla sulkulaitteella.

Postiljooninkadun katualueen leveys vaihtelee välillä 17,0 – 25,75 metriä. Ajoradan
leveys on 6,0 metriä kääntöpaikalta Postivaununkadun liittymään. Postinvaununka-
dulta Lähetinkadulle ajoradan leveys on 7,0 metriä.

Kadun molemmille puolille rakennetaan 3,0 metriä leveät jalkakäytävät.

Postiljooninkadulle Postivaununkadusta länteen rakennetaan kadun molemmin
puolin 2,5 metriä leveät pysäköinti- ja istutuskaistat, jotka erotetaan jalkakäytävästä
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0.5 metriä leveällä erotuskaistalla. Välillä Postivaununkatu – Lähetinkatu pysäköinti-
ja istutuskaista on vain kadun pohjoispuolella.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävät sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla.
Erotuskaistat päällystetään mustalla ja harmaalla betonikiveyksellä.

Kääntöpaikan istutuskaistalle istutetaan katupuita ja pensaita. Muualla istutuskais-
toille istutetaan katupuita.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Valaistus

Postiljooninkatu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 10,0 metriä korkeilla pylväsva-
laisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Postiljooninkadun tasaus noudattaa pääosin nykyistä maanpintaa.

Postiljooninkatu kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemärillä, joka purkaa Lähe-
tinkadun ja sieltä edelleen Postisoudunkadun kautta Keskuspuistoon.

Esteettömyys

Postiljooninkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Postiljooninkatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


