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Kohteiden nimet: VIILARINTIE valilla VIIKINTIE- | nro:t 29955/1-3
HOLKKITIE
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Kohde

Viilarintien suunnittelualue sijoittuu Vartiokylan kaupunginosaan (45), Myllypuron
alueelle. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksissa nro:t 29955/1-3.

Viilarintie sijoittuu osittain etelapuolella sijaitsevalle raideliikennealueelle valilla Myl-
larintie - Holkkitie. Valilla Viikintie - Myllarintie Viilarintie sijaitsee asemakaavoitta-
mattomalla alueella.

Lahtokohdat

Viilarintie on olemassa oleva kokoojakatu, joka alkaa etelassa Sahaajankadulta ja
paattyy pohjoisessa Viikintiehen. Myllarintien itdpuolella katua ristedd metron huol-
toraide, joka tullaan tarpeettomana purkamaan.

Viilarintiella on nykyisin 8.0 metrid levea ajorata ja ajoradan pohjoisreunassa on 2.5
metrid levea jalankulku- ja pyoratie.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat lapiajoliikenne Sahaajankadun ja Viikintien valilla
sekd Myllarintien pientaloalueen asukkaat..

Liikenteellinen ratkaisu

Ajorata kavennetaan 7.0 metriin ja ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan 4.0 metria
levea erotettu jalkakaytava ja pyoratie, joka erotetaan ajoradasta 1.0 metria levealla
erotuskaistalla.

Viilarintiehen liittyy T-liittymalla nykyinen katu Myllarintie.

Myllarintien liittyman itdpuolelle rakennetaan pyséakkilevennys ja lansipuolelle ajora-
tapysakki. Pysakit mitoitetaan bussijokerilikenteelle.

Kadun etelapuolella on raidejokerin tilavaraus.

Viilarintien l&ansipaahan Viikintien liittymaan ja etelapaahan Kauppamyllyn-
tien/Holkkitien liittym&&n on suunniteltu kiertoliittymat.

Viilarintien katualueen leveys on 10.5 — 25.5 metria.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata ja erotettu jalankulku- ja pyoratie paallystetaan asfaltilla.
Reuna-alueet nurmetetaan ja niille istutetaan katupuita. Kiertoliittym&éan istutetaan
katupuu ja matalaa pensasta. Alle kaksi metrid leveat reuna-alueet kevyenliiken-

teenvaylan ja nykyisen kallioleikkauksen valissa kivetaan graniittisilla noppakivilla.

Kiertoliittyman kiertotilan kavennus paallystetddn harmaalla graniittisella nupukivel-
1a.

Saarekkeet paallystetddn harmaalla betonikivella ja erotuskaistat punamustalla be-
tonikivella.

Valaistus

Viilarintie valaistaan uusilla 10 metri& korkeilla pylvasvalaisimilla.
Tasaus ja kuivatus

Viilarintien tasaus noudattaa paaosin nykyista kadun korkeusasemaa.

Viilarintie kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla, jota taydennetaan hule-
vesikaivoilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Viilarintien vedet virtaavat pohjoisessa Viikintien
Kiertoliittyman kautta Viikintien sivuojaan. Etelassa tulvavedet virtaavat Viilarintieta
ja Holkkitieta etelaan.

Esteettomyys

Viilarintien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Viilarintie kuuluu yllapitoluokkaan II.



