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Piirustus

Kohteiden nimet: VETURITIE vaélilla Lahetin- nro 29900/1

katu — Asesepantie
Selostuksen laati: Jarkko Karttunen pvm: 3.4.2012
Selostuksen hyvéksyi: Jarmo Ahonen pvm: 3.4.2012

Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Veturitie sijaitsee 28. kaupunginosassa (Oulunkyld). Katusuunnitelma on esitetty

piirustuksessa nro 29900/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lahtokohdat

Veturitie on olemassa oleva péékatu, joka alkaa etelassa Nordenskidldinkadulta ja
paéattyy pohjoisessa Asesepantiehen.

Veturitiellda on nykyisin 10,0 metria levea ajorata ja ajoradan itareunassa on 4,0

metrid leved yhdistetty jalkakaytava ja pyoréatie.

Katu palvelee padaosin Nordenskidldinkadun ja Asesepantien valista lapiajoliiken-

netta.

Liikenteellinen ratkaisu

Ajorata kavennetaan 8,5 metriin ja ajoradan lansireunaan rakennetaan uusi 4,0
metria leveé eroteltu jalkakaytava ja pyoratie. Lansireunan eroteltu jalankulku- pyo-
ratie erotetaan ajoradasta 1,0 metria leveélla erotuskaistalla. Kadun itareunassa
sailyy 4,0 metria levea yhdistetty jalankulku- ja pyoratie.

Veturitielle rakennettava Lahetinkadun liittyma& on valo-ohjattu. Liittymaalueella Ve-
turitielle rakennetaan keskisaarekkeet ja suojatiet. Veturitien liittyma Asesepéan-
tiehen on valo-ohjattu ja sailyy paaosin nykyisellaan.

Veturitien katualueen leveys vaihtelee valilla 18,0 — 28,0 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetddn asfaltilla. Lahetinkadun liittymaalu-
eella erotetun pyoratien asfaltti tehdaan punaisena ja jalankulku- ja pyorétie erote-
taan toisistaan luonnonkiviraidalla.

Reuna-alueet nurmetetaan.

Saarekkeet ja erotuskaista paallystetddn harmaalla betonikivell&.
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Valaistus

Veturitie valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 10,0 metria korkeilla pylvasvalaisimil-
la.

Tasaus ja kuivatus
Veturitien tasaus nousee nykyisesta kadun pinnasta enimmillaan 1,0 metrid raken-
nettavan Lahetinkadun liittyman kohdalla. Muuten kadun tasaus noudattaa nykyista

maanpintaa.

Veturitie kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemarilla, joka purkaa Asesepéntien
sivuojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Veturitien vedet virtaavat Asesepantielle ja edelleen
Maunulanpuiston valtaojasta Matapuroon.

Esteettomyys

Veturitien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Veturitie kuuluu yllapitoluokkaan |I.



