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Kohteiden nimet: VIIKINTIE
välillä Viikinkaari - Viikinoja

Piirustus
nro:t:  29899/1,2

Selostuksen laati: Ismo Rantanen pvm: 10.4.2012

Selostuksen hyväksyi: Lotta Suominen pvm: 10.4.2012

Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Viikintie sijaitsee Viikin (36.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Viikin-
tietä välillä Viikinkaari - Viikinoja ja se on esitetty piirustuksissa nrot 29899/1 ja 2.

Katusuunnitelma nro 29899/1 välillä Viikinkaari - Koetilankuja on voimassa ole-
van asemakaavan mukainen.  Katusuunnitelman nro 29899/2 kohdalla, välillä
Koetilankuja - Viikinoja ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnittelu ase-
makaavoittamattomalla alueella on toteutettu yhteistyössä maanomistajan Se-
naatti-kiinteistön sekä alueen käyttäjän Helsingin yliopiston Viikin opetus- ja tut-
kimustilan kanssa.

Lähtökohdat

Viikintie on alueellinen pääkatu. Kadun pohjoispuolella sijaitsee Viikin opetus- ja
tutkimustilan viljelyalue. Kadun eteläpuolella sijaitsee Yliopistollinen eläinsairaala
ja rivitaloasutusta.

Katu on pääasiallisesti läpiajoliikenteen käytössä. Kadun käyttäjiä ovat myös
alueen asukkaat ja yliopiston tiloissa asioivat.

Liikenteellinen ratkaisu

Viikintien pohjoisreunaan rakennetaan bussikaista Jokeri1-linjan liikenteen suju-
vuuden lisäämiseksi.

Viikinkaaren nykyinen kiertoliittymä säilyy pääosin nykyisenä. Kiertoliittymän Vii-
kintien läpiajoa idän suuntaan muotoillaan ajonopeuksien hillitsemiseksi ja Viikin-
tien ylittävä suojatie siirretään lähemmäksi kiertoliittymää. Bussikaistan länsipää-
hän tulee bussijokerin valo-opaste.

Liikenteellinen ratkaisu on toteutettu yhteystyössä kaupunkisuunnitteluviraston
liikkennesuunnitteluosaston kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat har-
maata graniittia. Pyörätien ja ajoradan välinen erotuskaista päällystetään betoni-
kivellä.
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Kiertotilan kavennusalueen laajennus päällystetään nupukivellä, kiertosaarek-
keen nurmetusta jatketaan.

Pysäkit päällystetään mustalla betonikivellä. Reunatuen taakse tulee valkoinen
huomioraita. Pysäkki ja pyörätie erotetaan upotetulla reunatuella.

Kadun reuna-alueet säilyvät nykyisellään tai ne nurmetetaan. Koetilankujan ja
Viikinojan välinen niittymäinen kasvillisuus luonnonvaraisine puineen säilytetään
ennallaan. Tilanhoitajankaaren ja Koetilankujan väliselle keskikorokkeelle istute-
taan pensaita. Viikinkaaren ja Tilanhoitajankaaren väliseltä alueelta poistetaan
10 lehtipuuta bussikaistan kohdalta.

Valaistus

Viikintie valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan
ajoradan eteläreunaan. Jalkakäytävä ja pyörätie valaistaan osittain erillisillä pyl-
väsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Viikintien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Viikintie
liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Viikintie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Viikintien vedet virtaavat Viikinojan kautta me-
reen.

Esteettömyys

Viikintien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Ylläpitoluokka

Viikintie kuuluu ylläpitoluokkaan 1.


