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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: POSTILIJOONINKATU nro 29832/1
Selostuksen laati: Jarkko Karttunen pvm: 3.4.2012
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 3.4.2012
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Postiljooninkuja sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty
piirustuksessa nro 29832/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11395 mukainen.
Lahtékohdat

Postiljooninkatu on uusi tonttikatu, joka sijaitsee Pohjois-Pasilan tyopaikka-alueella.
Pohjois-Pasilan tyopaikka-alue rajoittuu etelassd Hakamaentiehen, pohjoisessa
Postin lajittelukeskukseen, lAnnessé Keskuspuistoon ja idassé limalan ratapihaan.
Alueelle on suunniteltu paaosin tyopaikkarakentamista.

Postiljooninkatu sijoittuu paéosin nykyiselle Itella Oyj:n tontin piha-alueelle seka
lansiosastaan osin purettavan rakennuksen kohdalle.

Postiljooninkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimitilara-
kentamisen kadun varrella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueella asioivat ja tydossakayvat.

Liikenteellinen ratkaisu

Postiljooninkatu on uusi tonttikatu, johon liittyvat Postivaununkatu ja Lahetinkatu.
Postivaununkatu muodostaa Postivaununkadun kautta myds tarkean yhteyden II-
malan ratapihalle.

Kadun lansipddhan rakennetaan kaantopaikka. Kadun lansipaasta jatkuu tontille
rakennettava 3,5 metria levea yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie Postintaipaleen
puiston yhdistetylle jalkakaytavalle ja pydratielle. Ajoneuvoliikenne yhdistetylle jal-
kakaytavalle ja pyoratielle estetdan avattavalla sulkulaitteella.

Postiljooninkadun katualueen leveys vaihtelee valilla 17,0 — 25,75 metria. Ajoradan
leveys on 6,0 metrid kdantdpaikalta Postivaununkadun liittymaan. Postinvaununka-
dulta Lahetinkadulle ajoradan leveys on 7,0 metria.

Kadun molemmille puolille rakennetaan 3,0 metrid leveat jalkakaytavat.

Postiljooninkadulle Postivaununkadusta lanteen rakennetaan kadun molemmin
puolin 2,5 metrid leveat pysakaointi- ja istutuskaistat, jotka erotetaan jalkakaytavasta
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0.5 metria levealla erotuskaistalla. Valilla Postivaununkatu — Lahetinkatu pysakointi-
ja istutuskaista on vain kadun pohjoispuolella.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakaytavat seka pysakointipaikat paallystetdan asfaltilla.
Erotuskaistat paallystetadn mustalla ja harmaalla betonikiveyksella.

Kaantdpaikan istutuskaistalle istutetaan katupuita ja pensaita. Muualla istutuskais-
toille istutetaan katupuita.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Valaistus

Postiljooninkatu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 10,0 metrid korkeilla pylvasva-
laisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Postiljooninkadun tasaus noudattaa paaosin nykyistd maanpintaa.

Postiljooninkatu kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemarilla, joka purkaa Lahe-
tinkadun ja sieltad edelleen Postisoudunkadun kautta Keskuspuistoon.

Esteettomyys

Postiljooninkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Postiljooninkatu kuuluu yllapitoluokkaan Iil.



